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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 1 ust. 3 w zwigzku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U, z 2020 r.
poz. 283 z pdzn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22019 1. poz. 59 z pézn. zm.) wobec wszczetego przez Wéjta Gminy Zelazkow postepowania
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia
polegajgcego na przebudowie drog powiatowych nr 4590P, 4592P, w miejscowosci Kolonia
Skarszewek - Goliszew na dziatkach 55/2, 55/1 obreb Goliszew, 85, 11/1, 77/2, 84/1, 78, 77/1 obreb
Garzew,72, 106/1, 106/2, 213/1, 232, 270, 38, 233 obreb Tykadléw, 56 obreb Helendw, 9, 27, 43,
22/1,42 obreb Borkéw Stary,21,501/1, 68, 502/2 obreb Borkéw Nowy, 90 obreb Skarszewek,17 obreb
Kolonia Skarszewek, powiat kaliski, wojewodztwo wielkopolskie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraza opinie, Zze dla ww. przedsiewziecia
nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko oraz sporzadzenie
raportu oddzialtywania na Srodowisko

UZASADNIENIE

Wéjt Gminy Zelazkéw pismem znak IWS.6220.5.3.2020 z dnia 18.05.2020 r. (otrzymano
19.05.2020 r.) zwrdcit sie¢ do Panstiwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
o wyrazenie opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
i ewentualnego zakresu sporzadzenia raportu dla ww. przedsiewziecia.

Przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz
1839).

Po przeanalizowaniu zatgczonej do wniosku karty informacyjnej wynika, ze inwestycja polegad
bedzie na przebudowie drég powiatowych nr 4590P, 4592P, w miejscowosci Kolonia Skarszewek -
Goliszew na dziatkach 55/2, 55/1 obreb Goliszew, 85, 11/1, 77/2, 84/1, 78, 77/1 obreb Garzew,
72, 106/1, 106/2, 213/1, 232, 270, 38, 233 obreb Tykadtéw, 56 obreb Helendw,9, 27, 43, 22/1,42
obrgb Borkéw Stary,21,501/1, 68, 502/2 obreb Borkéw Nowy, 90 obreb Skarszewek,17 obreb Kolonia
Skarszewek, powiat kaliski, wojewo6dztwo wielkopolskie. Diugos¢ drogi przeznaczonej do
przebudowy wynosi 12,770 km, a szeroko$¢ jezdni to 7m. Nie zmieni si¢ przebieg drogi i tym samym
inwestycja nie bgdzie narusza¢ krajobrazu i jego charakterystycznych elementéw. Wzdtuz planowanej
inwestycji znajduja sie grunty rolne, zabudowa zagrodowa.,

Planowane przedsiewzigcie obejmowaé bedzie nastepujgce elementy:
- budowe poboczy z kruszywa tamanego mechanicznego o szerokosci 0,75 m,
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- odwodnienie jezdni powierzchniowe poprzez nadanie projektowanych spadkéw poprzecznych
i podtuznych nawierzchni jezdni, poboczom do rowéw przydroznych i studzienek.deszczowych,

- Wyréwnanie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym oraz utozenie warstwy 4cieralnej z betonu
asfaltowego o grubosci 4 cm, :

- w miejscu zapadlisk i przetloméw wymiana konstrukeji nosnej drogi.

Przebudowa drogi poprawi bezpieczefistwo ruchu drogowego. Nastapi takze zmniejszenie
hatasu emitowanego przez poruszajace sie pojazdy poprzez zwickszenie przepustowosci i skrécenie
czasu przejazdu. Ponadto inwestycja wplynie na poprawg rownosci drogi przez co zmniejszy sie
poziom stezenia zapylenia zanieczyszczen w powietrzu. Réwna nawierzchnia wplynie na
zmniejszenie emisji tlenkéw wegla, siarki i azotu do atmosfery. Wody roztopowe i opadowe beda
odprowadzone do istniejacych rowow przydroznych. Wody roztopowe i opadowe nie beda stanowily
zagrozenia dla wéd powierzchniowych.

Zagrozenie jakie przebudowa drogi moze powodowaé dla okolicznych mieszkancéw, to czasowe
pogorszenie klimatu akustycznego, czasowe zwiekszenie emisji zanieczyszczen do powietrza,
powstajace odpady i zmiany organizacji ruchu, ktore wystapig na etapie budowy.

Zrédiami hatasu beda prace budowlane zwigzane z praca maszyn budowlanych, przejazdami
pojazd6w transportujacych materiaty i surowce oraz urzadzen pomocniczych. W wyniku pracy sprzetu
wystapia niekorzystne zjawiska akustyczne. Realizacja inwestycji nie wymaga utworzenia zaplecza
budowy, bazy materialowej oraz miejsca postojowego. Ucigzliwosei akustyczne ina etapie realizacji
przedsi¢wzigcia bedg mialy charakter okresowy, krotkotrwaty. Miejsca postojowe dla maszyn nie
bedg potrzebne, poniewaz maszyny beda dostarczane na plac budowy i bezposredhio z niej zabierane
po zakonczeniu prac. Prace budowlane prowadzone beda z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeri
przed wyciekami oleju z pracujacego sprzetu budowlanego: koparki, spychacze. Skladowanie
substancji mogacych skazi¢ g6rng czesé warstw geologicznych powinno byé oddzielone materiatami
izolacyjnymi. Przy wiasciwej organizacji pracy, sprawnych (bez wyciekéw ;olejéw i plynow)
maszynach budowlanych zagrozenie dla $rodowiska gruntowo-wodnego bgdzie mato prawdopodobne.
Natomiast gléwnym Zrédlem hatasu jest i bedzie hatas drogowy spowodowany tuchem pojazdéw
osobowych i cigzarowych. Prace zwigzane z przebudowa drogi beda wykonywane w ciagu dnia.
Wg autora karty informacyjnej mozna stwierdzié, ze oceniana inwestycja spelni wymogi ochrony
srodowiska przed hatasem, poniewaz wymiana nawierzchni drogi wptynie na obnizenie emisji hatasu.
Przebudowa drogi nie bedzie miata wptywu na zwigkszenie poziomu hatasu w ddniesieniu do stanu
istniejgcego. ‘

Na terenie przedsigwzigcia powstawaé bedzie emisja zanieczyszczenn wprowadzanych do
powietrza. W trakcie realizacji inwestycji Zrodtem zanieczyszczeni bedg silniki  pojazdéw
uczestniczacych w pracach transportowych materiatéw i surowcéw, ktore bedg zrédlem pylenia. Na
terenie budowy nie przewiduje si¢ prowadzenia naprawy maszyn. Beda to prace odwracalne i krétko -
lub Srednioterminowe w zaleznosci od czasu wykonywania robét. Ze wzgledu na przyjeta
nieinwazyjng technologi¢ prowadzenia robét nie nastgpi wzrost' szkodliwych dla $rodowiska
oddziatywarn.

Podczas realizacji inwestycji jak i jej eksploatacji powstawaé beda odpady. Odpady
powstajgce podczas budowy beda selektywnie magazynowane w zamknigtych kontenerach
1 wyznaczonych miejscach. Odpady powstajace w trakcie eksploatacji przedsiewziecia zwigzane bedg
przede wszystkim z obstuga i z uzytkowaniem drogi. Na terenie budowy beda powstawaty odpady
bytowe pracownikoéw tj. Scieki bytowe. Gromadzone bedg w przenosnych weztath sanitarnych typu
TOI-TOI, ktére bedg wywozone przez wyspecjalizowane firmy. Urobek ziemny z wykopéw bedzie
wykorzystany pod budowg projektowanych poboczy, a reszta w pozniejszym terminie bedzie
wykorzystana na nasypy drogowe. Na terenie przedsigwzigcia prowadzona be¢dzie gospodarka
odpadami zgodnie z obowiazujacymi przepisami z zachowaniem wszelkich zasad dotyczacych
ochrony srodowiska przed zanieczyszczeniem. Zanieczyszczony grunt z wykopu poboczy zostanie
wywieziony na wysypisko.W miejsce uzgodnione z wiadzami gminy i tam utylizowany. Odpady te
zostang przetworzone lub poddane utylizacji. Wykonywanie wykopéw odbywidlo sie bedzie ze
szczegOlng ostroznoscig, a roboty ziemne zostang ograniczone do niezbgdnego minimum i materiaty
uzyte do budowy nie bgdg wchodzity w reakcje chemiczne, ktérych produkty powodowatyby
zanieczyszczenie wod podziemnych.

Wedtug autora karty informacyjnej na terenie przedsiewzigcia woda niezbedna do
wykonywania robét drogowych dowozona bedzie beczkowozami. Masy asfaltowe na potrzeby
inwestycji bgda produkowane w wytwdrni mas bitumicznych. Materiaty do wykonania podbudowy
1 nawierzchni dowozone bgdg specjalistycznymi samochodami na biezaco. Nie zachodzi koniecznogé
ich magazynowania na terenie budowy. Na terenie budowy nie przewiduje si¢ przechowywania
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substancji paliwowych i smarowych oraz innych materialéw i surowcéw. Materialy te bedg
przechowywane na terenie bazy wykonawcy. Teren inwestycji zostanie wyposazony
w sorbenty przez wykonawce robot na wypadek awarii maszyn. Wszystkie roboty wykonane beda
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami pod $cistym nadzorem Wykonawcy i Inwestora.
Biorgc pod uwagg obecny sposob zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane
przedsigwzigcie oraz obszar znajdujacy sie¢ w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji,
a takze zwazajgc na skalg i charakter przedmiotowego przedsiewziecia i catg przeprowadzong analize
wplywu inwestycji na §rodowisko Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, ze
planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko i wyraza opinig jak wyzej.

z-ca PANSTWOWEGO
POWIATOWEGO ISNPEKTORA SANITARNEGO
W KALISZU
Anna Napierata

Otrzymuja:

1. Wéjt Gminy Zelazkéw (ePUAP)

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Kaliszu (ePUAP)

2. Pozostate strony postgpowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na. $rodowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pozZn. zm,).
3. afa. ‘

E.P.
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