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OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283
z pdzn. zm.), dalej ustawy 008,

postanawiam wyrazi¢ opinie,

ze dla przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie drog powiatowych nr 4590P i 4592P
na odcinku Kolonia Skarszewek — Goliszew, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Raport o oddziatywaniu na srodowisko powinien by¢ wykonany zgodnie z art. 66 ustawy 00S,
a w szczegolnosci powinien zawiera¢ analize podanych nizej zagadnien:

1. Z zakresu ochrony przed hatasem:

1) Okreslenie parametrow eksploatacyjnych i technologicznych przedsiewziecia majgcych
wptyw na wielko$¢ emisji hatasu w roku oddania inwestycji do uzytkowania oraz na dal-
sze lata prognozy, w tym: natezenie, strukture i predkos¢ ruchu z podziatem na pore
dnia (od godz. 6.00 do godz. do 22.00) i nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00), rodzaj
nawierzchni, niwelete drogi. Nalezy takze zawrze¢ uzasadnienie przyjetej prognozy na-
tezenia ruchu.

2) Okreslenie zagospodarowania i przeznaczenia terenu zgodnie z art. 113 i 115 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) oraz
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopusz-
czalnych poziomow hatasu w érodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Rejony wystepo-
wania terenow wymagajgcych ochrony akustycznej zaznaczy¢ na mapie i wyrdzni¢ ze
wzgledu na uwarunkowania akustyczne. Przy okreslaniu zagospodarowania i przezna-
czenia terenu uwzgledni¢ nastepujace wymagania:

a) jesli w obszarze potencjalnego oddziatywania przedsiewziecia obowigzujg zapisy
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dalej mpzp, okreslic prze-
znaczenie terendw chronionych akustycznie w tym planie i dodatkowo uzyskac in-
formacje z wtasciwych jednostek samorzadu terytorialnego o aktualnym sposobie
zagospodarowania i wykorzystania ww. terendw, ktére w danym mpzp przeznaczo-
ne sg pod tereny chronione akustycznie,

b) dla terendw, kidre nie sg objete aktualnie obowigzujgcym mpzp, a znajdujg sie
w potencjalnym obszarze oddziatywania akustycznego przedsiewziecia, dotgczyé
prawidtowo sformutowang opinie danego organu gminy dotyczacy faktycznego, ak-
tualnego zagospodarowania tych terendw wraz ze wskazaniem, do jakiego rodzaju
terenu nalezg, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku. Informacje przedstawione w opinii powinny w jednoznaczny
sposob wskazywaé granice terendw wymagajacych ochrony akustycznej. Opinie or-
ganu gminy zatgczy¢ do raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.

3) Okreslenie wartosci pozioméw hatasu na granicy najblizszych terendw wymagajacych
ochrony przed hatasem zlokalizowanych wzdtuz przedsiewziecia oraz przed elewacjg
budynkow mieszkalnych i budynkéw o innej funkcji chronionej, w przyjetych okresach
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prognozy; nalezy uwzgledni¢ potozenie budynkéw wzgledem obecnej granicy pasa
drogowego.

4) Dotgczenie wydrukéw komputerowych zawierajacych petne dane wejsciowe do progra-
mu modelujacego rozprzestrzenianie sie hatasu w $rodowisku. W obliczeniach prze-
analizowac¢ najniekorzystniejsze wystepujgce w praktyce momenty eksploatacji przed-
miotowej drogi — czyli np. najbardziej niekorzystne szesnascie i osiem godzin, odpo-
wiednio dla pory dnia i nocy, pod wzgledem iloéci przejezdzajgcych pojazdow i ich ty-
pow.

5) Okreslenie oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko w postaci czy-
telnych map z izoliniami poziomu dzwieku odpowiadajacymi dopuszczalnym poziomom
hatasu, zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie dopuszczainych poziomdéw hatasu w
srodowisku, zréznicowanych ze wzgledu na rodzaj terenu. Uwzgledni¢ nalezy sytuacje,
przed i po zastosowaniu ewentualnych zabezpieczen, w przyjetych okresach prognozy.
Ponadto, na mapach akustycznych przedstawié: kilometraz drogi (co 100 m), lokaliza-
cje granic terenéw wymagajacych ochrony akustycznej (z uwzglednieniem faktycznego
zagospodarowania i przeznaczenia terendw w mpzp), budynki mieszkalne lub o innej
funkcji wymagajgcej ochrony akustycznej oraz pozostate budynki, lokalizacje punktow
obliczeniowych (na granicy terenéw chronionych oraz przed elewacja budynkodw). W
obliczeniach uwzgledni¢ wysokos¢, na ktorej wyznaczono izolinie oraz punkty oblicze-
niowe, w zaleznoéci od ich lokalizacji.

6) W przypadku wystgpienia przekroczen akustycznych standardéw jakosci srodowiska
okreslenie srodkéw organizacyjnych, technicznych lub technologicznych ograniczaja-
cych emisje hatasu do pozioméw dopuszczalnych. W przypadku zastosowania na-
wierzchni o zmniejszonej emisji hatasu nalezy podaé wiarygodne zrédto przyjetej efek-
tywnosci. Oddzielnie przedstawi¢ charakterystyke zastosowanych zabezpieczen, opi-
sujac wiasciwosci kazdego z nich i uwarunkowania zwigzane z wyborem tego, a nie in-
nego rozwigzania.

7) Przedstawienie w punktach skumulowanego oddziatywania planowanego przedsie-
wzigcia z innymi, planowanymi i istniejacymi przedsiewzieciami w ramach tego samego
rodzaju zrédfa hatasu (drogi, linie kolejowe), okreslajac poziom hatasu od przedmioto-
wego przedsigwzigcia, poziom hatasu od planowanych i istniejgcych innych przedsie-
wzig¢ oraz poziom hatasu od wszystkich przedsiewzieé.

8) Dokonanie oceny posredniego oddziatywania planowanego przedsiewziecia, jako
zmiang istniejacych warunkéw akustycznych na terenach, na ktdrych oddziatywanie
posrednie moze mieé¢ znaczenie.

. Z zakresu ochrony klimatu:

Wyjasnienie, w jaki sposéb przedsiewzigcie moze wpltynaé na zmiany klimatu (przy
uwzglednieniu emisji gazéw cieplarnianych) i wskazanie rozwiazan fagodzacych te zmia-
ny; dokonanie oceny odpornosci przedsigwziecia na przewidywane zmiany klimatu, tj. wy-
jasni¢ czy przedsiewziecie bedzie przystosowane do postepujgcych zmian klimatu
uwzgledniajac elementy zwigzane z kleskami zywiotowymi, takimi jak: silne wiatry, susza,
pozary, fale upatéw i mrozéw, powodzie, nawalne deszcze i burze, intensywne opady
$niegu; nalezy wskazaé dziatania adaptacyjne.

20 maja 2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalegj

Regionalny Dyrektor, wptynelo wystapienie Wéjta Gminy Zelazkéw z 18 maja 2020 r. znak:

IWS$.6220.5.2.2020 w sprawie wyrazenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajagcego na przebudowie drdg
powiatowych nr 45690P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek — Goliszew. Do wystapienia
zatgczono: kopie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, karte
informacyjng przedsigwzigcia, dalej k.ip, kopie mapy zasadniczej oraz oéwiadczenie, o ktdrym
mowa w art. 64 ust. 2a ustawy 00s, z ktdérego wynika, ze wnioskodawca nie jest podmiotem
zaleznym od Gminy Zelazkow.

Wéjt Gminy Zelazkow zakwalifikowat planowane przedsigwziecie do przedsiewzieé wymie-

nionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019,
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w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839), tj. do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowi-
sko, dla ktérego obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢
stwierdzony.

Na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania ad-
ministracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdzn. zm.), dalej k.p.a., pismem z 8 czerwca
2020 r. znak: WOO-11.4220.76.2020.JC.1 Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawce do
uzupetienia k.i.p. Uzupetnienie wptyneto do siedziby organu 22 czerwca 2020 r.

Ustalajac czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko, Regionalny Dyrektor uwzglednit wymagania, o ktérych mowa
w art. 63 ust. 1 ustawy 0os. Zbadat rodzaj, skale przedsiewziecia, zakres robét zwigzanych z
jego realizacjg, wielko$¢ zajmowanego terenu, wykorzystanie zasobow naturalnych,
roznorodnosé biologiczng i krajobraz, wielko$¢ emisji i ucigzliwosci jakie wystgpig w zwigzku
z realizacjg planowanego przedsiewziecia, mozliwosci ograniczenia oddziatywania oraz
usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszarow wymagajacych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszaréw Natura 2000.

QOdnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy 00§, w oparciu o zapisy k...p. ustalono,
ze planowane przedsiewzigecie polega na przebudowie drég powiatowych nr 4590P i 4592P
na odcinku Kolonia Skarszewek — Goliszew o diugosci 12,770 km. Przedsiewziecie bedzie
realizowane na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 55/2, 55/1 obreb Goliszew; 85, 11/1,
77/2, 84/1, 78, 77/1 obreb Gorzew; 72, 106/1, 106/2, 213/1, 232, 270, 38, 233 obreb Tyka-
dtéw; 56 obreb Helendw; 9, 27, 43, 22/1, 42 obreb Borkdéw Stary; 21, 50/1, 68, 50/2 obreb
Borkdw Nowy; 90 obreb Skarszewek; 17 obreb Kolonia Skarszewek.

Planowana przebudowa polegaCc bedzie na zwigkszeniu parametréw technicznych
drog, bez wytyczania nowego ich przebiegu. O$ drog po przebudowie pokrywaé sie bedzie z
osig istniejaca. Roboty drogowe beda prowadzone tylko i wytgcznie w granicach pasa drogo-
wego. Nie zmieni sie funkcja dotychczasowego uzytkowania terenu. Po przebudowie szero-
kos¢ jezdni wyniesie 7,0 m przy przekroju drogowym i 5,50 m przy przekroju pétulicznym.
Pobocza gruntowe beda miaty szerokos¢ 0,75 m. Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie
powierzchniowo do rowéw przydroznych, poprzez nadanie projektowanych spadkdéw po-
przecznych i podtuznych nawierzchni jezdni oraz poboczom. Nawierzchnia jezdni zostanie
wyréwnana betonem asfaltowym oraz utozenia zostanie warstwa $cieralna z betonu asfalto-
wego o gr. 4 cm. W miejscach zapadlisk i przetomow nastgpi wymiana konstrukcji nosnej
drogi.

Uwzgledniajac Kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o0s, na pod-
stawie k.i.p. ustalono, ze projektowana droga przebiega¢ bedzie w sagsiedztwie gruntoéw rol-
nych i gk, a odcinkami w sasiedztwie terendw mieszkaniowych, w wigkszosci o charakterze
zagrodowym. Najblizsze budynki mieszkalne zlokalizowane sg juz w odlegtosci 10 m od kra-
wedzi jezdni. Tereny powyzsze wymagajg ochrony przed hatasem zgodnie z rozporzadze-
niem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 poz.112 z pdzn. zm.). Zgodnie z treécig k.i.p. natezenie
ruchu na przedmiotowej drodze wynosi: 2567 pojazdow lekkich i 797 pojazddéw ciezkich w
porze dnia, tj. w godzinach 6:00-22:00 oraz 623 pojazdy lekkie i 89 pojazdow ciezkich w po-
rze nocy, tj. w godzinach 22:00-6:00.

W k.ip. nie przedstawiono szczegoOtowe] analizy oddziatywania akustycznego
przebudowywane] drogi. W zwigzku z tym Regionalny Dyrektor, na podstawie
przedstawionych w k.i.p. danych dotyczacych natezenia i struktury ruchu dokonat obliczen
zasiegu oddziatywania akustycznego drogi. Z przeprowadzonych obliczen wynika, iz zasieg
ponadnormatywnego oddziatywania hatasu w porze nocy obejmuje teren do 13 m od
krawedzi drogi. W k.i.p. podano, ze najblizsze tereny mieszkaniowe znajduja sie w odlegtosci
10 m od krawedzi drogi. Z analizy dostepnych materiatdw kartograficznych wynika, ze w tej
odlegtosci znajdujg sie budynki mieszkaniowe, jednakze sam teren podlegajacy ochronie
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akustycznej ma granice w odlegtosci 2-3 m od krawedzi jezdni. Oznacza to, ze na terenach

wymagajgcych ochrony przed hatasem mogg wystgpi¢ przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu.

Uwzgledniajgc wzajemng lokalizacje zrodet hatasu oraz terendw wymagajgcych
ochrony przed hatasem, a takze parametry ruchu w tym udziat pojazdoéw ciezkich w
strukturze ruchu, Regionalny Dyrektor uznat za konieczne przeprowadzenie szczegotowej
oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko w zakresie emisji hatasu. Nalezy
szczegdfowo przeanalizowa¢ oddziatywanie akustyczne planowanej drogi i, w razie
koniecznosci, zaprojektowac skuteczne rozwigzania przeciwhatasowe. W przypadku braku
mozliwosci ich zastosowania moze wystgpi¢ koniecznoéé utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

W opinii wskazano, aby w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko
przedstawic¢ informacje dotyczace parametréw eksploatacyjnych przedsiewziecia, takich jak
struktura, natezenie i predkos¢ ruchu oraz elementéw $rodowiskowych, jak uksztatowanie
terenu, i na tej podstawie oceni¢ wptyw przedsiewziecia na klimat akustyczny. Celem
zobrazowania oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko konieczne jest przedstawienie
izolinii  poziomu hatasu odpowiadajgcych dopuszczalnemu poziomowi hatasu dla
zinwentaryzowanych rodzajow terenéw, w porze dnia i nocy. lzolinie powinny byé
wyrysowane na mapie w skali adekwatnej do poruszanych zagadnien. Na takie] mapie
nalezy nanies¢ pozostate elementy, ktére maja wptyw na dokonang oceng, tj. tereny
wymagajace ochrony akustycznej, zrédta hatasu, obiekty wptywajace na rozchodzenie sie
fali akustycznej, elementy zagospodarowania terenu, ktére moga pemié¢ funkcje ekrandw.
Tak sporzadzong oceng oddziatywania przedsiewziecia nalezy uzupetni¢ o podanie wartosci
poziomu hatasu w punktach zlokalizowanych na terenach wymagajacych ochrony
akustycznej potozonych najblizej przedsigwziecia. W przypadku koniecznosci zastosowania
dziafan ograniczajgcych emisje hatasu do $rodowiska Iub ograniczajacych rozchodzenie sie
dzwigku w $rodowisku wymagane jest podanie charakterystycznych parametréw tych
dziatan, ktdre wptywaja na ich skuteczno§é. Wazne jest, aby okresli¢ takie dziatania, ktdre sg
realne i fatwo mierzalne. Po zastosowaniu tych dziatan konieczne jest ponowne wyznaczenie
oddziatywania akustycznego przedsiewziecia, w postaci graficznej za pomoca izolinii
poziomu hatasu oraz w punktach. Poréwnanie wartoéci poziomu hatasu przed i po
zastosowaniu tych dziatan pozwoli na ocene ich skutecznosci. Ponadto w celu oceny
oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko wskazano na koniecznosé
okreslenia zagospodarowania przestrzennego terenéw znajdujacych sie w zasiegu
potencjalnego oddziatywania przedsiewziecia podajac, jako zrédto informacje wiasciwego
organu o faktycznym zagospodarowaniu i przeznaczeniu terenu, zgodnie z przepisami
szczegotowymi w tym zakresie.

Oceniajgc skumulowane oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia z innymi,
planowanymi lub istniejagcymi przedsigwzigciami, wskazane jest przedstawienie wartosci
poziomu hatasu w punktach, dla nastepujacych sytuacji: oddziatywanie przedmiotowego
przedsiewzigcia, oddziatywanie innych planowanych i istniejacych przedsiewzie¢ oraz
oddziatywanie sumaryczne. Nalezy zwréci¢ uwage, iz skumulowane oddziatywanie nalezy
przedstawic dla tych kategorii zrédet hatasu, ktérych czas oceny jest taki sam. W przypadku
wystgpienia oddziatywania posredniego planowanego przedsiewzigcia, ocene w tym
zakresie nalezy przedstawic jako jego wptyw na istniejgce warunki akustyczne, na terenach,
na ktérych oddziatywanie posrednie moze mieé znaczenie.

Analiza raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, przedstawiajgcego w
sposdb szczegdtowy charakterystyke przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie
budowy i eksploatacji, przewidywane rodzaje i ilosci emisji wynikajgcych z funkcjonowania
przedsiewzigcia, umozliwi okreslenie wptywu przedsiewziecia na $rodowisko oraz natozenie
obowigzkow dotyczacych minimalizaciji i ograniczania oddziatywania na $rodowisko.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy 008, na podstawie przedstawionych
materiatow stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsiewziecie zZlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
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(Dz. U. 2 2020 r. poz. 55), a najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest obszar majacy
znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Swedrni PLH300034, oddalony o 2,3 km od
przedsiewziecia. Przedmiotowe przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane w pasie drogowym i
jego realizacja, jak wskazat wnioskodawca, nie bedzie sie wigza¢ z wycinka drzew.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko powinien byé wykonany
zgodnie z art. 66 ustawy 00$. Ustalajac zakres raportu wskazano, ze powinien on zawieraé¢
szczegbtowa i wnikliwg analize aspektow zwigzanych z ochrong przed hatasem. W opinii
wskazano réwniez na koniecznosé okreslenia wptywu inwestycji na zmiany klimatu oraz na
odniesienie sie do adaptacji do postepujgcych zmian klimatu.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu

Grazyna Smolibowska-Hruszka
Naczelnik Wydziatu
Ocen Oddziatywania na Srodowisko

Otrzymuja:
1. Adresat (ePUAP) - z pro$bg o poinformowanie pozostatych stron postepowania o niniejszej opinii
2. aa
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