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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 { ust. 3 w zwiazku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r.
poz. 283 z p6Zn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 1. poz. 59 z p6zn. zm.) wobec wszczetego przez Wéjta Gminy Zelazkdéw postepowania
w sprawie wydania opinii co do obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
$rodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW
wraz z niezbedng infrastruktura techniczna - Ztotniki Wielkie na dzialce o nr ewid. gr. 53/4, obreb

0024 Ztotniki Wielkie, jednostka ewidencyjna 300711 2 Zelazkéw, powiat kaliski, wojewodztwo
wielkopolskie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraza opinige, ze dla ww.
przedsiewziecia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na §rodowisko oraz
sporzadzenie raportu oddzialywania na Srodowisko.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Zelazkow pismem znak 1WS$.6220.9.4.2020 z dnia 21.09.2020 r. (otrzymano
23.09.2020 r.) zwrdcit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
0 wyrazenie opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
i ewentualnego zakresu sporzadzenia raportu dla ww. przedsigwzigcia. Do wniosku dotgczona zostata
karta informacyjna oddziatywania danego przedsiewziecia na srodowisko, ktéra jest podstawa do
analizy i oceny oddzialywania danego przedsiewziecia na srodowisko.

Na podstawie przedlozonej dokumentacji Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kaliszu stwierdzit, iz przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem potencjalnie znaczaco
oddziatywujacym na $rodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 litera b rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
(Dz. U. z2019, poz. 1839).

Z opracowania wynika, ze teren, na ktdérym realizowana bedzie inwestycja, nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania.

Calkowita powierzchnia inwestycji zajmie tacznie do 2,5 ha na terenie obejmujacym grunty
rolne o klasach RIVb, RV oraz RVI. Najblizsza zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odleglodci
ok. 480 m. od granic terenu inwestycji. Infrastruktura techniczna, taka jak transformator, bedzie
ustawiona w odlegtodci co najmniej 730 metréw od zabudowy mieszkaniowe;j.

Zgodnie z trescig karty informacyjne] instalacje fotowoltaiczng beda tworzyé nastepujace
elementy:

~ panele fotowoltaiczne,
- drogi wewnegtrzne,
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- infrastruktura naziemna i podziemna,

- linie kablowe energetyczno-swiattowodowe,

- przylacza elekiroenergetyczne,

- transformatory,

- konwertery,

- inne niezbgdne elementy infrastruktury zwigzane z budowa i eksploatacja parku ogniw.

Przedmiotowa inwestycja bedzie polegata na wytwarzaniu energii elektrycznej przy
wykorzystywaniu promieni stonecznych. Dla planowanej elektrowni fotowoltaicznej przewidziano od
2000 do 8000 sztuk paneli fotowoltaicznych o minimalnej mocy znamionowej pojedynczego modutu
od 250 Wp do 500 Wp, od 10 do 75 inwerteréw oraz do 2 sztuk kontenerowych stacji
transformatorowych 0,4/15 kV. Panele taczone beda w zespoly skiadajace sie z kilkudziesieciu paneli
utozonych dlugg krawedzig réwnolegle do gruntu i wysokodei do 3,0 m, oddzielonych od siebie
sciezkami technologicznymi. Rzedy paneli beda utozone w zespolach o dlugosci kilkudziesieciu
metrow, w zaleznodci od dostgpnego miejsca. Poszczegdlne panele zostana przykrgcone do
aluminiowych stelazy wbitych w ziemie za pomoca kotw.

Gloéwng zaleta instalacji z ogniw fotowoltaicznych jest ich niezawodno$é, lekkosé oraz
mozliwos¢ uzyskiwania energii elektrycznej o parametrach sieciowych w sposéb czysty, cichy
i praktycznie bezobstugowy. Realizacja instalacji fotowoltaicznej nie wymaga znaczacej ingerencji
w $rodowisko. Prace przy montowaniu samych modutéw fotowoltaicznych i poprowadzenie przytaczy
nie wymagajg robot ziemnych na znaczng skalg. Na etapie wykonywania prac ziemno-budowlanych
oddziatywania bgdg mialy charakter bezpo$redni, krotkotrwaty i odwracalny.

Realizacja inwestycji wigza¢ si¢ bedzie z oddziatywaniem na srodowisko gléwnie na etapie
budowy ze wzgledu na powstawanie odpadéw i halasu zwigzanego z pracg maszyn i urzadzefi.
Zaplecze budowy zostanie usytuowane w oddaleniu od zabudowy podlegajacej ochronie akustycznej.
Substancje ropopochodne (smary, paliwa, oleje itp.) zostana zabezpieczone i przechowywane
w miejscach do tego wyznaczonych. Na terenie inwestycji nie bedzie odbywat si¢ pobér wody z sieci.
Podczas budowy elektrowni pracownicy korzysta¢ bgdg ze specjalnie przetransportowanych na teren
inwestycji kontenerow sanitarnych. Ucigzliwosci beda miaty krétkotrwaly charakter i ustapig po
zakonczeniu budowy.

Wg autora karty informacyjnej na etapie realizacji i funkcjonowania nie przewiduje si¢
wystgpienia  ponadnormatywnego oddzialywania wykraczajacego poza granice  dziatki.
Funkcjonowanie elekirowni fotowoltaicznej nie jest zwigzane z jakakolwiek emisjg zanieczyszczen do
srodowiska, a pole elektromagnetyczne nie wykroczy poza teren farmy, ktéra bedzie zabezpieczona
przed dostepem osob trzecich.

W trakcie eksploatacji przedsigwzigcia nie bedzie zachodzita emisja hatasu czy wibracji oraz
substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne czy wody gruntowe i podziemne. Na terenie
farmy nie beda powstawaly $cieki socjalno-bytowe i technologiczne. Na powierzchni paneli zostana
zastosowane antyrefleksyjne powloki celem ograniczenia efektu odbtysku. Podczas eksploatacji farmy
moze zaistnie¢ koniecznos¢ czyszczenia paneli. Do mycia paneli bedzie stuzyla czysta woda pod
cisnieniem, bez domieszek substancji czyszczacych. Woda do mycia dostarczana bedzie w specjalnie
do tego przeznaczonych beczkowozach. Powstajace podczas budowy oraz ewentualnych prac
konserwatorskich odpady beda selektywnie gromadzone i przekazywane do unieszkodliwienia
uprawnionym odbiorcom.

W wyniku przeprowadzonej analizy wptywu na srodowisko, biorgc w szczegélnosci pod
uwagg obecny sposob zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane przedsiewziecie oraz
obszar znajdujacy si¢ w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji, a takze zwazajac na
skalg i charakier przedmiotowego przedsigwzigcia, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kaliszu stwierdza, ze planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

Wobec powyzszego stwierdzono jak w sentencji opinii.

Z-ca Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu
Anna Napierata

Otrzymuja: )
1.  Wojt Gminy Zelazkow (ePUAP)
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Ekoklara Sp. z 0.0., ul. Dzielna 16, 97-425 Zeléw

Pozostale strony postepowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pézn.zm.)
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