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OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.), w zwiazku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w Zzwigzku z art. 240 ust. 4
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 88 z pdzn. zm.) oraz po rozpatrzeniu pisma Wojta
Gminy Zelazkéw, znak IWS$.6220.5.3.2022, z 9 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsigwziecia pn. ,Wykonanie urzadzenia wodnego -
ujecia wod podziemnych oraz pobér wéd podziemnych z utworéw neogeriskich w ilosci do 16,7 m3/h na potrzeby
nawadniania upraw polowych”,

Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Kole

nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiewziecia na érodowisko
i wskazuje na koniecznosé okreslenia
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw i wymagan:

1. nalezy wykona¢ szczelng obudowe studni, zapobiegajaca przedostawaniu sie zanieczyszczen do wadd
podziemnych poprzez otwdr studzienny, z zamknieciem zabezpieczajacym przed dostepem osob
postronnych;

2. ujecie nalezy eksploatowa¢ w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobdw eksploatacyjnych,
w ilosci nie wigkszej niz Q hmax= 16,7 m3/godzine i Q. max = 30 060 m3/rok.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2022 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole wptynat wniosek Wadjta Gminy
Zelazkéw, znak 1WS.6220.5.3.2022, z 9 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia pn. ,Wykonanie urzadzenia wodnego - ujecia wodd
podziemnych oraz pobdr wod podziemnych z utwordw neogeriskich w ilosci do 16,7 m3/h na potrzeby nawadniania
upraw polowych”. Do wystapienia dotgczono kopie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
kartg informacyjng przedsigwzigcia (wraz z zatacznikami), zaswiadczenie o braku obowiazujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla dziatki inwestycyjnej nr ewid. 216/4 (obreb Tykadtéw) oraz dokumentacje
hydrogeologiczng ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujecia wdd podziemnych z utworéw neogeriskich.

Majac na uwadze powyzsze Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole stwierdza co nastepuje.

Planowane przedsiewzigcie Wojt Gminy Zelazkéw zakwalifikowat, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 i 89 lit. d
rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywad
na srodowisko. Po bardzo szczegétowe] analizie zagadnienia odnosnie kwalifikacji Wéjta Gminy Zelazkéw nawadniania
pol uprawnych za pomoca deszczowni szpulowej z § 3 ust. 1 pkt 89 lit. d rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 ., poz. 1839)
jako gospodarowanie woda w rolnictwie polegajace na melioracji na obszarze nie mniejszym niz 5 ha, innej niz
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wymieniona w lit. a—c, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole informuje, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie
podlega klasyfikacji pod ww. punkt tego rozporzadzenia. Zgodnie z art. 197 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo wodne (Dz. U.
z 2022 r., poz. 88 z p6in. zm.) urzadzeniami melioracji wodnych s3: systemy nawodnien cisnieniowych — jezeli stuza
celom, o ktérych mowa w art. 195. Natomiast art. 195 ustawy Prawo wodne jasno okresla, ze melioracje wodne
polegajg na regulacji stosunkéw wodnych w celu polepszenia zdolnosci produkcyjnej gleby i utatwienia jej uprawy.

Nalezy zwrdcic uwage, ze deszczownia szpulowa jest jednym z systeméw nawodnien ciénieniowych, jednakze tego
rodzaju system mogtby zostac zaliczony do urzadzen melioracji wodnych wytacznie woweczas, gdyby stuzyt regulacji
stosunkéw wodnych w celu polepszenia zdolnosci produkcyjnej gleby. Deszczownia ciSnieniowa nie stuzy tymczasem
do regulacji stosunkéw wodnych, bo ilos¢ wody podawanej tym systemem ma pokry¢ zapotrzebowanie roélin
na wode, a nie regulowac stosunki wodne. System nawodnieri cisnieniowych stuzy jedynie do korzystania z wéd t.].
do dostarczenia uprawom wody w niezbednej ilosci do wzrostu.

Zgodnie z kartg informacyjna przedsigwziecia planowana inwestycja polegaé ma wykonaniu w potudniowej czesci
dziatki nr ewid. 216/4 (obreb Tykadtéw, gmina Zelazkéw, powiat kaliski) urzadzenia wodnego - ujecia wad
podziemnych o gtebokosci 79 m, ujmujacego wode z utworéw neogeriskich i poborze wéd podziemnych w ilosci do
16,7 m®. Woda z omawianej studni gtebinowej ma by¢ pobierana na potrzeby nawadniania pél uprawnych w okresie
kwiecien-wrzesien za pomocg deszczowni szpulowej. Wykonano otwér studzienny do gtebokosci 89 m. Otwdr
studzienny w przelocie 79,0 - 89,0 m zlikwidowano urobkiem ilastym, tak wiec ostateczna giebokoéé otworu
studziennego wynosi 79,0 m. W przelotach 20,0 - 23,0 m i 29,0 - 33,0 m zastosowano korki ifowe celem izolacji
pozioméw czwartorzgdowych od ujetego poziomu neogenskiego. Planuje sie montaz pompy gtebinowej do poboru
wody (o wydajnosci maksymalnej do 16,7 m*/h przy zawieszeniu 30,0 m p.p.t.) i wykonanie obudowy studni (z dwdch
gotowych kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm i wysokosci 1,0 m oraz z pokrywy betonowej o tej samej srednicy).
Maksymalny roczny pobor wody zostat okreslony przez inwestora na 30 060 m?. Zasieg leja depresji zostat okreslony
na R = ok. 272,8 m m. W zasiggu leja depresji projektowanego ujecia brak jest innych uje¢ ujmujgcych neogeriski
poziom wodonosny. Nie przewiduje sig naktadania leja depresji planowanego ujecia z lejami depresji juz istniejgcych
studni ujmujacych ten sam neogeriski poziom wodonosny.

Planowane przedsigwzigcie potozone jest w obrebie Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych “Bawét do Czarnej
Strugi", o kodzie: PLRW6000231835669 i Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych o kodzie: PLGW600071. Ok. 60 m na
zachod od omawianej studni znajduje sig niewielki zbiornik wodny (o powierzchni ok. 0,04 ha), a ok. 100 m na zachdd
— row melioracyjny. Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami narazonymi na
niebezpieczerstwo powodzi, wskazanymi we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego, a takie poza obszarami
podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2022 r., poz. 84
z poézn. zm.).

Majac na wzgledzie lokalizacje, rodzaj i skale przedmiotowego przedsiewziecia oraz jego oddziatywanie,
zastosowane rozwiazania i technologie, a takze przy zatozeniu realizacji warunkdw i wymagar okreslonych w sentencji,
stwierdza sig brak mozliwosci negatywnego oddziatywania na pozostajace w zasiegu oddziatywania jednolite czesci
wdd oraz nie stwierdza sig negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia, powodujgcego zagrozenie
dla realizacji celdw Srodowiskowych, o ktdrych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
— Prawo wodne, a okreslonych dla tych czesci wod w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”,
przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967).

Wabec powyzszego uzasadnienia orzeczono jak w sentenciji.

Uprzejmie proszg o poinformowanie pozostatych stron postepowania o niniejszej opinii.
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Otrzymuja:
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