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PRZEDMIAR ROBOT
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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : A17-AA1-001 KOBRA wer. 9.4
Przebudowa drogi gminnej nr 4709P w miejscowosci Koronka w gminie Zelazkow
Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 4709P w miejscowosci Koronka w gminie Zelazkdw
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 4709P w migjscowosci Koronka w gminie Zelazkow
Adres: Miejscowo$¢ Koronka, gm. Zelazkéw
Data : 2014-06-02 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii lloé¢ Jedn. miary
1| Roboty przygotowawcze - pomiarowe
11 KNR 201-0119-03-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 0,878 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0878 = 0,878
Razem = 0,878 | km
2 | Roboty przygotowawcze - usuniecie zieleni
2 | kalk. wtasna 0,200 | ha
Mechaniczne koszenie chwastow i jednorocznych samosiew6éw wraz z zebraniem i
wywozem $cietych roslin
800 *2.5/10000 = 0,200
Razem = 0,200 | ha
3 | Roboty rozbiérkowe i ziemne
3| KNR 1501-0108-01-30 IGM Warszawa 154,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Oczyszczenie z namutu przepustow rurowych o srednicy 0,30 i 0,40 m i gtebokosci
zamulenia przewodu: do 1/2 wysokosci $rednicy
154 = 154,000
Razem = 154,000 | m
4 | KNR 231-0816-01-00 IGM Warszawa 43,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie przepustow rurowych z rur betonowych i PCV o srednicy 160 i 200 mm - wraz
z wywozem materiatu z rozbidrki. Miejsce wywozu zabezpiecza Wykonawca.
8*5+3= 43,000
Razem = 43,000 | m
5 | KNRU 231-0821-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 43,500 | m
Ciecie mechaniczne istniejacych krawedzi nawierzchni bitumicznych, na gtebokos¢: 8
€M wraz z wywozem rumoszu, miejsce wywozu zapewnia Wykonawca.
potaczenie z istniejaca nawierzchnig bitumiczng dr. powiatowej nr 4590P oraz przeciecie istniejacej nawierzchni pod przepust w
km 0+002,3:
205+11.5*2= 43,500
Razem = 43,500 | m
6 | KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 25,050 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci:
3cm
205*01+115%2= 25,050
Razem = 25,050 | m2
7 | KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 125,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krotno$¢ 2
25.05= 25,050
Razem = 25,050
Wspoicz. = *5,00000
Ogotem = 125,250 | m2
8 | KSNR 006-0801-02-00 WACETOB Warszawa 17,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]
Rozebranie podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa, wykonane mechanicznie
115%15= 17,250
Razem = 17,250 | m2
9| KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 392,050 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5do 10t : o ]
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3. Roboty rozbiérkowe i ziemne
Data : 2014-06-02 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii lloé¢ Jedn. miary
grunt kat. lll (transport i miejsce wywozu zabezpiecza Wykonawca)
pobocze: 878*05%0.1*2+10*05*0.1= 88,300
przepusty pod zjazdami: 43*1*15= 64,500
przepust przy dr. pow. nr 4590P w km 0+002,3: 14*15*15= 31,500
odtworzenie i udroznienie istniejacych rowow odwadniajacych wzdtuz dr. gm. nr 4709P i dr. powiatowej nr 4590P:
(680*1.5*0.1+35%1.5*0.3) +(150*3*0.2) = 207,750
Razem = 392,050 | m3
4| Odwodnienie , zjazdy
10 | KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 952,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne profilowanie podtoza - kategoria gruntu: IlIl-IV
pobocza: 888*05*2= 888,000
przepusty pod zjazdami: 43*1= 43,000
przepust w km 0+002,3: 14*15= 21,000
Razem = 952,000 | m2
11 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 952,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Mechaniczne zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
952 = 952,000
Razem = 952,000 | m2
12 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 4,730 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Lawy betonowe z betonu C8/10
tawa pod rury przepustowe: (43*05+14*1.5)*0.1= 4,250
fundament pod uktadane plyty azurowe: 16*0.3*0.1= 0,480
Razem = 4,730 | m3
13 | KNR 231-0605-06-00 IGM Warszawa 43,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Elementy przepustow rurowych pod zjazdami - rury PCV lite SN8 o $rednicy 315mm
8*5+3= 43,000
Razem = 43,000 | m
14 | KNR 231-0605-06-00 IGM Warszawa 14,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Elementy przepustow rurowych pod zjazdami - rury PCV lite SN8 o srednicy 400mm
14 = 14,000
Razem = 14,000 | m
15| KNR 231-0605-03-00 IGM Warszawa 18,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czolowe prefabrykowane
zelbetowe dla rur o $rednicy 30 cm
18= 18,000
Razem = 18,000 | szt
16 | KNR 231-0605-03-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe prefabrykowane dla rur o
$rednicy 40 cm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
17 | KNR 231-0104-07-00 67,740 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie - obsypanie piaskiem rur na przepustach - wykonanie i
zageszczenie mechaniczne warstw zasypki piaskowej
43*(04*04*2+1%0.5)+14 *(04*04*2+2*1)= 67,740
Razem = 67,740 | m3
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4. Odwodnienie , zjazdy
Data : 2014-06-02 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii lloé¢ Jedn. miary
18 | kalk. wiasna 22,500 | m2
Azurowe umocnienie skarp: plytami betonowymi azurowymi typu "MEBA" o wymiarach
40x60x10cm z wypetnieniem ich humusem wraz z obsianiem trawa
umocnienie skarpy rowu przy przepuscie fi 400mm przy dr. pow. nr 4590P: 225= 22,500
Razem = 22,500 | m2
19 | KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 53,748 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, o grubosci podbudowy
po zageszczeniu: 12 cm-krotnosé 0,8333 (proj. grubos¢ warstwy 10cm)
remontowane przepusty: 43*15= 64,500
Razem = 64,500
Wspolcz. = *0,83330
Ogotem = 53,748 | m2
20 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 125,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm -
warstwa o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
przebudowywane przepusty: 10*5*25= 125,000
Razem = 125,000 | m2
21| KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 26,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, o grubosci podbudowy
po zageszczeniu: 12 cm-krotno$é 1,25 (proj. grubos¢ warstwy 15cm)
14*15= 21,000
Razem = 21,000
Wspoicz. = *1,25000
Ogotem = 26,250 | m2
22 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 21,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm -
warstwa o grubosci po zageszczeniu: 20 cm
14*15= 21,000
Razem = 21,000 | m2
5| Podbudowa i nawierzchnia drogi
23 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 888,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm -
warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu:8 cm - wzmocnienie poboczy
pobocza: 888*05*2= 888,000
Razem = 888,000 | m2
24 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 1776,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm -
warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
- krotnos¢ 2- wzmocnienie poboczy
888 = 888,000
Razem = 888,000
Wspotcz. = *2,00000
Ogotem = 1776,000 | m2
25| KNR 201-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1038,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni poboczy recznie, w gruncie kat.I-lll
888*1+150*1= 1038,000
Razem = 1038,000 | m2
26 | KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa 31,250 | t
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych przy uzyciu mieszanki mineralno-asfaltowej
zamknietej dla warstwy Scieralnej o stabilnosci >=8kN i frakcji kruszywa 0/8mm,
pochodzacej bezposrednio z otaczarki, z mechanicznym obcigciem krawedzi (wywoz i
_ ___ |miejsce sktadowania pozyskanego rumoszu zapewnia Wykonawcarobot) S D ]
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5. Podbudowa i nawierzchnia drogi
Data : 2014-06-02 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii lloé¢ Jedn. miary
250*0.125 = 31,250
Razem = 31,250 | t
27 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 5298,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skropienie podbudowy emulsja wolnorozpadowa w ilosci ~1,0 kg/m2
warstwa wyrbwnawcza: 878*2= 1756,000
warstwa $cieralna: 878*4+15.05+15.25= 3 542,300
Razem = 5298,300 | m2
28| KNNR 006-0108-02-20 MRRiB 87,800 | t
Mechaniczne wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
grysowa, dla KR 1-2 przy zastosowaniu kruszywa o frakcji 0-11,2mm - warstwa
wyréwnawcza po zageszczeniu o $redniej grubosci: od 0 do 8 cm z wykonaniem profilu
poprzecznego jednostronnego ze spadkiem 2%
strona prawa - doprowadzenie do 2% spadku poprzecznego: 878*2*0.05= 87,800
Razem = 87,800 | t
29| KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 3 542,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych, dla KR 1-2 przy
zastosowaniu kruszywa o frakcji 0-11,2mm - warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: 3 cm ( zaprojektowano w-we $cieralna o grubosci 4cm )
878*4+15.05+15.25 = 3 542,300
Razem = 3 542,300 | m2
30| KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 3 542,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych, dla KR 1-2 przy
zastosowaniu kruszywa o frakcji 0-11,2mm - warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krotnos¢ 1
878*4+15.05+15.25= 3 542,300
Razem = 3 542,300 | m2
6 | Oznakowanie
31| KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy 70 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
32| KNR 231-0703-02-02 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zakup i przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych (ostrzegawczych,
informacyjnych i tabliczek do znakéw drogowych) - wielko$¢ znakéw "mata": A-7 - 1szt.,
D-4a - 1szt., D-4b - 1szt., D-4c - 1szt.
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
7| Geodezja
33 | Analiza wlasna 1,000 | kpl
Obstuga geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

- Koniec wydruku ---




