przepust przy drodze powiatowej nr 4590P

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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1200
100 500 100
pobocze pobocze
gruntowe jezdnia o nawierzchni bitumicznej gruntowe
0; 0,

| ” _2% 2o 6% !

_ [ | ageszczona B ] _

_ zasypka z gruntu _
(@)
| | A _

_ min. 05% _— T { ] _

beton C 8/10 $cianka czotowa przepust z rur PEHD tawa piaskowa $cianka czolowa beton C 8/10
prefabrykowana $rednicy 500 mm grubosci 10 cm prefabrykowana  grubosci 10 cm
betonowa diugosci 12 m betonowa
przepust przy drodze gminnej nr 4737P
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$cianka czotowa przepust z rur PEH
grubosci 10cm  prefabrykowana $rednicy 400 mm
betonowa dtugosci 12 m

A - KONSTRUKCJA DROGI

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 5 cm

- skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

- gérna warstwa podbudowy zasadnicznej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakgji 0-31,5 mm grubo$ci 8 cm

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakgji 0-63,0 mm grubosci 15 cm

C - KONSTRUKCJA WZMOCNIONEGO POBOCZA
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-63,0 mm
grubosci 10 cm
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D tawa piaskowa
grubosci 10 cm

ISTNIEJACE PRZEPUSTY

- do wymiany uszkodzone rury betonowe z zachowaniem istniejacych $rednic oraz
z zachowaniem funkgji jakq spetniajg

- rury polietylenowe PEHD $rednicy 300 mm ufozy¢ na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm

- prefabrykowane $cianki czotowe ze skrzydetkmi z betonu min. C 25/30 ustawione
na warstwie chudego betonu C 8/10 grubosci 10 cm

- przestrzen nad rurg przepustu zasypa¢ gruntem zaggszczonym warstwami max.
30 cm do wskaznika min. 0,98

- przy drodze powiatowej odtworzy¢ row na diugosci 10 m za obu stron
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$cianka czolowa beton C 8/10

prefabrykowana  grubosci 10 cm
betonowa

nazwa i lokalizacja obiekiu budowlanego
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