PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : 110-003-002 KOBRA wer. 9.4
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 4722P WE WSI KOLONIA SKARSZEWEK
Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 1,780 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: rdwninnym
1780/1000 = 1,780
Razem = 1,780 | km
2| KNNR 001-0103-03-00 MRRiB 50,000 | szt
Scinanie drzew pita mechaniczna, o $rednicy: 26-35 cm
strona prawa: 30= 30,000
strona lewa: 20= 20,000
Razem = 50,000 | szt
3| KNNR 001-0104-03-00 MRRiB 50,000 | szt
Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach kat. I-Il, o $rednicy: 26-35 cm /grunt o normalnej wilgotno$ci/
4 | KNNR 001-0102-05-00 MRRiB 0,100 | ha
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: $rednich /od 31-60% powierzchni/
strona prawa: (20.0 +30.0 +30.0 +20.0 + 30.0 + 10.0 + 30.0) * 3.0 / 10000 = 0,051
strona lewa: (15.0 + 10.0 + 30.0 + 20.0 + 25.0 + 60.0 + 10.0) * 3.0 / 10000 = 0,051
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 0,100 | ha
5 | KNNR 001-0107-01-00 MRRiB 15,000 | mp
Transport dtuzyc. Miejsce wywozu, koszty transportu i optaty sktadowania po stronie Wykonawcy.
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
50%0.3= 15,000
Razem = 15,000 | mp
6 | KNNR 001-0107-02-00 MRRiB 75,000 | mp
Transport karpiny. Miejsce wywozu, koszty transportu i opfaty sktadowania po stronie Wykonawcy.
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
50%1.5= 75,000
Razem = 75,000 | mp
7 | KNNR 001-0107-03-00 MRRiB 182,500 | mp
Transport gatezi. Miejsce wywozu, koszty transportu i optaty sktadowania po stronie Wykonawcy.
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
drzewa: 50*0.25= 12,500
krzaki: 340.0*0.50 = 170,000
Razem = 182,500 | mp
8 | KNNR 001-0108-03-00 MRRiB 50,000 | szt
Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, o $rednicy: 26-35 cm. Miejsce wywozu, koszty transportu i optaty po
stronie Wykonawcy.
2 |ROBOTY ROZBIORKOWE
9 | KNR 402-0231-02-00 WACETOB Warszawa 121,000 | m
Demontaz rury betonowej przepustow $rednicy 300 mm
strona prawa: 220+6*6.0= 58,000
strona lewa: 75*2+8%6.0= 63,000
Razem = 121,000 | m
10 | KNNR 006-0806-08-00 MRRiB 39,500 | m
Rozebranie obrzezy betonowych, przy wymiarach obrzeza 8x30 cm
przy pos. 27a: 40*4+135= 29,500
przy pos. 29a: 50*2= 10,000
Razem = 39,500 | m
11| KNNR 006-0803-08-00 MRRiB 68,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;
przy pos. 27a: 140*4.0= 56,000
przy pos. 29a: 8.0*15= 12,000
Razem = 68,000 | m2
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Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
12| KNNR 006-0803-08-00 MRRiB 28,800 | m2
Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych
przy pos. 29a: 8.0*3.6= 28,800
Razem = 28,800 | m2
13 | KNR 404-0303-05-00 IGM Warszawa 2,200 | m3
Rozebranie $cianek betonowych o grubosci do 30 cm
przy pos. 29a: (3.60+1.80)*0.8*0.25*2 = 2,160
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 2,200 | m3
14| KNR 404-0303-04-00 IGM Warszawa 1,900 | m3
Rozebranie $cianek betonowych o grubosci do 20 cm
strona lewa: 36*08%018*2= 1,037
36*08*0.15*2= 0,864
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1,900 | m3
15 | KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa 10,700 | m3
Wywiezienie gruzu, z zatadowaniem i wytadowaniem z rozbieranych konstrukcji betonowych. Miejsce wywozu, koszty
transportu i optaty po stronie Wykonawcy.
121.0%0.055 = 6,655
216+1.90= 4,060
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 10,700 | m3
3| ROBOTY ZIEMNE
16 | KNNR 001-0202-05-00 MRRiB 1915,700 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku z wykopu, przy pojemnosci tyzki koparki:
0,40 m3 /grunt kat. I-1I/ - wykop pod konstrukcje drogi i pobocza. Miejsce wywozu, koszty transportu i optaty
sktadowania po stronie Wykonawcy.
koryto drogi: 17320%4.0*0.23 = 1593,440
250*55%0.23= 31,625
225*(55+4.0)*05*0.23 = 24,581
790%2*0.23= 3,634
5.65*2*0.23= 2,599
pobocze: 1732.0*0.75*2*0.10 = 259,800
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1915,700 | m3
17 | KNNR 001-0202-05-00 MRRiB 216,300 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem nadmiaru gruntu z wykopu, przy pojemnosci fyzki
koparki: 0,40 m3 /grunt kat. I-II/ - wykop pod przepusty. Miejsce wywozu, koszty transportu i optaty sktadowania po
stronie Wykonawcy.
przepusty pod zjazdami strona prawa: 182.00 *0.80 * 0.80 = 116,480
przepusty pod zjazdami strona lewa: 117.00 *0.80 * 0.80 = 74,880
przepust przy drodze powiatowej: 12.0*2*0.80*0.90 = 17,280
przepusty przy drodze gminnej: 12.00 *0.80 * 0.80 = 7,680
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 216,300 | m3
18 | KNNR 001-0202-05-00 MRRiB 140,300 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku z wykopu, przy pojemnosci tyzki koparki:
0,40 m3 /grunt kat. I-1I/ - wykop pod konstrukcje zjazddw. Miejsce wywozu, koszty transportu i optaty sktadowania po
stronie Wykonawcy.
strona prawa: 507.65*1.05*0.15= 79,955
strona lewa: 383.00%1.05*0.15= 60,323
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 140,300 | m3
19| KNNR 001-0318-01-00 MRRiB 109,900 | m3
Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, przy gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem
mechanicznym, w gruncie: kat. |-l
przepusty pod zjazdami strona prawa: 116.48 - (10.92 + 12.86 + 36.40) = 56,300
przepusty pod zjazdami strona lewa: 74.88 - (7.02 +8.27 + 23.44) = 36,150
przepust przy drodze powiatowej: 17.28-(0.72 + 2.36) = 14,200
przepusty przy drodze gminnej: 7.68-(1.44+3.01)= 3,230
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 109,900 | m3
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4 | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
20 | KNNR 006-0605-01-00 MRRiB 12,000 | m3
tawy fundamentowe przepustdw rurowych pod zjazdami wykonane z piasku gr. 10 cm
strona prawa: 182.0*0.40*0.10 = 7,280
strona lewa: 117.0*0.40*0.10 = 4,680
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 12,000 | m3
21| KNNR 006-0605-06-00 MRRiB 299,000 | m
Przepusty rurowe pod zjazdami, wykonane z rur polietylenowych PEHD spiralnie karbowanych o $rednicy 30 cm
strona prawa: 182.00 = 182,000
strona lewa: 117.00 = 117,000
Razem =| 299,000 |m
22 | KNNR 006-0605-02-00 MRRiB 2,600 | m3
tawy fundamentowe przepustow rurowych pod zjazdami wykonane z betonu C8/10
strona prawa: 0.90*0.70*0.10* 21 = 1,323
strona lewa: 0.90*0.70*0.10*21 = 1,323
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 2,600 | m3
23 | KNNR 006-0605-03-00 MRRiB 84,000 | szt
Scianki czotowe betonowe prefabrykowane przepustéw rurowych pod zjazdami, przy $rednicy rur 30 cm
strona prawa: 21%2= 42,000
strona lewa: 21*2= 42,000
Razem = 84,000 | szt
5| PRZEPUSTY POD DROGA
24 | KNNR 006-0605-01-00 MRRiB 1,400 | m3
tawy fundamentowe przepustdw rurowych pod zjazdami wykonane z piasku gr. 10 cm
przepust przy drodze powiatowej: 12.0*040*0.10= 0,480
przepusty przy drodze gminnej: 12.0*0.40%010%2= 0,960
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1,400 | m3
25 | KNNR 006-0605-06-00 MRRiB 24,000 | m
Przepusty rurowe pod zjazdami, wykonane z rur polietylenowych PEHD spiralnie karbowanych o $rednicy 40 cm
120*2= 24,000
Razem = 24,000 | m
26 | KNNR 006-0605-07-00 MRRiB 12,000 ' m
Przepusty rurowe pod zjazdami, wykonane z rur polietylenowych PEHD spiralnie karbowanych o $rednicy 50 cm
27 | KNNR 006-0605-02-00 MRRiB 0,200 | m3
tawy fundamentowe przepustow rurowych pod zjazdami wykonane z betonu C8/10
przepust przy drodze powiatowej: 1.10*0.90*0.10 = 0,099
przepusty przy drodze gminnej: 0.90%0.70*0.10*2= 0,126
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 0,200 | m3
28 | KNNR 006-0605-03-00 MRRiB 4,000 | szt
Scianki czotowe betonowe prefabrykowane przepustéw rurowych pod zjazdami, przy rednicy rur 40 cm
29 | KNNR 006-0605-04-00 MRRiB 2,000 | szt
Scianki czotowe betonowe prefabrykowane przepustéw rurowych pod zjazdami, przy rednicy rur 50 cm
6 | NAWIERZCHNIA JEZDNI
30 | KNNR 006-0103-03-10 MRRiB 7199,900 | m2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.lI-VI
mechanicznie, zageszczanie walcem
1732.0*4.00 = 6 928,000
250*550= 137,500
225*(5.50+4.00)*0.5= 106,875
(8.00+5.75)*2 = 27,500
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 7199,900 | m2
31| KNNR 006-0113-01-00 MRRiB 7199,900 | m2
_ | Podbudowy z kruszywa tamanego stabiizowanego mechanicznie, przy grubosci dolnej warstwy po zageszezeniu 15¢m | ]
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32 | KNNR 006-0113-04-00 MRRiB 6 665,400 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubosci gémej warstwy po zageszczeniu 8 cm
koryto drogi: 17320*3.70 = 6 408,400
250*5.20= 130,000
225*(520+3.70)*0.5 = 100,125
(7.85+5.60)*2= 26,900
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 6 665,400 | m2
33| KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 6 665,400 | m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa, przy zuzyciu 0.5 -0,7 kg/m2
34| KNNR 006-0309-03-40 MRRiB 6 309,100 | m2
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 5 cm - mieszanka standard ||
koryto drogi: 1732.0* 3.50 = 6 062,000
25.0*5.00= 125,000
225*(5.00 +3.50)*0.5 = 95,625
(7.75+5.50)* 2= 26,500
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 6 309,100 | m2
7| POSZERZENIE JEZDNI
35 | KNNR 006-0103-03-10 MRRiB 2 598,000 | m2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne pobocza, wykonane w gruncie kat.ll-VI mechanicznie,
zageszczanie walcem
17320*0.75*2 = 2 598,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 2598,000 | m2
36 | KNNR 006-0113-01-00 MRRiB 2 598,000 | m2
Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
8 | NAWIERZCHNIA ZJAZDOW DO POSESJI
37 | KNNR 006-0103-03-10 MRRiB 914,200 | m2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw, wykonane w gruncie kat.ll-VI mechanicznie,
zageszczanie walcem
strona prawa: 507.65*1.05 = 533,033
strona lewa: 363.00 *1.05 = 381,150
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 914,200 | m2
38 | KNNR 006-0404-05-00 MRRiB 39,500 | m
Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 30x8 cm - materiat z rozbidrki
39| KNNR 006-0204-06-00 MRRiB 777,000 | m2
Nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubo$ci warstwy gérnej po zageszczeniu 15
cm
strona prawa: 507.65 - (63.1 + 30.60) = 413,950
strona lewa: 363.00 = 363,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 777,000 | m2
40 | KNNR 006-0502-03-00 MRRiB 63,100 | m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, uktadanej na podsypce cem.-piask. przy grubosci kostki szarej 8 cm -
materiat z rozbidrki
przy pos. 27a: 11.50*4.70 = 54,050
przy pos. 29a: 9.00*1.00= 9,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 63,100 | m2
41 | KNNR 006-0503-04-00 MRRiB 30,600 | m2
Nawierzchnia z ptyt azurowych 40x60 cm, uktadanych na podsypce cem.-pias. - materiat z rozbiérki
przy pos. 29a: 9.00*340= 30,600
Razem = 30,600 | m2
9 | ROW ODWADNIAJACY
42 | KNR 201-0414-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 820,200 | m3
Odtworzenie rowu odwadniajacego wzdtuz drogi gminnej o nachyleniu skarp 1:1,5; w gruncie kat.I-Il, przy szeroko$ci
_ __ _ |dna0AOmiglebokosciO8OM - __ __ _ _ __ __ __ _ I -]
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
strona prawa: (1300.00 - 170.00) * 2.50 * (0.40 *0.30 + 0.15* 0.70) = 635,625
(480.00 - 12.00) *2.50 * 0.5 * (2.50 + 0.40) * 0.70 = 1187,550
strona lewa: (1300.00 - 105.00) * 2.50 * (0.40 *0.30 + 0.15 * 0.70) = 672,188
128.00 *2.50 * 0.5 * (2.50 + 0.40) * 0.70 = 324,800
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 2 820,200 | m3
43 | KNR 201-0414-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,400 | m3
Odtworzenie rowu odwadniajacego wzdtuz drogi powiatowej o nachyleniu skarp 1:1,5; w gruncie kat.I-ll, przy
szeroko$ci dna 0,40 m i gtebokosci 0,90 m
10.0*0.5*(2.95+0.40)* 0.50 = 8,375
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 8,400 | m3
44 | KNNR 001-0503-03-00 MRRiB 7 532,500 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie, w gruncie:
kat. I-1l
strona prawa: (1780.00 - 78.00 - 12.00) * 2.50 = 4225,000
strona lewa: (1428.00 - 117.00 - 12.00) * 2.50 = 3 247,500
réw przy drodze powiatowej: 10.0*3.00%2 = 60,000
Razem = 7532,500 | m2
10 | OZNAKOWANIE
45 | KNNR 006-0702-01-10 MRRIB 6,000 | szt
Stupki pionowych znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm
46 | KNNR 006-0702-04-00 MRRIB 4,000 | szt
Tablice znakéw drogowych zakazu i ostrzegawczych o powierzchni do 0,3 m2
A-6b: 1= 1,000
A-6c: 1= 1,000
A-T: 1= 1,000
B-5"5t": 1= 1,000
Razem = 4,000 | szt
47 | KNNR 006-0702-05-00 MRRiB 2,000 | szt
Tablice drogowe typu F-6 o powierzchni ponad 0,3 m2
11| ROBOTY TOWARZYSZACE
48 | KNR 219-0306-05-20 WACETOB Warszawa 30,000 | m
Zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej rurami ochronnymi typu AROT, o $rednicy nominalnej 110 mm
49 | wycena wlasna 1,000 | ryczatt
Wznowienie granic pasa drogowego na odcinku od km 1+300 do km 1+780
50 | wycena wlasna 1,000 | ryczatt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

- Koniec wydruku ---




