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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodhnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207, poz.2016 ze
zmianami) oswiadczam, iz projekt budowlany

PZREBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 4722P
(DZIAtKA NR EWID. 135, OBREB KOLONIA SKARSZEWEK)
WE WSI KOLONIA SKARSZEWEK, GMINA ZELAZKOW

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

- rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje przebudowe drogi gminnej we wsi Kolonia Skarszewek, gmina Zelazkéw
(dziatka nr ewid. 135, obreb Kolonia Skarszewek).

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Szerokos¢ pasa drogowego jest zréznicowana i wynosi od ca 8,0 m do 14,0 m.

Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowq, miejscami wzmocniong zuzlem.

Po obu stronach znajduje sie row odwadniajgcy korpus drogowy, ktdry jest zarosniety trawg,
krzakami oraz odcinkami zasypany gruntem.

Zjazdy na pole oraz do wiekszosci posesji posiada nawierzchnie gruntowq z przepustami z rur
betonowych srednicy 30 cm. Przy dwdch posesjach teren przed posesjq posiada nawierzchnie z kostki
betonowej i ptyt azurowych. Przepusty nie posiadajg scianek czotowych, umocnione sq darning.
W poblizu drogi przy granicy posesji znajduje sie nw. infrastruktura podziemna:

- kanalizacja wodna,

- linia telekomunikacyjna,

oraz napowietrzna linia energetyczna.

STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodhnie z ustaleniami zarzqdcy drogi odcinek przeznaczony do przebudowy tj. 1.780 m bedzie
posiadat nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 3,5 m, z utwardzonym poboczem szerokosci 2x0,75 m
po obu stronach drogi kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie.

Przy potfqczeniu z drogq powiatowq nr 4590P, zgodnie z wytycznymi szerokos¢ drogi na odcinku
25,0m bedzie wynosita 5,0 m, a dalej na odcinku 22,5 m zwezenie do 3,5 m.

Zostanie czesciowo odtworzony wraz z wyprofilowaniem skarp réow odwadniajgcy po obu stronach
drogi oraz wymienione przepusty z uszkodzonych rur betonowych srednicy 300 mm na rury z
polietylenu PEHD spiralnie karbowanych z zachowaniem ich funkcji oraz srednic.

Zaplanowano zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

ZESTAWIENIE TERENU PRZEZNACZONEGO POD ZAGOSPODAROWANIE

Projektowane powierzchnie elementdéw pasa drogowego:
- powierzchnia drogi — 6.345,4 m?

- powierzchnia zjazdéw — 1.032,55 m?

- powierzchnia rowu — 7.302,50 m?

OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej i nie podlega opinii konserwatora zabytkow.
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WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Realizacja zadania odbywa sie poza terenem gdrniczym.

WPELYW NA SRODOWISKO

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wywiera ujemnego wptywu na srodowisko.
Poprawa stanu rowu wptynie korzystnie na odptyw wdd opadowych z nawierzchni drogi.
Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian w funkcjonowaniu istniejgcego srodowiska.

Opracowat
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PROJEKT BUDOWILANY
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* mapa zasadnicza (sytuacyjno-wysokosciowa) terenu objetego opracowaniem w skali 1:1000,

e pomiary sytuacyjne uzupetniajgce w terenie,

* umowa z Inwestorem,

* rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem z uwzglednieniem wytycznych dotyczqgcych
drogi lokalnej o kategorii obcigzenia ruchem KR1-KR2. Parametry zjazddw indywidualnych (dojazd do
posesji i na pole) z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Odcinek drogi gminnej nr 4722P zlokalizowany jest we wsi Kolonia Skarszewek, w gminie Zelazkéw
na terenie ptaskim, z rozrzucong zabudowgq gospodarczq o charakterze rolniczym. Ruch odbywajqcy
sie jest ruchem lokalnym i dotyczy gtdwnie dojazdu do posesji oraz do zlokalizowanych przy drodze
pol.

Przebudowa obejmuje odcinek 1.780,0 m od skrzyZzowania z drogg powiatowq 4590P do posesji
potozonej w km 1+770,0. Droga bedzie posiadata nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 3,5 m, z
utwardzonym poboczem szerokosci 2x0,75 m po obu stronach drogi kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie na odcinku od km 0+047,5 do 1+780,0.

Przy potgczeniu z drogqg powiatowq nr 4590P, zgodnie z wytycznymi zarzqgdcy drogi szerokos¢ na
odcinku od km 0+000,0 do km 0+025,0 bedzie wynosita 5,0 m, a dalej na odcinku od km 0+025,0 do
km 0+047,5 (tj. 22,5 m) zwezenie skosem 1:15 do szerokosci 3,5 m.

W ramach przebudowy drogi zostanie odtworzony czesciowo réw odwadniajgcy po obu stronach
drogi i wymienione przepusty z uszkodzonych rur betonowych srednicy 300 mm na rury z polietylenu
PEHD spiralnie karbowanych z zachowaniem ich funkcji oraz sSredhnic.

Zaplanowano zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Miejsca gdzie znajduje sie kostka betonowa zostang zdemontowane i ponownie utozone.

3. STANISTNIEIACY

Szerokos¢ pasa drogowego jest zréznicowana i wynosi od ca 8,0 m do 14,0 m.

Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowgq, miejscami wzmocniong zuzlem.

Po obu stronach znajduje sie row odwadniajqgcy korpus drogowy, ktdry jest zaroSniety trawg,
krzakami oraz odcinkami zasypany gruntem.

Zjazdy na pole oraz do wiekszosci posesji posiada nawierzchnie gruntowq z przepustami z rur
betonowych srednicy 300 mm. Rury sq popekane, zarwane lub zasypane gruntem.

Przy posesjach w km 0+498,0 oraz 0+775,0 teren przed posesjq posiada nawierzchnie z kostki
betonowej i ptyt azurowych. Przepusty nie posiadajqg scianek czotowych, umocnione sq darning.
W poblizu drogi przy granicy posesji znajduje sie nw. infrastruktura podziemna:

- kanalizacja wodna,

- linia telekomunikacyjna,

oraz napowietrzna linia energetyczna.
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STAN PROJEKTOWANY

Przebieg przebudowywanej drogi pokrywa sie z istniejgcym przebiegiem.

Przyjeto parametry techniczne jak dla drogi lokalnej o kategorii obcigZzenia ruchem KR-1-KR2.
Projektowane parametry drogi:

- szerokosc drogi 3,5 m,

- obustronne pobocze szerokosci 0,75 m,

- row odwadniajgcy szerokosci 2,50 m,

- spadek poprzeczny drogi 2%,

- spadek podtuzny wg niwelety terenu.

Przy potqczeniu z drogq powiatowq nr 4590P zgodnie z wytycznymi zarzgdcy drogi zaplanowano tuki
kotowe srednicy R=8,0 m, na odcinku 25 m szerokos¢ drogi wynosi 5,0 m.

W km 0+003,0 tj. wzdtuz drogi powiatowej nalezy przebudowac istniejgcy przepust z rur betonowych
srednicy 500 mm, ktory nie jest drozny a rury sq uszkodzone.

Podobnie przy skrzyzowaniu z drogqg gminng zostang przebudowane istniejgce przepusty o srednicy
400 mm z rur betonowych, ktora sq zarwane i uszkodzone.

Zostanq przebudowane wszystkie zjazdy wraz z przepustami z rur o srednicy 300 mm. Przyjeto
charakter zjazdow, jako zjazdy indywidualne (gospodarcze na pole lub do poses;ji).

Do przebudowy przepustow zaplanowano rury z polietylenu PEHD spiralnie karbowanych z
zachowaniem ich funkcji oraz srednicy.

Projektowane parametry zjazdow:
- szerokos¢ 4,0-5,0 m (wg planu zagospodarowania terenuy),
- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni tukiem o srednicy R=3,0 m.

Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni:
a) droga gminna
* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 5 cm,
* skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5-0,7 kg/m?,
e gorna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0-31,5 mm grubosci 8 cm,
e dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0-63,0 mm grubosci 15 cm,
b) zjazdy
e warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
frakcji 0-63,0 mm grubosci 15 cm,
c) pobocze
e warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
frakcji 0-63,0 mm grubosci 10 cm,

Pod warstwy bitumiczng nalezy wykonac skropienie emulsjq asfaltowq lub asfaltem uptynnionym
przy nastepujgcych ilosciach asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego 0,5 do 0,7 kg/m’ na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

W przypadku wykonywania zasypki wykopu gruntem wysadzinowym lub wgtpliwym, w celu
doprowadzenia podtoza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy nosnosci G1 nalezy zastosowac
dodatkowe warstwy wzmacniajgce wedtug punktu 5, Zatqgcznika nr 4 do Rozporzqdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430
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Do masy asfaltowej nalezy zastosowac materiaty spetniajgce wymagania okreslone w zatgczniku do
zarzgdzenia nr 102 generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 roku
(WT-1, WT-2, WT-3) w sprawie stosowania wymagarn technicznych na drogach krajowych z
zachowaniem wymagarn podanych w rozporzqdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie

W ramach przebudowy zostanq odtworzone rowy wzdtuz drogi gminnej i powiatowe;.
Gtebokos¢ rowu:

- wzdtuz drogi gminnych 70 cm,

- wzdtuz drogi powiatowej 80 cm.

Wzdtuz catej dtugosci drogi zostanie odtworzony réw odwadniajqcy z zachowanie spadku skarp
1:1,5. W tym celu zostanie usunieta warstwa humusu, wycieta trawa, usuniete krzaki oraz owocowe
drzewa, ktdre rosng w rowie. Row po lewej stronie koriczy sie w km 1+428,0 a po stronie prawej w
km 1+780,0.

Dodatkowo wzdtuz drogi powiatowej na dtugosci 10 m (po 5,0 m z kazdej strony) nalezy odtworzy¢
row odwadniajgcy.

Do przebudowy przepustow nalezy wykorzystac:

- rury polietylowe PEHD spiralnie karbowane srednicy 300 mm, 400 mm i 500 mm,

- scianki czotowe betonowe prefabrykowane odpowiednio dla zastosowanej Srednicy rury.
- podsypke piaskowq grubosci 10 cm pod rure przepustu,

- beton C8/10 pod scianki czotowe.

Zasypanie rury przepustu oraz zageszczenia gruntu nalezy wykonaé zgodnie z normq PN-S-
02205:1998 do wymaganych wskaznikéow zageszczenia. Wykonanie robdt winno odpowiadad
wymaganiom stosownych norm oraz byc¢ zgodne ze sztukqg budowlang. W przypadku wystgpienia
gruntéw watpliwych nalezy to zgtosic¢ Inwestorowi.

Zaleca sie wszystkie prefabrykaty betonowe, jako wibroprasowane z betonu min. C25/30.

Uzyte materiaty winny spetnia¢ wymogi norm branzowych:

Spadek podtuzny na dtugosci zjazdu dostosowany do warunkdw w terenie jednak nie wiekszy niz 5%.
Zaplanowano powierzchniowe odwodnienie korpusu drogi poprzez nadanie spadkdw poprzecznych
drogi 2% i pobocza 6%.

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Po zakoriczeniu przebudowy nalezy ustawic znaki drogowe na skrzyzowaniu z drogq powiatowgq:

- A-6b (na drodze powiatowej),

- A-6¢ (na drodze powiatowej),

- tablice F-6 (na drodze powiatowej),

- A-7 (na drodze gminnej),

- B-5,,5t” (na drodze gminnej).

Zastosowane znaki nalezq do kategorii znakow Srednich.

Parametry znakdw oraz ich umieszczenie zgodnie z zatgcznikiem do Dz.U.Nr 220 poz.2181 z dnia 23
grudnia 2003 roku , Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz
urzgdzen ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach”.
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UWAGI KONCOWE

W czasie robot wykonawca winien:

- odtworzy¢ granice pasa drogowego na odcinku od skrzyzowania drogq gminng tj. od km 1+300,0
do korica odcinka drogi,

- zabezpieczy¢ znaki geodezyjne na pozostatym odcinku drogi,

- zabezpieczy¢ urzqdzenia podziemne w miejscach gdzie istnieje mozliwosc¢ ich uszkodzenia.

Roboty ziemne naleZy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg i normami branzowymi. Ze wzgledu na
istniejgcq infrastrukture podczas wykonywania prac drogowych oraz ziemnych zaleca sie w poblizu
sieci wykonywanie robét recznie.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny mie¢ odpowiednie aprobaty techniczne a sposéb
wykonania robdt winien odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych, branZzowych, odpowiednim
przepisom oraz by¢ zgodnym ze sztukq budowlang.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegac zasad BHP oraz prawidfowo oznakowac teren robot
zgodnie z wymaganiami ustawy o ruchu drogowym.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy spetni¢ warunki podane przez zarzgdce drogi a na
prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzyskac stosowne zezwolenie.

Opracowat
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INFORIVIACJA DOT. BIOZ

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA.

- rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane - art.20 i art.21a, ust.4 (Dz.U. Nr 207,
p0z.2016 ze zmianami).

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJINOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Projekt obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 4722P we wsi Kolonia Skarszewek, gmina Zelazkéw
o dtugosci 1.780,0 m od skrzyZzowania z drogq powiatowq nr 4590P. W ramach przebudowy
zostanie zmieniona jej konstrukcja, konstrukcja zjazddw, odtworzony row odwadhniajqcy i
wymienione przepusty.

Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem z uwzglednieniem wytycznych zarzqdcy drogi
dotyczgcych parametrow drogi oraz zjazdow wg rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Kolejnos¢ robdt budowlanych przy realizacji zadania:

- roboty pomiarowe

- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne

- wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem

- wykonanie warstwy odsqczajgcej z piasku

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- przebudowa nawierzchni z kostki betonowej

- roboty wykoriczeniowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Nie wystepujq.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Nie wystepujq.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Podczas:

- robdt ziemnych,

- robot rozbiorkowych,

- prac w poblizu pracujgcych maszyn budowlanych,

- uktadania masy bitumicznej.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Podstawowe zasady BHP podczas prowadzenia robot w pasie drogowym.
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Odpowiednie oznakowanie robot w pasie drogowym.

Wykonywanie specjalistycznych robot pod odpowiednim nadzorem.
Posiadanie na placu budowy apteczki z podrecznymi srodkami medycznymi.
Wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualne;.

Na czas robét kierownik winien sporzqdzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Opracowat
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