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Kalisz, dnia 09.05.2014r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca4l%$6ku — Prawo
Budowlane (Dz. Ustaw z 2010 r. Nr 243 poz. 1623mejszymi zmianami)
oswiadczam, 2 przedmiotowy projekt budowlany ,Przebudowy drognignej
nr 4711P w miejscowai Zfotniki Mate w gminie Zelazkéw” sporadzony

zostat zgodnie z obowzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej.

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drogowa UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Urzdu Gminy Zelazkbw na opracowanie uproszczonego projektu
budowlanego na przebudewdrogi gminnej nr 4711P w miejscog Ztotniki
Mate w gminieZelazkow,

- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzaertarenie,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.),

- obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne.

2. Zakres opracowania i stan istnigjgcy

Opracowanie obejmuje wykonanie uproszczonego pitwjeudowlanego przebudowy
drogi gminnej nr 4711P w miejscoa Ziotniki Mate w gminie Zelazkéw, ktéra
pofaczy ze sob drogs powiatows o nr 4591P z draggminmg o nr 4349P.

Pocatek i koniec przebudowywanego odcinka drogi ma seejna krawedziach
jezdni w/w drég. Droga powiatowa nr 4591P posiad@zdne bitumiczry
o szerokéci 5,0m, natomiast droga gminna nr 4349P rownee nawierzchni
bitumicznej o szerokwi jezdni 5,3m, odwodnienie tych drég odbywa poprzez
istniegce rowy odwadniace. Drogi te cechugj sic srednim nagzeniem ruchu
pojazdow, gtdwnie jest to ruch lokalny.

Dlugos¢ projektowane] przebudowy drogi wynosi 1271,7m, ymta szerokec
nawierzchni jezdni to 4,0m przy drodze powiatowatomiast na pozostatym odcinku
zaprojektowano jezdei o szerokéci 3,5m. Zakres robot offy opracowaniem
obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze w tym korekta istaiggj raslinnosci, rozbiérkowe i ziemne,
- wykonanie udrgnienia istniegcych rowéw odwadniggych,

- wykonanie przebudowy istnigjych przepustow wraz ze zjazdami,

- wykonanie nawierzchni zjazdow,

- wykonanie utwardzenia pobocza z kruszywa tamanego

- wykonanie remontu @atkowego istniejcej nawierzchni drogi,

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni drogi,

- wykonanie oznakowania pionowego.
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Przedmiotowy odcinek drogi znajduje; s1a terenie ptaskim, rolniczym z zabudpw
siedliskows. Ruch, ktory odbywa i po przedmiotowej drodze to ruch lokalny
zwigzany z dojazdem do zabudaiwaieszkalnych oraz okolicznych pol uprawnych.
Droga posiada nawierzckni z kruszywa tamanego przykrytego wargtw
powierzchniowego utrwalenia emujsjgrysem, szerokai drogi to ~3,5m, istnigry
stan drogi wymaga wykonania remontysikowego mieszamkmineralno-asfaltow
Pobocza wzdludrogi @ gruntowe o szerokoi od 0,5m do 2,5m. Istniggy naturalny
spadek podiny drogi zapewnia swobodny i wystarcggj sptyw wody deszczowej
do istniegcych rowow. Jednak w/w rowy wymagajabiegdw renowacyjnych.
Podczas wykonywania robot ziemnych nglewrocc uwag na istniejce uzbrojenie
podziemne wyspujace w przedmiotowej drodze gminne,;.

3. Konstrukcja projektowane) nawier zchni

Ze wzgkdu na parametry istngge] drogi przygto parametry techniczne
przebudowywanej drogi jak dla drog kategorii D (@kodojazdowa) przy kategorii
obcigzenia ruchem KR1-2. Przebieg projektowanej drogi lanig pokrywa si
z istniepcym usytuowaniem drogi w terenie.

Zaplanowano przebudaww/w odcinka drogi gminnej nr 4711P na dhdgo

1271,70m. Przyto szeroké&¢ nawierzchni jezdni 4,0m na diugo 15,0m od drogi

powiatowej nr 4591P, natomiast na pozostatym odciskeroke¢ jezdni wynosi
3,5m, pobocze wzmocnione zostanie wagsknuszywa tamanego o szergko0,5m,
pobocze oraz jezdpi naleey wykona w przekroju poprzecznym ze spadkiem
jednostronnym 2%. Pgizenie z drog powiatows o nr 4591P zaprojektowano przy
zastosowaniu tukow o promieniu R=25,0m oraz R=5,@@atomiast na petzeniu

z drog gminmg przewidziano zastosowanie tukow o promieniu R=6,0maz na

diugcdéci 10,0m wykonanie korekty istnigjej niwelety nawierzchni drogi.

Konstrukcg nawierzchni drogi zaprojektowano z rgmtjgcych warstw:

a) jezdnia

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggivej dla ruchu KR 1-2 przy
zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm — warsieraralna po zagszczeniu
0 grubdci 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgsgmwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm -fsi@a wyréwnawcza po
zagszczeniwrednio o grubgci 3cm,

- wykonanie remontu @astkowego nawierzchni bitumicznej przy zastosowaniu
mieszanki mineralno-asfaltowe] o frakcji krusay/@-11,2mm $rednia grubét
remontu to 5cm

b) pobocze
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamagohanicznie o frakcji

0-31,5mm przy gr. warstwy 10cm — szergkpobocza 0,50m,
) zjazdy na posesje i pola uprawne

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowam@echanicznie o frakcji
0-31,5mm przy gr. warstwy 15cm,

- wzmocnienie podia gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa o gruloi 10cm,

d) droga gminna nr 4711P - przepust w km 0+004,5;
- poszamie na tukach przy dr. powiatowej i gminnej;
- obemie niwelety drogi od km 1+261,7 do km 1+271,7:

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltogrgsowej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmarstwascieralna po
zagszczeniu grubgei 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmasstwa wyréwnawcza po
zagszczeniurednio o grubgci 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegohanicznie o frakcji
0-31,5mm warstwa o grusm po zagszczeniu: 20 cm,

- wzmocnienie podia gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa o gruloi 15cm.

4. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogowego przewidujee spowierzchniowo poprzez
zachowanie stanu istnigego przebiegu drogi w planie i niwelety padia;
nawierzchni jezdni, jednostronnego spadku poprzsgaznnawierzchni drogi oraz
istniejgce rowy odwadniace, a naspnie wypuszczenie w teren po naturalnej jego
konfiguraciji.

Dla zapewnienia prawidtowego przeptywu wody opadowdroznionymi rowami,
zaprojektowano przebudewrzepustow (w przypadku stwierdzenia ich uszkow@gen
przy zastosowaniu rur PCV(@ianach litych) o SN8 fi 315mm i zakczeniu z obu
stron betonowymi prefabrykowanyrgiankami czotowymi. Spadki podtoe rowow
zapewniaj sptyw wod opadowych do rowu i przepustu w km 0+383 1+120,50.
Przepust fi 1000mm pod drpgpowiatows nalery przedheyé o 1,5m wraz

z wykonaniemscianki czotowej, w cigu drogi gminnej nr 4711P w km 0+303,35
znajduje s row melioracyjny z przepustem, ktory natewyczyscic¢ i udrazni¢ oraz
wykona po obu jego stronach nowe betonodg&nki czotowe, przepust o przekroju
skrzynkowym znajducy sk w drodze 4711P przy drodze gminnej 4349P iyale
przedhry¢ o 4,0m wraz z wykonaniem po obu stronach przepicstimek czotowych.
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5. Projektowane oznakowanie

Docelowe oznakowanie drogi gminnej nr 4711#cz4cej miejscowsci Gory
Ztotnickie i Ztotniki Mate, a tym samym dregoowiatows nr 4591P z draggminmg
nr 4349P natey wykon& przy zastosowaniu nagiujacych znakéw pionowych:
- w pasie drogi powiatowej z obu stron skrawania:
a) w odlegtéci 150m od skrzzowania naley ustawe znaki uzupetniajce F-6
ze znakiem B-18 ,12t",
b) w odlegtéci 200m od skrzgowania naley ustawt znaki ostrzegawcze
A-6b i A-6c,
- znak D-1 —ilé¢ 2 szt. — ustawina drodze gminnej nr 4349P,
- istniepce znaki A-7 ustawione na drodze gminnej nr 4714 Bkmzy.owaniach
z wiw drogami naley pozostawé w dotychczasowym miejscu wymiergajjedynie
na nowy, stupek z rury ocynkowanej (na skayaniu z drog pow. nr 4591P),
- znak B-18 ,12t" z tabliczk ,Nie dotyczy mieszkacéw i dojazdu do posesji* ilos¢ 2 szt.-
ustaw€ na pocaztku i koncu drogi gminnej nr 4711P,
- znak B-33 ,50” — ustawina drodze gm. nr 4711P od strony drogi gm. nr 349
Na tuku drogi w km od 0+110,00 do 0+130,00 ngleistawt tablice prowadgce
U-3c i U-3d. Balustrady U-11a naleustawé w nast¢pujacych lokalizacjach:
- w km 0+303,35 w miejscu wygiujacego przepustu pod drpgminm nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m,
- w km 1+120,50 naley zamontowé wzdtuwz drogi po stronie przepustu pojedyncz
balustrad o dtugaci 6,0m,
- w km 1+268,80 w miejscu wygiujacego przepustu pod drggminm nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m

Znaki drogowe nalezy umieszcz# zgodnie z zajcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003r. — ,Szczegotowe warunkechniczne dla znakow

I sygnatow drogowych oraz urgadzea ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”.

Umieszczenie w/w znakow drogowych powinno wplyna popraw bezpieczastwa,
gdyz kierowcy poruszary sk drog powiatowg nr 4591P i droga gmiannr 4349P
uzyskaj informacp o maziwosci wiaczenia st do ruchu w przedmiotowym miejscu
innych pojazdow.
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6. Uwagi koricowe

Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia adzer podziemnych (kabel
telefoniczny, wodoeig) w miejscach, gdzie istnieje zagemie ich naruszenia.
Przekopy kontrolne i roboty ziemne w obie urzdzer podziemnych nale
wykonywa recznie. Projektowana przebudowa drogi nie wprowadzaian
w funkcjonowaniu istnigicego srodowiska, poniewa zlokalizowana jest
w uzytkowym pasie drogowym, a je] przebieg w planie t jagentyczny
z dotychczasowym przebiegiem drogi gminnej nr 4711P

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z norm brarzows. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy winny mie odpowiednie aprobaty techniczne a sposob wykonania
rob6t winien odpowiada wymaganiom norm pgetwowych, bramowych,
odpowiednim przepisom oraz dyzgodny ze sztuk budowlam. Roboty naley
zabezpiecz§/ zgodnie z zasadami BHP.

W trakcie prowadzenia robét nalechront ewentualne istnigge znaki geodezyjne
I uzbrojenie podziemne.

OPRACOWAL : mgr ire. Norbert Wawrzyniak

PROJEKTOWAL : mgr irg. Marcin Kasatka
specj. drogowa UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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Informacja
dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania.

Podstawg prawng "Informacji" jest  Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczace] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ogtoszone w Dzienniku Ustaw nr 120 pozycja 1126.

Podstawa merytoryczng informaciji jest projekt:

Przebudowa drogi gminnej nr 4711P
W miejscowdci Ztotniki Mate w gminie Zelazkow

opracowany przez projektanta:

mgr inz. Marcin Kasatka

2. Elementy mog ace stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi przy
robotach drogowych

Elementami na ktore nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest:

a) prowadzenie robét ziemnych

b) prowadzenie robot przy przebudowie przepustow

c) prowadzenie robot przy konstrukcji nawierzchni jezdni

d) prowadzenie robét przy ustawianiu oznakowania pionowego

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych podstawowych

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

» przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
robét ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej,

» uzyskac¢ informacje o znajdujgcych sie na terenie  rob6t innych sieciach
podziemnych,

» przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy przygotowaé znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy drogowe,

e teren budowy powinien byé niedostepny dla o0s6b niezatrudnionych w celu

zabezpieczenia ich przed wypadkiem,
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» wzdluz calego wykopu na terenie otwartym powinny byé ustawione barierki
pomalowane w bialo-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy
o kolorze zéttym —pulsujace,

* W miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
recznie przekopy probne

e przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac¢ sie do przepisow
dotyczacych danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

e pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo

* pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiadac okulary ochronne

« w  przypadku napotkania w  wykopie niezidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociagébw nalezy fakt ten
zgtosi¢ kierownictwu robot. Dalsze roboty ziemne moga byé podjete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytuciji,

* napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli
nalezy wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika,

» odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢é wg. wskazan

uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem.

3. Bezpiecze nstwo pracy przy obstudze maszyn

W czasie ruchu nie wolno maszyn naprawiaé i czysci¢ recznie, a smarowac je mozna
wytgcznie w tych przypadkach , gdy sg do tego celu specjalnie przystosowane i tylko
przy uzyciu odpowiednich oliwiarek zapewniajgcych catkowite bezpieczenstwo pracy.
Silniki parowe sg coraz rzadziej stosowane w budownictwie drogowym. Kotty parowe
przy nieumiejetnej obstudze moga by¢ zrédiem niebezpieczenstwa z powodu zbyt
wysokiego cisnienia pary lub przepalenia sie ptomieniéwek. Kotly sg pod statym
nadzorem Biura Dozoru Technicznego.

Przy eksploatacji silnikbw spalinowych, obecnie najczesciej stosowanych
w drogownictwie, gtbwnym niebezpieczenstwem jest paliwo, gdyz mieszanka
powietrza z benzyng ponad 1% wybucha od iskry, nie wolno wiec zbliza¢ sie do
silnikbw z otwartym ogniem, trzeba je zaopatrzy¢ w gasnice pianowe lub $niegowe

i nie nalezy przy nich gromadzi¢ materiatow tatwopalnych.
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Kadtuby silnikbw elektrycznych, urzgdzenia rozruchowe i tablice rozdzielcze powinny
by¢ uziemione, a cate stanowisko odgrodzone.

Gtownym warunkiem bezpieczehstwa pracy przy silnikach elektrycznych jest
wykonywanie przy nich potrzebnych czynnosci po zatrzymaniu i wytgczeniu spod
napiecia. Narzedzia do obstugi silnikéw powinny by¢ izolowane.

Do obstugi i eksploatacji maszyn drogowych wolno zatrudnia¢ tylko pracownikéw ze
Swiadectwem uprawniajgcym ich do tych czynnosci.

Przed uruchomieniem maszyny operator powinien sprawdzi¢ dziatanie jej
mechanizméw, uktad smarowniczy, zapas paliwa, smaréw i wody w zbiornikach
I uktadzie chtodzenia oraz stan oston i zabezpieczen. Rozpoczecie pracy operator
powinien oznajmi¢ sygnatem dzwiekowym. Nie wolno mu oddali¢ sie od
uruchomionej maszyny. Po ukonczeniu pracy maszyne nalezy sprawdzi¢ czy nie ma
uszkodzen, oczysci¢ i nasmarowac. W czasie postoju maszyna powinna by¢ pod

statym dozorem.

4 . Zalecenia dodatkowe.

Kierownik przebudowy drogi gminnej nr 4711P w miejscowos$ci Ziotniki Mate
w gminie Zelazkw nie musi sporzadzi¢ planu BIOZ, do obowigzkéw kierownika
budowy nalezy przed przystgpieniem do realizacji innych przewidywanych robot
budowlano-montazowych przeszkolenie w niezbednym zakresie BHP pracownikow

przewidzianych do ich wykonywania.

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drogow UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 4711P
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu na
przebudowe drogi gminnej nr 4711P

W miejscowdci Ztotniki Mate w gminie Zelazkéw
Dz. nr 265/1, 112, 97/1, 137, 172, 181, 184, 199, dbeb Ziotniki Mate, gm Zelazkéw
Dz. nr12/1, 3/1, 2/1, 2/2 oy Garzew, gmZelazkbéw

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa istsgej drogi gminnej nr 4711P w miejscosed
Ztotniki Mate w gminieZelazkow, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek pod przebudandrogi
wraz z infrastruktur a

Teren obgty opracowaniem przebiega przez dzgatknumerze ewidencyjnym dz. nr 265/1,
112, 97/1, 137, 172, 181, 184, 192, 11C:bbttotniki Mate, gmZelazkéw i dz. nr 12/1, 3/1,
2/1, 2/2 obeb Garzew, gmZelazkéw.

Pocatek opracowania znajdujecgdrzy drodze powiatowej nr 4591P, natomiast koniec
opracowania znajdujeesiv km 1+271,70 na kraydzi jezdni drogi gminnej nr 4349P.
Dilugaos¢ projektowanego odcinka przebudowy drogi gminnepesr 1271,70 m.

Na projektowanym terenie przeznaczonym pod proje&is przebudow drogi gminnej
w obrbie istniepcego pasa drogowego znajduje¢ ssie€¢ wodochgowa oraz sie
telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Teren opracowania zlokalizowany jest w ten sposélprzebudowywana droga rozpoczyna
sie przy drodze powiatowej nr 4591P ankay st na krawdzi jezdni drogi gminnej nr
4349P. Teren obfjy opracowaniem ograniczony jest liniami rozgraajgzymi tworzcymi
pas drogowy projektowanej drogi gminnej nr 4711Per8ka¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajcych wynosi od okoto 6,80m do 11,80m. W chwili abeic projektowany
odcinek drogi gminnej posiada nawierzehnitluczniong przykrys  warstwa
powierzchniowego utrwalenia emuisjgrysem.

Zaplanowano przebudeww/w odcinka drogi gminnej nr 4711P na disgo1271,70m.
Przygto szeroké¢ nawierzchni jezdni 4,0m na diugd 15,0m od drogi powiatowej nr
4591P, natomiast na pozostatym odcinku szesok@gezdni wynosi 3,5m, pobocze
wzmocnione zostanie warsjvkruszywa tamanego o szerdko0,5m, pobocze oraz jezdni
naleey wykona w przekroju poprzecznym ze spadkiem jednostronrB8¥h Poiczenie
z drog powiatows o nr 4591P zaprojektowano przy zastosowaniu tul@vpromieniu
R=25,0m oraz R=5,0m, natomiast naggakniu z drog gminm przewidziano zastosowanie
lukéw o promieniu R=6,0m oraz na dhégo 10,0m wykonanie korekty istnigjej niwelety
nawierzchni drogi.

Konstrukcg nawierzchni drogi zaprojektowano z ngmtjgcych warstw:

a) jezdnia
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- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2 przy
zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm — warsteiaralna po zagszczeniu
o grubdci 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgpgwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm +st@a wyrownawcza po
zagszczeniurednio o grubéci 3cm,

- wykonanie remontu @atkowego nawierzchni bitumicznej przy zastosowaniu
mieszanki mineralno-asfaltowej o frakcji krusay@r11,2mm -Srednia grubéc
remontu to 5cm,

b) pobocze
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamegohanicznie o frakcji

0-31,5mm przy gr. warstwy 10cm — szer@kpobocza 0,50m,

) zjazdy na posesje i pola uprawne
- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanmechanicznie o frakciji

0-31,5mm przy gr. warstwy 15cm,

- wzmochienie podia gruntowego warstywruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa o grulkoi 10cm,

d) droga gminna nr 4711P - przepust w km 0+004,5;

- poszatie na tukach przy dr. powiatowej i gminnej;
- obanie niwelety drogi od km 1+261,7 do km 1+271,7:

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltogrgsowej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmarstwascieralna po
zagszczeniu grubdei 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmasstwva wyrownawcza po
zagszczeniwrednio o grubgéci 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegochanicznie o frakciji
0-31,5mm warstwa o grugm po zagszczeniu: 20 cm,

- wzmochienie podiea gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa o gruloi 15cm.

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje @owierzchniowo poprzez zachowanie stanu
istniegcego przebiegu drogi w planie i niwelety padiaj nawierzchni jezdni,
jednostronnego spadku poprzecznego nawierzchni drag istniejce rowy odwadniare,

a nasgpnie wypuszczenie w teren po naturalnej jego kamégiji.

Dla zapewnienia prawidiowego przeptywu wody opadowearaznionymi rowami,
zaprojektowano przebudewprzepustow (w przypadku stwierdzenia ich uszkowdeprzy
zastosowaniu rur PCV(dcianach litych) o SN8 fi 315mm i zakczeniu z obu stron
betonowymi prefabrykowanymsiciankami czotowymi. Spadki podine rowow zapewnigj
sptyw wod opadowych do rowu i przepustu w km 0+383,1+120,50.

Przepust fi 1000mm pod drag powiatows naley przedieyé o 1,5m wraz

z wykonaniengcianki czotowej, w cigu drogi gminnej nr 4711P w km 0+303,35 znajduge si
row melioracyjny z przepustem, ktéry nafevyczyscic¢ i udrazni¢ oraz wykoné po obu jego
stronach nowe betonowéeianki czotowe, przepust o przekroju skrzynkowynajdajacy sk

w drodze 4711P przy drodze gminnej 4349P nyaf@zedhry¢ o 4,0m wraz z wykonaniem
po obu stronach przepusitianek czotowych.

Docelowe oznakowanie pmizenia drogi gminnej nr 4711P w miejscawaioZtotniki Mate
z drog powiatowy nr 4591P i drog gminna nr 4349P natg wykon& przy zastosowaniu
nastpujacych znakéw pionowych:

- w pasie drogi powiatowej z obu stron skmawania:
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a) w odlegtéci 150m od skrzzowania naley ustawé znaki uzupetniajce F-6
ze znakiem B-18 ,12t" — 2 kpl.,
b) w odlegtdci 200m od skrzyowania naley ustawt znaki ostrzegawcze
A-6b i A-6c,
- znak D-1 —ilé¢ 2 szt. — ustawiony na drodze gminnej nr 4349P,
- istniepce znaki A-7 ustawione na drodze gminnej nr 4714 Bknzyowaniach
z w/w drogami naley pozostawié w dotychczasowym miejscu wymienjajjedynie
na nowy, stupek z rury stalowej (na skraywaniu z drog pow. nr 4591P),
- znak B-18 ,12t” z tabliczk ,Nie dotyczy mieszkacow i dojazdu do posesji” — #6 2 szt.-
ustawé¢ na pocatku i koncu drogi gminnej nr 4711P,
- znak B-33 ,50” — ustawina drodze gm. nr 4711P od strony drogi gm. nr 349
Na tuku drogi w km od 0+110,00 do 0+130,00 nglastawt tablice prowadzce U-3c i U-
3d. Balustrady U-11a nalg ustawt w nas¢pujacych lokalizacjach:
- w km 0+303,35 w miejscu wygiujacego przepustu pod droggminmg nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m,
- w km 1+120,50 naley zamontowa wzdtuz drogi po stronie przepustu pojedyacz
balustrad o dlugaci 6,0m,
- w km 1+268,80 w miejscu wygiujacego przepustu pod droggminmg nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m.
Znaki drogowe naley umieszczézgodnie z zalcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r. — ,Szczegbétowe warunki technicdfee znakow i sygnatéw drogowych
oraz uradzex ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dochg.

4. Informacja dotyczaca przewidzianych zagraen dla srodowiska

Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 4711P wjsoowdci Ztotniki Mate w gminie
Zelazkéw, powiat kaliski na diugoi opracowania tj. 1271,70m nie stanowi zagria dla
otoczenia srodowiska. Po jej przebudowie popraveic warunki komunikacji poruszagych
sie ta drogs pojazddw i pieszych.

5. Zmiany w istniejgcej infrastrukturze
Po wykonanej przebudowie szerskojezdni wraz z poboczami pozostanie bez zmian.

Miejscowe uzbrojenie terenu takie jak: ¢siszvodochgowa czy sié telekomunikacyjna
pozostanie bez zmian. Nie wygtija zadne kolizje z uzbrojeniem.

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drago UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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Kalisz, dnia 09.05.2014r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca4l%$6ku — Prawo
Budowlane (Dz. Ustaw z 2010 r. Nr 243 poz. 1623mejszymi zmianami)
oswiadczam, 2 przedmiotowy projekt budowlany ,Przebudowy drognignej
nr 4711P w miejscowai Zfotniki Mate w gminie Zelazkéw” sporadzony

zostat zgodnie z obowzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej.

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drogowa UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Urzdu Gminy Zelazkbw na opracowanie uproszczonego projektu
budowlanego na przebudewdrogi gminnej nr 4711P w miejscog Ztotniki
Mate w gminieZelazkow,

- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzaertarenie,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.),

- obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne.

2. Zakres opracowania i stan istnigjgcy

Opracowanie obejmuje wykonanie uproszczonego pitwjeudowlanego przebudowy
drogi gminnej nr 4711P w miejscoa Ziotniki Mate w gminie Zelazkéw, ktéra
pofaczy ze sob drogs powiatows o nr 4591P z draggminmg o nr 4349P.

Pocatek i koniec przebudowywanego odcinka drogi ma seejna krawedziach
jezdni w/w drég. Droga powiatowa nr 4591P posiad@zdne bitumiczry
o szerokéci 5,0m, natomiast droga gminna nr 4349P rownee nawierzchni
bitumicznej o szerokwi jezdni 5,3m, odwodnienie tych drég odbywa poprzez
istniegce rowy odwadniace. Drogi te cechugj sic srednim nagzeniem ruchu
pojazdow, gtdwnie jest to ruch lokalny.

Dlugos¢ projektowane] przebudowy drogi wynosi 1271,7m, ymta szerokec
nawierzchni jezdni to 4,0m przy drodze powiatowatomiast na pozostatym odcinku
zaprojektowano jezdei o szerokéci 3,5m. Zakres robot offy opracowaniem
obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze w tym korekta istaiggj raslinnosci, rozbiérkowe i ziemne,
- wykonanie udrgnienia istniegcych rowéw odwadniggych,

- wykonanie przebudowy istnigjych przepustow wraz ze zjazdami,

- wykonanie nawierzchni zjazdow,

- wykonanie utwardzenia pobocza z kruszywa tamanego

- wykonanie remontu @atkowego istniejcej nawierzchni drogi,

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni drogi,

- wykonanie oznakowania pionowego.
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Przedmiotowy odcinek drogi znajduje; s1a terenie ptaskim, rolniczym z zabudpw
siedliskows. Ruch, ktory odbywa i po przedmiotowej drodze to ruch lokalny
zwigzany z dojazdem do zabudaiwaieszkalnych oraz okolicznych pol uprawnych.
Droga posiada nawierzckni z kruszywa tamanego przykrytego wargtw
powierzchniowego utrwalenia emujsjgrysem, szerokai drogi to ~3,5m, istnigry
stan drogi wymaga wykonania remontysikowego mieszamkmineralno-asfaltow
Pobocza wzdludrogi @ gruntowe o szerokoi od 0,5m do 2,5m. Istniggy naturalny
spadek podiny drogi zapewnia swobodny i wystarcggj sptyw wody deszczowej
do istniegcych rowow. Jednak w/w rowy wymagajabiegdw renowacyjnych.
Podczas wykonywania robot ziemnych nglewrocc uwag na istniejce uzbrojenie
podziemne wyspujace w przedmiotowej drodze gminne,;.

3. Konstrukcja projektowane) nawier zchni

Ze wzgkdu na parametry istngge] drogi przygto parametry techniczne
przebudowywanej drogi jak dla drog kategorii D (@kodojazdowa) przy kategorii
obcigzenia ruchem KR1-2. Przebieg projektowanej drogi lanig pokrywa si
z istniepcym usytuowaniem drogi w terenie.

Zaplanowano przebudaww/w odcinka drogi gminnej nr 4711P na dhdgo

1271,70m. Przyto szeroké&¢ nawierzchni jezdni 4,0m na diugo 15,0m od drogi

powiatowej nr 4591P, natomiast na pozostatym odciskeroke¢ jezdni wynosi
3,5m, pobocze wzmocnione zostanie wagsknuszywa tamanego o szergko0,5m,
pobocze oraz jezdpi naleey wykona w przekroju poprzecznym ze spadkiem
jednostronnym 2%. Pgizenie z drog powiatows o nr 4591P zaprojektowano przy
zastosowaniu tukow o promieniu R=25,0m oraz R=5,@@atomiast na petzeniu

z drog gminmg przewidziano zastosowanie tukow o promieniu R=6,0maz na

diugcdéci 10,0m wykonanie korekty istnigjej niwelety nawierzchni drogi.

Konstrukcg nawierzchni drogi zaprojektowano z rgmtjgcych warstw:

a) jezdnia

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggivej dla ruchu KR 1-2 przy
zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm — warsieraralna po zagszczeniu
0 grubdci 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgsgmwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm -fsi@a wyréwnawcza po
zagszczeniwrednio o grubgci 3cm,

- wykonanie remontu @astkowego nawierzchni bitumicznej przy zastosowaniu
mieszanki mineralno-asfaltowe] o frakcji krusay/@-11,2mm $rednia grubét
remontu to 5cm

b) pobocze
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamagohanicznie o frakcji

0-31,5mm przy gr. warstwy 10cm — szergkpobocza 0,50m,
) zjazdy na posesje i pola uprawne

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowam@echanicznie o frakcji
0-31,5mm przy gr. warstwy 15cm,

- wzmocnienie podia gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa o gruloi 10cm,

d) droga gminna nr 4711P - przepust w km 0+004,5;
- poszamie na tukach przy dr. powiatowej i gminnej;
- obemie niwelety drogi od km 1+261,7 do km 1+271,7:

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltogrgsowej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmarstwascieralna po
zagszczeniu grubgei 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmasstwa wyréwnawcza po
zagszczeniurednio o grubgci 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegohanicznie o frakcji
0-31,5mm warstwa o grusm po zagszczeniu: 20 cm,

- wzmocnienie podia gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa o gruloi 15cm.

4. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogowego przewidujee spowierzchniowo poprzez
zachowanie stanu istnigego przebiegu drogi w planie i niwelety padia;
nawierzchni jezdni, jednostronnego spadku poprzsgaznnawierzchni drogi oraz
istniejgce rowy odwadniace, a naspnie wypuszczenie w teren po naturalnej jego
konfiguraciji.

Dla zapewnienia prawidtowego przeptywu wody opadowdroznionymi rowami,
zaprojektowano przebudewrzepustow (w przypadku stwierdzenia ich uszkow@gen
przy zastosowaniu rur PCV(@ianach litych) o SN8 fi 315mm i zakczeniu z obu
stron betonowymi prefabrykowanyrgiankami czotowymi. Spadki podtoe rowow
zapewniaj sptyw wod opadowych do rowu i przepustu w km 0+383 1+120,50.
Przepust fi 1000mm pod drpgpowiatows nalery przedheyé o 1,5m wraz

z wykonaniemscianki czotowej, w cigu drogi gminnej nr 4711P w km 0+303,35
znajduje s row melioracyjny z przepustem, ktory natewyczyscic¢ i udrazni¢ oraz
wykona po obu jego stronach nowe betonodg&nki czotowe, przepust o przekroju
skrzynkowym znajducy sk w drodze 4711P przy drodze gminnej 4349P iyale
przedhry¢ o 4,0m wraz z wykonaniem po obu stronach przepicstimek czotowych.
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5. Projektowane oznakowanie

Docelowe oznakowanie drogi gminnej nr 4711#cz4cej miejscowsci Gory
Ztotnickie i Ztotniki Mate, a tym samym dregoowiatows nr 4591P z draggminmg
nr 4349P natey wykon& przy zastosowaniu nagiujacych znakéw pionowych:
- w pasie drogi powiatowej z obu stron skrawania:
a) w odlegtéci 150m od skrzzowania naley ustawe znaki uzupetniajce F-6
ze znakiem B-18 ,12t",
b) w odlegtéci 200m od skrzgowania naley ustawt znaki ostrzegawcze
A-6b i A-6c,
- znak D-1 —ilé¢ 2 szt. — ustawina drodze gminnej nr 4349P,
- istniepce znaki A-7 ustawione na drodze gminnej nr 4714 Bkmzy.owaniach
z wiw drogami naley pozostawé w dotychczasowym miejscu wymiergajjedynie
na nowy, stupek z rury ocynkowanej (na skayaniu z drog pow. nr 4591P),
- znak B-18 ,12t" z tabliczk ,Nie dotyczy mieszkacéw i dojazdu do posesji* ilos¢ 2 szt.-
ustaw€ na pocaztku i koncu drogi gminnej nr 4711P,
- znak B-33 ,50” — ustawina drodze gm. nr 4711P od strony drogi gm. nr 349
Na tuku drogi w km od 0+110,00 do 0+130,00 ngleistawt tablice prowadgce
U-3c i U-3d. Balustrady U-11a naleustawé w nast¢pujacych lokalizacjach:
- w km 0+303,35 w miejscu wygiujacego przepustu pod drpgminm nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m,
- w km 1+120,50 naley zamontowé wzdtuwz drogi po stronie przepustu pojedyncz
balustrad o dtugaci 6,0m,
- w km 1+268,80 w miejscu wygiujacego przepustu pod drggminm nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m

Znaki drogowe nalezy umieszcz# zgodnie z zajcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003r. — ,Szczegotowe warunkechniczne dla znakow

I sygnatow drogowych oraz urgadzea ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”.

Umieszczenie w/w znakow drogowych powinno wplyna popraw bezpieczastwa,
gdyz kierowcy poruszary sk drog powiatowg nr 4591P i droga gmiannr 4349P
uzyskaj informacp o maziwosci wiaczenia st do ruchu w przedmiotowym miejscu
innych pojazdow.
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6. Uwagi koricowe

Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia adzer podziemnych (kabel
telefoniczny, wodoeig) w miejscach, gdzie istnieje zagemie ich naruszenia.
Przekopy kontrolne i roboty ziemne w obie urzdzer podziemnych nale
wykonywa recznie. Projektowana przebudowa drogi nie wprowadzaian
w funkcjonowaniu istnigicego srodowiska, poniewa zlokalizowana jest
w uzytkowym pasie drogowym, a je] przebieg w planie t jagentyczny
z dotychczasowym przebiegiem drogi gminnej nr 4711P

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z norm brarzows. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy winny mie odpowiednie aprobaty techniczne a sposob wykonania
rob6t winien odpowiada wymaganiom norm pgetwowych, bramowych,
odpowiednim przepisom oraz dyzgodny ze sztuk budowlam. Roboty naley
zabezpiecz§/ zgodnie z zasadami BHP.

W trakcie prowadzenia robét nalechront ewentualne istnigge znaki geodezyjne
I uzbrojenie podziemne.

OPRACOWAL : mgr ire. Norbert Wawrzyniak

PROJEKTOWAL : mgr irg. Marcin Kasatka
specj. drogowa UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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Informacja
dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania.

Podstawg prawng "Informacji" jest  Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczace] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ogtoszone w Dzienniku Ustaw nr 120 pozycja 1126.

Podstawa merytoryczng informaciji jest projekt:

Przebudowa drogi gminnej nr 4711P
W miejscowdci Ztotniki Mate w gminie Zelazkow

opracowany przez projektanta:

mgr inz. Marcin Kasatka

2. Elementy mog ace stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi przy
robotach drogowych

Elementami na ktore nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest:

a) prowadzenie robét ziemnych

b) prowadzenie robot przy przebudowie przepustow

c) prowadzenie robot przy konstrukcji nawierzchni jezdni

d) prowadzenie robét przy ustawianiu oznakowania pionowego

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych podstawowych

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

» przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
robét ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej,

» uzyskac¢ informacje o znajdujgcych sie na terenie  rob6t innych sieciach
podziemnych,

» przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy przygotowaé znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy drogowe,

e teren budowy powinien byé niedostepny dla o0s6b niezatrudnionych w celu

zabezpieczenia ich przed wypadkiem,
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» wzdluz calego wykopu na terenie otwartym powinny byé ustawione barierki
pomalowane w bialo-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy
o kolorze zéttym —pulsujace,

* W miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
recznie przekopy probne

e przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac¢ sie do przepisow
dotyczacych danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

e pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo

* pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiadac okulary ochronne

« w  przypadku napotkania w  wykopie niezidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociagébw nalezy fakt ten
zgtosi¢ kierownictwu robot. Dalsze roboty ziemne moga byé podjete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytuciji,

* napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli
nalezy wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika,

» odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢é wg. wskazan

uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem.

3. Bezpiecze nstwo pracy przy obstudze maszyn

W czasie ruchu nie wolno maszyn naprawiaé i czysci¢ recznie, a smarowac je mozna
wytgcznie w tych przypadkach , gdy sg do tego celu specjalnie przystosowane i tylko
przy uzyciu odpowiednich oliwiarek zapewniajgcych catkowite bezpieczenstwo pracy.
Silniki parowe sg coraz rzadziej stosowane w budownictwie drogowym. Kotty parowe
przy nieumiejetnej obstudze moga by¢ zrédiem niebezpieczenstwa z powodu zbyt
wysokiego cisnienia pary lub przepalenia sie ptomieniéwek. Kotly sg pod statym
nadzorem Biura Dozoru Technicznego.

Przy eksploatacji silnikbw spalinowych, obecnie najczesciej stosowanych
w drogownictwie, gtbwnym niebezpieczenstwem jest paliwo, gdyz mieszanka
powietrza z benzyng ponad 1% wybucha od iskry, nie wolno wiec zbliza¢ sie do
silnikbw z otwartym ogniem, trzeba je zaopatrzy¢ w gasnice pianowe lub $niegowe

i nie nalezy przy nich gromadzi¢ materiatow tatwopalnych.
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Kadtuby silnikbw elektrycznych, urzgdzenia rozruchowe i tablice rozdzielcze powinny
by¢ uziemione, a cate stanowisko odgrodzone.

Gtownym warunkiem bezpieczehstwa pracy przy silnikach elektrycznych jest
wykonywanie przy nich potrzebnych czynnosci po zatrzymaniu i wytgczeniu spod
napiecia. Narzedzia do obstugi silnikéw powinny by¢ izolowane.

Do obstugi i eksploatacji maszyn drogowych wolno zatrudnia¢ tylko pracownikéw ze
Swiadectwem uprawniajgcym ich do tych czynnosci.

Przed uruchomieniem maszyny operator powinien sprawdzi¢ dziatanie jej
mechanizméw, uktad smarowniczy, zapas paliwa, smaréw i wody w zbiornikach
I uktadzie chtodzenia oraz stan oston i zabezpieczen. Rozpoczecie pracy operator
powinien oznajmi¢ sygnatem dzwiekowym. Nie wolno mu oddali¢ sie od
uruchomionej maszyny. Po ukonczeniu pracy maszyne nalezy sprawdzi¢ czy nie ma
uszkodzen, oczysci¢ i nasmarowac. W czasie postoju maszyna powinna by¢ pod

statym dozorem.

4 . Zalecenia dodatkowe.

Kierownik przebudowy drogi gminnej nr 4711P w miejscowos$ci Ziotniki Mate
w gminie Zelazkw nie musi sporzadzi¢ planu BIOZ, do obowigzkéw kierownika
budowy nalezy przed przystgpieniem do realizacji innych przewidywanych robot
budowlano-montazowych przeszkolenie w niezbednym zakresie BHP pracownikow

przewidzianych do ich wykonywania.

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drogow UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu na
przebudowe drogi gminnej nr 4711P

W miejscowdci Ztotniki Mate w gminie Zelazkéw
Dz. nr 265/1, 112, 97/1, 137, 172, 181, 184, 199, dbeb Ziotniki Mate, gm Zelazkéw
Dz. nr12/1, 3/1, 2/1, 2/2 oy Garzew, gmZelazkbéw

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa istsgej drogi gminnej nr 4711P w miejscosed
Ztotniki Mate w gminieZelazkow, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek pod przebudandrogi
wraz z infrastruktur a

Teren obgty opracowaniem przebiega przez dzgatknumerze ewidencyjnym dz. nr 265/1,
112, 97/1, 137, 172, 181, 184, 192, 11C:bbttotniki Mate, gmZelazkéw i dz. nr 12/1, 3/1,
2/1, 2/2 obeb Garzew, gmZelazkéw.

Pocatek opracowania znajdujecgdrzy drodze powiatowej nr 4591P, natomiast koniec
opracowania znajdujeesiv km 1+271,70 na kraydzi jezdni drogi gminnej nr 4349P.
Dilugaos¢ projektowanego odcinka przebudowy drogi gminnepesr 1271,70 m.

Na projektowanym terenie przeznaczonym pod proje&is przebudow drogi gminnej
w obrbie istniepcego pasa drogowego znajduje¢ ssie€¢ wodochgowa oraz sie
telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Teren opracowania zlokalizowany jest w ten sposélprzebudowywana droga rozpoczyna
sie przy drodze powiatowej nr 4591P ankay st na krawdzi jezdni drogi gminnej nr
4349P. Teren obfjy opracowaniem ograniczony jest liniami rozgraajgzymi tworzcymi
pas drogowy projektowanej drogi gminnej nr 4711Per8ka¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajcych wynosi od okoto 6,80m do 11,80m. W chwili abeic projektowany
odcinek drogi gminnej posiada nawierzehnitluczniong przykrys  warstwa
powierzchniowego utrwalenia emuisjgrysem.

Zaplanowano przebudeww/w odcinka drogi gminnej nr 4711P na disgo1271,70m.
Przygto szeroké¢ nawierzchni jezdni 4,0m na diugd 15,0m od drogi powiatowej nr
4591P, natomiast na pozostatym odcinku szesok@gezdni wynosi 3,5m, pobocze
wzmocnione zostanie warsjvkruszywa tamanego o szerdko0,5m, pobocze oraz jezdni
naleey wykona w przekroju poprzecznym ze spadkiem jednostronrB8¥h Poiczenie
z drog powiatows o nr 4591P zaprojektowano przy zastosowaniu tul@vpromieniu
R=25,0m oraz R=5,0m, natomiast naggakniu z drog gminm przewidziano zastosowanie
lukéw o promieniu R=6,0m oraz na dhégo 10,0m wykonanie korekty istnigjej niwelety
nawierzchni drogi.

Konstrukcg nawierzchni drogi zaprojektowano z ngmtjgcych warstw:

a) jezdnia
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- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2 przy
zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm — warsteiaralna po zagszczeniu
o grubdci 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgpgwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm +st@a wyrownawcza po
zagszczeniurednio o grubéci 3cm,

- wykonanie remontu @atkowego nawierzchni bitumicznej przy zastosowaniu
mieszanki mineralno-asfaltowej o frakcji krusay@r11,2mm -Srednia grubéc
remontu to 5cm,

b) pobocze
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamegohanicznie o frakcji

0-31,5mm przy gr. warstwy 10cm — szer@kpobocza 0,50m,

) zjazdy na posesje i pola uprawne
- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanmechanicznie o frakciji

0-31,5mm przy gr. warstwy 15cm,

- wzmochienie podia gruntowego warstywruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa o grulkoi 10cm,

d) droga gminna nr 4711P - przepust w km 0+004,5;

- poszatie na tukach przy dr. powiatowej i gminnej;
- obanie niwelety drogi od km 1+261,7 do km 1+271,7:

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltogrgsowej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmarstwascieralna po
zagszczeniu grubdei 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmasstwva wyrownawcza po
zagszczeniwrednio o grubgéci 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegochanicznie o frakciji
0-31,5mm warstwa o grugm po zagszczeniu: 20 cm,

- wzmochienie podiea gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa o gruloi 15cm.

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje @owierzchniowo poprzez zachowanie stanu
istniegcego przebiegu drogi w planie i niwelety padiaj nawierzchni jezdni,
jednostronnego spadku poprzecznego nawierzchni drag istniejce rowy odwadniare,

a nasgpnie wypuszczenie w teren po naturalnej jego kamégiji.

Dla zapewnienia prawidiowego przeptywu wody opadowearaznionymi rowami,
zaprojektowano przebudewprzepustow (w przypadku stwierdzenia ich uszkowdeprzy
zastosowaniu rur PCV(dcianach litych) o SN8 fi 315mm i zakczeniu z obu stron
betonowymi prefabrykowanymsiciankami czotowymi. Spadki podine rowow zapewnigj
sptyw wod opadowych do rowu i przepustu w km 0+383,1+120,50.

Przepust fi 1000mm pod drag powiatows naley przedieyé o 1,5m wraz

z wykonaniengcianki czotowej, w cigu drogi gminnej nr 4711P w km 0+303,35 znajduge si
row melioracyjny z przepustem, ktéry nafevyczyscic¢ i udrazni¢ oraz wykoné po obu jego
stronach nowe betonowéeianki czotowe, przepust o przekroju skrzynkowynajdajacy sk

w drodze 4711P przy drodze gminnej 4349P nyaf@zedhry¢ o 4,0m wraz z wykonaniem
po obu stronach przepusitianek czotowych.

Docelowe oznakowanie pmizenia drogi gminnej nr 4711P w miejscawaioZtotniki Mate
z drog powiatowy nr 4591P i drog gminna nr 4349P natg wykon& przy zastosowaniu
nastpujacych znakéw pionowych:

- w pasie drogi powiatowej z obu stron skmawania:
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a) w odlegtéci 150m od skrzzowania naley ustawé znaki uzupetniajce F-6
ze znakiem B-18 ,12t" — 2 kpl.,
b) w odlegtdci 200m od skrzyowania naley ustawt znaki ostrzegawcze
A-6b i A-6c,
- znak D-1 —ilé¢ 2 szt. — ustawiony na drodze gminnej nr 4349P,
- istniepce znaki A-7 ustawione na drodze gminnej nr 4714 Bknzyowaniach
z w/w drogami naley pozostawié w dotychczasowym miejscu wymienjajjedynie
na nowy, stupek z rury stalowej (na skraywaniu z drog pow. nr 4591P),
- znak B-18 ,12t” z tabliczk ,Nie dotyczy mieszkacow i dojazdu do posesji” — #6 2 szt.-
ustawé¢ na pocatku i koncu drogi gminnej nr 4711P,
- znak B-33 ,50” — ustawina drodze gm. nr 4711P od strony drogi gm. nr 349
Na tuku drogi w km od 0+110,00 do 0+130,00 nglastawt tablice prowadzce U-3c i U-
3d. Balustrady U-11a nalg ustawt w nas¢pujacych lokalizacjach:
- w km 0+303,35 w miejscu wygiujacego przepustu pod droggminmg nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m,
- w km 1+120,50 naley zamontowa wzdtuz drogi po stronie przepustu pojedyacz
balustrad o dlugaci 6,0m,
- w km 1+268,80 w miejscu wygiujacego przepustu pod droggminmg nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m.
Znaki drogowe naley umieszczézgodnie z zalcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r. — ,Szczegbétowe warunki technicdfee znakow i sygnatéw drogowych
oraz uradzex ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dochg.

4. Informacja dotyczaca przewidzianych zagraen dla srodowiska

Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 4711P wjsoowdci Ztotniki Mate w gminie
Zelazkéw, powiat kaliski na diugoi opracowania tj. 1271,70m nie stanowi zagria dla
otoczenia srodowiska. Po jej przebudowie popraveic warunki komunikacji poruszagych
sie ta drogs pojazddw i pieszych.

5. Zmiany w istniejgcej infrastrukturze
Po wykonanej przebudowie szerskojezdni wraz z poboczami pozostanie bez zmian.

Miejscowe uzbrojenie terenu takie jak: ¢siszvodochgowa czy sié telekomunikacyjna
pozostanie bez zmian. Nie wygtija zadne kolizje z uzbrojeniem.

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drago UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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Kalisz, dnia 09.05.2014r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca4l%$6ku — Prawo
Budowlane (Dz. Ustaw z 2010 r. Nr 243 poz. 1623mejszymi zmianami)
oswiadczam, 2 przedmiotowy projekt budowlany ,Przebudowy drognignej
nr 4711P w miejscowai Zfotniki Mate w gminie Zelazkéw” sporadzony

zostat zgodnie z obowzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej.

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drogowa UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Urzdu Gminy Zelazkbw na opracowanie uproszczonego projektu
budowlanego na przebudewdrogi gminnej nr 4711P w miejscog Ztotniki
Mate w gminieZelazkow,

- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzaertarenie,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.),

- obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne.

2. Zakres opracowania i stan istnigjgcy

Opracowanie obejmuje wykonanie uproszczonego pitwjeudowlanego przebudowy
drogi gminnej nr 4711P w miejscoa Ziotniki Mate w gminie Zelazkéw, ktéra
pofaczy ze sob drogs powiatows o nr 4591P z draggminmg o nr 4349P.

Pocatek i koniec przebudowywanego odcinka drogi ma seejna krawedziach
jezdni w/w drég. Droga powiatowa nr 4591P posiad@zdne bitumiczry
o szerokéci 5,0m, natomiast droga gminna nr 4349P rownee nawierzchni
bitumicznej o szerokwi jezdni 5,3m, odwodnienie tych drég odbywa poprzez
istniegce rowy odwadniace. Drogi te cechugj sic srednim nagzeniem ruchu
pojazdow, gtdwnie jest to ruch lokalny.

Dlugos¢ projektowane] przebudowy drogi wynosi 1271,7m, ymta szerokec
nawierzchni jezdni to 4,0m przy drodze powiatowatomiast na pozostatym odcinku
zaprojektowano jezdei o szerokéci 3,5m. Zakres robot offy opracowaniem
obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze w tym korekta istaiggj raslinnosci, rozbiérkowe i ziemne,
- wykonanie udrgnienia istniegcych rowéw odwadniggych,

- wykonanie przebudowy istnigjych przepustow wraz ze zjazdami,

- wykonanie nawierzchni zjazdow,

- wykonanie utwardzenia pobocza z kruszywa tamanego

- wykonanie remontu @atkowego istniejcej nawierzchni drogi,

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni drogi,

- wykonanie oznakowania pionowego.
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Przedmiotowy odcinek drogi znajduje; s1a terenie ptaskim, rolniczym z zabudpw
siedliskows. Ruch, ktory odbywa i po przedmiotowej drodze to ruch lokalny
zwigzany z dojazdem do zabudaiwaieszkalnych oraz okolicznych pol uprawnych.
Droga posiada nawierzckni z kruszywa tamanego przykrytego wargtw
powierzchniowego utrwalenia emujsjgrysem, szerokai drogi to ~3,5m, istnigry
stan drogi wymaga wykonania remontysikowego mieszamkmineralno-asfaltow
Pobocza wzdludrogi @ gruntowe o szerokoi od 0,5m do 2,5m. Istniggy naturalny
spadek podiny drogi zapewnia swobodny i wystarcggj sptyw wody deszczowej
do istniegcych rowow. Jednak w/w rowy wymagajabiegdw renowacyjnych.
Podczas wykonywania robot ziemnych nglewrocc uwag na istniejce uzbrojenie
podziemne wyspujace w przedmiotowej drodze gminne,;.

3. Konstrukcja projektowane) nawier zchni

Ze wzgkdu na parametry istngge] drogi przygto parametry techniczne
przebudowywanej drogi jak dla drog kategorii D (@kodojazdowa) przy kategorii
obcigzenia ruchem KR1-2. Przebieg projektowanej drogi lanig pokrywa si
z istniepcym usytuowaniem drogi w terenie.

Zaplanowano przebudaww/w odcinka drogi gminnej nr 4711P na dhdgo

1271,70m. Przyto szeroké&¢ nawierzchni jezdni 4,0m na diugo 15,0m od drogi

powiatowej nr 4591P, natomiast na pozostatym odciskeroke¢ jezdni wynosi
3,5m, pobocze wzmocnione zostanie wagsknuszywa tamanego o szergko0,5m,
pobocze oraz jezdpi naleey wykona w przekroju poprzecznym ze spadkiem
jednostronnym 2%. Pgizenie z drog powiatows o nr 4591P zaprojektowano przy
zastosowaniu tukow o promieniu R=25,0m oraz R=5,@@atomiast na petzeniu

z drog gminmg przewidziano zastosowanie tukow o promieniu R=6,0maz na

diugcdéci 10,0m wykonanie korekty istnigjej niwelety nawierzchni drogi.

Konstrukcg nawierzchni drogi zaprojektowano z rgmtjgcych warstw:

a) jezdnia

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggivej dla ruchu KR 1-2 przy
zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm — warsieraralna po zagszczeniu
0 grubdci 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgsgmwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm -fsi@a wyréwnawcza po
zagszczeniwrednio o grubgci 3cm,

- wykonanie remontu @astkowego nawierzchni bitumicznej przy zastosowaniu
mieszanki mineralno-asfaltowe] o frakcji krusay/@-11,2mm $rednia grubét
remontu to 5cm

b) pobocze
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamagohanicznie o frakcji

0-31,5mm przy gr. warstwy 10cm — szergkpobocza 0,50m,
) zjazdy na posesje i pola uprawne

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowam@echanicznie o frakcji
0-31,5mm przy gr. warstwy 15cm,

- wzmocnienie podia gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa o gruloi 10cm,

d) droga gminna nr 4711P - przepust w km 0+004,5;
- poszamie na tukach przy dr. powiatowej i gminnej;
- obemie niwelety drogi od km 1+261,7 do km 1+271,7:

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltogrgsowej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmarstwascieralna po
zagszczeniu grubgei 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmasstwa wyréwnawcza po
zagszczeniurednio o grubgci 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegohanicznie o frakcji
0-31,5mm warstwa o grusm po zagszczeniu: 20 cm,

- wzmocnienie podia gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa o gruloi 15cm.

4. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogowego przewidujee spowierzchniowo poprzez
zachowanie stanu istnigego przebiegu drogi w planie i niwelety padia;
nawierzchni jezdni, jednostronnego spadku poprzsgaznnawierzchni drogi oraz
istniejgce rowy odwadniace, a naspnie wypuszczenie w teren po naturalnej jego
konfiguraciji.

Dla zapewnienia prawidtowego przeptywu wody opadowdroznionymi rowami,
zaprojektowano przebudewrzepustow (w przypadku stwierdzenia ich uszkow@gen
przy zastosowaniu rur PCV(@ianach litych) o SN8 fi 315mm i zakczeniu z obu
stron betonowymi prefabrykowanyrgiankami czotowymi. Spadki podtoe rowow
zapewniaj sptyw wod opadowych do rowu i przepustu w km 0+383 1+120,50.
Przepust fi 1000mm pod drpgpowiatows nalery przedheyé o 1,5m wraz

z wykonaniemscianki czotowej, w cigu drogi gminnej nr 4711P w km 0+303,35
znajduje s row melioracyjny z przepustem, ktory natewyczyscic¢ i udrazni¢ oraz
wykona po obu jego stronach nowe betonodg&nki czotowe, przepust o przekroju
skrzynkowym znajducy sk w drodze 4711P przy drodze gminnej 4349P iyale
przedhry¢ o 4,0m wraz z wykonaniem po obu stronach przepicstimek czotowych.
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5. Projektowane oznakowanie

Docelowe oznakowanie drogi gminnej nr 4711#cz4cej miejscowsci Gory
Ztotnickie i Ztotniki Mate, a tym samym dregoowiatows nr 4591P z draggminmg
nr 4349P natey wykon& przy zastosowaniu nagiujacych znakéw pionowych:
- w pasie drogi powiatowej z obu stron skrawania:
a) w odlegtéci 150m od skrzzowania naley ustawe znaki uzupetniajce F-6
ze znakiem B-18 ,12t",
b) w odlegtéci 200m od skrzgowania naley ustawt znaki ostrzegawcze
A-6b i A-6c,
- znak D-1 —ilé¢ 2 szt. — ustawina drodze gminnej nr 4349P,
- istniepce znaki A-7 ustawione na drodze gminnej nr 4714 Bkmzy.owaniach
z wiw drogami naley pozostawé w dotychczasowym miejscu wymiergajjedynie
na nowy, stupek z rury ocynkowanej (na skayaniu z drog pow. nr 4591P),
- znak B-18 ,12t" z tabliczk ,Nie dotyczy mieszkacéw i dojazdu do posesji* ilos¢ 2 szt.-
ustaw€ na pocaztku i koncu drogi gminnej nr 4711P,
- znak B-33 ,50” — ustawina drodze gm. nr 4711P od strony drogi gm. nr 349
Na tuku drogi w km od 0+110,00 do 0+130,00 ngleistawt tablice prowadgce
U-3c i U-3d. Balustrady U-11a naleustawé w nast¢pujacych lokalizacjach:
- w km 0+303,35 w miejscu wygiujacego przepustu pod drpgminm nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m,
- w km 1+120,50 naley zamontowé wzdtuwz drogi po stronie przepustu pojedyncz
balustrad o dtugaci 6,0m,
- w km 1+268,80 w miejscu wygiujacego przepustu pod drggminm nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m

Znaki drogowe nalezy umieszcz# zgodnie z zajcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003r. — ,Szczegotowe warunkechniczne dla znakow

I sygnatow drogowych oraz urgadzea ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”.

Umieszczenie w/w znakow drogowych powinno wplyna popraw bezpieczastwa,
gdyz kierowcy poruszary sk drog powiatowg nr 4591P i droga gmiannr 4349P
uzyskaj informacp o maziwosci wiaczenia st do ruchu w przedmiotowym miejscu
innych pojazdow.
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6. Uwagi koricowe

Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia adzer podziemnych (kabel
telefoniczny, wodoeig) w miejscach, gdzie istnieje zagemie ich naruszenia.
Przekopy kontrolne i roboty ziemne w obie urzdzer podziemnych nale
wykonywa recznie. Projektowana przebudowa drogi nie wprowadzaian
w funkcjonowaniu istnigicego srodowiska, poniewa zlokalizowana jest
w uzytkowym pasie drogowym, a je] przebieg w planie t jagentyczny
z dotychczasowym przebiegiem drogi gminnej nr 4711P

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z norm brarzows. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy winny mie odpowiednie aprobaty techniczne a sposob wykonania
rob6t winien odpowiada wymaganiom norm pgetwowych, bramowych,
odpowiednim przepisom oraz dyzgodny ze sztuk budowlam. Roboty naley
zabezpiecz§/ zgodnie z zasadami BHP.

W trakcie prowadzenia robét nalechront ewentualne istnigge znaki geodezyjne
I uzbrojenie podziemne.

OPRACOWAL : mgr ire. Norbert Wawrzyniak

PROJEKTOWAL : mgr irg. Marcin Kasatka
specj. drogowa UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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Informacja
dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania.

Podstawg prawng "Informacji" jest  Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczace] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ogtoszone w Dzienniku Ustaw nr 120 pozycja 1126.

Podstawa merytoryczng informaciji jest projekt:

Przebudowa drogi gminnej nr 4711P
W miejscowdci Ztotniki Mate w gminie Zelazkow

opracowany przez projektanta:

mgr inz. Marcin Kasatka

2. Elementy mog ace stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi przy
robotach drogowych

Elementami na ktore nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest:

a) prowadzenie robét ziemnych

b) prowadzenie robot przy przebudowie przepustow

c) prowadzenie robot przy konstrukcji nawierzchni jezdni

d) prowadzenie robét przy ustawianiu oznakowania pionowego

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych podstawowych

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

» przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
robét ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej,

» uzyskac¢ informacje o znajdujgcych sie na terenie  rob6t innych sieciach
podziemnych,

» przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy przygotowaé znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy drogowe,

e teren budowy powinien byé niedostepny dla o0s6b niezatrudnionych w celu

zabezpieczenia ich przed wypadkiem,
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» wzdluz calego wykopu na terenie otwartym powinny byé ustawione barierki
pomalowane w bialo-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy
o kolorze zéttym —pulsujace,

* W miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
recznie przekopy probne

e przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac¢ sie do przepisow
dotyczacych danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

e pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo

* pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiadac okulary ochronne

« w  przypadku napotkania w  wykopie niezidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociagébw nalezy fakt ten
zgtosi¢ kierownictwu robot. Dalsze roboty ziemne moga byé podjete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytuciji,

* napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli
nalezy wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika,

» odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢é wg. wskazan

uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem.

3. Bezpiecze nstwo pracy przy obstudze maszyn

W czasie ruchu nie wolno maszyn naprawiaé i czysci¢ recznie, a smarowac je mozna
wytgcznie w tych przypadkach , gdy sg do tego celu specjalnie przystosowane i tylko
przy uzyciu odpowiednich oliwiarek zapewniajgcych catkowite bezpieczenstwo pracy.
Silniki parowe sg coraz rzadziej stosowane w budownictwie drogowym. Kotty parowe
przy nieumiejetnej obstudze moga by¢ zrédiem niebezpieczenstwa z powodu zbyt
wysokiego cisnienia pary lub przepalenia sie ptomieniéwek. Kotly sg pod statym
nadzorem Biura Dozoru Technicznego.

Przy eksploatacji silnikbw spalinowych, obecnie najczesciej stosowanych
w drogownictwie, gtbwnym niebezpieczenstwem jest paliwo, gdyz mieszanka
powietrza z benzyng ponad 1% wybucha od iskry, nie wolno wiec zbliza¢ sie do
silnikbw z otwartym ogniem, trzeba je zaopatrzy¢ w gasnice pianowe lub $niegowe

i nie nalezy przy nich gromadzi¢ materiatow tatwopalnych.
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Kadtuby silnikbw elektrycznych, urzgdzenia rozruchowe i tablice rozdzielcze powinny
by¢ uziemione, a cate stanowisko odgrodzone.

Gtownym warunkiem bezpieczehstwa pracy przy silnikach elektrycznych jest
wykonywanie przy nich potrzebnych czynnosci po zatrzymaniu i wytgczeniu spod
napiecia. Narzedzia do obstugi silnikéw powinny by¢ izolowane.

Do obstugi i eksploatacji maszyn drogowych wolno zatrudnia¢ tylko pracownikéw ze
Swiadectwem uprawniajgcym ich do tych czynnosci.

Przed uruchomieniem maszyny operator powinien sprawdzi¢ dziatanie jej
mechanizméw, uktad smarowniczy, zapas paliwa, smaréw i wody w zbiornikach
I uktadzie chtodzenia oraz stan oston i zabezpieczen. Rozpoczecie pracy operator
powinien oznajmi¢ sygnatem dzwiekowym. Nie wolno mu oddali¢ sie od
uruchomionej maszyny. Po ukonczeniu pracy maszyne nalezy sprawdzi¢ czy nie ma
uszkodzen, oczysci¢ i nasmarowac. W czasie postoju maszyna powinna by¢ pod

statym dozorem.

4 . Zalecenia dodatkowe.

Kierownik przebudowy drogi gminnej nr 4711P w miejscowos$ci Ziotniki Mate
w gminie Zelazkw nie musi sporzadzi¢ planu BIOZ, do obowigzkéw kierownika
budowy nalezy przed przystgpieniem do realizacji innych przewidywanych robot
budowlano-montazowych przeszkolenie w niezbednym zakresie BHP pracownikow

przewidzianych do ich wykonywania.

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drogow UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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62 — 817/Zelazkéw

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drogow UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu na
przebudowe drogi gminnej nr 4711P

W miejscowdci Ztotniki Mate w gminie Zelazkéw
Dz. nr 265/1, 112, 97/1, 137, 172, 181, 184, 199, dbeb Ziotniki Mate, gm Zelazkéw
Dz. nr12/1, 3/1, 2/1, 2/2 oy Garzew, gmZelazkbéw

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa istsgej drogi gminnej nr 4711P w miejscosed
Ztotniki Mate w gminieZelazkow, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek pod przebudandrogi
wraz z infrastruktur a

Teren obgty opracowaniem przebiega przez dzgatknumerze ewidencyjnym dz. nr 265/1,
112, 97/1, 137, 172, 181, 184, 192, 11C:bbttotniki Mate, gmZelazkéw i dz. nr 12/1, 3/1,
2/1, 2/2 obeb Garzew, gmZelazkéw.

Pocatek opracowania znajdujecgdrzy drodze powiatowej nr 4591P, natomiast koniec
opracowania znajdujeesiv km 1+271,70 na kraydzi jezdni drogi gminnej nr 4349P.
Dilugaos¢ projektowanego odcinka przebudowy drogi gminnepesr 1271,70 m.

Na projektowanym terenie przeznaczonym pod proje&is przebudow drogi gminnej
w obrbie istniepcego pasa drogowego znajduje¢ ssie€¢ wodochgowa oraz sie
telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Teren opracowania zlokalizowany jest w ten sposélprzebudowywana droga rozpoczyna
sie przy drodze powiatowej nr 4591P ankay st na krawdzi jezdni drogi gminnej nr
4349P. Teren obfjy opracowaniem ograniczony jest liniami rozgraajgzymi tworzcymi
pas drogowy projektowanej drogi gminnej nr 4711Per8ka¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajcych wynosi od okoto 6,80m do 11,80m. W chwili abeic projektowany
odcinek drogi gminnej posiada nawierzehnitluczniong przykrys  warstwa
powierzchniowego utrwalenia emuisjgrysem.

Zaplanowano przebudeww/w odcinka drogi gminnej nr 4711P na disgo1271,70m.
Przygto szeroké¢ nawierzchni jezdni 4,0m na diugd 15,0m od drogi powiatowej nr
4591P, natomiast na pozostatym odcinku szesok@gezdni wynosi 3,5m, pobocze
wzmocnione zostanie warsjvkruszywa tamanego o szerdko0,5m, pobocze oraz jezdni
naleey wykona w przekroju poprzecznym ze spadkiem jednostronrB8¥h Poiczenie
z drog powiatows o nr 4591P zaprojektowano przy zastosowaniu tul@vpromieniu
R=25,0m oraz R=5,0m, natomiast naggakniu z drog gminm przewidziano zastosowanie
lukéw o promieniu R=6,0m oraz na dhégo 10,0m wykonanie korekty istnigjej niwelety
nawierzchni drogi.

Konstrukcg nawierzchni drogi zaprojektowano z ngmtjgcych warstw:

a) jezdnia
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- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2 przy
zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm — warsteiaralna po zagszczeniu
o grubdci 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgpgwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm +st@a wyrownawcza po
zagszczeniurednio o grubéci 3cm,

- wykonanie remontu @atkowego nawierzchni bitumicznej przy zastosowaniu
mieszanki mineralno-asfaltowej o frakcji krusay@r11,2mm -Srednia grubéc
remontu to 5cm,

b) pobocze
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamegohanicznie o frakcji

0-31,5mm przy gr. warstwy 10cm — szer@kpobocza 0,50m,

) zjazdy na posesje i pola uprawne
- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanmechanicznie o frakciji

0-31,5mm przy gr. warstwy 15cm,

- wzmochienie podia gruntowego warstywruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa o grulkoi 10cm,

d) droga gminna nr 4711P - przepust w km 0+004,5;

- poszatie na tukach przy dr. powiatowej i gminnej;
- obanie niwelety drogi od km 1+261,7 do km 1+271,7:

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltogrgsowej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmarstwascieralna po
zagszczeniu grubdei 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmasstwva wyrownawcza po
zagszczeniwrednio o grubgéci 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegochanicznie o frakciji
0-31,5mm warstwa o grugm po zagszczeniu: 20 cm,

- wzmochienie podiea gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa o gruloi 15cm.

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje @owierzchniowo poprzez zachowanie stanu
istniegcego przebiegu drogi w planie i niwelety padiaj nawierzchni jezdni,
jednostronnego spadku poprzecznego nawierzchni drag istniejce rowy odwadniare,

a nasgpnie wypuszczenie w teren po naturalnej jego kamégiji.

Dla zapewnienia prawidiowego przeptywu wody opadowearaznionymi rowami,
zaprojektowano przebudewprzepustow (w przypadku stwierdzenia ich uszkowdeprzy
zastosowaniu rur PCV(dcianach litych) o SN8 fi 315mm i zakczeniu z obu stron
betonowymi prefabrykowanymsiciankami czotowymi. Spadki podine rowow zapewnigj
sptyw wod opadowych do rowu i przepustu w km 0+383,1+120,50.

Przepust fi 1000mm pod drag powiatows naley przedieyé o 1,5m wraz

z wykonaniengcianki czotowej, w cigu drogi gminnej nr 4711P w km 0+303,35 znajduge si
row melioracyjny z przepustem, ktéry nafevyczyscic¢ i udrazni¢ oraz wykoné po obu jego
stronach nowe betonowéeianki czotowe, przepust o przekroju skrzynkowynajdajacy sk

w drodze 4711P przy drodze gminnej 4349P nyaf@zedhry¢ o 4,0m wraz z wykonaniem
po obu stronach przepusitianek czotowych.

Docelowe oznakowanie pmizenia drogi gminnej nr 4711P w miejscawaioZtotniki Mate
z drog powiatowy nr 4591P i drog gminna nr 4349P natg wykon& przy zastosowaniu
nastpujacych znakéw pionowych:

- w pasie drogi powiatowej z obu stron skmawania:
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a) w odlegtéci 150m od skrzzowania naley ustawé znaki uzupetniajce F-6
ze znakiem B-18 ,12t" — 2 kpl.,
b) w odlegtdci 200m od skrzyowania naley ustawt znaki ostrzegawcze
A-6b i A-6c,
- znak D-1 —ilé¢ 2 szt. — ustawiony na drodze gminnej nr 4349P,
- istniepce znaki A-7 ustawione na drodze gminnej nr 4714 Bknzyowaniach
z w/w drogami naley pozostawié w dotychczasowym miejscu wymienjajjedynie
na nowy, stupek z rury stalowej (na skraywaniu z drog pow. nr 4591P),
- znak B-18 ,12t” z tabliczk ,Nie dotyczy mieszkacow i dojazdu do posesji” — #6 2 szt.-
ustawé¢ na pocatku i koncu drogi gminnej nr 4711P,
- znak B-33 ,50” — ustawina drodze gm. nr 4711P od strony drogi gm. nr 349
Na tuku drogi w km od 0+110,00 do 0+130,00 nglastawt tablice prowadzce U-3c i U-
3d. Balustrady U-11a nalg ustawt w nas¢pujacych lokalizacjach:
- w km 0+303,35 w miejscu wygiujacego przepustu pod droggminmg nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m,
- w km 1+120,50 naley zamontowa wzdtuz drogi po stronie przepustu pojedyacz
balustrad o dlugaci 6,0m,
- w km 1+268,80 w miejscu wygiujacego przepustu pod droggminmg nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m.
Znaki drogowe naley umieszczézgodnie z zalcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r. — ,Szczegbétowe warunki technicdfee znakow i sygnatéw drogowych
oraz uradzex ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dochg.

4. Informacja dotyczaca przewidzianych zagraen dla srodowiska

Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 4711P wjsoowdci Ztotniki Mate w gminie
Zelazkéw, powiat kaliski na diugoi opracowania tj. 1271,70m nie stanowi zagria dla
otoczenia srodowiska. Po jej przebudowie popraveic warunki komunikacji poruszagych
sie ta drogs pojazddw i pieszych.

5. Zmiany w istniejgcej infrastrukturze
Po wykonanej przebudowie szerskojezdni wraz z poboczami pozostanie bez zmian.

Miejscowe uzbrojenie terenu takie jak: ¢siszvodochgowa czy sié telekomunikacyjna
pozostanie bez zmian. Nie wygtija zadne kolizje z uzbrojeniem.

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drago UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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Kalisz, dnia 09.05.2014r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca4l%$6ku — Prawo
Budowlane (Dz. Ustaw z 2010 r. Nr 243 poz. 1623mejszymi zmianami)
oswiadczam, 2 przedmiotowy projekt budowlany ,Przebudowy drognignej
nr 4711P w miejscowai Zfotniki Mate w gminie Zelazkéw” sporadzony

zostat zgodnie z obowzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej.

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drogowa UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Urzdu Gminy Zelazkbw na opracowanie uproszczonego projektu
budowlanego na przebudewdrogi gminnej nr 4711P w miejscog Ztotniki
Mate w gminieZelazkow,

- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzaertarenie,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.),

- obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne.

2. Zakres opracowania i stan istnigjgcy

Opracowanie obejmuje wykonanie uproszczonego pitwjeudowlanego przebudowy
drogi gminnej nr 4711P w miejscoa Ziotniki Mate w gminie Zelazkéw, ktéra
pofaczy ze sob drogs powiatows o nr 4591P z draggminmg o nr 4349P.

Pocatek i koniec przebudowywanego odcinka drogi ma seejna krawedziach
jezdni w/w drég. Droga powiatowa nr 4591P posiad@zdne bitumiczry
o szerokéci 5,0m, natomiast droga gminna nr 4349P rownee nawierzchni
bitumicznej o szerokwi jezdni 5,3m, odwodnienie tych drég odbywa poprzez
istniegce rowy odwadniace. Drogi te cechugj sic srednim nagzeniem ruchu
pojazdow, gtdwnie jest to ruch lokalny.

Dlugos¢ projektowane] przebudowy drogi wynosi 1271,7m, ymta szerokec
nawierzchni jezdni to 4,0m przy drodze powiatowatomiast na pozostatym odcinku
zaprojektowano jezdei o szerokéci 3,5m. Zakres robot offy opracowaniem
obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze w tym korekta istaiggj raslinnosci, rozbiérkowe i ziemne,
- wykonanie udrgnienia istniegcych rowéw odwadniggych,

- wykonanie przebudowy istnigjych przepustow wraz ze zjazdami,

- wykonanie nawierzchni zjazdow,

- wykonanie utwardzenia pobocza z kruszywa tamanego

- wykonanie remontu @atkowego istniejcej nawierzchni drogi,

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni drogi,

- wykonanie oznakowania pionowego.
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Przedmiotowy odcinek drogi znajduje; s1a terenie ptaskim, rolniczym z zabudpw
siedliskows. Ruch, ktory odbywa i po przedmiotowej drodze to ruch lokalny
zwigzany z dojazdem do zabudaiwaieszkalnych oraz okolicznych pol uprawnych.
Droga posiada nawierzckni z kruszywa tamanego przykrytego wargtw
powierzchniowego utrwalenia emujsjgrysem, szerokai drogi to ~3,5m, istnigry
stan drogi wymaga wykonania remontysikowego mieszamkmineralno-asfaltow
Pobocza wzdludrogi @ gruntowe o szerokoi od 0,5m do 2,5m. Istniggy naturalny
spadek podiny drogi zapewnia swobodny i wystarcggj sptyw wody deszczowej
do istniegcych rowow. Jednak w/w rowy wymagajabiegdw renowacyjnych.
Podczas wykonywania robot ziemnych nglewrocc uwag na istniejce uzbrojenie
podziemne wyspujace w przedmiotowej drodze gminne,;.

3. Konstrukcja projektowane) nawier zchni

Ze wzgkdu na parametry istngge] drogi przygto parametry techniczne
przebudowywanej drogi jak dla drog kategorii D (@kodojazdowa) przy kategorii
obcigzenia ruchem KR1-2. Przebieg projektowanej drogi lanig pokrywa si
z istniepcym usytuowaniem drogi w terenie.

Zaplanowano przebudaww/w odcinka drogi gminnej nr 4711P na dhdgo

1271,70m. Przyto szeroké&¢ nawierzchni jezdni 4,0m na diugo 15,0m od drogi

powiatowej nr 4591P, natomiast na pozostatym odciskeroke¢ jezdni wynosi
3,5m, pobocze wzmocnione zostanie wagsknuszywa tamanego o szergko0,5m,
pobocze oraz jezdpi naleey wykona w przekroju poprzecznym ze spadkiem
jednostronnym 2%. Pgizenie z drog powiatows o nr 4591P zaprojektowano przy
zastosowaniu tukow o promieniu R=25,0m oraz R=5,@@atomiast na petzeniu

z drog gminmg przewidziano zastosowanie tukow o promieniu R=6,0maz na

diugcdéci 10,0m wykonanie korekty istnigjej niwelety nawierzchni drogi.

Konstrukcg nawierzchni drogi zaprojektowano z rgmtjgcych warstw:

a) jezdnia

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggivej dla ruchu KR 1-2 przy
zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm — warsieraralna po zagszczeniu
0 grubdci 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgsgmwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm -fsi@a wyréwnawcza po
zagszczeniwrednio o grubgci 3cm,

- wykonanie remontu @astkowego nawierzchni bitumicznej przy zastosowaniu
mieszanki mineralno-asfaltowe] o frakcji krusay/@-11,2mm $rednia grubét
remontu to 5cm

b) pobocze
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamagohanicznie o frakcji

0-31,5mm przy gr. warstwy 10cm — szergkpobocza 0,50m,
) zjazdy na posesje i pola uprawne

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowam@echanicznie o frakcji
0-31,5mm przy gr. warstwy 15cm,

- wzmocnienie podia gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa o gruloi 10cm,

d) droga gminna nr 4711P - przepust w km 0+004,5;
- poszamie na tukach przy dr. powiatowej i gminnej;
- obemie niwelety drogi od km 1+261,7 do km 1+271,7:

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltogrgsowej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmarstwascieralna po
zagszczeniu grubgei 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmasstwa wyréwnawcza po
zagszczeniurednio o grubgci 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegohanicznie o frakcji
0-31,5mm warstwa o grusm po zagszczeniu: 20 cm,

- wzmocnienie podia gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa o gruloi 15cm.

4. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogowego przewidujee spowierzchniowo poprzez
zachowanie stanu istnigego przebiegu drogi w planie i niwelety padia;
nawierzchni jezdni, jednostronnego spadku poprzsgaznnawierzchni drogi oraz
istniejgce rowy odwadniace, a naspnie wypuszczenie w teren po naturalnej jego
konfiguraciji.

Dla zapewnienia prawidtowego przeptywu wody opadowdroznionymi rowami,
zaprojektowano przebudewrzepustow (w przypadku stwierdzenia ich uszkow@gen
przy zastosowaniu rur PCV(@ianach litych) o SN8 fi 315mm i zakczeniu z obu
stron betonowymi prefabrykowanyrgiankami czotowymi. Spadki podtoe rowow
zapewniaj sptyw wod opadowych do rowu i przepustu w km 0+383 1+120,50.
Przepust fi 1000mm pod drpgpowiatows nalery przedheyé o 1,5m wraz

z wykonaniemscianki czotowej, w cigu drogi gminnej nr 4711P w km 0+303,35
znajduje s row melioracyjny z przepustem, ktory natewyczyscic¢ i udrazni¢ oraz
wykona po obu jego stronach nowe betonodg&nki czotowe, przepust o przekroju
skrzynkowym znajducy sk w drodze 4711P przy drodze gminnej 4349P iyale
przedhry¢ o 4,0m wraz z wykonaniem po obu stronach przepicstimek czotowych.
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5. Projektowane oznakowanie

Docelowe oznakowanie drogi gminnej nr 4711#cz4cej miejscowsci Gory
Ztotnickie i Ztotniki Mate, a tym samym dregoowiatows nr 4591P z draggminmg
nr 4349P natey wykon& przy zastosowaniu nagiujacych znakéw pionowych:
- w pasie drogi powiatowej z obu stron skrawania:
a) w odlegtéci 150m od skrzzowania naley ustawe znaki uzupetniajce F-6
ze znakiem B-18 ,12t",
b) w odlegtéci 200m od skrzgowania naley ustawt znaki ostrzegawcze
A-6b i A-6c,
- znak D-1 —ilé¢ 2 szt. — ustawina drodze gminnej nr 4349P,
- istniepce znaki A-7 ustawione na drodze gminnej nr 4714 Bkmzy.owaniach
z wiw drogami naley pozostawé w dotychczasowym miejscu wymiergajjedynie
na nowy, stupek z rury ocynkowanej (na skayaniu z drog pow. nr 4591P),
- znak B-18 ,12t" z tabliczk ,Nie dotyczy mieszkacéw i dojazdu do posesji* ilos¢ 2 szt.-
ustaw€ na pocaztku i koncu drogi gminnej nr 4711P,
- znak B-33 ,50” — ustawina drodze gm. nr 4711P od strony drogi gm. nr 349
Na tuku drogi w km od 0+110,00 do 0+130,00 ngleistawt tablice prowadgce
U-3c i U-3d. Balustrady U-11a naleustawé w nast¢pujacych lokalizacjach:
- w km 0+303,35 w miejscu wygiujacego przepustu pod drpgminm nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m,
- w km 1+120,50 naley zamontowé wzdtuwz drogi po stronie przepustu pojedyncz
balustrad o dtugaci 6,0m,
- w km 1+268,80 w miejscu wygiujacego przepustu pod drggminm nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m

Znaki drogowe nalezy umieszcz# zgodnie z zajcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003r. — ,Szczegotowe warunkechniczne dla znakow

I sygnatow drogowych oraz urgadzea ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”.

Umieszczenie w/w znakow drogowych powinno wplyna popraw bezpieczastwa,
gdyz kierowcy poruszary sk drog powiatowg nr 4591P i droga gmiannr 4349P
uzyskaj informacp o maziwosci wiaczenia st do ruchu w przedmiotowym miejscu
innych pojazdow.
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6. Uwagi koricowe

Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia adzer podziemnych (kabel
telefoniczny, wodoeig) w miejscach, gdzie istnieje zagemie ich naruszenia.
Przekopy kontrolne i roboty ziemne w obie urzdzer podziemnych nale
wykonywa recznie. Projektowana przebudowa drogi nie wprowadzaian
w funkcjonowaniu istnigicego srodowiska, poniewa zlokalizowana jest
w uzytkowym pasie drogowym, a je] przebieg w planie t jagentyczny
z dotychczasowym przebiegiem drogi gminnej nr 4711P

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z norm brarzows. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy winny mie odpowiednie aprobaty techniczne a sposob wykonania
rob6t winien odpowiada wymaganiom norm pgetwowych, bramowych,
odpowiednim przepisom oraz dyzgodny ze sztuk budowlam. Roboty naley
zabezpiecz§/ zgodnie z zasadami BHP.

W trakcie prowadzenia robét nalechront ewentualne istnigge znaki geodezyjne
I uzbrojenie podziemne.

OPRACOWAL : mgr ire. Norbert Wawrzyniak

PROJEKTOWAL : mgr irg. Marcin Kasatka
specj. drogowa UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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Informacja
dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania.

Podstawg prawng "Informacji" jest  Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczace] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ogtoszone w Dzienniku Ustaw nr 120 pozycja 1126.

Podstawa merytoryczng informaciji jest projekt:

Przebudowa drogi gminnej nr 4711P
W miejscowdci Ztotniki Mate w gminie Zelazkow

opracowany przez projektanta:

mgr inz. Marcin Kasatka

2. Elementy mog ace stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi przy
robotach drogowych

Elementami na ktore nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest:

a) prowadzenie robét ziemnych

b) prowadzenie robot przy przebudowie przepustow

c) prowadzenie robot przy konstrukcji nawierzchni jezdni

d) prowadzenie robét przy ustawianiu oznakowania pionowego

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych podstawowych

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

» przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
robét ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej,

» uzyskac¢ informacje o znajdujgcych sie na terenie  rob6t innych sieciach
podziemnych,

» przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy przygotowaé znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy drogowe,

e teren budowy powinien byé niedostepny dla o0s6b niezatrudnionych w celu

zabezpieczenia ich przed wypadkiem,
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» wzdluz calego wykopu na terenie otwartym powinny byé ustawione barierki
pomalowane w bialo-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy
o kolorze zéttym —pulsujace,

* W miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
recznie przekopy probne

e przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac¢ sie do przepisow
dotyczacych danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

e pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo

* pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiadac okulary ochronne

« w  przypadku napotkania w  wykopie niezidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociagébw nalezy fakt ten
zgtosi¢ kierownictwu robot. Dalsze roboty ziemne moga byé podjete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytuciji,

* napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli
nalezy wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika,

» odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢é wg. wskazan

uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem.

3. Bezpiecze nstwo pracy przy obstudze maszyn

W czasie ruchu nie wolno maszyn naprawiaé i czysci¢ recznie, a smarowac je mozna
wytgcznie w tych przypadkach , gdy sg do tego celu specjalnie przystosowane i tylko
przy uzyciu odpowiednich oliwiarek zapewniajgcych catkowite bezpieczenstwo pracy.
Silniki parowe sg coraz rzadziej stosowane w budownictwie drogowym. Kotty parowe
przy nieumiejetnej obstudze moga by¢ zrédiem niebezpieczenstwa z powodu zbyt
wysokiego cisnienia pary lub przepalenia sie ptomieniéwek. Kotly sg pod statym
nadzorem Biura Dozoru Technicznego.

Przy eksploatacji silnikbw spalinowych, obecnie najczesciej stosowanych
w drogownictwie, gtbwnym niebezpieczenstwem jest paliwo, gdyz mieszanka
powietrza z benzyng ponad 1% wybucha od iskry, nie wolno wiec zbliza¢ sie do
silnikbw z otwartym ogniem, trzeba je zaopatrzy¢ w gasnice pianowe lub $niegowe

i nie nalezy przy nich gromadzi¢ materiatow tatwopalnych.
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Kadtuby silnikbw elektrycznych, urzgdzenia rozruchowe i tablice rozdzielcze powinny
by¢ uziemione, a cate stanowisko odgrodzone.

Gtownym warunkiem bezpieczehstwa pracy przy silnikach elektrycznych jest
wykonywanie przy nich potrzebnych czynnosci po zatrzymaniu i wytgczeniu spod
napiecia. Narzedzia do obstugi silnikéw powinny by¢ izolowane.

Do obstugi i eksploatacji maszyn drogowych wolno zatrudnia¢ tylko pracownikéw ze
Swiadectwem uprawniajgcym ich do tych czynnosci.

Przed uruchomieniem maszyny operator powinien sprawdzi¢ dziatanie jej
mechanizméw, uktad smarowniczy, zapas paliwa, smaréw i wody w zbiornikach
I uktadzie chtodzenia oraz stan oston i zabezpieczen. Rozpoczecie pracy operator
powinien oznajmi¢ sygnatem dzwiekowym. Nie wolno mu oddali¢ sie od
uruchomionej maszyny. Po ukonczeniu pracy maszyne nalezy sprawdzi¢ czy nie ma
uszkodzen, oczysci¢ i nasmarowac. W czasie postoju maszyna powinna by¢ pod

statym dozorem.

4 . Zalecenia dodatkowe.

Kierownik przebudowy drogi gminnej nr 4711P w miejscowos$ci Ziotniki Mate
w gminie Zelazkw nie musi sporzadzi¢ planu BIOZ, do obowigzkéw kierownika
budowy nalezy przed przystgpieniem do realizacji innych przewidywanych robot
budowlano-montazowych przeszkolenie w niezbednym zakresie BHP pracownikow

przewidzianych do ich wykonywania.

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drogow UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWY DROGI
GMINNEJ NR 4711P W MIEJSCOWST|
Zt OTNIKI MALE W GMINIE ZELAZKOW

Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 4711P
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu na
przebudowe drogi gminnej nr 4711P

W miejscowdci Ztotniki Mate w gminie Zelazkéw
Dz. nr 265/1, 112, 97/1, 137, 172, 181, 184, 199, dbeb Ziotniki Mate, gm Zelazkéw
Dz. nr12/1, 3/1, 2/1, 2/2 oy Garzew, gmZelazkbéw

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa istsgej drogi gminnej nr 4711P w miejscosed
Ztotniki Mate w gminieZelazkow, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek pod przebudandrogi
wraz z infrastruktur a

Teren obgty opracowaniem przebiega przez dzgatknumerze ewidencyjnym dz. nr 265/1,
112, 97/1, 137, 172, 181, 184, 192, 11C:bbttotniki Mate, gmZelazkéw i dz. nr 12/1, 3/1,
2/1, 2/2 obeb Garzew, gmZelazkéw.

Pocatek opracowania znajdujecgdrzy drodze powiatowej nr 4591P, natomiast koniec
opracowania znajdujeesiv km 1+271,70 na kraydzi jezdni drogi gminnej nr 4349P.
Dilugaos¢ projektowanego odcinka przebudowy drogi gminnepesr 1271,70 m.

Na projektowanym terenie przeznaczonym pod proje&is przebudow drogi gminnej
w obrbie istniepcego pasa drogowego znajduje¢ ssie€¢ wodochgowa oraz sie
telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Teren opracowania zlokalizowany jest w ten sposélprzebudowywana droga rozpoczyna
sie przy drodze powiatowej nr 4591P ankay st na krawdzi jezdni drogi gminnej nr
4349P. Teren obfjy opracowaniem ograniczony jest liniami rozgraajgzymi tworzcymi
pas drogowy projektowanej drogi gminnej nr 4711Per8ka¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajcych wynosi od okoto 6,80m do 11,80m. W chwili abeic projektowany
odcinek drogi gminnej posiada nawierzehnitluczniong przykrys  warstwa
powierzchniowego utrwalenia emuisjgrysem.

Zaplanowano przebudeww/w odcinka drogi gminnej nr 4711P na disgo1271,70m.
Przygto szeroké¢ nawierzchni jezdni 4,0m na diugd 15,0m od drogi powiatowej nr
4591P, natomiast na pozostatym odcinku szesok@gezdni wynosi 3,5m, pobocze
wzmocnione zostanie warsjvkruszywa tamanego o szerdko0,5m, pobocze oraz jezdni
naleey wykona w przekroju poprzecznym ze spadkiem jednostronrB8¥h Poiczenie
z drog powiatows o nr 4591P zaprojektowano przy zastosowaniu tul@vpromieniu
R=25,0m oraz R=5,0m, natomiast naggakniu z drog gminm przewidziano zastosowanie
lukéw o promieniu R=6,0m oraz na dhégo 10,0m wykonanie korekty istnigjej niwelety
nawierzchni drogi.

Konstrukcg nawierzchni drogi zaprojektowano z ngmtjgcych warstw:

a) jezdnia
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- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2 przy
zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm — warsteiaralna po zagszczeniu
o grubdci 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgpgwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm +st@a wyrownawcza po
zagszczeniurednio o grubéci 3cm,

- wykonanie remontu @atkowego nawierzchni bitumicznej przy zastosowaniu
mieszanki mineralno-asfaltowej o frakcji krusay@r11,2mm -Srednia grubéc
remontu to 5cm,

b) pobocze
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamegohanicznie o frakcji

0-31,5mm przy gr. warstwy 10cm — szer@kpobocza 0,50m,

) zjazdy na posesje i pola uprawne
- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanmechanicznie o frakciji

0-31,5mm przy gr. warstwy 15cm,

- wzmochienie podia gruntowego warstywruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa o grulkoi 10cm,

d) droga gminna nr 4711P - przepust w km 0+004,5;

- poszatie na tukach przy dr. powiatowej i gminnej;
- obanie niwelety drogi od km 1+261,7 do km 1+271,7:

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltogrgsowej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmarstwascieralna po
zagszczeniu grubdei 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmasstwva wyrownawcza po
zagszczeniwrednio o grubgéci 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegochanicznie o frakciji
0-31,5mm warstwa o grugm po zagszczeniu: 20 cm,

- wzmochienie podiea gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa o gruloi 15cm.

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje @owierzchniowo poprzez zachowanie stanu
istniegcego przebiegu drogi w planie i niwelety padiaj nawierzchni jezdni,
jednostronnego spadku poprzecznego nawierzchni drag istniejce rowy odwadniare,

a nasgpnie wypuszczenie w teren po naturalnej jego kamégiji.

Dla zapewnienia prawidiowego przeptywu wody opadowearaznionymi rowami,
zaprojektowano przebudewprzepustow (w przypadku stwierdzenia ich uszkowdeprzy
zastosowaniu rur PCV(dcianach litych) o SN8 fi 315mm i zakczeniu z obu stron
betonowymi prefabrykowanymsiciankami czotowymi. Spadki podine rowow zapewnigj
sptyw wod opadowych do rowu i przepustu w km 0+383,1+120,50.

Przepust fi 1000mm pod drag powiatows naley przedieyé o 1,5m wraz

z wykonaniengcianki czotowej, w cigu drogi gminnej nr 4711P w km 0+303,35 znajduge si
row melioracyjny z przepustem, ktéry nafevyczyscic¢ i udrazni¢ oraz wykoné po obu jego
stronach nowe betonowéeianki czotowe, przepust o przekroju skrzynkowynajdajacy sk

w drodze 4711P przy drodze gminnej 4349P nyaf@zedhry¢ o 4,0m wraz z wykonaniem
po obu stronach przepusitianek czotowych.

Docelowe oznakowanie pmizenia drogi gminnej nr 4711P w miejscawaioZtotniki Mate
z drog powiatowy nr 4591P i drog gminna nr 4349P natg wykon& przy zastosowaniu
nastpujacych znakéw pionowych:

- w pasie drogi powiatowej z obu stron skmawania:
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a) w odlegtéci 150m od skrzzowania naley ustawé znaki uzupetniajce F-6
ze znakiem B-18 ,12t" — 2 kpl.,
b) w odlegtdci 200m od skrzyowania naley ustawt znaki ostrzegawcze
A-6b i A-6c,
- znak D-1 —ilé¢ 2 szt. — ustawiony na drodze gminnej nr 4349P,
- istniepce znaki A-7 ustawione na drodze gminnej nr 4714 Bknzyowaniach
z w/w drogami naley pozostawié w dotychczasowym miejscu wymienjajjedynie
na nowy, stupek z rury stalowej (na skraywaniu z drog pow. nr 4591P),
- znak B-18 ,12t” z tabliczk ,Nie dotyczy mieszkacow i dojazdu do posesji” — #6 2 szt.-
ustawé¢ na pocatku i koncu drogi gminnej nr 4711P,
- znak B-33 ,50” — ustawina drodze gm. nr 4711P od strony drogi gm. nr 349
Na tuku drogi w km od 0+110,00 do 0+130,00 nglastawt tablice prowadzce U-3c i U-
3d. Balustrady U-11a nalg ustawt w nas¢pujacych lokalizacjach:
- w km 0+303,35 w miejscu wygiujacego przepustu pod droggminmg nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m,
- w km 1+120,50 naley zamontowa wzdtuz drogi po stronie przepustu pojedyacz
balustrad o dlugaci 6,0m,
- w km 1+268,80 w miejscu wygiujacego przepustu pod droggminmg nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m.
Znaki drogowe naley umieszczézgodnie z zalcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r. — ,Szczegbétowe warunki technicdfee znakow i sygnatéw drogowych
oraz uradzex ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dochg.

4. Informacja dotyczaca przewidzianych zagraen dla srodowiska

Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 4711P wjsoowdci Ztotniki Mate w gminie
Zelazkéw, powiat kaliski na diugoi opracowania tj. 1271,70m nie stanowi zagria dla
otoczenia srodowiska. Po jej przebudowie popraveic warunki komunikacji poruszagych
sie ta drogs pojazddw i pieszych.

5. Zmiany w istniejgcej infrastrukturze
Po wykonanej przebudowie szerskojezdni wraz z poboczami pozostanie bez zmian.

Miejscowe uzbrojenie terenu takie jak: ¢siszvodochgowa czy sié telekomunikacyjna
pozostanie bez zmian. Nie wygtija zadne kolizje z uzbrojeniem.

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drago UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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Kalisz, dnia 09.05.2014r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca4l%$6ku — Prawo
Budowlane (Dz. Ustaw z 2010 r. Nr 243 poz. 1623mejszymi zmianami)
oswiadczam, 2 przedmiotowy projekt budowlany ,Przebudowy drognignej
nr 4711P w miejscowai Zfotniki Mate w gminie Zelazkéw” sporadzony

zostat zgodnie z obowzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej.

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drogowa UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Urzdu Gminy Zelazkbw na opracowanie uproszczonego projektu
budowlanego na przebudewdrogi gminnej nr 4711P w miejscog Ztotniki
Mate w gminieZelazkow,

- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzaertarenie,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.),

- obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne.

2. Zakres opracowania i stan istnigjgcy

Opracowanie obejmuje wykonanie uproszczonego pitwjeudowlanego przebudowy
drogi gminnej nr 4711P w miejscoa Ziotniki Mate w gminie Zelazkéw, ktéra
pofaczy ze sob drogs powiatows o nr 4591P z draggminmg o nr 4349P.

Pocatek i koniec przebudowywanego odcinka drogi ma seejna krawedziach
jezdni w/w drég. Droga powiatowa nr 4591P posiad@zdne bitumiczry
o szerokéci 5,0m, natomiast droga gminna nr 4349P rownee nawierzchni
bitumicznej o szerokwi jezdni 5,3m, odwodnienie tych drég odbywa poprzez
istniegce rowy odwadniace. Drogi te cechugj sic srednim nagzeniem ruchu
pojazdow, gtdwnie jest to ruch lokalny.

Dlugos¢ projektowane] przebudowy drogi wynosi 1271,7m, ymta szerokec
nawierzchni jezdni to 4,0m przy drodze powiatowatomiast na pozostatym odcinku
zaprojektowano jezdei o szerokéci 3,5m. Zakres robot offy opracowaniem
obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze w tym korekta istaiggj raslinnosci, rozbiérkowe i ziemne,
- wykonanie udrgnienia istniegcych rowéw odwadniggych,

- wykonanie przebudowy istnigjych przepustow wraz ze zjazdami,

- wykonanie nawierzchni zjazdow,

- wykonanie utwardzenia pobocza z kruszywa tamanego

- wykonanie remontu @atkowego istniejcej nawierzchni drogi,

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni drogi,

- wykonanie oznakowania pionowego.
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Przedmiotowy odcinek drogi znajduje; s1a terenie ptaskim, rolniczym z zabudpw
siedliskows. Ruch, ktory odbywa i po przedmiotowej drodze to ruch lokalny
zwigzany z dojazdem do zabudaiwaieszkalnych oraz okolicznych pol uprawnych.
Droga posiada nawierzckni z kruszywa tamanego przykrytego wargtw
powierzchniowego utrwalenia emujsjgrysem, szerokai drogi to ~3,5m, istnigry
stan drogi wymaga wykonania remontysikowego mieszamkmineralno-asfaltow
Pobocza wzdludrogi @ gruntowe o szerokoi od 0,5m do 2,5m. Istniggy naturalny
spadek podiny drogi zapewnia swobodny i wystarcggj sptyw wody deszczowej
do istniegcych rowow. Jednak w/w rowy wymagajabiegdw renowacyjnych.
Podczas wykonywania robot ziemnych nglewrocc uwag na istniejce uzbrojenie
podziemne wyspujace w przedmiotowej drodze gminne,;.

3. Konstrukcja projektowane) nawier zchni

Ze wzgkdu na parametry istngge] drogi przygto parametry techniczne
przebudowywanej drogi jak dla drog kategorii D (@kodojazdowa) przy kategorii
obcigzenia ruchem KR1-2. Przebieg projektowanej drogi lanig pokrywa si
z istniepcym usytuowaniem drogi w terenie.

Zaplanowano przebudaww/w odcinka drogi gminnej nr 4711P na dhdgo

1271,70m. Przyto szeroké&¢ nawierzchni jezdni 4,0m na diugo 15,0m od drogi

powiatowej nr 4591P, natomiast na pozostatym odciskeroke¢ jezdni wynosi
3,5m, pobocze wzmocnione zostanie wagsknuszywa tamanego o szergko0,5m,
pobocze oraz jezdpi naleey wykona w przekroju poprzecznym ze spadkiem
jednostronnym 2%. Pgizenie z drog powiatows o nr 4591P zaprojektowano przy
zastosowaniu tukow o promieniu R=25,0m oraz R=5,@@atomiast na petzeniu

z drog gminmg przewidziano zastosowanie tukow o promieniu R=6,0maz na

diugcdéci 10,0m wykonanie korekty istnigjej niwelety nawierzchni drogi.

Konstrukcg nawierzchni drogi zaprojektowano z rgmtjgcych warstw:

a) jezdnia

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggivej dla ruchu KR 1-2 przy
zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm — warsieraralna po zagszczeniu
0 grubdci 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgsgmwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm -fsi@a wyréwnawcza po
zagszczeniwrednio o grubgci 3cm,

- wykonanie remontu @astkowego nawierzchni bitumicznej przy zastosowaniu
mieszanki mineralno-asfaltowe] o frakcji krusay/@-11,2mm $rednia grubét
remontu to 5cm

b) pobocze
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamagohanicznie o frakcji

0-31,5mm przy gr. warstwy 10cm — szergkpobocza 0,50m,
) zjazdy na posesje i pola uprawne

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowam@echanicznie o frakcji
0-31,5mm przy gr. warstwy 15cm,

- wzmocnienie podia gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa o gruloi 10cm,

d) droga gminna nr 4711P - przepust w km 0+004,5;
- poszamie na tukach przy dr. powiatowej i gminnej;
- obemie niwelety drogi od km 1+261,7 do km 1+271,7:

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltogrgsowej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmarstwascieralna po
zagszczeniu grubgei 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmasstwa wyréwnawcza po
zagszczeniurednio o grubgci 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegohanicznie o frakcji
0-31,5mm warstwa o grusm po zagszczeniu: 20 cm,

- wzmocnienie podia gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa o gruloi 15cm.

4. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogowego przewidujee spowierzchniowo poprzez
zachowanie stanu istnigego przebiegu drogi w planie i niwelety padia;
nawierzchni jezdni, jednostronnego spadku poprzsgaznnawierzchni drogi oraz
istniejgce rowy odwadniace, a naspnie wypuszczenie w teren po naturalnej jego
konfiguraciji.

Dla zapewnienia prawidtowego przeptywu wody opadowdroznionymi rowami,
zaprojektowano przebudewrzepustow (w przypadku stwierdzenia ich uszkow@gen
przy zastosowaniu rur PCV(@ianach litych) o SN8 fi 315mm i zakczeniu z obu
stron betonowymi prefabrykowanyrgiankami czotowymi. Spadki podtoe rowow
zapewniaj sptyw wod opadowych do rowu i przepustu w km 0+383 1+120,50.
Przepust fi 1000mm pod drpgpowiatows nalery przedheyé o 1,5m wraz

z wykonaniemscianki czotowej, w cigu drogi gminnej nr 4711P w km 0+303,35
znajduje s row melioracyjny z przepustem, ktory natewyczyscic¢ i udrazni¢ oraz
wykona po obu jego stronach nowe betonodg&nki czotowe, przepust o przekroju
skrzynkowym znajducy sk w drodze 4711P przy drodze gminnej 4349P iyale
przedhry¢ o 4,0m wraz z wykonaniem po obu stronach przepicstimek czotowych.
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5. Projektowane oznakowanie

Docelowe oznakowanie drogi gminnej nr 4711#cz4cej miejscowsci Gory
Ztotnickie i Ztotniki Mate, a tym samym dregoowiatows nr 4591P z draggminmg
nr 4349P natey wykon& przy zastosowaniu nagiujacych znakéw pionowych:
- w pasie drogi powiatowej z obu stron skrawania:
a) w odlegtéci 150m od skrzzowania naley ustawe znaki uzupetniajce F-6
ze znakiem B-18 ,12t",
b) w odlegtéci 200m od skrzgowania naley ustawt znaki ostrzegawcze
A-6b i A-6c,
- znak D-1 —ilé¢ 2 szt. — ustawina drodze gminnej nr 4349P,
- istniepce znaki A-7 ustawione na drodze gminnej nr 4714 Bkmzy.owaniach
z wiw drogami naley pozostawé w dotychczasowym miejscu wymiergajjedynie
na nowy, stupek z rury ocynkowanej (na skayaniu z drog pow. nr 4591P),
- znak B-18 ,12t" z tabliczk ,Nie dotyczy mieszkacéw i dojazdu do posesji* ilos¢ 2 szt.-
ustaw€ na pocaztku i koncu drogi gminnej nr 4711P,
- znak B-33 ,50” — ustawina drodze gm. nr 4711P od strony drogi gm. nr 349
Na tuku drogi w km od 0+110,00 do 0+130,00 ngleistawt tablice prowadgce
U-3c i U-3d. Balustrady U-11a naleustawé w nast¢pujacych lokalizacjach:
- w km 0+303,35 w miejscu wygiujacego przepustu pod drpgminm nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m,
- w km 1+120,50 naley zamontowé wzdtuwz drogi po stronie przepustu pojedyncz
balustrad o dtugaci 6,0m,
- w km 1+268,80 w miejscu wygiujacego przepustu pod drggminm nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m

Znaki drogowe nalezy umieszcz# zgodnie z zajcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003r. — ,Szczegotowe warunkechniczne dla znakow

I sygnatow drogowych oraz urgadzea ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”.

Umieszczenie w/w znakow drogowych powinno wplyna popraw bezpieczastwa,
gdyz kierowcy poruszary sk drog powiatowg nr 4591P i droga gmiannr 4349P
uzyskaj informacp o maziwosci wiaczenia st do ruchu w przedmiotowym miejscu
innych pojazdow.
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6. Uwagi koricowe

Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia adzer podziemnych (kabel
telefoniczny, wodoeig) w miejscach, gdzie istnieje zagemie ich naruszenia.
Przekopy kontrolne i roboty ziemne w obie urzdzer podziemnych nale
wykonywa recznie. Projektowana przebudowa drogi nie wprowadzaian
w funkcjonowaniu istnigicego srodowiska, poniewa zlokalizowana jest
w uzytkowym pasie drogowym, a je] przebieg w planie t jagentyczny
z dotychczasowym przebiegiem drogi gminnej nr 4711P

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z norm brarzows. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy winny mie odpowiednie aprobaty techniczne a sposob wykonania
rob6t winien odpowiada wymaganiom norm pgetwowych, bramowych,
odpowiednim przepisom oraz dyzgodny ze sztuk budowlam. Roboty naley
zabezpiecz§/ zgodnie z zasadami BHP.

W trakcie prowadzenia robét nalechront ewentualne istnigge znaki geodezyjne
I uzbrojenie podziemne.

OPRACOWAL : mgr ire. Norbert Wawrzyniak

PROJEKTOWAL : mgr irg. Marcin Kasatka
specj. drogowa UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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Informacja
dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania.

Podstawg prawng "Informacji" jest  Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczace] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ogtoszone w Dzienniku Ustaw nr 120 pozycja 1126.

Podstawa merytoryczng informaciji jest projekt:

Przebudowa drogi gminnej nr 4711P
W miejscowdci Ztotniki Mate w gminie Zelazkow

opracowany przez projektanta:

mgr inz. Marcin Kasatka

2. Elementy mog ace stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi przy
robotach drogowych

Elementami na ktore nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest:

a) prowadzenie robét ziemnych

b) prowadzenie robot przy przebudowie przepustow

c) prowadzenie robot przy konstrukcji nawierzchni jezdni

d) prowadzenie robét przy ustawianiu oznakowania pionowego

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych podstawowych

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

» przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
robét ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej,

» uzyskac¢ informacje o znajdujgcych sie na terenie  rob6t innych sieciach
podziemnych,

» przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy przygotowaé znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy drogowe,

e teren budowy powinien byé niedostepny dla o0s6b niezatrudnionych w celu

zabezpieczenia ich przed wypadkiem,
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» wzdluz calego wykopu na terenie otwartym powinny byé ustawione barierki
pomalowane w bialo-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy
o kolorze zéttym —pulsujace,

* W miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
recznie przekopy probne

e przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac¢ sie do przepisow
dotyczacych danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

e pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo

* pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiadac okulary ochronne

« w  przypadku napotkania w  wykopie niezidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociagébw nalezy fakt ten
zgtosi¢ kierownictwu robot. Dalsze roboty ziemne moga byé podjete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytuciji,

* napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli
nalezy wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika,

» odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢é wg. wskazan

uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem.

3. Bezpiecze nstwo pracy przy obstudze maszyn

W czasie ruchu nie wolno maszyn naprawiaé i czysci¢ recznie, a smarowac je mozna
wytgcznie w tych przypadkach , gdy sg do tego celu specjalnie przystosowane i tylko
przy uzyciu odpowiednich oliwiarek zapewniajgcych catkowite bezpieczenstwo pracy.
Silniki parowe sg coraz rzadziej stosowane w budownictwie drogowym. Kotty parowe
przy nieumiejetnej obstudze moga by¢ zrédiem niebezpieczenstwa z powodu zbyt
wysokiego cisnienia pary lub przepalenia sie ptomieniéwek. Kotly sg pod statym
nadzorem Biura Dozoru Technicznego.

Przy eksploatacji silnikbw spalinowych, obecnie najczesciej stosowanych
w drogownictwie, gtbwnym niebezpieczenstwem jest paliwo, gdyz mieszanka
powietrza z benzyng ponad 1% wybucha od iskry, nie wolno wiec zbliza¢ sie do
silnikbw z otwartym ogniem, trzeba je zaopatrzy¢ w gasnice pianowe lub $niegowe

i nie nalezy przy nich gromadzi¢ materiatow tatwopalnych.
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Kadtuby silnikbw elektrycznych, urzgdzenia rozruchowe i tablice rozdzielcze powinny
by¢ uziemione, a cate stanowisko odgrodzone.

Gtownym warunkiem bezpieczehstwa pracy przy silnikach elektrycznych jest
wykonywanie przy nich potrzebnych czynnosci po zatrzymaniu i wytgczeniu spod
napiecia. Narzedzia do obstugi silnikéw powinny by¢ izolowane.

Do obstugi i eksploatacji maszyn drogowych wolno zatrudnia¢ tylko pracownikéw ze
Swiadectwem uprawniajgcym ich do tych czynnosci.

Przed uruchomieniem maszyny operator powinien sprawdzi¢ dziatanie jej
mechanizméw, uktad smarowniczy, zapas paliwa, smaréw i wody w zbiornikach
I uktadzie chtodzenia oraz stan oston i zabezpieczen. Rozpoczecie pracy operator
powinien oznajmi¢ sygnatem dzwiekowym. Nie wolno mu oddali¢ sie od
uruchomionej maszyny. Po ukonczeniu pracy maszyne nalezy sprawdzi¢ czy nie ma
uszkodzen, oczysci¢ i nasmarowac. W czasie postoju maszyna powinna by¢ pod

statym dozorem.

4 . Zalecenia dodatkowe.

Kierownik przebudowy drogi gminnej nr 4711P w miejscowos$ci Ziotniki Mate
w gminie Zelazkw nie musi sporzadzi¢ planu BIOZ, do obowigzkéw kierownika
budowy nalezy przed przystgpieniem do realizacji innych przewidywanych robot
budowlano-montazowych przeszkolenie w niezbednym zakresie BHP pracownikow

przewidzianych do ich wykonywania.

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drogow UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu na
przebudowe drogi gminnej nr 4711P

W miejscowdci Ztotniki Mate w gminie Zelazkéw
Dz. nr 265/1, 112, 97/1, 137, 172, 181, 184, 199, dbeb Ziotniki Mate, gm Zelazkéw
Dz. nr12/1, 3/1, 2/1, 2/2 oy Garzew, gmZelazkbéw

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa istsgej drogi gminnej nr 4711P w miejscosed
Ztotniki Mate w gminieZelazkow, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek pod przebudandrogi
wraz z infrastruktur a

Teren obgty opracowaniem przebiega przez dzgatknumerze ewidencyjnym dz. nr 265/1,
112, 97/1, 137, 172, 181, 184, 192, 11C:bbttotniki Mate, gmZelazkéw i dz. nr 12/1, 3/1,
2/1, 2/2 obeb Garzew, gmZelazkéw.

Pocatek opracowania znajdujecgdrzy drodze powiatowej nr 4591P, natomiast koniec
opracowania znajdujeesiv km 1+271,70 na kraydzi jezdni drogi gminnej nr 4349P.
Dilugaos¢ projektowanego odcinka przebudowy drogi gminnepesr 1271,70 m.

Na projektowanym terenie przeznaczonym pod proje&is przebudow drogi gminnej
w obrbie istniepcego pasa drogowego znajduje¢ ssie€¢ wodochgowa oraz sie
telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Teren opracowania zlokalizowany jest w ten sposélprzebudowywana droga rozpoczyna
sie przy drodze powiatowej nr 4591P ankay st na krawdzi jezdni drogi gminnej nr
4349P. Teren obfjy opracowaniem ograniczony jest liniami rozgraajgzymi tworzcymi
pas drogowy projektowanej drogi gminnej nr 4711Per8ka¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajcych wynosi od okoto 6,80m do 11,80m. W chwili abeic projektowany
odcinek drogi gminnej posiada nawierzehnitluczniong przykrys  warstwa
powierzchniowego utrwalenia emuisjgrysem.

Zaplanowano przebudeww/w odcinka drogi gminnej nr 4711P na disgo1271,70m.
Przygto szeroké¢ nawierzchni jezdni 4,0m na diugd 15,0m od drogi powiatowej nr
4591P, natomiast na pozostatym odcinku szesok@gezdni wynosi 3,5m, pobocze
wzmocnione zostanie warsjvkruszywa tamanego o szerdko0,5m, pobocze oraz jezdni
naleey wykona w przekroju poprzecznym ze spadkiem jednostronrB8¥h Poiczenie
z drog powiatows o nr 4591P zaprojektowano przy zastosowaniu tul@vpromieniu
R=25,0m oraz R=5,0m, natomiast naggakniu z drog gminm przewidziano zastosowanie
lukéw o promieniu R=6,0m oraz na dhégo 10,0m wykonanie korekty istnigjej niwelety
nawierzchni drogi.

Konstrukcg nawierzchni drogi zaprojektowano z ngmtjgcych warstw:

a) jezdnia
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- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2 przy
zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm — warsteiaralna po zagszczeniu
o grubdci 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgpgwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm +st@a wyrownawcza po
zagszczeniurednio o grubéci 3cm,

- wykonanie remontu @atkowego nawierzchni bitumicznej przy zastosowaniu
mieszanki mineralno-asfaltowej o frakcji krusay@r11,2mm -Srednia grubéc
remontu to 5cm,

b) pobocze
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamegohanicznie o frakcji

0-31,5mm przy gr. warstwy 10cm — szer@kpobocza 0,50m,

) zjazdy na posesje i pola uprawne
- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanmechanicznie o frakciji

0-31,5mm przy gr. warstwy 15cm,

- wzmochienie podia gruntowego warstywruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa o grulkoi 10cm,

d) droga gminna nr 4711P - przepust w km 0+004,5;

- poszatie na tukach przy dr. powiatowej i gminnej;
- obanie niwelety drogi od km 1+261,7 do km 1+271,7:

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltogrgsowej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmarstwascieralna po
zagszczeniu grubdei 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmasstwva wyrownawcza po
zagszczeniwrednio o grubgéci 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegochanicznie o frakciji
0-31,5mm warstwa o grugm po zagszczeniu: 20 cm,

- wzmochienie podiea gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa o gruloi 15cm.

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje @owierzchniowo poprzez zachowanie stanu
istniegcego przebiegu drogi w planie i niwelety padiaj nawierzchni jezdni,
jednostronnego spadku poprzecznego nawierzchni drag istniejce rowy odwadniare,

a nasgpnie wypuszczenie w teren po naturalnej jego kamégiji.

Dla zapewnienia prawidiowego przeptywu wody opadowearaznionymi rowami,
zaprojektowano przebudewprzepustow (w przypadku stwierdzenia ich uszkowdeprzy
zastosowaniu rur PCV(dcianach litych) o SN8 fi 315mm i zakczeniu z obu stron
betonowymi prefabrykowanymsiciankami czotowymi. Spadki podine rowow zapewnigj
sptyw wod opadowych do rowu i przepustu w km 0+383,1+120,50.

Przepust fi 1000mm pod drag powiatows naley przedieyé o 1,5m wraz

z wykonaniengcianki czotowej, w cigu drogi gminnej nr 4711P w km 0+303,35 znajduge si
row melioracyjny z przepustem, ktéry nafevyczyscic¢ i udrazni¢ oraz wykoné po obu jego
stronach nowe betonowéeianki czotowe, przepust o przekroju skrzynkowynajdajacy sk

w drodze 4711P przy drodze gminnej 4349P nyaf@zedhry¢ o 4,0m wraz z wykonaniem
po obu stronach przepusitianek czotowych.

Docelowe oznakowanie pmizenia drogi gminnej nr 4711P w miejscawaioZtotniki Mate
z drog powiatowy nr 4591P i drog gminna nr 4349P natg wykon& przy zastosowaniu
nastpujacych znakéw pionowych:

- w pasie drogi powiatowej z obu stron skmawania:
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a) w odlegtéci 150m od skrzzowania naley ustawé znaki uzupetniajce F-6
ze znakiem B-18 ,12t" — 2 kpl.,
b) w odlegtdci 200m od skrzyowania naley ustawt znaki ostrzegawcze
A-6b i A-6c,
- znak D-1 —ilé¢ 2 szt. — ustawiony na drodze gminnej nr 4349P,
- istniepce znaki A-7 ustawione na drodze gminnej nr 4714 Bknzyowaniach
z w/w drogami naley pozostawié w dotychczasowym miejscu wymienjajjedynie
na nowy, stupek z rury stalowej (na skraywaniu z drog pow. nr 4591P),
- znak B-18 ,12t” z tabliczk ,Nie dotyczy mieszkacow i dojazdu do posesji” — #6 2 szt.-
ustawé¢ na pocatku i koncu drogi gminnej nr 4711P,
- znak B-33 ,50” — ustawina drodze gm. nr 4711P od strony drogi gm. nr 349
Na tuku drogi w km od 0+110,00 do 0+130,00 nglastawt tablice prowadzce U-3c i U-
3d. Balustrady U-11a nalg ustawt w nas¢pujacych lokalizacjach:
- w km 0+303,35 w miejscu wygiujacego przepustu pod droggminmg nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m,
- w km 1+120,50 naley zamontowa wzdtuz drogi po stronie przepustu pojedyacz
balustrad o dlugaci 6,0m,
- w km 1+268,80 w miejscu wygiujacego przepustu pod droggminmg nr 4711P,
na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 6m.
Znaki drogowe naley umieszczézgodnie z zalcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r. — ,Szczegbétowe warunki technicdfee znakow i sygnatéw drogowych
oraz uradzex ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dochg.

4. Informacja dotyczaca przewidzianych zagraen dla srodowiska

Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 4711P wjsoowdci Ztotniki Mate w gminie
Zelazkéw, powiat kaliski na diugoi opracowania tj. 1271,70m nie stanowi zagria dla
otoczenia srodowiska. Po jej przebudowie popraveic warunki komunikacji poruszagych
sie ta drogs pojazddw i pieszych.

5. Zmiany w istniejgcej infrastrukturze
Po wykonanej przebudowie szerskojezdni wraz z poboczami pozostanie bez zmian.

Miejscowe uzbrojenie terenu takie jak: ¢siszvodochgowa czy sié telekomunikacyjna
pozostanie bez zmian. Nie wygtija zadne kolizje z uzbrojeniem.

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drago UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11



