Zaktad Projektowo-Ustugowy PROBUD
62 800 Kalisz Al.LWolno $ci 12

KOSZTORYS BUDOWLANY - OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI :  Sie¢ wodociggowa PEdz110 z przytagczami PEdz32
ADRES INWESTYCJI : Debe .
INWESTOR : Gmina Zelazkéw

ADRES INWESTORA @ 62817 Zelazkow
WYKONAWCA ROBOT "

ADRES WYKONAWCY : "

BRANZA :  Sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz Wiadystaw Tutaza
DATA OPRACOWANIA : Kwiecien 2014r

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccvveeeeeiniiiiiiieee e % R
Zysk [Z] % R+Kp(R), S
VAT [V] % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Z(S)

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Kwiecien 2014r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



woddebnl

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia j\.m. \ Poszcz Razem
Sieé wodoci ggowa PEdz110 - D ebe gm. Zelazkéw
1|Roboty ziemne - sie € wodoci agowa
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora w te- |km
d.1/0120-03 renie rowninnym
0.4 km 0.40
RAZEM 0.40
2|KNR 2-01  |Wyk.liniow.pod fund.,rurociag.,kolekt.w gr.suchych kat.llI-1V z wyd.urob.to- |m3
d.1/0317-05 patg lub wycigg.recz.szer. 0.8-1.5 m gtebok.do 3 m
55 m3 55.000
RAZEM 55.000
3|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1
km
517 m3 517.000
RAZEM 517.000
4/KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.1/0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbi6r.(szer.do 1m)
1206 m?2 1206.000
RAZEM 1206.000
5/KNR 2-11 |Naprawa uszkodzonego drenazu w terenach nizinnych w gruntach kat. II-11l |/m
d.1/0101-02 na gtebokosci 0.9 m, $rednica rurek 7.5 cm (rurki ceramiczne)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR 2-11  |Naprawa uszkodzonego drenazu w terenach nizinnych w gruntach kat. ll-11l |/m
d.1/0101-03 na gtebokosci 0.9 m, srednica rurek 10.0 cm (rurki ceramiczne)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7/KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
301 m?2 301.000
RAZEM 301.000
8/KNR 2-01  |Obsypanie rur wodociggowych piaskiem-gr20cm m3
d.1/0320-05
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
9|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll/piasek dowozony/
517 m3 517.000
RAZEM 517.000
10|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
517 m3 517.000
RAZEM 517.000
11/KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne , obetonowanie skrzynek ulicznych, |[m3
d.1/0609-01 itp
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
12/KNR 2-18 |Zabezpieczenie wodociggu przed przesunieciem/bloki oporowe/ m3
d.1/0609-01
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
2|Roboty monta zowe - sie ¢ wodoci agowa z przyt aczami w zakresie pasa drogowego
13|KNR 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki wbudowane do istnie- |szt.
d.2|0901-01 jacych rurociggéw o $r. 200 mm
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki wbudowane do istnie- |szt.
d.2|0901-01 jacych rurociagéw o $r. 100 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-18 |Zasuwa kotnierzowa dn100 PN10 kpl.
d.2/0305-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2/0315-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.2{18 0109-04 |0 $r.zewnetrznej 110 mm
331 m 331.000
RAZEM 331.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz.
d.2|18 0111-04 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
12 zlacz. 12.000
RAZEM 12.000
19/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.2{18 0110-04 |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
28 ztacz. 28.000
RAZEM 28.000
20|KNR 0-10 |Rurociagi z rur preizolowanych PEX dz110/180 PN10 m
d.2/0216-03
16 m 16.000
RAZEM 16.000
21|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 kpl
d.2|18 0114-03 |mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-18 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami PE200 w m
d.2|0408-02 gruntach kat.1l1-1V
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
23|KNR 2-28 |Wykonanie Sciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 piyt przejazdowych |szt.
d.2|0401-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych m
d.2|18 0309-01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
25/KNR 2-18 |Uszczelnienie koncéw rur przewiertowych szt
d.2|0413-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2|19 0102-01 |sztucznego koloru niebieskiego
380 m 380.000
RAZEM 380.000
27/KNR 2-19  |Oznakowanie zasuw,hydrantéw i nawiertek kpl.
d.2/0134-03
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
28/KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o prob.
d.2|0802-01 $r.nominalnej do 100 mm
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
29|/KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.2
d.2/0803-01 00m
2 odc.2 2.000
00m
RAZEM 2.000
30|S-215 0600- |Przytacze wodociggowe - rurociggi z rur polipropylenowych o sr.zewn. 32 |m
d.2|03 mm
analogia
46 m 46.000
RAZEM 46.000
31|KNR-W 2- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nawiertki z zasuwg dn110/25|szt.
d.2|18 0802-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
32|KNR 4-02 |Zakorkowanie przytacz wodociggowych PEdz32 szt.
d.2/0103-05
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
3|Roboty demonta zowe i odtworzeniowe nawierzchni
33|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2
d.3/0803-03 0 grubosci 3 cm
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
34|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.3/0803-04 - dalszy 1 cm grubosci
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
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35|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15| m2
d.3/0802-07 cm
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
36|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm |m?2
d.3/0802-08 grubosci
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
37|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3/0813-03 piaskowej
3 m 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszychz  |m?2
d.3/0815-01 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2
d.3/0114-05 cm/50% z rozbidrki/
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3/0114-06 grubosci po zageszczeniu/50% z rozbidrki/
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR 2-31  |Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa wigzaca gr.4cm m2
d.3/0311-01
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 2-31  |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna - grub.po m2
d.3/0311-05 zageszcz. 3cm
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR 2-31  [Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna - kazdy dalszy 1 |m?2
d.3/0311-06 cm grub.po zageszcz.
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
45|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ wars- |mz2
d.3/0105-03 twy po zageszczeniu
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1  |m?2
d.3|0105-04 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
47|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.3/0402-01
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
48|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.3|0403-04 mentowo-piaskowej
3 m 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypet-  |m2
d.3/0502-01 nieniem spoin piaskiem
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
50/KNR 2-31 | Transport materiatow z rozbiorki pojazdami samowytadowczymi na odleg- |t
d.3|1510-04 tos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
10 t 10.000
RAZEM 10.000
4/Wymiana przyt acz wodoci agowych na terenie posesji
51/KNR 2-01 |Wyk.liniow.pod fund.,rurociag.,kolekt.w gr.suchych kat.IlI-IV z wyd.urob.to- |m3
d.4/0317-05 patg lub wycigg.recz.szer. 0.8-1.5 m gtebok.do 3 m
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
52|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.4/0217-02 odktad w gruncie kat.lll
175 m3 175.000
RAZEM 175.000
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53|KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.4|0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
666 m?2 666.000
RAZEM 666.000
54|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 10 cm szer.40cm |m?2
d.4/0501-01
83 m?2 83.000
RAZEM 83.000
55|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
d.4/0320-02 m kat.gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
116 m3 116.000
RAZEM 116.000
56|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.4/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
116 m3 116.000
RAZEM 116.000
57|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-l1l m2
d.4/0505-01
416 m?2 416.000
RAZEM 416.000
58/KNR 2-02  |Naprawa ogrodzen m
d.4|1804-03
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
59/KNR 2-31  |Naprawa wjazdow do poses;ji m2
d.4/0303-01
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
60[S-215 0600- | Przytacze wodociggowe - rurociagi z rur polipropylenowych o sr.zewn. 32 |m
d.4|03 mm
analogia
208 m 208.000
RAZEM 208.000
61 KNR INS-  |Ksztaltka przejsciowa PE/stal 32/25 szt.
d.4|TAL 0109-
03
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
62|KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $sr.nom. 25 mm stalowe ocyn- |m
d.4/0103-03 kow.o potacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych-potaczenie z ist-
niejaca instalacja,
24 m 24.000
RAZEM 24.000
63|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o sr. 15 mm do kpl.
d.4/0108-01 wodomierzy skrzydelkowych
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
64/KNR 2-15 |Proba szczelnosci przytacz wodociagowych PEdz32 m
d.4/0110-01
analogia
208 m 208.000
RAZEM 208.000
65/KNR 2-19 |Przejscia rur wodociggowych przez sciany murowane o grubosci 2 ceg. dla |przej.
d.4/0216-05 przytaczy PEdz32 mm w tulejach z rur stalowych o $r.do 50 mm
12 przej. 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. | Podsta- Opis jm Naklady Koszt jedn.
wa
Sieé wodoci ggowa PEdz110 - D ebe gm. Zelazkéw
1 Roboty ziemne - sie é wodoci agowa
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robo- km
d.1/0120-03 [tach ziemnych - trasa kolektora w terenie
réwninnym
obmiar = 0.4km
-R --
1* robocizna r-g 30.0252
78.6*0.955=75.063r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0640
0.16m3/km
- S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.8000
4.5m-g/km
Razem z narzutami:
2|KNR 2-01 |Wyk.liniow.pod fund.,rurociag.,kolekt.w m3
d.1/0317-05 |gr.suchych kat.llI-IV z wyd.urob.topatg lub
wycigg.recz.szer. 0.8-1.5 m gtebok.do 3 m
obmiar = 55m3
-R --
1* robocizna r-g 181.2113
3.45*0.955=3.29475r-g/m3
Razem z narzutami:
3/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsie- m3
d.1/0206-02  |biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 517m3
-R --
1* robocizna r-g 104.9510
0.203r-g/m3
-8 -
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 38.9818
0.0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 104.2272
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
4|KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych scian wy-| m?2
d.1/0322-07 |kopo6w liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z
rozbiér.(szer.do 1m)
obmiar = 1206m2
-R --
1* robocizna r-g 624.5838
0.5423*0.955=0.517897r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.1930
0.00016t/m2
3* bale iglaste nasycane 50-63mm KI.11I m3 1.0372
0.00086m3/m?2
4* drewno na stemple iglaste nasycone m3 1.0010
0.00083m3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 121.8060
0.101kg/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.7686
0.0081kg/m2
Razem z narzutami:
5/KNR 2-11 |Naprawa uszkodzonego drenazu w tere- m
d.1/0101-02  |nach nizinnych w gruntach kat. II-1ll na
gtebokosci 0.9 m, $rednica rurek 7.5 cm
(rurki ceramiczne)
obmiar = 10m
-R --
1* robocizna r-g 4.5300
0.453r-g/m
-6 -
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- M --
2* Rurki drenarskie ceramiczne 7,5cm szt 32.4000
3.24szt/m
-8 -
3* ciagnik kotowy m-g 0.1020
0.0102m-g/m
4* przyczepa skrzyniowa m-g 0.1020
0.0102m-g/m
Razem z narzutami:
6/KNR 2-11 |Naprawa uszkodzonego drenazu w tere- m
d.1/0101-03 |nach nizinnych w gruntach kat. II-1ll na
gtebokosci 0.9 m, $rednica rurek 10.0 cm
(rurki ceramiczne)
obmiar = 10m
-R -
1* robocizna r-g 5.2300
0.523r-g/m
- M -
2* Rurki drenarskie ceramiczne 10cm szt 32.4000
3.24szt/m
- S -
3* ciagnik kotowy m-g 0.1260
0.0126m-g/m
4* przyczepa skrzyniowa m-g 0.1260
0.0126m-g/m
Razem z narzutami:
7/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw syp-| m?2
d.1/0501-01 |kich o grubosci 10 cm
obmiar = 301m2
-R --
1* robocizna r-g 73.8759
0.257*0.955=0.245435r-g/m?
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 36.7220
0.122m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:
8|KNR 2-01 |Obsypanie rur wodociggowych piaskiem- m3
d.1/0320-05 |gr20cm
obmiar = 60m3
-R -
1* robocizna r-g 81.3660
1.42*0.955=1.3561r-g/m3
Razem z narzutami:
9|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3
d.1/0230-01 |przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-lll/piasek dowozony/
obmiar = 517m3
- M -
1* piasek do zasypki m3 517.0000
1m3/m3
- S -
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6.9795
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami:
10|KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w zageszczarkami; m3
d.1/0236-03 |grunty sypkie kat. -1l
obmiar = 517m3
~-R--
1* robocizna r-g 52.8374
0.1022r-g/m3
- S -
-7 -
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2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m-g 16.0270
m3/h
0.031m-g/m3
Razem z narzutami:
11|KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne , m3

d.1|{0609-01 |obetonowanie skrzynek ulicznych, itp
obmiar = 0.8m3

~-R--
1* robocizna r-g 1.7190
2.25*0.955=2.14875r-g/m3

M --
2* masa betonowa z kruszywa naturalnego m3 0.8160
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%

Razem z narzutami:
12|KNR 2-18 |Zabezpieczenie wodociggu przed przesu- | m3
d.1/0609-01 |nieciem/bloki oporowe/

obmiar = 1.2m3

-R -
1* robocizna r-g 2.5785
2.25*0.955=2.14875r-g/m3

- M -
2* Mieszanka betonowa m3 1.2240
1.02m3/m3
3* Folia m?2 3.8400
3.2m2/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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2 Roboty monta zowe - sie ¢ wodoci agowa z przyt aczami w zakresie pasa drogowego
13|KNR 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggo- | szt.
d.2|0901-01 |wej- trojniki wbudowane do istniejgcych
analogia |rurociggéw o $r. 200 mm
obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.8051
9.22*0.955=8.8051r-g/szt.
- M --
2* trojniki zeliwne kotn. o $r. 200/100 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3* Kotnierz specjalny dn200 szt 2.0000
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-8 -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.5500
1.55m-g/szt.
Razem z narzutami:
14|KNR 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggo- | szt.
d.2|0901-01 |wej- trojniki wbudowane do istniejgcych
analogia |rurociggéw o $r. 100 mm
obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.8051
9.22*0.955=8.8051r-g/szt.
- M --
2* trojniki zeliwne o $r. 100/200 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3* Kotnierz specjalny dn100 szt 2.0000
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-8 -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.5500
1.55m-g/szt.
Razem z narzutami:
15/KNR 2-18 |Zasuwa kotnierzowa dn100 PN10 kpl.
d.2|0305-03  |obmiar = 2kpl.
-R --
1* robocizna r-g 9.7792
5.12*0.955=4.8896r-g/kpl.
- M --
2% Zasuwa kotnierzowa dn100 PN10 szt 2.0000
1szt/kpl.
3* obudowy do zasuw o $r.100 mm szt 2.0000
1szt/kpl.
4* skrzynki uliczne do zasuw o $r.100 mm szt 2.0000
1szt/kpl.
5* Sruby z nakretkami i podktadkami kg 3.1320
1.566kg/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 0.2300
0.115m-g/kpl.
Razem z narzutami:
16|KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 kpl.
d.2|0315-01 |mm
obmiar = 1kpl.
-R --
1* robocizna r-g 5.6345
5.9*0.955=5.6345r-g/kpl.
- M --
-9-
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2* Hydranty zeliwne nadziemne PN16 dn80 szt 1.0000
h=1,5m
1szt/kpl.
3* Zasuwa kotnierzowa dn80 PN16 szt 1.0000
1szt/kpl.
4* Kréciec dwukotnierzowy FF dn80 L= szt 1.0000
400mm PN16
1szt/kpl.
5* tuk kotnierzowy 90st. ze stopka dn80 szt 1.0000
1szt/kpl.
6* obudowa do zasuw dn80 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
7* skrzynki uliczne do zasuw dn80 szt 1.0000
1szt/kpl.
8* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt 5.1500
kotnierzowych $r.80 mm
5.15szt/kpl.
9* Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakret- kg 2.0400
kami i podktadkami M 16
2.04kg/kpl.
10* Rura PEdz90 SDR17 10PN m 3.0000
3m/kpl.
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
12* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 1.0500
1.05m-g/kpl.
Razem z narzutami:
17|KNR-W 2- | Sieci wodociagowe - montaz rurociggbw z | m
d.2|18 0109- |rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-
04 wnetrznej 110 mm
obmiar = 331m
-R --
1* robocizna r-g 69.8410
0.211r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE100 SDR 17 PN10o | m 337.6200
$r.zewnetrznej 110x6,6 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4* ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 10.7575
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 12.1808
0.0368m-g/m
Razem z narzutami:
18|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polie- | zigcz.
d.2|18 0111- |tylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za
04 pomoca ksztaltek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 110 mm
obmiar = 12zigcz.
-R --
1* robocizna r-g 10.0800
0.84r-g/ztacz.
- M --
2% Ksztaltki elektrooporowe PEdz110 szt 12.0000
1szt/ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporo- m-g 5.0400
wego ksztaltek PE, PEHDmM
0.42m-g/zlacz.
5* agregat pradotworczy m-g 5.0400
0.42m-g/zlacz.
Razem z narzutami:
-10 -
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19/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polie- | zlgcz.
d.2|18 0110- |tylenowych ci$nieniowych PE, PEHD me-
04 todg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrz-
nej 110 mm
obmiar = 28ztacz.
-R --
1* robocizna r-g 36.4000
1.3r-g/ztacz.
- S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy m-g 18.2000
do 280 mm
0.65m-g/zigcz.
3* agregat pradotworczy m-g 18.2000
0.65m-g/zlacz.
Razem z narzutami:
20|KNR 0-10 |Rurociagi z rur preizolowanych PEX m
d.2|0216-03 |dz110/180 PN10
obmiar = 16m
-R --
1* robocizna r-g 7.9024
0.4939r-g/m
- M --
2* rury preizolowane PEX dz110/180 PN10 m 16.3200
1.02m/m
3* mufa koncowa kpl 2.0800
0.13kpl/m
4* Kolano preizolowane kpl 2.0800
0.13kpl/m
5* pianka izolacyjna dm3 1.3632
0.0852dms3/m
6* drewno na podkiady m3 0.0029
0.00018m3/m
- S -
7* Srodek transportu m-g 0.5344
0.0334m-g/m
8* przyczepa dtuzycowa m-g 0.5344
0.0334m-g/m
Razem z narzutami:
21|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cis- | kpl
d.2|18 0114- |nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm
03 obmiar = 1kpl
~-R--
1* robocizna r-g 0.7080
0.708r-g/kpl
- M --
2* Trojnik kotnierzowy 100/80 szt 1.0000
1szt/kpl
3* Kotnierz specjalny dn100 szt 4.0000
4szt/kpl
4* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakret- kg 3.3570
kami i podktadkami M 16
3.357kg/kpl
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0700
0.07m-g/kpl
Razem z narzutami:
22|KNR 2-18 |Przewierty maszyna do wiercen pozio- m
d.2|0408-02 |mych WP 15/25 rurami PE200 w gruntach
analogia |kat.lll-IV
obmiar = 13m
-R --
1* robocizna r-g 80.6975
6.5*0.955=6.2075r-g/m
- M --
-11 -




woddebnl

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2787 dla PROBUD

Lp. | Podsta- Opis jm Naklady Koszt jedn.
wa
2% Rury przewiertowe polietylenowe PEdz200| m 14.3000
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%
-8 -
4* samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0.5200
0.04m-g/m
5* maszyna do wiercen poziomych 15/25 m-g 21.1900
1.63m-g/m
6* wyciag do urobku ziemi z napedem elek- m-g 21.1900
trycznym 0.18 t
1.63m-g/m
Razem z narzutami:
23|KNR 2-28 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacis- | szt.
d.2|0401-01 |ku do 50t z 2 plyt przejazdowych
obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.2000
4.2r-g/szt.
- M --
2* ptyty drogowe zelbetowe petne szt 0.1000
300x130x14 cm
0.1szt/szt.
3* krawedziaki iglaste m3 0.0100
0.01m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
- S -
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8700
0.87m-g/szt.
6* samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 1.0400
1.04m-g/szt.
Razem z narzutami:
24|KNR-W 2- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych w| m
d.2|18 0309- |rurach ochronnych
01 obmiar = 13m
-R --
1* robocizna r-g 15.3400
1.18r-g/m
- M --
2% podpory $lizgowe do rur dz110/200 szt 10.4000
0.8szt/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 1.0400
0.08m-g/m
Razem z narzutami:
25|KNR 2-18 |Uszczelnienie koncow rur przewiertowych | szt
d.2|0413-01 |obmiar = 2szt
analogia
-R --
1* robocizna r-g 5.3480
2.8*0.955=2.674r-g/szt
- M --
2* Rekaw uszczelniajacy 110/200 szt 2.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%
Razem z narzutami:
26| KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego m
d.2|19 0102- |w ziemi tasma z tworzywa sztucznego ko-
01 loru niebieskiego
obmiar = 380m
-R --
-12 -
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1* robocizna r-g 2.8500
0.0075r-g/m
- M --
2* tasma z polietylenu koloru niebieskiego m 406.6000
1.07m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
-8 -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4180
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
27|KNR 2-19 |Oznakowanie zasuw,hydrantéw i nawier- kpl.
d.2|0134-03 |tek
obmiar = 14kpl.
-R --
1* robocizna r-g 25.2693
1.89*0.955=1.80495r-g/Kkpl.
- M --
2* stupek betonowy znacznikowy szt 14.0000
1szt/kpl.
3* tabliczki do oznakowania gazociagu szt 14.0000
1szt/kpl.
4* beton zwykly kI C8/10 m3 1.4000
0.1m3/kpl.
5* farba ftalowa nawierzchniowa dm3 1.4000
0.1dm3/kpl.
- S -
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 4.6200
0.33m-g/kpl.
7* samochdd skrzyniowy do 5t m-g 2.6600
0.19m-g/kpl.
Razem z narzutami:
28|KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z | prob.
d.2|/0802-01  |rur z tworzyw sztucznych o $r.nominalnej
do 100 mm
obmiar = 2prob.
-R --
1* robocizna r-g 17.4765
9.15*0.955=8.73825r-g/prob.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone m3 0.4920
KLl o diug. 5.1-6.3 m
0.246m3/prob.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.2980
0.149m3/prob.
4* drewno na stemple budowlane okragte m3 0.2560
$r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m
0.128m3/prob.
5* klamry ciesielskie 10x250mm kg 62.0000
31kg/prob.
6* woda m3 12.0000
6m3/prob.
7* rury stalowe ocynkowane nagwintowane m 3.0000
$r.50mm
1.5m/prob.
8* krocce przejsciowe z kielichami ZKZ dla szt 0.4000
rur PCW o $r.nominalnej do 100 mm
0.2szt/prob.
9* uszczelki pierscieniowe gumowe do rur szt 8.0000
cisnieniowych PCW o $r.nominalnej do
100 mm
4szt/prob.
10* korki zeliwne o $r.nominalnej do 100 mm szt 0.4000
0.2szt/prob.
11* zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z szt 0.4000
zaworem spustowym o $r.nominalnej do
100 mm
0.2szt/prob.
-13-
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12* zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnie- | szt 0.4000
rzowe Pnom 16 kg/cm2 z kompletem srub
0 $r.nominalnej do 100 mm
0.2szt/prob.
13* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-8 -
14* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 6.3200
3.16m-g/prob.
Razem z narzutami:
29|/KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggo- |odc.20
d.2|/0803-01  |wych o $r.nominalnej do 150 mm om
obmiar = 20dc.200m
-R --
1* robocizna r-g 7.3535
3.85*0.955=3.67675r-g/odc.200m
- M --
2* podchloryn sodowy kg 1.0000
0.5kg/odc.200m
3* rury stalowe ocynkowane nagwintowane m 3.0000
$r.50mm
1.5m/odc.200m
4* woda m3 9.6000
4.8m3/odc.200m
5* zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z szt 0.4000
zaworem spustowym o $r.nominalnej do
150 mm
0.2szt/0dc.200m
6* zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnie-| szt 0.2000
rzowe Pnom 16 kg/cm2 z kompletem srub
0 $r.nominalnej do 150 mm
0.1szt/odc.200m
* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-8 -
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 3.1600
1.58m-g/odc.200m
Razem z narzutami:
30/S-215 Przytacze wodociggowe - rurociagi z rur m
d.2|0600-03 |polipropylenowych o $r.zewn. 32 mm
analogia |obmiar = 46m
-R --
1* robocizna r-g 16.0080
0.348r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PEdz32 SDR17 PN10 m 49.6800
1.08m/m
3* ksztaltki z polietylenu PEdz32 szt 28.0600
0.61szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%
- S -
5* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0920
0.002m-g/m
Razem z narzutami:
31|KNR-W 2- |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggo- | szt.
d.2|18 0802- |wej - nawiertki z zasuwg dn110/25
01 obmiar = 11szt.
-R --
1* robocizna r-g 28.2700
2.57r-g/szt.
- M --
2* Nawiertki z zamknieciem do rur PEdz110 szt 11.0000
dn100/25
1szt/szt.
3* obudowa do zasuw szt 11.0000
1szt/szt.
-14 -
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4* Skrzynka uliczna szt 11.0000
1szt/szt.

5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-8 -

6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 4.9500
0.45m-g/szt.

Razem z narzutami:
32|KNR 4-02 |Zakorkowanie przytacz wodociggowych szt.
d.2/0103-05 PEdz32

analogia |obmiar = 11szt.

-R -
1* robocizna r-g 9.2400
0.84r-g/szt.

- M -
2% Zaslepka PEdz32 SDR11 szt 11.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa z przytaczami w zakresie pasa drogowego

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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3 Roboty demonta zowe i odtworzeniowe nawierzchni
33|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m?2
d.3|/0803-03 |mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bosci 3 cm
obmiar = 80m?2
-R --
1* robocizna r-g 20.3520
0.2544r-g/m2
-8 -
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/ m-g 9.9920
min
0.1249m-g/m?2
Razem z narzutami:
34|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2
d.3/0803-04 |mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-
szy 1 cm grubosci
obmiar = 240m?2
-R --
1* robocizna r-g 10.4880
0.0437r-g/m2
- S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/ m-g 4.4400
min
0.0185m-g/m?2
Razem z narzutami:
35|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z m2
d.3/0802-07 |kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
obmiar = 80m2
-R --
1* robocizna r-g 17.0560
0.2132r-g/m?2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6320
0.0079m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0.6320
0.0079m-g/m?2
Razem z narzutami:
36|/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z m2
d.3/0802-08 |kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm gru-
bosci
obmiar = 400m?2
-R --
1* robocizna r-g 5.6400
0.0141r-g/m2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1200
0.0003m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0.1200
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
37|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.3|0813-03 |15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar = 3m
-R --
1* robocizna r-g 0.6957
0.2319r-g/m
Razem z narzutami:
38|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przy- m2
d.3|0815-01 |stankowych i przej$c¢ dla pieszych z ptyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej
obmiar = 4m2
-R --
1* robocizna r-g 0.3896
0.0974r-g/m2
-16 -
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Razem z narzutami:
39|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warst-| m?2
d.3|/0114-05 |wa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm/50%
z rozbidrki/
obmiar = 4m2
-R --
1* robocizna r-g 0.1332
0.0333r-g/m2
- M --
2* ttuczen kamienny niesortowany t 0.6364
0.1591t/m2
3* woda m3 0.0600
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
5* réwniarka samojezdna 75 kW/100 KM m-g 0.0108
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1548
0.0387m-g/m?2
Razem z narzutami:
40(KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warst-| m?2
d.3|/0114-06 |wa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu/50% z rozbiorki/
obmiar = 4m2
-R --
1* robocizna r-g 0.0044
0.0011r-g/m2
- M --
2* ttuczen kamienny niesortowany t 0.0424
0.0106t/m2
3* woda m3 0.0040
0.001m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0008
0.0002m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0052
0.0013m-g/m?2
Razem z narzutami:
41|KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warst-| m?2
d.3/0311-01 |wa wigzaca gr.4cm
obmiar = 4m2
-R --
1* robocizna r-g 0.1236
0.0309r-g/m?2
- M --
2* mieszanka betonu asfaltowego t 0.3896
0.0974t/m?2
- S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 | m-g 0.0272
m
0.0068m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0272
0.0068m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0272
0.0068m-g/m?2
Razem z narzutami:
42|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2
d.3/1004-07 |obmiar = 4m2
-R --
1* robocizna r-g 0.0380
0.0095r-g/m?2
- M --
-17 -
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2* Emulsja asfaltowa kg 3.2000
0.8kg/m?2
3* woda dm3 0.0720
0.018dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczna | m-g 0.0488
pompa 250-500 dm3
0.0122m-g/m?2
6* ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.0488
0.0122m-g/m?2
Razem z narzutami:
43|KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war- | m2
d.3|0311-05 |stwa Scieralna - grub.po zageszcz. 3 cm
obmiar = 4m2
-R --
1* robocizna r-g 0.1228
0.0307r-g/m2
- M --
2* mieszanka betonu asfaltowego t 0.3000
0.075t/m2
-8 -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 | m-g 0.0224
m
0.0056m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0224
0.0056m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0224
0.0056m-g/m?2
Razem z narzutami:
44|KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war- | m2
d.3|/0311-06 |stwa $cieralna - kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz.
obmiar = 4m?2
-R --
1* robocizna r-g 0.0352
0.0088r-g/m?2
- M --
2* mieszanka betonu asfaltowego t 0.1000
0.025t/m2
- S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 | m-g 0.0076
m
0.0019m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0076
0.0019m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0076
0.0019m-g/m?2
Razem z narzutami:
45|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem me-| m?2
d.3/0105-03 |chanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po
zageszczeniu
obmiar = 4m2
-R --
1* robocizna r-g 0.1912
0.0478r-g/m2
- M --
2% piasek do zasypki m3 0.1480
0.037m3/m2
3* woda m3 0.0072
0.0018m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
-18 -
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5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0056
0.0014m-g/m?2
Razem z narzutami:
46|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem me-| m?2
d.3|/0105-04 |chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu
obmiar = 4m2
-R --
1* robocizna r-g 0.0272
0.0068r-g/m?2
- M --
Al piasek do zasypki m3 0.0492
0.0123m3/m2
3* woda m3 0.0024
0.0006m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0020
0.0005m-g/m?2
Razem z narzutami:
47|/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.3/0402-01 |obmiar = 0.4m3
-R --
1* robocizna r-g 1.0280
2.57r-g/m3
- M --
2% pospotka m3 0.4920
1.23m3/m3
3* woda m3 0.0280
0.07m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
48|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymia- m
d.3/0403-04 |rach 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar = 3m
-R --
1* robocizna r-g 1.3767
0.4589r-g/m
- M --
2* krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 0.3000
0.1m/m
3* piasek do zasypki m3 0.0396
0.0132m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0.0147
35
0.0049t/m
5* woda m3 0.0129
0.0043m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
49/KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm m2
d.3|0502-01 |na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
obmiar = 4m2
-R --
1* robocizna r-g 2.2384
0.5596r-g/m?2
- M --
2* ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt 32.3600
8.09szt/m?2
3* piasek m3 0.2520
0.063m3/m2
-19 -
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4* woda m3 0.1000
0.025m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
50|KNR 2-31 |Transport materiatow z rozbiérki pojazda- t

d.3/1510-04 |mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do
0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
obmiar = 10t

-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.7000
0.07m-g/t
2* tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m-g 0.2300
m3

0.023m-g/t

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Roboty demontazowe i odtworzeniowe nawierzchni

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -
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4 Wymiana przyt gcz wodoci ggowych na terenie posesji
51|KNR 2-01 |Wyk.liniow.pod fund.,rurociag.,kolekt.w m3
d.4|0317-05 |gr.suchych kat.IlI-IVV z wyd.urob.topatg lub
wycigg.recz.szer. 0.8-1.5 m gtebok.do 3 m
obmiar = 75m3
-R --
1* robocizna r-g 247.1063
3.45*0.955=3.29475r-g/m3
Razem z narzutami:
52|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane ko- m3
d.4|/0217-02 |parkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-
ktad w gruncie kat.lll
obmiar = 175m3
-R --
1* robocizna r-g 25.2175
0.1441r-g/m3
-8 -
2% koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 12.2150
0.0698m-g/m3
Razem z narzutami:
53|KNR 2-01 |AZzurowe umocnienie pionowych $cian wy-| m2
d.4|0322-07  |kopo6w liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z
rozbiér.(szer.do 1m)
obmiar = 666m?2
-R --
1* robocizna r-g 344.9194
0.5423*0.955=0.517897r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.1066
0.00016t/m2
3* bale iglaste nasycane 50-63mm KI.11I m3 0.5728
0.00086m3/m?2
4* drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.5528
0.00083m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 67.2660
0.101kg/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.3946
0.0081kg/m2
Razem z narzutami:
54|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw syp-| m2
d.4/0501-01  |kich o grubosci 10 cm szer.40cm
obmiar = 83m?2
-R --
1* robocizna r-g 20.3711
0.257*0.955=0.245435r-g/m?
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 10.1260
0.122m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:
55|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cia- m3
d.4|/0320-02 |nach pionowych gtebokosci do 1.5 m
kat.gr.llI-1V - szerokos$¢ 0.8-1.5 m
obmiar = 116m3
-R --
1* robocizna r-g 141.7984
1.28*0.955=1.2224r-g/m3
Razem z narzutami:
56|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3
d.4|/0230-01 |przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-lll
obmiar = 116m3
-8 -
1* Koparko-spycharka 0,15m3 m-g 1.5660
0.0135m-g/m3
-21 -
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Razem z narzutami:
57|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu m2
d.4|/0505-01 |rodzimego kat.I-11I
obmiar = 416m?2
-R --
1* robocizna r-g 39.7280
0.1*0.955=0.0955r-g/m?2
Razem z narzutami:
58/KNR 2-02 |Naprawa ogrodzen m
d.4(1804-03 |obmiar = 10m
analogia
-R --
1* robocizna r-g 16.7540
1.6754r-g/m
- M --
Al stupki prefabrykowane zelbetowe szt 4.1660
0.4166szt/m
3* siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu m?2 15.6000
ocynkowanego 2.5 mm
1.56m2/m
4* lina stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm m 31.2000
3.12m/m
5* uchwyty metalowe kg 1.6000
0.16kg/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
7* Srodek transportowy m-g 0.0520
0.0052m-g/m
Razem z narzutami:
59|KNR 2-31 |Naprawa wjazdéw do poses;ji m2
d.4/0303-01 |obmiar = 8m?2
-R --
1* robocizna r-g 15.5176
1.9397r-g/m2
- M --
2* kostka betonowa 14x12x24 cm t 0.0252
0.003146t/m2
3* piasek m3 0.8064
0.1008m3/m2
4* woda m3 0.0800
0.01m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
60|S-215 Przytacze wodociggowe - rurociagi z rur m
d.4|0600-03 |polipropylenowych o $r.zewn. 32 mm
analogia |obmiar = 208m
-R --
1* robocizna r-g 72.3840
0.348r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PEdz32 SDR17 PN10 m 224.6400
1.08m/m
3* ksztattki z polietylenu PEdz32 szt 126.8800
0.61szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%
-8 -
5* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.4160
0.002m-g/m
Razem z narzutami:
61|KNR INS- |Ksztaltka przejsciowa PE/stal 32/25 szt.
d.4|TAL 0109- |obmiar = 12szt.
03
analogia
-22-
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt jedn.

1*

2*

3*

4*

~-R--
robocizna
0.28r-g/szt.

M --
Ksztaltka przejsciowa PE/stal 32/25
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

- S -
Srodek transportowy
0.02m-g/szt.

r-g

szt

%

m-g

3.3600

12.0000

3.0000

0.2400

Razem z narzutami:

62
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-15
0103-03

Rurociagi w instalacjach wodociggowych
o $r.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o po-
tacz.gwintow., na $cianach w bud.miesz-
kalnych-potaczenie z istniejaca instalacja,
obmiar = 24m

-R -
robocizna
0.5291*0.955=0.505291r-g/m

- M --

rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie
ocynk.z koncami gwint. 25 mm
1.03m/m

tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany
25 mm

0.772szt/m

haki do rur $r. 25 mm

0.4szt/m

materiaty pomocnicze

1.4%

- S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.0155m-g/m

r-g

szt

szt

%

m-g

12.1270

24.7200

18.5280

9.6000

1.4000

0.3720

Razem z narzutami:

63
d.4

1*

2%

3*

4*

KNR 2-15
0108-01

Dodatkowe nakfady na wykonanie obus-
tronnych podej$¢ o $r. 15 mm do wodo-
mierzy skrzydelkowych

obmiar = 12kpl.

-R -
robocizna
1.46*0.955=1.3943r-g/kpl.

- M --

Gotowy zestaw wodomierzowy dn25/15 z
zaworem antyskazeniowym typ EA dn25
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.4%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.01m-g/kpl.

kpl.

szt

%

m-g

16.7316

12.0000

1.4000

0.1200

Razem z narzutami:

64
d.4

1*

2%

3*

KNR 2-15
0110-01
analogia

Proba szczelnosci przytacz wodociggo-
wych PEdz32
obmiar = 208m

-R -
robocizna
0.0959*0.955=0.091585r-g/m

- M -
woda

0.003m3/m

rury stalowe ze szwem gwintowane typ S
ocynkowane $r.15 mm

0.02m/m

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2787 dla PROBUD

r-g

m3

19.0497

0.6240

4.1600

-23-
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt jedn.

4*

5%

6*

7*

8*

zawory przelotowe zeliwne ocynkowane
$r. 15 mm

0.002szt/m

zawory zwrotne przelotowe mosiezne
$r.15 mm

0.002szt/m

tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany
15 mm

0.006szt/m

materiaty pomocnicze

0.9%

S --
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.0001m-g/m

szt

szt

szt

%

m-g

0.4160

0.4160

1.2480

0.9000

0.0208

Razem z narzutami:

65
d.4

1*

2*

3*

4*

KNR 2-19
0216-05

Przejscia rur wodociagowych przez $ciany
murowane o grubosci 2 ceg. dla przytaczy
PEdz32 mm w tulejach z rur stalowych o
$r.do 50 mm

obmiar = 12prze;j.

~-R--
robocizna
5.62*0.955=5.3671r-g/przej.

- M --

rury stalowe typ S,przewodowe o spraw-
dzonej szczelnosci, sr.nom.do 50 mm
0.6m/prze;j.

Pianka uszczelniajaca

1.2dm3/przej.

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.14m-g/przej.

przej.

r-g

dm3

m-g

64.4052

7.2000

14.4000

1.6800

Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Wymiana przytgcz wodociggowych na terenie posesiji

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
-24 -
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Lp. Nazwa Rob Mat Sprz Kp Z RAZEM

=

Roboty ziemne - sie¢ wodo-
ciggowa

N

Roboty montazowe - sie¢
wodociggowa z przytaczami
w zakresie pasa drogowego

w

Roboty demontazowe i od-
tworzeniowe nawierzchni

N

Wymiana przytacz wodocig-
gowych na terenie posesiji

RAZEM

Stownie:

-25-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

2632.3259

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2787 dla PROBUD
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Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|obudowa do zasuw szt 11.0000 11.0000
2.|Skrzynka uliczna szt 11.0000 11.0000
3.|Ksztattki elektrooporowe PEdz110 szt 12.0000 12.0000
4.|Folia m2 3.8400 3.8400
5./woda dm3 0.0720 0.0720
6.|Emulsja asfaltowa kg 3.2000 3.2000
7.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.2995 0.2995
8./gwozdzie budowlane okragte gote kg 15.1632 15.1632
9.|lina stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm m 31.2000 31.2000
10.|siatka ogrodzeniowa slimakowa z drutu ocynko- |m2 15.6000 15.6000
wanego 2.5 mm
11. klamry ciesielskie 10x250mm kg 62.0000 62.0000
12. klamry ciesielskie kg 189.0720 189.0720
13.|uchwyty metalowe kg 1.6000 1.6000
14.|podchloryn sodowy kg 1.0000 1.0000
15. |farba ftalowa nawierzchniowa dms3 1.4000 1.4000
16.|Pianka uszczelniajgca dm3 14.4000 14.4000
17.tasma z polietylenu koloru niebieskiego m 406.6000 406.6000
18. |thuczen kamienny niesortowany t 0.6788 0.6788
19.|piasek do zasypki m3 517.2368 517.2368
20.|piasek m3 0.2520 0.2520
21.|pospétka - kruszywo nienormowane m3 46.8480 46.8480
22.|pospotka m3 0.4920 0.4920
23.|Rura PEdz90 SDR17 10PN m 3.0000 3.0000
24.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0147 0.0147
25.|mieszanka betonu asfaltowego t 0.7896 0.7896
26.|plyty drogowe zelbetowe petne 300x130x14 cm |szt 0.1000 0.1000
27.|stupki prefabrykowane zelbetowe szt 4.1660 4.1660
28.|stupek betonowy znacznikowy szt 14.0000 14.0000
29.|ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt 32.3600 32.3600
30. | kostka betonowa 14x12x24 cm t 0.0252 0.0252
31.|krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 0.3000 0.3000
32.|beton zwykly kI C8/10 m3 1.4000 1.4000
33.|masa betonowa z kruszywa naturalnego m3 0.8160 0.8160
34.|Mieszanka betonowa m3 1.2240 1.2240
35.|krawedziaki iglaste m3 0.0100 0.0100
36.|bale iglaste obrzynane nasycane KL.III m3 0.2980 0.2980
37.|bale iglaste nasycane 50-63mm KL.III m3 1.6099 1.6099
38.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6- m3 0.2560 0.2560
20cm iglaste diug. 8.9m
39.|/drewno na stemple iglaste nasycone m3 1.5538 1.5538
40. | krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kLIl 0 |m3 0.4920 0.4920
dtug. 5.1-6.3m
41.|drewno na podktady m3 0.0029 0.0029
42.|woda m3 22.5185 22.5185
43.|stupki drewniane iglaste $§r.70mm m3 0.0640 0.0640
44.|Rekaw uszczelniajgcy 110/200 szt 2.0000 2.0000
45.|rury stalowe ocynkowane nagwintowane m 6.0000 6.0000
$r.50mm
46.|rury stalowe ze szwem gwintowane typ S ocyn- |m 4.1600 4.1600
kowane $r.15 mm
47.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m 24.7200 24.7200
ocynk.z koncami gwint. 25 mm
48.|Rury przewiertowe polietylenowe PEdz200 m 14.3000 14.3000
49.|rury stalowe typ S,przewodowe o sprawdzonej |m 7.2000 7.2000
szczelnosci, $r.nom.do 50 mm
50.|tacznik z Zeliwa ciagliwego ocynkowany 15 mm |szt 1.2480 1.2480
51.|tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 25 mm |szt 18.5280 18.5280
52.|Troéjnik kotnierzowy 100/80 szt 1.0000 1.0000
53.|korki zeliwne o $r.nominalnej do 100 mm szt 0.4000 0.4000
54.|Zaslepka PEdz32 SDR11 szt 11.0000 11.0000
55.|Kotnierz specjalny dn200 szt 2.0000 2.0000
56.|Kotnierz specjalny dn100 szt 2.0000 2.0000
57.|tréjniki zeliwne kotn. o $r. 200/100 mm szt 1.0000 1.0000
58.|tréjniki zeliwne o $r. 100/200 mm szt 1.0000 1.0000
59.|Kréciec dwukotnierzowy FF dn80 L=400mm szt 1.0000 1.0000
PN16
60.|krocce przejsciowe z kielichami ZKZ dla rur szt 0.4000 0.4000
PCW o0 $r.nominalnej do 100 mm
61.|Rurki drenarskie ceramiczne 7,5cm szt 32.4000 32.4000
62.|Rurki drenarskie ceramiczne 10cm szt 32.4000 32.4000
63.|rury z polietylenu PE100 SDR 17 PN10 o $r.ze-|m 337.6200 337.6200
wnetrznej 110x6,6 mm
64.|rury z polietylenu PEdz32 SDR17 PN10 m 274.3200 274.3200
65. | ksztattki z polietylenu PEdz32 szt 154.9400 154.9400
-27 -
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Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
66.|zawory przelotowe zeliwne ocynkowane $r. 15 |szt 0.4160 0.4160
mm
67.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- |szt 0.4000 0.4000
rem spustowym o $r.nominalnej do 100 mm
68.|zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zawo- |szt 0.4000 0.4000
rem spustowym o $r.nominalnej do 150 mm
69.|Ksztattka przejsciowa PE/stal 32/25 szt 12.0000 12.0000
70.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm |szt 0.4160 0.4160
71.|Zasuwa kotnierzowa dn80 PN16 szt 1.0000 1.0000
72.|Zasuwa kotnierzowa dn100 PN10 szt 2.0000 2.0000
73.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe |szt 0.4000 0.4000
Pnom 16 kg/cm2 z kompletem $rub o $r.nomi-
nalnej do 100 mm
74.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe |szt 0.2000 0.2000
Pnom 16 kg/cm2 z kompletem $rub o $r.nomi-
nalnej do 150 mm
75.|Hydranty zeliwne nadziemne PN16 dn80 h=1, |szt 1.0000 1.0000
5m
76.|tuk kotnierzowy 90st. ze stopka dn80 szt 1.0000 1.0000
77.|obudowa do zasuw dn80 mm szt 1.0000 1.0000
78.|obudowy do zasuw 0 $r.100 mm szt 2.0000 2.0000
79.|skrzynki uliczne do zasuw dn80 szt 1.0000 1.0000
80.|skrzynki uliczne do zasuw o $r.100 mm szt 2.0000 2.0000
81.|Nawiertki z zamknieciem do rur PEdz110 szt 11.0000 11.0000
dn100/25
82. |rury preizolowane PEX dz110/180 PN10 m 16.3200 16.3200
83.|mufa koncowa kpl 2.0800 2.0800
84.|Kolano preizolowane kpl 2.0800 2.0800
85. |pianka izolacyjna dm3 1.3632 1.3632
86. |tabliczki do oznakowania gazociggu szt 14.0000 14.0000
87.|haki do rur $r. 25 mm szt 9.6000 9.6000
88.| Gotowy zestaw wodomierzowy dn25/15 z zawo- |szt 12.0000 12.0000
rem antyskazeniowym typ EA dn25
89.|podpory slizgowe do rur dz110/200 szt 10.4000 10.4000
90.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii  |kg 5.3970 5.3970
podktadkami M 16
91.|uszczelki pierscieniowe gumowe do rur cisnie- |szt 8.0000 8.0000
niowych PCW o $r.nominalnej do 100 mm
92.|Kotnierz specjalny dn100 szt 4.0000 4.0000
93.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- |szt 5.1500 5.1500
rzowych $r.80 mm
94. |piasek m3 0.8064 0.8064
95.| Sruby z nakretkami i podktadkami kg 3.1320 3.1320
96.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 12.2150
2.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 38.9818
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6.9795
4. Koparko-spycharka 0,15m3 m-g 1.5660
5.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.7520
6.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 0.2300
7./réwniarka samojezdna 75 kW/100 KM m-g 0.0108
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0008
9.|zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0.7520

10.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0076
11.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.2172
12.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.0572
13.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 16.0270
14.|maszyna do wiercen poziomych 15/25 m-g 21.1900
15.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 5.4900
16.|zuraw samochodowy m-g 12.1808
17.|wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 21.1900
18.|$rodek transportowy m-g 0.2920
19.|ciggnik kotowy m-g 0.2280
20.|ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.0488
21.|ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 10.7575
22.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 15.2488
23.|samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 10.2600
24.|samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 0.5080
25.|$rodek transportu m-g 0.5344
26.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3720
27.|samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 2.6000
28.|samochdéd skrzyniowy m-g 0.0700
29.|przyczepa skrzyniowa m-g 0.2280
30.|przyczepa dtuzycowa m-g 0.5344
31.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 104.2272
32.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.7000
33.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3 m-g 0.0488
34.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.0572
35.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 18.2000
36.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, m-g 5.0400
PEHDmM
37.|agregat pradotwérczy m-g 23.2400
38.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 14.4320
RAZEM
Stownie:
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