PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej

1.CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej nr 4738 P w
m. Kokanin Kolonia, gm. Zelazkéw

PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie Inwestora — Gmina Zelazkow

uzgodnienia (dane wyjéciowe) z przedstawicielami Inwestora

mapy sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000 |
pomiary sytuacyjno — wysokoéciowe uzupehiajace, wizja lokalna w terenie _
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

-szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powimny

- odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

PRZEDMIOT, ZAKRES _

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w migjscowodci
Kokanin Kolonia, w gminie Zelazkéw. Diugo$é przebudowy drogi gminnej wynosi
700m. Zakres robot objety w projekcie stanowi I ETAP przebudowy w/w drogi gminne;.

2.1 ZAKRES ROBOT OBEIMUJE:

roboty pomiarowe,

karczowanie krzakow

0CZySZCzenie rowu z namuhy,

remont czastkowy istniejace) nawierzchni thlc-.zniowej,

wykonanie nawierzchni jezdni z masy mineralno - asfaltowe],

wykonanie pobocza gruntowego i umocnionego kruszywen lamanym twardym,

ustawienie znakéw pionowych.

STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga we wsi Kokanin Kolonia znajduje si¢ na terenie plaskim,

rolniczym, z zabudowa siedliskows z prawej 1 lewej strony drogi. Istniejaca jezdnia drogi
ma nawierzchni¢ thiczniowa o szer. 3,0m. Pobocza majs nawierzchnie gruntowa
o szer. 1,0 ~ 1,5m. Na calej dlugoser przebudowywanej dfogi wystepuje 16w Z prawej
stroﬁy oraz z lewej na dtugosci 120m od drogi krajowej nr 25. Urzadzenia infrastrukiury




_ techniczne; zna]dujage sig w pas1e drogowym lub w bezposrednim jego sasiedztwie, nie

=

utrudniajg w jakikolwiek sposeb przew1d21ane roboty na przebudowywanej drodze.

4. STAN PROJEKTOWANY

Ze wzgledu na parametry istniejacej drogi gminnej przyjgto standard techniczay D
(droga dojazdowa). Droga klasy tech. D jest ogdlnodostgpng droga przeznaczona dla
wszystkich uzytkownikow. |

4.1 PRZEXKROJ POPRZECZINY

W pasie drogowym wyrézniono n/w parametry techniczne:
jezdnia o szerokose! 3,0m '
pobocza obustronne 2 x 1,0m

Zaprojektowano przekrdj drogowy ze spadkiem jednostronnym w prawo
o wartosci 2%, a na poboczach spadki o warto$ciach po 2% i 7%. Pobocza na szerokosci
50cm przy krawedzi jezdni nalezy wykonaé z kruszywa tamanego twardego o gr. 10cm,

a na pozostalej szerokosci tj. 50cm nalezy wykona¢ pobocze gruntowe.

4.2 PARAMETRY TECHNICZNE

klasa drogi . D (dojazdowa)
kategoria ruchu KR1

dtugoéé drogi 700m
szeroko$é jezdni 3,0m
szerokos¢ poboczy 2x 1,0m
szeroko§é korony 5,0m

szerokos¢ podbudowy 3,0m

43 ROZWIAZANIA SYTUACYINE

Plan sytuacyjny przewxdzlanego do przebudowy odcinka drogi gminnej zostat
wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000. Przebieg przebudowywane} drogi
pokrywa sig z istniejacym pasem drogowym.,

44 KONSTRUKCJA JEZDNI

'Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej zapro;ekiowano konstrukcje na ruch
lekki KR1. Wspomniana konstrukcja nawierzchnt w I ETAP-ie przebudowy skiada sie '

z nastepujacych warstw:




masa mineralno — asfaltowa dla KR1- KR2 (W-Wa Sc1eralna) o gr. 4cm

remont podbudowy tluczniowej przy gi Wybm do 7em

istniejaca podbudowa thuczniowa o szer. 3,0m

4.5 ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje si¢ powierzchniowo za pomoca
spadkéw poprzeczmych i podluznych poza korong drogi do rowéw lub w przylegly teren.
Istniejace rowy nalezy odmuli¢ z namutu o gr. 30cm.

4.6 OZNAKOWANIE PIONOWE

W zwiazku z przebudows nalezy ustawié¢ znaki pionowe:
A7 w km 0+010 z lewej strony projektowanej drogi gminnej,
D4a w km 0+010 z prawej strony projektowanej drogi gminnej,
AT7+T1(100m) w km 0+100 z lewej strony projektowane] drogi gminnej,

Znaki drogowe nalezy umieszozaé zgodnie z zalacznikiem do Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku - ,.Szczegolowe warunki techniczne dla znakéw
1 sygnalow drogowych oraz urzadzen ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach”.

4.7 POZOSTALE ROBOTY 1 CZYNNIKI

Caly zakres robot zlokalizowany jest w istmiejacym pasie drogi gminnej.
Wykonawea robét zobowigzany jest do zabezpieczenia urzadzen podziemnych (kabel
telefoniczny, kabel energetyczny, wodociag) w miejscach, gdzie istnieje zagrozenie ich
naruszenia. Roboty ziemne w obrebie urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie,
Projektowana przebudowa drogi nie wprowadza zmian w funkcjonowanin istniejacego
$rodowiska, poniewaz zlokalizowana jest w uzytkowym pasie drogowym. Roboty nalezy
wykonywa¢ zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiaznjgcymi w tym zakresie.
UWAGA: w trakeie prowadzonych robdt dro gewych, wykonawca Jjest odpowiedzialny za
zabezpleczeme znakdéw geodezyjnych.

BEZPIECZENSTWOQ I HIGIENA PRACY

Realizujac przedmiotows inwestycje szczegdlng uwagg nalezy zwrdcié na to, aby:
zachowal szczegblng ostrozneéé przy prowadzonych robotach ziemnych na odeinku
przebudowywanej drogi ze wzgledu na wystepujaca w paéie drogowym doziemng sie¢

wodociggowa, telefoniczng,




zachowaé szczegi’)}nq ostroznosé podczas wyladunku kruszyw i masy ze wzgledu na linie

energetyczne niskiego napiecia,
zabezpieczy¢ i prawidlowo oznakowaé roboty przez caly czas przebudowy nawierzchni
ww. drogi gminnej,
pracownicy w czasie rob6t byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze.
Na czas wykonywanych rob6t nalezy zminimalizowaé ograniczenia i utrudnienia

dla indywidualnego ruchu lokalnego.

. OPINIE 1 UZGODNIENIA PROJEKTU

Realizacja rob6t objetych niniejszym opracowaniem wymaga:
zaakceptowania do realizacji przez Inwestora — Gmine Zelazkow
zgloszenie prZébudowy nawierzchni drogi gminnej — robot budowlanych do Starostwa
Powiatowego do Wydziak: Architektury i Budownictwa w Kaliszu.

Opracowal:
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' DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa drogi gminnej nr 4738 P w
m. Kokanin Kolonia, gm. Zelazkow

Ustalono:

1. Dhigoé¢ przebudowy wynosi 700m. _

2. Jezdnia o szerokosci 3,0m z poboczami o szerokosci 1,0m. Przekréj drogowy
jednostromny w prawo o wartosci 2%. Na poboczach spadki o wartodciach 2% 1 7%.
Pobocza na szer. 50cm przy krawedzi jezdni wykonaé z kruszywa lamanego twardego
o gr. 10cm, a na pozostalej szer. tj. 50cm nalezy wykona¢ pobocze gruntowe.

3. Przyjaé n/w parametry techniczne 1 uwarunkowania:

- klasa drogi D (dojazdowa)
- kategoria ruchu KR1

- dlugosé drogi 700m

- szerokosé jezdni 3,0m

- szerokoé¢ poboczy 2% 1,0m

- szerokos¢ korony 5,0m

- szerokosé podbudowy 3,0m

4. Konstrukcje warstw jezdni drogi gminnej nalezy przyjacé:
- masa mineralno — asfaltowa dla KR1-KR2 (w-wa $cieralna) o gr. 4cm
- remont podbudowy thuczniowej przy gt wyboi do 7cm
- istniejaca podbudowa tluczniowa o szer. 3,0m
5. Odmulenie istniejacego rowu z namutu o gr. 30cm.
6. Karczowanie krzakdw 2ar
7. Ustawienie znakow pionowych szt. 3.
8. Niniejsza dokumentacja stanowi I ETAP przebudowy ww. drogi gminne;.
9. Dokumentacje opracowac o zawartosci pozwalajacej uzyskaé zgloszenie na przebudowe.

10. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu slepego.

Ustalefi dokonali:

Przedstawiciel Gminy Zelazkéw: Projektant:

i F RtFERA %)
Kk:QOV\ Wi aot ’mur\ma"}t

weris PrEesyrans =g
Planowe P

lnm: { U‘71~ 5"-:’ i
@,w Fa%i

...........................................

Y SUIDE Pt zao,/as




Rajsko, marzec 2013 r.

OSWIADCZENIE
Dotyczy odwodnienia drogi gminnej

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyska si¢ poprzez zachowanie
stanu istniejacego przebiegu drogi w planie i zachowaniem istniejgcych spadkow
poprzecznych i podluznych nawierzchni oraz poboczy, kibre dotychezas zapewnily

odwodnienie przedmiotowe] nawierzchni drogi.
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Rajsko, marzec 2013r.

OSWIADCZENIE

Przebudowa drogi gminnej nr 4738 P w
m. Kokanin Kolonia, gm. Zelazkéw

Stwierdzam, Ze projektowana przebudowa nawierzchni drogi gminnej nie
narusza pasa drogowego drogi krajowej nr 25 w Kokaninie Kolonii, poniewaz
nawierzchnia asfaltobetonowa projektowanej drogi gminnej dochodzi do pasa
drogowego drogi krajowej. Projektowana niweleta nawierzchni drogi gminnej jest na
'tym samym poziomie jék niweleta drogi krajowéj. Przebudowa drogi nie koliduje

z istniejacymi sieciami. Oznakowanie pionowe jest prawidlowe.
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Rajsko, marzec 2013 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207

poz. 2016 z pbiniejszymi zmianami) osmadczam. ze proiekt budowlany stanowiacy
I ETAP o nazwie: ,, Przebudowa drogi gminnej 4738P w m Kolonia Kokanin

gm. Zelazk6éw” zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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