FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa :

Obiekt :
Adres :

Inwestor :

Adres :

Wykonawca :

Stownie :

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Niedzwiady

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Niedzwiady

Niedzwiady, Gmina Zelazkow

Roboty drogowe

Gmina Zelazkow
Zelazkow 138, 62-817 Zelazkow




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe

Budowa: Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Niedzwiady
Obiekt: Przebudowa drogi wgwnetrznej w miejscowosci Niedzwiady
Adres: Niedzwiady, Gmina Zelazkow

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ... zt/rg
Narzut kosztow posrednich Kp: ............. % od Robocizny [Kp_R] + ..ccccvenen. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ............... %od(R+Kp_R) + ..o %od(M) + e % od (S +Kp_S)
POZIOM CEN I s
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
| Lp. | Opis pozyciji tabeli Wartosé [ zH] \

1 Wymagania ogoine
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7 Zabezpieczenie infrastruktury

Razem:

Wartos$¢ kosztorysowa robot :




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe

Budowa: Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Niedzwiady
Obiekt: Przebudowa drogi wewngtrznej w miejscowosci Niedzwiady
Adres: Niedzwiady, Gmina Zelazkow

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ... zt/rg
Narzut kosztow posrednich Kp: ............... % od Robocizny [Kp_R] + .......cc..... % od Sprzetu [Kp_S]

Narzutzysku Z: ... ..%od(R+Kp_R) +

POZIOM CEN & e

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyji \ llosé \ Jm. \ Wspolcz. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zH] \

1 Wymagania ogo6ine

1 KNR wycena wiasna 1,000 kpl e
Zabezpieczenie statych punktéw geodezyjnych

2 KNR wycena wiasna 1,000 Kpl i ————
Wznowienie granic dziatki nr 285 i 298

3 KNR wycena wiasna 1,000 SZt e e ———————
Opracowanie projektu tymczasowej organizacii ruchu

4 KNR wycena wtasna 1,000 Kpl e —————
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebudowanego odcinka drogi

5 KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,600 KM e ————
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie réwninnym

2 Wymiana przepustu na skrzyzowaniu z drogg krajowa

6 KNR 231-1403-05-00 IGM Warszawa B1,500 M i ———————
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubosci namutu: 20 cm.

7 KNR 221-0102-07-00 MBGPIK 4920 M3 e
Wywiezienie namutow i zanieczyszczen ro$linnych samochodami na odlegto$¢ : do 1,0 km. miejsce
wywozu zapewnia Wykonawca robét.

8 KNR 221-0102-08-00 MBGPIK 4,920 m3 8,00000 ... e
Wywiezienie namutdw i zanieczyszczen roslinnych samochodami na odlegtos¢ : dalsze 0,5 km
ponad 1,0 km. Migjsce wywozu zapewnia Wykonawca robdt. Krotno$¢=8

9 KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 7200 M2 e ——
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu:
3cm
10 KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 7,200 m2 7,00000 ..o s

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢=7

11 KNR 231-0605-06-00 IGM Warszawa 18,000 M s ———————————
Analogia. Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury dwuscienne PVC o $rednicy 40 cm

12 KNR 231-0605-03-00 IGM Warszawa 2000 Szt e ———————
Elementy przepustow rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm

13 KNR 401-0105-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 14,400 M3 s
Analogia.Zasypanie przepustu rurowego materialem z urobku

3 Roboty rozbiérkowe i ziemne

14 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 2233750 M2 e
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V, o



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
3. Roboty rozbiérkowe i ziemne
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Wspbicz. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt] ‘
© o glebokosci:20em B W
15 KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 2233,750 m2 140000 oo
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V, o
gtebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm.Krotno$¢=1,4
16 KNR 401-0108-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa B13220 M3 e
Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z zatadowaniem i
wytadowaniem gruntu kategorii: I-Il. Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca robot.
17 KNR 401-0108-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 513,220 m3 4,00000 ..o s
Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego.
Krotno$¢=4
4 Konstrukcja jezdni
18 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 2233750 M2 s e ————————
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: |-V
19 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 2233750 M2 e
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm. Frakcja
31,563
20 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 2233750 M2 s
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm. Frakcja
0/31,5
21 KNR 231-0114-04-00 IGM Warszawa 2233,750 m2 23,00000 ..o s
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa géma o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢ =-3
22 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 2253350 M2 s e —————
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8kg/m2
23 KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 2206,700 M2 e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu
0 grubosci: 4 cm
24 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 2134320 M2 s e ———
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5
kg/m2
25 KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 2134320 M2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu
0 grubosci: 3 cm
5 Pobocza
26 KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 410,800 M2 s e ———————
Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochod samowytadowczy
i odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegto$¢: do 1 km
27 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 410,800 M2 e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-1V.
28 KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 410,800 M2 s e ——————
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia o grubo$ci po uwatowaniu: 10 cm.
6 Oznakowanie pionowe
29 KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 7,000 SZE

Stupki do znakdw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
6. Oznakowanie pionowe
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Wspbicz. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]
30 KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 4000 SZt e ————

Przymocowanie niepodswietlonych znakdw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2

31 KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 2,000 SZt e ——
Przymocowanie niepods$wietlonych znakdw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2

7 Zabezpieczenie infrastruktury

32 KNR wycena wlasna 20,000 M e ————
Zabezpieczenie kabli energetycznych dwupolowkowymi rurami ostonowymi (wykop, zasypanie,
zakup i utozenie rury)

Warto$¢ kosztorysowa robét




