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Podstawa kalkulagji / opis pozycji \ llosé \ Jm. \ Cena jednostkowa

Wartos¢ [2!]

Roboty przygotowawcze - pomiarowe

KNR 201-0119-03-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 0,305 KM i s

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

0.305= 0,305
Razem = 0,305 km
Roboty przygotowawcze - usuniecie zieleni
KNR 201-0108-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,032 ha
Mechaniczne karczowanie zagajnikow: sredniej gestosci
160 *2/10000 = 0,032
Razem = 0,032 ha
KNR kalk. wtasna 0,032 18 e
Mechaniczne koszenie chwastow i jednorocznych samosiewéw na terenie : niezadrzewionym
160 *2/10000 = 0,032
Razem = 0,032 ha
KNR 201-0110-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2000 MP e
Transport/wywoz wycietych gatezi i jednorocznych samosiewdw, miejsce wywozu zapewnia
Wykonawca.
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
2= 2,000
Razem = 2,000 mp
KNR 201-0111-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 320,000 M2 e s
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
160*2= 320,000
Razem = 320,000 m2
KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 920,000 M2 s
Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochdéd samowytadowczy
i odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegtosc: do 1 km
160*2+180*2+160*1.5= 920,000
Razem = 920,000 m2
KNR 231-1402-05-10 IGM Warszawa 7360,000 M2 e s
Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochéd samowytadowczy
i odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegtos¢: ponad 1 km, dodatek za kazde dalsze 0,5 km -
krotnos¢ 8
920 = 920,000
Razem = 920,000
Wspoicz. = * 8,00000
Ogotem = 7360,000 m2
KNR 231-1402-06-00 IGM Warszawa 920,000 M2 e
Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci ponad 10 cm mechanicznego $cinania poboczy, z
zatadowaniem na samochdd samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegto$é: do 1
km
920 = 920,000
Razem = 920,000 m2
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9 KNR 231-1402-06-10 IGM Warszawa 7360,000 M2 e
Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci ponad 10 cm mechanicznego $cinania poboczy, z
zatadowaniem na samochdd samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegtos¢: ponad
1 km, dodatek za kazde dalsze 0,5 km - krotno$¢ 8

920 = 920,000
Razem = 920,000
Wspodicz. = * 8,00000
Ogotem = 7 360,000 m2
10 KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa 920,000 M2 s
Reczne plantowanie poboczy
920 = 920,000
Razem = 920,000 m2
11 KNR 1501-0108-07-10 IGM Warszawa 8,000 M e —————————————
Oczyszczenie z namutu przepustow ramowych 2,0x2,0 m i gtebokosci zamulenia przewodu: do 1/3
wysokosci $rednicy
8= 8,000
Razem = 8,000 m
12 KNR 231-1403-05-00 IGM Warszawa 200,000 M
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubosci namutu: 20 cm
2*20*5= 200,000
Razem = 200,000 m
3 Roboty rozbiorkowe i ziemne
13 KNRU 231-0821-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 830,200 M e
Ciecie mechaniczne istniejacych krawedzi nawierzchni bitumicznych, na gtebokos¢: 8 cm wraz z
wywozem rumoszu, miejsce wywozu zapewnia Wykonawca.
potaczenie z istniejaca nawierzchnig bitumiczng dr. powiatowej nr 4327P, dr. gminng nr 4708P, wykonanie przepustu
w km 0+027:
7+5+35+5+4+6012+15+15+15= 630,200
Razem = 630,200 m
14 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 123,620 M2 e
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
601.2%01+7*25+5*25+35%25+5*25+4*25+15*15= 123,620
Razem = 123,620 m2
15 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 618,100 M2 et

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm
- dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krotno$¢ 5

123.62 = 123,620
Razem = 123,620
Wspétcz. = *5,00000
Ogotem = 618,100 m2
16 KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 611,200 M et
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
601.2+5+5= 611,200
Razem = 611,200 m
17 KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 36,672 M3 e
Rozebranie faw pod krawezniki i obrzeza, przy tawie: z betonu
611.2%0.06 = 36,672

Razem = 36,672 m3
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18 KNR kalk. wlasna 11500 M —————
Rozebranie poreczy ochronnej sztywnej z pochwytem i przeciagiem z rur stalowych o sred. 60mm i
38 mmi stupkami z rur stalowych o sredn. 60 mm wraz z wywozem materiatu z rozbiorki. Miejsce
wywozu zabezpiecza Wykonawca
55+6= 11,500

Razem = 11,500 m

19 KNR 201-0206-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 173156 M3 e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t : grunt kat. Il (transport i miejsce
wywozu zabezpiecza Wykonawca)

zjazdy:
(45+65)/2*15 +(4+8)/2*25+(4+8)/2*25 +(6+10)/2*25 +(6+10)/2*2+(5+9)/2*2)*04
= 35,300
poszerzenie istniejacej nawierzchni jezdni na tukach przy potaczeniu z nawierzchnig krzyzujacych sie poprzecznie
drog:
(7+75+11+5+78+10.3)*05*03= 7,290
chodnik: 28*1.75*0.25+19%(1.75+25)/2*025+37*25%0.25+14*(25+1.75)/2*0.25 = 52,906
obrzeze: 180.3*0.2*04 = 14,424
koryto pod krawezniki: 601.20*0.3*0.1 = 18,036
przepust w km 0+027 - fawa fundamentowa: 2%6%2%05= 12,000
przediuzenie istniejacego przepustu w km 0+028 -Scianki przepustu: 4*2%2%2= 32,000
wpust drogowy w km 0+028: 1*1*1.2= 1,200
Razem = 173,156 m3
20 KNR kalk. wtasna 4000 M3 et
Wywoéz gruzu betonowego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem -
miejsce wywozu zabezpiecza Wykonawca
123.62*0.08 +611.2*0.15*0.3 + 36.672 = 74,066
Razem = 74,066 m3
4 Odwodnienie , zjazdy i chodnik
21 KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 5870 M2 ————————
Reczne profilowanie podtoza - kategoria gruntu: lI-IV
zjazdy: 88.25 = 88,250
chodnik: 211.62 = 211,620
przepust w km 0+027: 2%2%4= 16,000
Razem = 315,870 m2
22 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 315,870 M2 s e
Mechaniczne zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
315.87 = 315,870
Razem = 315,870 m2
23 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 3600 M3 i
Lawy betonowe z betonu C12/15
tawa pod przepust skrzynkowy: 2*(6*2)*0.15= 3,600
Razem = 3,600 m3
24 KNR 231-0605-03-00 4000 M e ———————
Elementy przepustow pod zjazdami - przepust zelbetowy z betonu C16/20 W8 o przekroju
skrzynkowym o przekroju wewn. 2000/1000mm przy grubosci $cianki 20cm - przedtuzenie
istniejacego przepustu nalezy trwale potaczy¢ z istniejaca konstrukcja przepustu, nalezy wykonaé
réwniez izolacje pozioma w miejscu potaczenia $cianek przepustu

4= 4,000
Razem = 4,000 m
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25 KNR 231-0605-03-00 3000 M
Elementy przepustow - przyczotki wylewane na mokro zazbrojone z betonu C16/20 W8 o grubosci
scianki 20cm
4*15*05= 3,000
Razem = 3,000 m
26 kalk. wlasna 26,000 M2 et
Azurowe umocnienie skarp: plytami betonowymi azurowymi typu "MEBA" o wymiarach
40x60x10cm z wypetnieniem ich humusem wraz z obsianiem trawa
umocnienie skarpy rowu przy przepuscie w km 0+027: 26= 26,000
Razem = 26,000 m2
27 KNR 218-0517-01-02 WACETOB Warszawa 1,000 Szt e
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o srednicy 315mm z wpustem deszczowym
(dennica z PCV, uszczelka oring do korka fi 315mmm x 2szt., rura trzonowa karbowana fi 315mm,
wpust zeliwny fi 315mm D40 na teleskopie, uszczelka insitu fi 160mm)
1= 1,000
Razem = 1,000 szt
28 KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 M e
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelkal, o Srednicy
zewnetrznej: 160 mm (potaczenie wpustu odwadniajacego pas drogowy z przepustem w drodze
gminnej nr 4712P w km 0+028)
2= 2,000
Razem = 2,000 m
29 KNR 201-0320-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 M3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat.
llIl-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m
2*1*05= 1,000
Razem = 1,000 m3
30 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa B,671 M3 et
Ltawy betonowe z oporem z betonu C12/15
obrzeze:: 180.3*0.037 = 6,671
Razem = 6,671 m3
31 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 180,300 M
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
180.3 = 180,300
Razem = 180,300 m
32 KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 176,343 M2 e s
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, o grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 12 cm-krotno$é 0,8333 (proj. grubos¢ warstwy 10cm)
chodniki: 21162 = 211,620
Razem = 211,620
Wspoicz. = *0,83330
Ogotem = 176,343 m2
33 KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 121563 M2 e s
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, o grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 12 cm-krotnos$é 1,25 (proj. grubo$¢ warstwy 15¢cm)
zjazdy: 88.25 = 88,250
druga strona przepustu w km 0+027: 6*15= 9,000
Razem = 97,250
Wspoicz. = *1,25000
Ogotem = 121,563 m2



KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w miejscowosci Skarszew w gminie Zelazkow

4. Odwodnienie , zjazdy i chodnik

St 5

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyji \ llosé \ Jm. \ Cena jednostkowa Wartos¢ [ 2]

34 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 97,250 M2 et
Podbudowa z betonu C8/10 o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
zjazdy i druga strona przepustu w km 0+027: 97.25= 97,250
Razem = 97,250 m2
35 KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 201,750 M2 e ————————

Podbudowa z betonu C8/10, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - krotnos¢ 3

97.25= 97,250
Razem = 97,250
Wspodicz. = *3,00000
Ogotem = 291,750 m2
36 KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 88,250 M2 i
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-
piaskowej
88.25= 88,250
Razem = 88,250 m2
37 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 220,620 M2 e
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej
21162+6*15= 220,620
Razem = 220,620 m2
5 Podbudowa i nawierzchnia drogi
38 KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 24350 M2 s
Reczne profilowanie podtoza - kategoria gruntu: IlI-IV
poszerzenia na tukach przy potaczeniu z krzyzujacymi sig poprzecznie drogami: 487*05= 24,350
Razem = 24,350 m2
39 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 24350 M2 e
Mechaniczne zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
24.35= 24,350
Razem = 24,350 m2
40 KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 30,438 M2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa, o grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 12 cm-krotnos¢ 1,25 (proj. grubos¢ warstwy 15cm)
24.35= 24,350
Razem = 24,350
Wspoicz. = *1,25000
Ogotem = 30,438 m2

41 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 24350 M2 s
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm - warstwa o
grubosci po zageszczeniu: 20 cm

24.35= 24,350
Razem = 24,350 m2
42 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 36,672 M3 s e
Ltawy betonowe z oporem z betonu C12/15
(601.2 +10) *0.06 = 36,672

Razem = 36,672 m3
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43 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 611,200 M s
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
ustawi¢ o wys. 12cm, na zjazdach obnizy¢ do wys. 3cm, krancowe krawezniki nalezy obnizy¢ do
poziomu istniejacej niwelety nawierzchni drogi
601.2+10= 611,200
Razem = 611,200 m
44 KNR 201-0510-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 920,000 M2 e
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm
920 = 920,000
Razem = 920,000 m2
45 KNR 201-0510-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 920,000 M2 s
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm
46 KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa 2,000 SZt e
Regulacja pionowa: kratek sciekowych ulicznych
2= 2,000
Razem = 2,000 szt
47 KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa 12500 1
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych przy uzyciu mieszanki mineralno-asfaltowej
zamknietej dla warstwy scieralnej o stabilnosci >=8kN i frakcji kruszywa 0/11,2mm, pochodzacej
bezposrednio z otaczarki, z mechanicznym obcieciem krawedzi (wywoz i miejsce sktadowania
pozyskanego rumoszu zapewnia Wykonawca robot)
droga gm. nr 4708P oraz pofaczenie z dr. gm. nr 4712P: 100 *0.125 = 12,500
Razem = 12,500 t
48 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 3855,000 M2 e s
Skropienie podbudowy emulsja wolnorozpadowa w ilosci ~1,0 kg/m2
warstwa wyrownawcza: 301*6+31+145+295+46.5= 1927,500
warstwa $cieralna: 1927.5= 1927,500
Razem = 3 855,000 m2
49 KNNR 006-0108-02-20 MRRiB 96,3751 e
Mechaniczne wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa, dla KR
1-2 przy zastosowaniu kruszywa o frakcji 0-8mm - warstwa wyréwnawcza po zageszczeniu o
$redniej grubosci: od 0 do 4 cm
spadek daszkowy - obustronny 2%: 1927.5*0.05= 96,375
Razem = 96,375 t
50 KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 1027500 M2 e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych, dla KR 1-2 przy zastosowaniu
kruszywa o frakcji 0-11,2mm - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm (
zaprojektowano w-we $cieralng o grubosci 4cm)
1927.5= 1927,500
Razem = 1927,500 m2
51 KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 1927500 M2 s e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych, dla KR 1-2 przy zastosowaniu
kruszywa o frakcji 0-11,2mm - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krotno$é 1
Kod CPV : 45233124-4
1927.5= 1927,500
Razem = 1927,500 m2
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6 Oznakowanie

52 KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 1,000 SZE e s
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy 70 mm
znaki drogowe: 1= 1,000
Razem = 1,000 szt
53 KNR 231-0703-02-02 IGM Warszawa 1,000 Szt e
Zakup i przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (ostrzegawczych,
informacyjnych i tabliczek do znakéw drogowych) - wielkos¢ znakéw "mata": B-5a "12t"
1= 1,000
Razem = 1,000 szt
54 KNR 231-0701-03-00 IGM Warszawa 16,000 M e
Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur stalowych o $red. 60 i 38 mm, przy
rozstawie stupkow z rur stalowych o $redn. 60 mm: 1,5 m
8*2= 16,000
Razem = 16,000 m
7 Geodezja
55 Analiza wtasna 1,000 Kpl e ——————————
Obstuga geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza
1= 1,000
Razem = 1,000 kpl

Warto$¢ kosztorysowa robét




