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Kalisz, dnia 20.05.2015r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca4l%$6ku — Prawo
Budowlane (Dz. Ustaw z 2010 r. Nr 243 poz. 1623mejszymi zmianami)
oswiadczam, 2 przedmiotowy projekt budowlany ,Przebudowy drognignej
nr 4708P w miejscowi Skarszew w gmini&elazkéw” sporzdzony zostat

zgodnie z obowgizujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techmegz

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drogowa UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Urzdu Gminy Zelazkbw na opracowanie uproszczonego projektu
budowlanego na przebudevdrogi gminnej nr 4708P w miejscowm Skarszew
w gminieZelazkéw,

- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzeriarenie,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.),

- obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne.

2. Zakres opracowania i stan istnigjgcy

Opracowanie obejmuje wykonanie uproszczonego piwjeltudowlanego
przebudowy drogi gminnej nr 4708P w miejscéeicSkarszew w gmini¢elazkow,
na odcinku od drogi powiatowej o nr 4327P do budynkeszkalnego o numerze 83.
Droga gminna nr 4708P posiada jezdhitumiczry o szerokéci 6,0m, chodniki nie
wystepuja, natomiast odwodnienie tej drogi odbywa gioprzez istnigice wpusty
deszczowe zlokalizowane na przéga w km 0+027 (licac od poiczenia z w/w
drogg powiatows nr 4327P). Droga ta cechujeg¢sirednim nagzeniem ruchu
pojazdéw. Dlugéc¢ projektowanej przebudowy drogi wynosi okoto 301pnzyjeta
szerok@¢ nawierzchni jezdni to 6,0m, przewidziano wykonaniévardzonych
zjazdow i chodnika o szerogg od 1,5m do 2,5m.

Zakres robot olgty opracowaniem obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze: rozbiorkowe i ziemne okarekta istniejcej raslinnosci,
- wykonanie udrgnienia istniegcego przepustu wraz z rowem odwadsggm,
- wykonanie przebudowy istnigego przepustu,

- wykonanie nawierzchni zjazdow,

- wykonanie chodnikow z kostki betonowej,

- wymiana istnigjcych kraweznikOw oraz ustawienie obrzg,

- wykonanie remontu @atkowego istniejcej nawierzchni drogi,

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni drogi,

- wykonanie oznakowania pionowego.
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Przedmiotowy odcinek drogi znajduje; s1a terenie ptaskim, rolniczym z zabudpw
siedliskows. Ruch, ktory odbywa i po przedmiotowej drodze to ruch lokalny
zwigzany z dojazdem do zabudaiwaieszkalnych oraz okolicznych pol uprawnych.
Droga posiada nawierzcknbitumiczrg a istniegcy stan drogi wymaga wykonania
remontu czstkowego mieszamkmineralno-asfaltow wraz z wymiag istniegcego
kraweznika. Pobocza wzdiu drogi @ gruntowe o szerokeci od 0,5m do 2,5m.
Istniejacy naturalny spadek podiny drogi zapewnia swobodny i wystarcgaj sptyw
wody deszczowej do istnigych wpustow ulicznych, zlokalizowanych w km 0+027
W ciggu cieku wodnego, ktory wymaga zabiegOw renowaahny

Podczas wykonywania robot ziemnych nglewrocic uwag na istniejce uzbrojenie
podziemne wyspujace w przedmiotowej drodze gminne,;.

3. Konstrukcja projektowane) nawier zchni

Ze wzgkdu na parametry istngge] drogi przygto parametry techniczne
przebudowywanej drogi jak dla drog kategorii D (@kodojazdowa) przy kategorii
obcigzenia ruchem KR1-2. Przebieg projektowanej drogi lanig pokrywa si

z istniepcym usytuowaniem drogi w terenie.

Zaplanowano przebudewv/w odcinka drogi gminnej nr 4708P na dhdgo301,0m.

Przyjto szeroké¢ nawierzchni jezdni 6,0m, przewidziano wykonaniwardzonych

zjazdéw i chodnika o szerofm od 1,5m do 2,5m, pobocza gruntowe zostan

wyprofilowane wraz z ich humusowaniem oraz obsianigawg. Jezdn¢ nalery

wykona w przekroju poprzecznym ze spadkiem dwustronnym, 2fatomiast
chodniki ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunkagdr Pohczenie z drogami
poprzecznymi przewidziano przy zastosowaniu tukgevamieniu od 5,0m do 10,0m.

Konstrukcg nawierzchni drogi zaprojektowano z rgmtjgcych warstw:

a) jezdnia

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggivej dla ruchu KR 1-2 przy
zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm — warsigraralna po zagszczeniu
0 grubdci 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgsgmwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm -fsix@a wyréwnawcza po
zagszczeniwrednio o grubéci 2cm,

- wykonanie remontu @atkowego nawierzchni bitumicznej przy zastosowaniu
mieszanki mineralno-asfaltowe] o frakcji krusay@-11,2mm $rednia grubé
remontu to 5¢cm

b) zjazdy na posesje

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8etkoloru czerwonego,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
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- podbudowa z betonu C8/10 o grétiovarstwy po zagszczeniu 15cm,

- wzmocnienie podia gruntowego warstwgruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa o gruloi 15cm,

c) chodnik

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gmB- koloru szarego,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

- wzmocnienie podia gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa o grukoi 10cm

d) droga gminna nr 4708P - przepust w km 0+027;
- poszerzenie na bkkprzy podczeniach z poprzecznymi drogami;

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmasstwascieralna po
zagszczeniu grubei 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmasstwa wyréwnawcza po
zagszczeniurednio o grubgci 2cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegohanicznie o frakcji
0-31,5mm warstwa o grugm po zagszczeniu: 20 cm,

- wzmocnienie podia gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa o gruloi 15cm,

e) obrzea 8x30cm oraz kragznik 15x30cm typu lekkiego ustagvha podsypce
cem.-piaskowej na tawie betonowej z oporemtarne C12/15.

4. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogowego przewidujee spowierzchniowo poprzez
zachowanie stanu istnigego przebiegu drogi w planie i niwelety padia;

nawierzchni jezdni, dwustronnego spadku poprzeaznegwierzchni drogi oraz
istniejgcych wpustow deszczowych agzonych do rowu odwadnigjego.

Dla zapewnienia prawidtowego przeptywu wody opadovwséniejgcymi wpustami
deszczowymi oraz z uwagi na wykonanie chodnika reemécie w km 0+027
fi 2000mm w cagu drogi gminnej nr 4708P nale wyczysci¢ i udraznic¢ istniepcy

przepust oraz wydity¢ go obustronnie o 2,0m wraz z wykonaniem po obonsith

przepustu nowychcianek czotowych.

5. Projektowane oznakowanie

Docelowe oznakowanie drogi gminnej nr 4708P w nomjgxci Skarszew w gminie
Zelazkéw, na odcinku od drogi powiatowej o nr 4327 budynku mieszkalnego
0 numerze 83 naty wykon& przy zastosowaniu nggiujacych znakoéw pionowych:
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- istniegcy znak B-5a ,12t" ustawiony na drodze gminnej nv08P przy
skrzyzowaniu z drog powiatows nr 4327P naley pozostawé w dotychczasowym
miejscu wymienigc go na nowy wraz z stupkiem z rury ocynkowanej,
Balustrady U-11a nahy ustawé w nas¢pujacych lokalizacjach:
- w km 0+027 w miejscu wyspbujacego przepustu pod drggminmg nr 4708P,

na poboczu naky zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 8m.
Znaki drogowe nalezy umieszcz# zgodnie z zajcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003r. — ,Szczegotowe warunkechniczne dla znakow
I sygnatow drogowych oraz urgadzea ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”.
Umieszczenie w/w znakow drogowych powinno wplyna popraw bezpieczastwa,
gdyz kierowcy poruszary sk drog powiatowy nr 4591P i droga gmiannr 4349P
uzyskaj informacp o maziwosci wiaczenia st do ruchu w przedmiotowym miejscu
innych pojazdow.

6. Uwagi koricowe

Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia adzen podziemnych (kabel
telefoniczny, wodoeig, gazocig) w miejscach, gdzie istnieje zagemie ich
naruszenia. Przekopy kontrolne i roboty ziemne welob urzdzen podziemnych
nalezy wykonywa recznie. Projektowana przebudowa drogi nie wprowarzgan
w funkcjonowaniu istnigicego srodowiska, poniewa zlokalizowana jest
w uzytkowym pasie drogowym, a je] przebieg w planie t jagentyczny
z dotychczasowym przebiegiem drogi gminnej nr 4708P

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z norm brarzows. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy winny mie odpowiednie aprobaty techniczne a sposob wykonania
rob6t winien odpowiada wymaganiom norm pgetwowych, bramowych,
odpowiednim przepisom oraz dyzgodny ze sztuk budowlam. Roboty naley
zabezpiecz§/ zgodnie z zasadami BHP.

W trakcie prowadzenia robét nalechront ewentualne istnigge znaki geodezyjne
I uzbrojenie podziemne.

OPRACOWAL : mgr ire. Norbert Wawrzyniak

PROJEKTOWAL : mgr irg. Marcin Kasatka
specj. drogowa UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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Informacja
dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania.

Podstawg prawng "Informacji" jest  Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczace] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ogtoszone w Dzienniku Ustaw nr 120 pozycja 1126.

Podstawa merytoryczng informaciji jest projekt:

Przebudowa drogi gminnej nr 4708P
w miejscowdci Skarszew w gminieZelazkéw

opracowany przez projektanta:

mgr inz. Marcin Kasatka

2. Elementy mog ace stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi przy
robotach drogowych

Elementami na ktore nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest:

a) prowadzenie robét ziemnych

b) prowadzenie robot przy przebudowie przepustow

c) prowadzenie robot przy konstrukcji nawierzchni jezdni

d) prowadzenie robét przy ustawianiu oznakowania pionowego

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych podstawowych

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

» przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
robét ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej,

» uzyskac¢ informacje o znajdujgcych sie na terenie  rob6t innych sieciach
podziemnych,

» przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy przygotowaé znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy drogowe,

» teren budowy powinien byé niedostepny dla o0s6b niezatrudnionych w celu

zabezpieczenia ich przed wypadkiem,
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» wzdluz calego wykopu na terenie otwartym powinny byé ustawione barierki
pomalowane w bialo-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy
o kolorze zéttym —pulsujace,

* W miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
recznie przekopy probne

e przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac¢ sie do przepisow
dotyczacych danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

e pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo

* pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiadac okulary ochronne

« w  przypadku napotkania w  wykopie niezidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociagébw nalezy fakt ten
zgtosi¢ kierownictwu robot. Dalsze roboty ziemne moga byé podjete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytuciji,

* napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli
nalezy wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika,

» odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢é wg. wskazan

uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem.

3. Bezpiecze nstwo pracy przy obstudze maszyn

W czasie ruchu nie wolno maszyn naprawiaé i czysci¢ recznie, a smarowac je mozna
wytgcznie w tych przypadkach , gdy sg do tego celu specjalnie przystosowane i tylko
przy uzyciu odpowiednich oliwiarek zapewniajgcych catkowite bezpieczenstwo pracy.
Silniki parowe sg coraz rzadziej stosowane w budownictwie drogowym. Kotty parowe
przy nieumiejetnej obstudze moga by¢ zrédiem niebezpieczenstwa z powodu zbyt
wysokiego cisnienia pary lub przepalenia sie ptomieniéwek. Kotly sg pod statym
nadzorem Biura Dozoru Technicznego.

Przy eksploatacji silnikbw spalinowych, obecnie najczesciej stosowanych
w drogownictwie, gtbwnym niebezpieczenstwem jest paliwo, gdyz mieszanka
powietrza z benzyng ponad 1% wybucha od iskry, nie wolno wiec zbliza¢ sie do
silnikéw z otwartym ogniem, trzeba je zaopatrzy¢ w gasnice pianowe lub $niegowe

i nie nalezy przy nich gromadzi¢ materiatow tatwopalnych.
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Kadtuby silnikbw elektrycznych, urzgdzenia rozruchowe i tablice rozdzielcze powinny
by¢ uziemione, a cate stanowisko odgrodzone.

Gtownym warunkiem bezpieczehstwa pracy przy silnikach elektrycznych jest
wykonywanie przy nich potrzebnych czynnosci po zatrzymaniu i wytgczeniu spod
napiecia. Narzedzia do obstugi silnikéw powinny by¢ izolowane.

Do obstugi i eksploatacji maszyn drogowych wolno zatrudnia¢ tylko pracownikéw ze
Swiadectwem uprawniajgcym ich do tych czynnosci.

Przed uruchomieniem maszyny operator powinien sprawdzi¢ dziatanie jej
mechanizméw, uktad smarowniczy, zapas paliwa, smaréw i wody w zbiornikach
I uktadzie chtodzenia oraz stan oston i zabezpieczen. Rozpoczecie pracy operator
powinien oznajmi¢ sygnatem dzwiekowym. Nie wolno mu oddali¢ sie od
uruchomionej maszyny. Po ukonczeniu pracy maszyne nalezy sprawdzi¢ czy nie ma
uszkodzen, oczysci¢ i nasmarowac. W czasie postoju maszyna powinna by¢ pod

statym dozorem.

4 . Zalecenia dodatkowe.

Kierownik przebudowy drogi gminnej nr 4711P w miejscowos$ci Ziotniki Mate
w gminie Zelazkw nie musi sporzadzi¢ planu BIOZ, do obowigzkéw kierownika
budowy nalezy przed przystgpieniem do realizacji innych przewidywanych robot
budowlano-montazowych przeszkolenie w niezbednym zakresie BHP pracownikow

przewidzianych do ich wykonywania.

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drogow UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWY DROGI ’
GMINNEJ NR 4708P W MIEJSCOWSL|
SKARSZEWW GMINIE ZELAZKOW

Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 4708P
W MIEJSCOWGCI SKARSZEW W GMINIEZELAZKOW

na dtugoi 301,0m,
Dz. nr 82, 136, 110, 112, 156 ebrSkarszew, gn¥elazkow

Branza : DROGOWA

Adres: SKARSZEW, GMINAZELAZ,KOW,
POWIAT KALISKI, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

Inwestor : GMINA ZELAZKOW,
Zelazkéwl138
62 — 817/Zelazkéw

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drogow UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11

Kalisz, maj 2015 rok
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu na
przebudowe drogi gminnej nr 4708P

w miejscowdci Skarszew w gminieZelazkow
Dz. nr 82, 136, 110, 112, 156 ebiSkarszew, gn¥.elazkéw

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa istsgej drogi gminnej nr 4708P w miejscosed
Skarszew w gmini&elazkow, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek pod przebudandrogi
wraz z infrastruktur a

Teren obgty opracowaniem przebiega przez dz¢gatknumerze ewidencyjnym dz. nr 82, 136,
110, 112, 156 obb Skarszew, gmZelazkéw. Pocaztek opracowania znajdujeesprzy
drodze powiatowej nr 4327P, natomiast koniec opwacia znajduje giw km 0+301,0.
Dilugaos¢ projektowanego odcinka przebudowy drogi gminnenest 301m.

Na projektowanym terenie przeznaczonym pod proje&is przebudow drogi gminnej
w obrbie istniepcego pasa drogowego znajduje¢ ssie€¢ wodochgowa oraz sie
telekomunikacyjna i gazowa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Teren opracowania zlokalizowany jest w ten spogsélprzebudowywana droga rozpoczyna
sie przy drodze powiatowe] nr 4327P ankay sk przy posesji nr 83. Teren @by
opracowaniem ograniczony jest liniami rozgranigegmi tworzcymi pas drogowy
projektowanej drogi gminnej nr 4708P. Szer@kopasa drogowego w liniach
rozgraniczajcych wynosi od okoto 8,0m do 12,80m. W chwili obejcprojektowany odcinek
drogi gminnej posiada nawierzchnbitumiczry. Zaplanowano przebudeww/w odcinka
drogi gminnej nr 4708P na dtugm 301,0m. Przyjto szeroké¢ nawierzchni jezdni 6,0m,
przewidziano wykonanie utwardzonych zjazdéw i chkaro szerokéci od 1,5m do 2,5m,
pobocza gruntowe zostamvyprofilowane wraz z ich humusowaniem oraz obsiantrava,
jezdnk nalezy wykona w przekroju poprzecznym ze spadkiem dwustronnym 28tomiast
chodniki ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunkwgdr Pohczenie z drogami
poprzecznymi przewidziano przy zastosowaniu tukéevamieniu od 5,0m do 10,0m.

Konstrukcg nawierzchni drogi zaprojektowano z rgmtjgcych warstw:

a) jezdnia

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2 przy
zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm — warsteiaralna po zagszczeniu
o grubdci 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgpgwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mm +st@a wyrownawcza po
zagszczeniurednio o grubéci 2cm,

- wykonanie remontu gastkowego nawierzchni bitumicznej przy zastosowaniu
mieszanki mineralno-asfaltowej o frakcji krusay@r11,2mm -Srednia grubéc
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remontu to 5cm,
b) zjazdy na posesje
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8eikoloru czerwonego,

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

- podbudowa z betonu C8/10 o grétiavarstwy po zagszczeniu 15cm,

- wzmochienie podia gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa o gruloi 15cm,

c) chodnik

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gnmB- koloru szarego,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

- wzmochienie podia gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa o gruloi 10cm

d) droga gminna nr 4708P - przepust w km 0+027;
- poszerzenie na efkprzy podczeniach z poprzecznymi drogami;

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmasstwvascieralna po
zagszczeniu grubdei 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowgggwej dla ruchu KR 1-2
przy zastosowaniu frakcji kruszywa 0-11,2mmasstwva wyrownawcza po
zagszczeniwrednio o grubgci 2cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegohanicznie o frakciji
0-31,5mm warstwa o grugm po zagszczeniu: 20 cm,

- wzmochienie podia gruntowego warstywgruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa o gruloi 15cm,

e) obrzea 8x30cm oraz kragznik 15x30cm typu lekkiego ustagvha podsypce
cem.-piaskowej na tawie betonowej z oporemtarneC12/15.

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje @owierzchniowo poprzez zachowanie stanu
istniejgcego przebiegu drogi w planie i niwelety padiaj nawierzchni jezdni, dwustronnego
spadku poprzecznego nawierzchni drogi oraz isicyeh wpustow deszczowych aezonych

do rowu odwadniacego.

Dla zapewnienia prawidiowego przeptywu wody opadowstniejgcymi wpustami
deszczowymi oraz z uwagi na wykonanie chodnika mamscie w km 0+027 fi 2000mm
w ciaggu drogi gminnej nr 4708P nale wyczysci¢ i udrazni¢ istniepcy przepust oraz
wydtuzy¢ go obustronnie o 2,0m wraz z wykonaniem po obansith przepustu nowych
scianek czotowych.

Docelowe oznakowanie drogi gminnej nr 4708P w rmomjgsci Skarszew w gminie
Zelazkow, na odcinku od drogi powiatowej o nr 432itPoudynku mieszkalnego o numerze
83 naley wykon& przy zastosowaniu nggiujacych znakow pionowych:

- istniegcy znak B-5a ,12t" ustawiony na drodze gminnej mO8P przy skrzzxowaniu

z drog powiatows nr 4327P naley pozostawi w dotychczasowym miejscu wymiergajgo
na nowy wraz z stupkiem z rury ocynkowanej,

Balustrady U-11a naky ustawé w nas¢pujacych lokalizacjach:

- w km 0+027 w miejscu wysgbujacego przepustu pod drpgminrg nr 4708P, na poboczu
nalezy zamontowa dwie balustrady U-11a kda o dtugéci 8m.

Znaki drogowe naley umieszczézgodnie z zalcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r. — ,Szczegbétowe warunki technicdfee znakow i sygnatéw drogowych
oraz uradzea ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dchg.
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4. Informacja dotyczgca przewidzianych zagraen dla srodowiska

Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 4708P wejsnowdci Skarszew w gminie
Zelazkow, powiat kaliski na diugoi opracowania tj. 301,0m nie stanowi zagnoia dla
otoczenia grodowiska. Po jej przebudowie popraveic warunki komunikacji poruszagych

sie tg drogs pojazddw i pieszych.

5. Zmiany w istniejgcej infrastrukturze
Po wykonanej przebudowie szerskojezdni wraz z poboczami pozostanie bez zmian.

Miejscowe uzbrojenie terenu takie jak: &sievodochgowa, sié telekomunikacyjna czy
gazowa pozostanie bez zmian. Nie wpsia zadne kolizje z uzbrojeniem.

projektant mgrinz. Marcin Kasatka
specj. drago  UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11



