Zasilanie pompy glebinowej wierconej S 2 w migjscowosci Russéw gm. Zelazkéw dz nr 309/2

ZAWARTOSC TECZKI

1. Strona tytutowa.

2. Zawartosc teczki.
—-oS8wiadczenie sprawdzajgcego projekt
-zaswiadczenie sprawdzajgcego o cztonkostwie w Okregowej Izbie
Inzynierow Budownictwa
-decyzja o0 stwierdzeniu  przygotowania zawodowego  przez
sprawdzajgcego
—-oSwiadczenie projektanta
-zasSwiadczenie projektanta o cztonkostwie w Okregowej Izbie
Inzynieréw Budownictwa

-decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego przez projektanta

3. Zafozenia.

— podstawa opracowania,
— przytgczenie do sieci,

— zakres opracowania,

4. Opis techniczny.

— przytgcze energetyczne zalicznikowe
— tablica rozdzielcza zasilajgco — sterownicza RG/1

— Instalacje elektryczne
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. Czes¢é rysunkowa.

- plan sytuacyjny — przytagcze energetyczne n/n

zasilanie pompy gtebinowej 1/10
- Schemat ideowy zasilania ukfadu 2/10
- Zzasilanie pompy 3/10
- Sschemat sterowania PG 1 4/10
- Schemat sterowania c.d 5/10
- Schemat zasilania awaryjnego 6/10
- Schemat zasilania 24V 7/10
- potgczenie z wodomierzem 8/10
- Schemat sterowania — poziom LS 1 9/10

- Zzabezpieczenie CLI 10/10
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4. ZALOZENIA.

4.1. Podstawa opracowania:

— Uzgodnienia z Inwestorem,
— Rozeznanie w terenie,

— Obowigzujgce przepisy i normy,
4.2. Zakres opracowania.

— Przytgcze energetyczne — linia kablowa n/n zalicznikowa,
— Budowa rozdzielni

— Dob6r srodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo elektryczne,

5. Opis techniczny
5.1. Charakterystyka techniczna.

- moc szczytowa Ps = 3,0kW ( pompa gtebionowa)
- zasilanie - przytgczem n/n zalicznikowym z rozdzielni
istniejgcej RG

- pomiar energii
elektrycznej - wistn. ztgczu energetycznym

—  Uktad sieciowy -TN- C-S

- Srodek ochrony
przeciwporazeniowej - samoczynne wytgczenie zasilania,
zgodne z PN — [EC 60364- 4 — 41: 2000

— Srodek ochrony
przetezeniowej - bezpieczniki topikowe i samoczynne
wytgczniki nadmiarowoprgdowe
zgodnie z PN — |IEC 60364 — 43: 1999

— Srodki ochrony
przepieciowej - II° ochronniki przepieciowe klasy ,C”

(instalowane w tablicy RG)
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zgodnie z PN — |[EC 60 364 — 4 — 44;
1999

5.2. Przytaczenie do sieci zewnetrznej - zasilanie

Zasilanie pompy gfebinowej wykonaC kablem ziemnym typu
YKY 4 x 16 wyprowadzonym z istniejgcej rozdzielni RG poprzez rozdzielnie
projektowang RG/1.
Rownolegle do kabla zasilajgcego studnie gftebinowg utoZzy¢ kabel sterujgco
sygnalizujgcy YKSY 12 x 2,5 oraz kabel YKSY 3 x 1,5 dla pomiaru poziomu
wody w studni gtebinowey.
Projektowany kabel zasilajgcy i sterowniczy wprowadzi¢ na listwe w obudowie
studni gtebinowych LANGE.

Uktadanie kabli w ziemi wykonac zgodnie z rys. nr 1 i zatgczonym opisem.

5.3. Tablica rozdzielcza sterujaca RG/1

Tablice wykonac jako przyscienng metalowg np. firmy Legrand o wym
1200 x 400 x 300mm na cokole 100mm IP 65.

Tablice wykonac zgodnie ze schematami rys. nr 2/10 — 10/10.

5.4. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo elektryczne

5.4.1. Ochrona przetezeniowa zgodna z PN — IEC 60 364 — 4 — 43:
1999

Ochrong przed prgdami zwarciowymi | przetezeniowymi projektowanych
obwodow zapewnia sie przez stosowanie odpowiednich zabezpieczen topikowych,
dobranych na podstawie wystepujgcych obcigzen i parametrow stosowanych
urzgdzen, oraz skorygowanych

Zz nimi dopuszczalnych obcigzen linii kablowych, jak rowniez dla zapewnienia

wiasciwej selektywnosci | wytrzymatosci zwarciowey.

5.4.2. Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z PN — iEC 60 364 — 4 —
41: 2000

Jako Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym, uktad

sieci TN-C-S, zaprojektowano:
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- przed dotykiem bezposSrednim, dodatkowy (uzupetniajgcy) Srodek
ochrony — wytgcznik roznicowoprgadowy,

- przed dotykiem poSrednim — samoczynne, szybkie wytgczenie zasilania
(napiecia),

- Instalacje potfgczenia wyrownawczego,

Do zaprojektowania miejscowej instalacji potgczenia wyrownawczego nalezy

podtgczyc¢ obce czeSci przewodzgce dostepne.

Przewodem LgY6mm? zéfto — zielonym potaczyé wszystkie elementy

metalowe w studni pomp: drabinki, wtazy, kanaty wentylacyjne.

5.4.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Dobrane urzgdzenia i przewody w projektowanej konfiguracji

i przy prawidfowym zainstalowaniu nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.

5.5. UWAGI KONCOWE

wykonanie wszystkich robot powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi

przepisami i normami

wykonawcg robot moze byc¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca
sie | posiadajgca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego

rodzaju robaot.

zZzmiany Ww instalacji wynikte podczas realizacji nalezy naniesc

W projekcie powykonawczym.

po wykonaniu instalacji wykonaC stosowne pomiary elektryczne

zakonczone protokotami

zainstalowana aparatura i materiaty winny posiadac certyfikaty Ilub

deklaracje zgodnoSci.

nalezy zwrdci¢ uwage na przestrzeganie przepisow BHP podczas

wykonywanie instalacji elektrycznych

wszelkie roboty wykonac po odfgczeniu napiecia zasilania
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— dokumentacja techniczno - ruchowa oraz opisy poszczegdlnych

schematow elektrycznych i elektronicznych w jezyku polskim.

Opracowat:



