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IGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy 126.40 mz
Powierzchnia uzytkowa 110,16 m2
ubatura 663,60 m3

Wymiana ckien drewnianych na okna uchylno rozwieralne z PCV - pomiaréw okien
dokonaé na budowie przed zamawianiem.

Wymiana drzwi stalowych na nowe -drzwi ociepione styropianem lub alternatywnie
wykonac¢ z plyty warstwowej gr. 6 cm.

Docieplenie écian wykona¢ styropianem gr. 6 cm z nafozeniem tynku silikatowego ko-
tor tynku ustali¢ z inwestorem

mocowanie styropianu dodatkowo zwigkszyé do 6 szt kotkéw na 1 m2

Docieplenie stropodachu wykonaé ze styropapy dwustronnej z pokryciem dwukrotnie
papg termozgrzewaing.

Opierzenia z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe z PCV z odzysku.

Wokét budynku wykonaé opaske betonowa,.
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Docieplenie hydroforni Michaléw ST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Stolarka okienna i drzwiowa

Docieplenie Scian

Docieplenie stropodachu

Rl bl L

Opaska wokét budynku

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:



Docieplenie hydroforni Michatéw KST

Padsta-
wa

Lp.

Qpis

jm

Naklady | Koszt

jedn.

-

KNR-W 4-
01 0545-

Roboty rozbidrkowe
Rozebranie obrdbek murdw ogniowych, oka-
pow, koinierzy, gzymsdw Hp. z blachy nie na-

08 dajgcej sig do uzytku  parapety zewneirzne
obmiar = 3.435 m?

—~R -
1* robocizna

0.3r-g/m?

r-g

1.0305

Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

bezposrednie:

2| KNR-W 4-
d.1/01 0353-
04

Wykucte z muru odcieznic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2

obmiar = 10.000 szt.
~R--

™ robocizna

1.16r-g/szt.

szt.

rg

11.6000

Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

bezposSrednie:

3{KNR-W 4-
¢.1{01 0353-

Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat

okiennych o powierzchni do 2 m2

07 obmiar = 1.000 szt

=
1* robocizna

1.58r-g/szi.

szt

1.5800

Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

bezposrednie:

41 KNR-W 4-
d.1;01 0353-
08

1*

Wykucie z muru oScieznic stalowych fub krat
okiennych o powierzchni ponad 2 m2
ocbmiar = 4.200 m?

~-R-

robocizna
0.84r-g/m?

m2

3.5280

Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

bezposrednie:

5|KNR-W 4-
d.1{01 0545-

1*

Rozebranie obrébek muréw ogniowych, oka-
pow, komierzy, gzymsodw itp. z blachy nie na-

ca dajacej sie do uzytku opierzenia dachowe

obmiar = 11.750 m?

—-R -
robocizna
0.3r-g/m?2

m2

g

3.5250

Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Razem koszty hezposSrednie:

bezposrednie:

8/KNR-W 4-
d.1[01 0545-
03
analogia

1*

Rozebranie rynny PCV fi 1256
obmiar = 15.850m

~R -
robocizna
0.23r-g/m

g

3.6455

Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Razem koszty hezposrednie;

bezposrednie:

7|KNR-W 4-
d.1|01 0545-
05

Noma STD Wersia 4.25

Rozebranie rury spustowej z PCV 1i 80
obmiar = 10.000 m

-R-—




Docieplenie hydroforni Michatdw. KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M | 1
wa _ jedn.
i robocizna r-g 2.1000
0.21r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbidrkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty podrednie {Kp)
RAZEM
Zysk [Z}
RAZEM
OGGLEM
Stownia;
-5

Noma STD Woersia 4.25




Bacieplenie hydroforni Michalow KST

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

s

Stolarka okienna I drzwiowa

e e-FLY

1*

-
5
-
5
"

7*

8*

9*

10"

KNR 0-19
1023-05

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie-
ranych jednodzielnych z PCV z obrdbka ab-
sadzenia o pow. do 1.0 m2 o wym 0,8%1,1
obmiar = 0.880 m?

R -
robocizna
5.76r-g/m?

—M -
kotwy stalowe

10.18szt./m?

Ptanka uszczelniajaca poliuretanowa
0.41dm3m?

silikon

0.09dm3/m?2

Gips budowtany szpachlowy

0.0034t/m?

mineralina szpachldwka do tynkéw zewnetrz-
nych

6.12kg/m?

materialy pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4-+M5+MB)

okna PCV o wym 0,8%1,1

1m?m?

—_5 -
wyciag

0.05m-g/m?2

$rodek transportowy
0.06m-g/m?

m2

r-g

szt
dm?

dm?

kg

%

m2

m-g

5.0688

8.9584
0.3608
0.0792
0.0030
5.3856

1.5000

0.8800

0.0440

0.0528

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

bhezposrednie:

©w

d2

1*

”
"
"
5
&

T

81!

gt

10"

KNR 0-19
1023-06

Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwie-
ranych jednodzielnych z PCV z obrébka ob-
sadzenia o pow. do 1.5 m2 owym 1,05"1,1
obmiar =10.395 m?2

—-R -
robocizna
4.07r-gim?

M -
kotwy stalowe

6.265zt./m?

Planka uszczelniajgca poliuretanowa
0.34dm3/m?

silikon

0.07dm3/m?

gips szpachlowy

0.0027t/m2

mineraina szpachléwka do tynkow zewngirz-
nych

4.86ka/m?

materialy pomocnicze

1.5%(0d M2+M3+M4+M5+M6)

okna z PCV owym 1,05t 1

1m2/m?

-
wyciag

0.05m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?

m2

r-g

szt.
dm?

dm?

kg

%

m-g

m-g

42.3077

65.0727
3.5343
0.7277
0.0281

50.5197

1.5000
10.3950

0.5198
0.6237

Razem koszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposérednie:
Cena jednostkowa:

Noma STD Wersia 4.25



Docieplenie hydroforni Michaléw KST

Moma STD Wersia 4.25

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
TO|NNRNKE |(z.VT) Obrobki blachaisKie z biachy powieka- | 2
d.2|202 0541- |nej 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm para-
02 pety okienne zewnetrzne
obmiar = 3.903 m2
—-R—-
1* robocizna r-g 5.2691
1.35r-g/m?2
- M-
2* biacha powlekana plaska m? 4.83007
1.23m2/m?2
3 wkrgty samogwintujgce typu SW do blach szt. | 67.1316
17.2szt./m?
4 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0039
0.001m3m2
5 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6" srodek transportowy m-g 0.0312
0.008m-g/m?
Razem koszty hezposrednie:
Jednostkowe koszty hezposrednie:
Cena jednostkowa:
11 KNR-W 2- |Bramy z oScieznicg pelne stalowe ocieplone | m?
d.2102 1205- |alternatywnie moZna wykonac z plyty warst-
01 wowej gr. 6 cm
obmiar = 4.200 m?
-R -
i robocizna r-g 15.1620
3.61r-gim2
- M-
2* bramy stalowe ocieplone kg 84.0000
20.0kgim?
> farba olejna do gruntowania dm? 1.1760
0.28dm3/m?
4* farba olejna nawierzchniowa am? 1.0920
0.26dm%/m?
5* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0420
0.01m%m?
8 papier §cierny ark 27720
0.66ark/m?2
7™ elektrody 100 0.2100
0.05[100 szt.}ym?2 szt.
8* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-5
g spawarka elektryczna wirujaca m-g 0.5040
0.12m-g/m?
10" $rodek fransportowy m-g 0.2100
0.05m-g/m?
Razem koszty bezpoérednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12| KNR-W 2- |Drzwi stalowe peine 0 powierzchni do 2 m2 m?
d.2[02 1203- |ocieplone lub z piyty warstwowej gr. 6 cm
01 obmiar = 2.000 m?
- R -
1 robocizna r-g 6.5000
3.25r-gim?
—M--
2* drzwi stalowe pelne rozwierane ocieplone kg 40.0000
20.0kg/m?
3 farba olejna do gruntowania dm? 0.4400
0.22dm3m?2




Dacieplenie hydroforni Michatow KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M I s
wa jedn.
4% 1arba olejra nawierzchniowa am? 0.4200
0.21dm3m?2
5 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0200
0.01m3m?2
6" papier $cierny ark 0.9600
G.48ark/m?
7™ materialy pomochicze % 1.5600
1.5%(od M)
-5
a* $rodek transportowy m-g 0.0600
0.03m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
Zysk {Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownia:
-5-

Norma STD Wersja 4.25



Docieplenie hydroforni Michatow. KST

Norma $TD Wersia 4.25

townikiem aluminiowym z siatka

obmiar =64.450 m

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt
wa jedn.
-5
4 Srodek transportowy m-g 0.0921
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:
19{KNR 0-23 |Docieplenie oscie2y o szer. 30 cm 2 cegly pty-| m?
d.3[{2614-08 |tami styropianowymi gr 2 cm - przy uzyciu
got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elew. tynkie sifikonowym
gr. 2 mm
cbmiar = 10.440 m2
—R -
1* robocizna r-q 55.3289
5.2997r-g/m2
—M--
2> emuisja gruntujgca kg 2.0880
0.2kg/m?
3* plyty styrapianowe 2 cm m3 0.2297
0.022m3m?
4* uniwersalna zaprawa kigjowa do plyt styropia- | kg | 104.7132
nowych
10.03kg/m?
5 dyble plastikowe "z grzybkami” szt. | 434304
4,16szt./m?
6* siatka z widkna szkianego m? | 17.1520
1.643m2/m?
7 podkladowa masa tynkarska kg 3.1320
0.3kgim?2
8 tynk silikonowy gr. 2 mm kg 34.4520
3.3kg/m?
g materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8
10* 2uraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3111
0.0298m-g/m?
11* $rodek transportowy m-g 0.2881
0.0276m-g/m?
Razem koszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2- [Malowanie tynkow zewnetrznych farba siliko- | m?
d.3|102 1519- [nowg daszki nad drzwiami i komin ponad da-
02 chem
cbmiar = 5.700 m?
-R -
1* robocizna g 1.1400
0.2r-gim?
M-
2* farba silikonowa dm? 1.9950
0.35dm3/m?2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-5~
4* $radek transportowy m-g 0.0023
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezpoSrednie:
Cena jednostkowa:
21/KNR (-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropia- m
d.3;{2612-08 |nowymi - ochrona naroznikdw wypuklych ka-




Docleplenie hvdroformni Michalow KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M i L1
wa jedn. : ;

R -
1* robocizna r-g 14.1790
0.22r-g/m

Y .
2* uniwersalna zaprawa kigjowa do plyt styropia- | kg 58.0050
nowych .

0.9kg/m
K katownik aluminiowy ochronny m 75,7932
1.178m/m
4" materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%{od M}

-5 -
5* ruraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.0451
0.0007m-gim
&* $rodek transportowy m-g 0.0322
0.0005m-a/m

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

22 KNR-W 2- | Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 | m?2
d.3/02 1609- |wysokosédo10m
| obmiar =176.250 m?

R -
™ robocizaa g 59.2200
0.336r-gim?

-—M -
2* phyty pomostowe robocze m2 1.0928
0.0062m%m?2
3 piyty pomostowe komunikacyjne m2 0.0353
0.0002m?/m?
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.Il m? 0.0317
0.00018m3m?2
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm ki.H m? 0.0229
0.00013m3/m?
6* deski iglaste obrzynane 18-25 mm kLiit m? 0.0529
0.0003m3m?
7 haki do muru kg 2.1150
0.012kg/m?
8 drut stalowy okragly 3 mm kg 1.5863
0.008kg/im?
g* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)}

-5
10* rusztowania ramowe m-g | 16.7614
0.0951m-g/m?
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Docieplenie scian
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
9.

Norma STD Wersia 4.25




Pocieplenie hydroforni Michatow KST

0.0068m-g/m?

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
g Docleplenie stropodachu
23| KNR-W 2- |Izolacje ciepine | przeciwdzwickowe z piyl sty-| m?
d.4102 0608- |ropianowych izolowanych - styropapa gr 10
01 ¢m poziome na wierzehu konstrukceji na lepiku
obmiar = 126.400 m?
~R-
1* rebogizna r-g 28.5664
0.226r-g/m?2
Y -
2* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 37.9200
0.3kg/m?
3* Ptyta styrop.odm.100, lamin.2-str. gr.10cm m2 | 132.7200
1.05m2/m?
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowanyna| kg | 221.2000
goraco
1.75kg/m?
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-5
8" wytigg m-g 0.9227
0.0073m-g/m?
7 srodek fransporiowy m-g 1.4662
0.0116m-gim?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24 KNR 0-23 |przymocowanie plyt styropianowych styropapy] szt
d.4|2612-05 |za pomoca dybli plastikowych do podloza z
betonu na stropodachu
obmiar = §05.600 szt
-R--
1 rchocizna r-g 40.9030
0.0809r-g/szt
M -
2* dyble plastikowe "z grzyblkami" szt. | 525.8240
1.04szt fszt
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-5
4* $rodek transportowy m-g 0.1011
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 2- |Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad | m?2
d.4/02 0514- |25 em - z blachy stalowej ocynkowane]
02 obmiar = 13.550 m?
-R-
1* robacizna r-g | 212735
1.57r-gfm?
M-
2* blacha stalowa ocynkowana plaska 0.55 mm kg 75.2025
5.55kg/m?
3* spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.3930
0.028kg/m?
4 kotki rozporowe plastikowe szt. 90.7850
6.7szt./m?
5* materialy pomocnicze % 0.0150
0.015%(od M)
-5
8* $rodek fransportowy m-g 0.0935

Norma STD Wersia 4.25
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Pocieplenie

hydroforni Michalow KST

Noma §TD Wersia 4.25

11

Lp. Podsta- Opis im | Naklady | Koszt
wa jedn.
Razem koszly beZposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26| KNR-W 2- |Pokrycie dachdw papa termozgrzewaing dwu-| m?2
d.4|02 0504- |warstwowe
02 obmiar = 129,300 m?
-R -
1 robocizna r-g 50.2977
0.386r-g/m2
—M -
2* papa termozgrzewalna podkiadowa m?2 | 148.6950
1.16m?m?
3 papa termozgrzewaina nawierzchniowa mZ | 148.6950
1.15m2/m?
4* gaz propan-butan kg 56.1162
0.43dkg/m?2
5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 38.7900
0.3kg/m?
6> materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%{od M)
-
7 wyciag m-g 0.9827
0.0076m-g/m?2
8" Srodek transportowy m-g 2.7153
0.021m-g/m?
Razem koszty hezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27/KNR 0-  |Rynny dachowe z PCV pélokragle 0 §r. 12501 m
d.4|1511 0528- jem  rynny 2z odzysku
04 obmiar = 16.000 m
—-R -
1* robocizna r-g 9.2000
0.575r-g/m
- M- .
2r Uchwyt eynnowy z PVC - rozm. 150mm szt | 32.0000
2szt/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%{od M)
-8
4* wyciag m-g 0.0320
0.002rm-g/m
Ly $rodek fransportowy’ m-g 0.0560
0.0035m-a/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR 0- Rury spustowe z PCV 0 §r. 80,0mm rury z m
d.4|1511 0529- fodzysku
03 obmiar =10.000 m
—-R -
1* robocizna r-g 5.5600
0.556r-g/m
M-
2* Obejma rury spust. z PVC" fi 110mm szt 5.0000
0.5szt/m
K materialy pomotnicze % 1.5000
1.5%{od M)
[y -
4 Srodek transportowy m-g 0.0300
0.003m-g/m
Razem koszty bezposSrednie:




Docieplenie hydroforni Michatéw KST

Morma STD Wersia 4.25

12

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
Jedngstkowe koszly bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28 |KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejna powierzch-| m?2
¢.4|1011212- |ni metalowych pelnych szpachiowanych jed-
02 nokrotnie opierzenie daszkéw
cbmiar = 1.560 m?
~R -
1* robocizna r-g 0.9204
0.59r-gim?
- M -
2* kit szpachlowy olejro-zywiczny ogélnego sto- | kg 0.1295
sowania
0.083kg/m2
3 farba olejna nawierzchniowa ogéinegoe stoso- | dm?3 0.1264
wania
0.081dm3/m2
4* benzyna do lakierow dm3 0.0562
0.036dm3/m2
5* papier $cierny w arkuszach ark. 08736
0.56ark./m?
8 materigly pomocnicze % 2.0000
2%{od M)
Razem koszty bezpoérednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30{KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farba olejna wywistrzni-| szt.
d.4i011212- |kow na dachu
53 obmiar = 4,000 szt.
analogia
Ju = -
1* robogizna r-g 3.5200
0.88r-g/szt.
Ry, o
* farba olejna nawlerzchniowa ogdinego stoso- | dm? 11200
wania
0.28dmd/szt.
3 farba clejna do gruntowania ogdlnego stoso- | dm? 1.1620
wania
0.288dm3%/s2t.
4* benzyna do lakieréw dm? 0.5000
0.125dm3/szt,
& papier scierny w arkuszach ark. 2.8000
0.7ark.fszt.
6* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezpo$rednie:
Cena jednostkowa:
31KNR-W 4- ) Dwukroine malowanie farbg olejna krat | ba- m2
d.4{01 1212~ [lustrad z pretéw prostych
05 obhmiar = 3.600 m2
R -
1* robocizna r-g 3.3840
0.94r-gim?
JR T,
2* farba olejna nawierzchniowa ogéinego stoso- | dm3 0.2772
wania
0.077dm3m?2
3* farba olejna do gruntowania ogéinego stoso- | dm3 02772
wania
0.077dm3/m?
4 benzyna do lakieréw dm? 0.1224
0.034dm3/m?2
5* papier 4cierny w arkuszach ark. 2.0160
0.56ark./m2




Daocieplenie hydroforni Michatow. KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M s
wa jedn.
6" materialy pomocnicze % 2.0000
2%{od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezpoérednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dacieplenie stropodachu
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk iZ]
RAZEM

OGOLEM

Slownia:

13-
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Docieplenie hydreforni Michaldw. KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R L ] s
wa jedn. i
5 Opaska wokéf budynku
32;KNR-W 4- | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 | m?2
d.5/01 0213- |cm, grubosci 15 cm i wlerzchniej warstwie
a1 grubosci 2 cm na podiozu gruntowym przy
budynku
cbmiar = 23.900 m2
R -
1* robocizna r-g 55.6870
2.33r-g/im?2
- -
2" cement portlandzki zwykdy bez dodatkow 35 t 11711
0.040t/m?
> piasek do betondw zwykdy m? 1.6969
0.07tm3m2
4* piasek do zapraw m3 0.5019
0.021m3m?2
5* Zwir do betonow zwyklych wielofrakeyjny m3 2.9397
0.123m3m?2
6" deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kLI m? 0.0478
0.002m3%m?2
7™ materiaty pomocnicze % 2.0000
2%{od M)
-
8" betoniarka 150 dm3 m-g 57360
0.24m-g/m?
Razem koszty bezpo&rednie:
Jednostkowe koszty bezpoSrednie:
Cena jednostiowa:
PODSUMOWANIE
Opaska wokot budynku
RAZEWM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp}
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT V]
RAZEM
OGOLEM
Siownia:
-4 -
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Docieplenie hydroforni Michatéw. KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Rohoty rozhidrikowe ]
TIKNR-W 4-07|Rozebranie obrébek murdw agniowych, okapéw, kehiierzy, gzymsow itp. z bla- | m?2

¢.1|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku parapely zewngtrzne
1.15%0.3*9+1.1*0.3 m? 3.435
RAZEM 3.435
2]KNR-W 4-01 |Wykucie z mury ofcieznic drewnianych o powisrzchni do 2 m2 szt
d.1;0353-04
10.0 szt 10.000
RAZEM 19.000
3|KNR-W 4-01 | Wykucie z mury oScieznic stalowych fub krat okiennych o powierzehni do 2 m2 | szt
d.1{0353-07
1.0 szt, 1.000
RAZEM 1.000
4| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1,0353-08 m2
2.0"2.9 m? 4.200
RAZEM 4.200
5 KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek murow ogniowych, okapéw, koinierzy, gzymséw itp. z bla- |m?
¢.1|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzyiku opierzenia dachowe
{15.85+7.65)*2*0.25 m2 11.750
RAZEM 11.750
6| KNR-W 4-01|Rozebranie rynny PCV 11 125 m
d.1)0545-03
analogia
15.85 m 15.850
RAZEM 15.850
7|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z PCV fi 80 m
d.1|0545-05
5.0*2 m 10.000
RAZEM 10.000
2 Stolarka okienna | drzwlowa
8 KNR 0-12  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z FCV z ob- |m?
d.2,1023-05 rébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 o wym 0,8*1,1
0.8*1.1 m?2 0.880
RAZEM 0.880
91KNR 0-18  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m2
¢.2|1023-06 robka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 o wym 1,05%1,1
1.05*1.1*9 m? 10.395
RAZEM 10.385
10/NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?
d.21202 0541-02 |cm parapely okienne zewnetrzne
1.15*0.35*9+0.8"0.35 m? 3.903
RAZEM 3.903
11|KNR-W 2-02 Bramy z o$cieznica peine stalowe ociepione alternatywnie moznawykanacz {m?
d.2|1205-01 piyty warstwowej gr. 6 cm
2.0°2.1 me 4.200
RAZEM 4.200
12[KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 ocieplone lub z piyty warstwowef  |[m?
d.2{1203-01 gr.6em
1.0*2.0 m? 2.600
RAZEM 2,000
3 Dacieplenie £cian
13!KNR-W 2-02 | Oslony okien i drzwi folig polietylenowa mé
d.3/0923-01
1.0°2.0+2.0%21 m? 6.200
1.05*1.1*9+0.8*1.1 m? 11.275
RAZEM 17.475
14/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekka-mokra - oczysz- im?
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
156.85*5.5 m? 87.175
15.86"5.0 m? 79.250
7.65%5.25*2 m? 80.325
-1.05*1.1*9 m? -10.395
-1.0*2.0 m2 -2.000
-2.0%2.1 m? -4.200
RAZEM 230.155
15/KNR 0-23  |Ociepienie $cian budynkéw piytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko-|m
d.3;2612-09 lowej
{15.85+7.65}"2 m 47.000
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Dacieplenie hydroforni Michatow KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
" RAZEM | 47.000]
75 KNR U-23 Drocieplenie Sclan z Cegly plytami Styropianowymi gf 6cm przy Uzycil got. za- |z
d.3|2614-02 praw klejacych wraz 2 przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. tynku
silikonowego UWAGA KOLORYSTYKE TYNKU UZGODNIC Z INWESTO-
REM
230.155 m2 230.185
RAZEM 230.155
17/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?
d.3[2612-02 klejenie plyt styropianowych do o$ciezy docieplenie pasa sciany pod rynng
analogia
16.0*0.2 m? 3.200
RAZEM 3.200
18/KNR 0-23  |Qcieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.312612-04 mocowanie plyt siyropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian z cegly
dodatkowe przymaocowanie plyt styrapianowych
230.155*2 szt 460.310
RAZEM 460.310
19/KNR 0-23  |Docieplenie ociezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi gr 2 om - m?
d.3|2614-08 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. iynkie silikonowym gr. 2 mm
{1.1+1.05+1.1}*0.3*9 m? 8.775
{2.0+1.0+2.0*0.15 m?z 0.750
{2.0+2.1+2.0}'0.15 m? 0.915
RAZEM 10.440
20|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow zewnetrznych farbq silikonowa daszkinad drzwiami | komin |m2
d.3/1519-02 ponad dachem
3.8*0.5+2.0°0.5 m? 2.800
{1.040.4y2*1.0 m? 2.800
RAZEM 5.700
21/KNR 0-23 | Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- 1m
d.3{2612-08 pukiych katownikiem aluminiowym z siatkg
21+2.0+2.1 m 6.200
2.0+41.0+20 m 5.000
{1.1+1.05+1.1}9 m 29.250
1.1+0.8+1.1 m 3.000
5.52+5.0*2 m 21.000
RAZEM 64.450
22/KNR-W 2-02 :Rusztowania ramowe przyscienng RR - 1/30 wysoko$é do 10 m m2
d.3]1609-01
15.85*4.0 m? 63.400
15.85*3.5 m?2 55475
7.65*3.75%2 m? 57.375
RAZEM 176.250
4 Docieplenie stropodachu
23| KNR-W 2-02 (1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych izolowanych - styro- (m?
d.410608-01 papa gr 10 ¢m poziome na wierzchu konsirukeji na lepiku
16.0"7.9 m? 126.400
RAZEM 126.400
24:KNR 0-23  |przymocowanie piyl styropianowych styropapy za pomoca dybli plastkowych  |szt
d.412612-05 do podivza z betonu na stropodachu
126.4*4 szt 505.600
RAZEM 505.600
25]KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?
d.4/{0514-02 kowanej
16.0*0.25 m? 4.000
16.070.35 m2 5.600
7.9%0.25%2 m2 3.950
RAZEM 13.550
26|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe m?
d.4(0504-02
16.0*7.8 m? 126.400
3.8%0.5+2.0*0.5 m? 2.900
RAZEM 129.300
27)KNR 0-151  |Rynny dachowe z PCV pétokragle o §r. 125.0 em  rynny z odzysky m
d.4{0528-04
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
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Docieplenie hydreforni Michaléw KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jbn. | Poszcz | Razem
28|KNR 0-1511 |Rury spustowe z PCV o ér. 80,0mm rury 2 odzysku [ [
¢.4/0529-03
5.02 10.000
RAZEM 10.000
29/ KNR-W 4-01 [ Bwukrotne malowanie farba olejna powierzehni metaiowych peinych szpachlo- {m?2
d.4i1212-02 wanych jednokrotnie opierzenie daszkéw
{0.5+3.8+0.5)"0.2 m? 0.960
{0.5+2.0+0.5}"0.2 m?2 0.600
RAZEM 1.560
30|KNR-W 4-01 | Dwukroine malowanie farba oleing wywietrznikéw na dachu szt,
d.411212-53
analogia
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
31 |KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba oleing krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4/1212-05
6.0"0.6 mZ 3.600
: RAZEM 3.600
5 Cpaska wokét budynku
32| KNR-W 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchnigj[m2
d.5{0213-01 warstwie gruboéci 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku
{16.0+7.9¥"2*0.5 m? 23.900
RAZEM 23.900
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Dacieplenie hvdroforni Michatow. KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | Ho$é | Ninw. | Hwyk. | Cena | War- Grupa | Dostaw- |Cenado-/ Ra- | Ra- |
jedn. | tosé ca stawcy | bat | bat ;
mak- | 2a-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
45.|tynk silikonowy gr. 2 mm kg (724917 724 917
g 1]
46.|mineraina szpachlowka do tyn- kg | 55.9053 55.9053
kdw zewnetrznych
47.1zaprawa cementowa M 80 m? | 0.0039 0.0039
48.|zaprawa cementowa M 12 m® | 0.0620 0.0620
49, |bale iglaste cbrzynane gr. 50  {m® | 0.0317 0.0317
mm kLI
50.| deski iglaste obrzynane 19-25 |m3 | 0.0229 0.0229
mm kLIl
51, deski iglaste obrzynane ki1 m? | 0.0058 0.0058
52.|deski iglaste obrzynane 19-25 |m® | 0.0529 0.052%
mm kLl
53.1deski iglaste ocbrzynane gr.19- |m® | 0.0478 0.0478
25 mm kit
54. | plyly pomostowe robocze m? | 1.0928 1.0928
55.| piyty pomostowe komunikacyine|m? | 0.0353 0.0353
56. |siatka z witkna szklanego mZ (278,378 278.378
] 8
§7.|papier §cierny ark | 3.7320 3.7320 ]
58. | papier $ciemy w arkuszach ark. | 5.6896 5.6896
59. | kolki rozporowe z wkretami szt 194.0000 94.0000
60.|dyble metalowe"z grzybkami™  |szt. [920.620 920.620
0 0
61.|dyble plastikowe "z grzybkami" [szi. [1047.97 1047.97
68 68
62, | kolki rozporowe plastikowe szt. 190.7850 90.7850
63.|wkrety samogwintujace typu szt [67.1316 67.1316
SW do biach
64. |blacha powlekana plagka m2 | 4.8007 4.8007
65./materialy pomocnicze zt |
RAZEM
Stownie:
-2,
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