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L ZALOZENIA PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH

1. Dane ogélne
Zleceniodawca:

GMINA ZELAZKOW
Zelazkow 138
62 — 817 Zelazkow
Uzytkownik:
Zaktad Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z 0.0.
Zelazkow 141a
62 — 817 Zelazkow

Arkusz mapy i wspdirzedne geograficzne otworu:
Arkusz mapy w skali 1: 50 000, N - 34 -1-A, STAWISZYN

Wspéirzedne geograficzne projektowanego otworu nr 2:
¢ -51°51'28"N A -18°06°03"E

Lokalizacja administracyjna projektowanego otworu nr 2::
miejscowo$é: Russow, nr ewidencyjny dziatki: 309/2 gmina: Zelazkow, powiat: kaliski,
wojewddziwo: wielkopolskie
Lokalizacja ogdlna — zat. nr 1, lokalizacja szczegbtowa — zat. nr 3.

Zapotrzebowanie na wode: Q, = 15,0 m*h, Qumax = 20,0 m¥h

Przeznaczenie wody:

Cele socjalno - bytowe, gospodarcze i produkcyjne

Jakosé wody:

Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61
poz. 417 z péz.zm.) — w sprawie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Cel i zakres opracowania:

Zadaniem geologicznym jest wykonanie otworu awaryjnego nr 2 ujmujgcego
neogenski - pliocenski poziom wodonosny dla zaopatrzenia w wode niezbedng do
picia, potrzeb socjalno - bytowych i gospodarczych mieszkancéw i innych
uzytkownikoéw ujecia w miejscowosci Russow.

Aktualnie ujecie wiejskie w miejscowosci Russéw sklada sie z jednej studni nr 1
eksploatujgcej neogenski - pliocenski poziom wodonosny oraz hydroforni. Studnia
podstawowa nr 1 zostala wykonana w 1985 r. dla wodociagu wiejskiego,

zleceniodawcy ujecia byt Wojewddzki Zarzgd Inwestycji Roiniczych Kalisz z/s w




Ostrowie Wielkopolskim. Zasoby eksploatacyjne ujecia w miejscowoéci Russéw z
utworéw trzeciorzedowych - plejstoceriskich w kat. ,B” zostaly zatwierdzone decyzjg
Urzedu Wojewddzkiego w Kaliszu, Wydziat Ochrony Srodowiska, Gospodarki
Wodnej i Geologii z dnia 17.02.1987 r., nr 0Sg-8530/13/87 w iioéci Q = 15,0 m°h
przy s = 9,3 m (zat. nr 9).

Wykonana w 1985 r. studnia nr 1 jest obecnie jedynym Zrédtem zaopatrzenia
w wode uzytkownikow ujecia w Russowie. Studnia nr 1 jest eksploatowana w sposéb
ciagly z wydajnoscia Q = 15,0 m%h. W momencie awarii studni nr 1, nie ma
mozliwosci innego zabezpieczenia ciggtosci produkcji wody. W zwigzku z powyzszym
w celach podniesienia bezpieczenstwa zaopatrzenia w wode wszystkich
uzytkownikéw ujecia pofozonego w miejscowosci Russow, Gmina Zelazkow
postanowita wykonac¢ otwér awaryjny nr 2.

Projektowany otwér awaryjny nr 2 bedzie pracowat w ramach zatwierdzonych
zasobow ujecia w miejscowosci Russéw. Gmina Zelazkéw jest wiascicielem ujecia w
migjscowosci Russoéw (studnia nr 1) oraz dokumentacji na podstawie, ktérej zostaty

ustalone zasoby eksploatacyjne.

2. Lokalizacja projektowanych robét geologicznych

Ujecie wod podziemnych w miejscowosci Russéw potozone jest na dziafce nr
309/2. Na terenie ujecia w Russowie znajdujg sie aktualnie: studnia nr 1, stacja
uzdatniania wody, zbiorniki retencyjne oraz zbiornik wod poptucznych. Teren ujecia
jest ogrodzony i zazieleniony - utrzymany w nalezytym porzadku.

Projektowany otwor nr 2 zostanie usytuowany na dziatce nr 309/2 (teren stac;ji
uzdatniania wody) w miejscowosci Russéw, gmina Zelazkéw, powiat kaliski,
wojewodziwo wielkopolskie. Studnia nr 2 zostanie usytuowana w odlegtoéci 10,0 m
na poétnoc od studni nr 1.

Ujecie ze wszystkich stron otaczajg pola uprawne, a od pétnocy do ujecia
przylega droga do Tykadtowa.

Whascicielem dziatki nr 309/2, na kiérej projektowane sg roboty geologiczne
jest Gmina Zelazkow, Zelazkdéw 138, 62 — 817 Zelazkéw, ksiega wieczysta KW 3984
— zat. nr 9. Uzytkownikiem ujecia jest Zaktad Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z o.0.
Zelazkow 141a, 62 — 817 Zelazkow.




Administracyjng lokalizacje projektowanych prac podano w pkt.1, potozenie
przedstawia zat. nr 1 i 3. Lokalizacja spetnia wymogi bezpiecznego prowadzenia
robot wiertniczych i mozliwosci wyznaczenia terenu ochrony bezposredniej ujgcia.

W miejscu prowadzenia robdt nie znajduje sie pod powierzchnig ziemi zadna
infrastruktura tj; energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, gazowa |
kanalizacyjna, ktéra mogtaby utrudni¢ prowadzenie prac wiertniczych. Obszar na
ktorym prowadzone beda roboty wiertnicze stanowi teren stacji uzdatniania wody na

ktérym znajduje sie hydrofornia, studnia nr 1, zbiorniki retencyjne oraz zbiornik wéd

poptucznych — zat. nr 3.

3. Zapotrzebowanie projektowanego obiektu na wode

Aktualnie zapotrzebowanie na wode okreslono na podstawie zgtaszanych
potrzeb Zamawiajgcego. Aktualny pobdr wod podziemnych odbywa sig¢ na podstawie
pozwolenia wodnoprawnego, wydanego decyzja Wojewode Kaliskiego z dnia
30.03.1994 r., nr OSgw-6210/18/94:

Pobdr wod podziemnych:
Qhmax = 15,0 m*h
Quob.sr = 278,70 m*/dobe
Q gob.max = 358,4 m*/dobe
Qroczne. = 130 816,0 m*/rok

4. Podstawa prawna opracowania

o Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze, (Dz. U. Nr
163, poz. 981),

o Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U.
Nr 0 poz. 145),

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, (tekst jednolity
Dz. U. 22008 . Nr 25, poz. 150 z p6Z. zm.),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr
185, poz. 1243 z p6z. zm),




 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gérniczych wydobywajgcych
kopaliny otworami wiertniczymi, (Dz. U. Nr 109, poz. 961 z pdz. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym
robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz.
1696),

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r., w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiegj
(Dz. U. Nr 291, poz. 1714),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznych, (Dz. U. Nr 282, poz.
1657),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
sposobu i zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania
informacji oraz probek organom administracji geologicznej przez wykonawce
prac geologicznych, (Dz. U. Nr 153, poz. 1781),

o Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z poz.
zm).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. — w sprawie
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoéinie szkodliwych dla $Srodowiska

wodnego (Dz. U. Nr 173, poz. 984 z poz. zm.).

5. Spis wykorzystanych materiatow

» Kondracki J., 2000 - Geografia Polski — mezoregiony fizyczno — geograficzne,
PWN Warszawa,

o Krygowski B., 1961 - Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskigj, cz. | -
Geomorfologia, PTPN Poznan,




o Malinowski J. [red], 1991 — Budowa geologiczna Polski — tom Vil
hydrogeologia, Wydawnictwa Geologiczne Warszawa,

e B. Trzmiel, 1997 r. - Mapa geologiczna Polski w skali1 : 50 000 - arkusz
Stawiszyn, PIG Warszawa,

o B. Trzmiel, 1997 r. — Objasnienia do Mapy Geologicznej Polski w skali
1: 50 000 - arkusz Stawiszyn, PIG Warszawa,

« K. Siwy-Bedkowska, Z. Bedkowski, 2002 r. - Mapa Hydrogeoclogiczna Polski w
skali1: 50 000 — arkusz Stawiszyn, PIG Warszawa,

o K. Siwy-Bedkowska, Z. Bedkowski, 2002 r. — Objasnienia do Mapy
Hydrogeologicznej Polski w skali1: 50 000 - arkusz Stawiszyn, PIG
Warszawa,

¢ P. Brytan, J. Kochanowska, A. Dusza, A. Pasieczna, A. Grabo$-Godlewska, H.
Tomassi-Morawiec, 2005 r. — Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali
1 : 50 000 — arkusz Stawiszyn, PIG Warszawa,

» P. Brytan, J. Kochanowska, A. Dusza, A. Pasieczna, A. Grabo$-Godlewska, H.
Tomassi-Morawiec, 2005 r. — Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Poiski
w skali 1: 50 000 — arkusz Stawiszyn, PIG Warszawa,

o Dokumentacja hydrogeologiczna zasobéw wéd podziemnych w kat. ,B” z
utwordw pliocenskich w miejscowosci Russdw, gmina Zelazkow, woj. kaliskie,
opracowanej przez PZRwW WODROL", Jasin 1986 r., przez J. Pézniak {(upr.
050751),

o Bilans wéd podziemnych — POWIAT KALISKI, Hydroconsult, Poznan 2002

« Materialy archiwalne wiercen z rejonu gminy Zelazkow.

6. Charakterystyka archiwalnych prac geologicznych

Projekt wykonano z wykorzystaniem i uwzglednieniem najblizej potozonych
istniejacych otwordéw hydrogeologicznych, ktére pozwolity scharakteryzowac geologie
i hydrogeologie czwartorzedu, neogenu i kredy.

Nr 1 — Ujecie wody w Russowie bedace wtasnoscig Gminy Zelazkéw sklada
sie z jednej studni o glebokosci 83,0 m p.p.t., uimujacej neogeriski — pliocenski

poziom wodonoény. Ujecie zostalo wykonane w 1985 r. przez ,Wodrol” Poznan.




Pliocenska warstwa wodonosna wystgpita w przelocie 68,0 — 80,5 m p.p.t. Warstwa
wodonosna zbudowana jest z piaskéw drobnoziarnistych. Napiete zwierciadto wody
stabilizowalo sie na gtebokoséci 24,69 m p.p.t.

Whydajnos¢ eksploatacyjna ujetej warstwy wodonos$nej wynosi Q = 15,0 mh, przy s
= 9,3 m, wspotczynnik filtracii k = 0,0000438 m/s, a wydajnos¢ jednostkowa g = 1,611
m>h/ms.

Ujecie posiada zatwierdzone zasoby decyzja Urzedu Wojewbddzkiego w Kaliszu,
Wydziat Ochrony Srodowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii z dnia 17.02.1987 r., nr
0Sg-8530/13/87 w ilosci Q = 15,0 m*h przy s = 9,3 m (zat. nr 9).

Nr 2 - Ujecie w Tykadtowie (wtasciciel prywatny) zostato wykonane w 1984 r.
przez HSP Jelonek k. Poznania do gfebokosci 30,0 m p.p.t. Ujeto czwartorzedowe
warstwy wodonosne z przelotu 23,2 - 245 m p.p.t. i 25,3 - 26,2 m p.p.t.. Zwierciadio
wody ustabilizowato sie na gtebokosci 15,5 m p.p.t. Wydajnos¢ eksploatacyjna ujetej
warstwy wodonosnej wynosi Q = 2,1 m%h, przy s = 5,5 m, wspotczynnik filtracji k =
0,191 m/h, a wydajnosé jednostkowa g = 0,38 m*h/ms.

Nr 3 — Ujecie w Zelazkowie bedace wlasnoscig Gminy Zelazkéw skiada sie z
dwoéch studni podstawowej] nr 1, ktora zostata wykonana w 1974 r. przez
Przedsicbiorstwo Zaopafrzenia Rolnictwa w Wode w Jasinie oraz awaryjnej nr 2
wykonanej w 2012 r.

Studnia nr_1 - do eksploatacji ujeta zostata kredowa warstwa wodonos$na, ktéra
wystapita w przedziale glebokosci 85,0 — 107,0 m p.p.t. Warstwa wodono$na
zbudowana jest z wapieni szarych oraz kredy piszacej. Zwierciadlo wody nawiercono
na gtebokosci 85,0 m p.pt, a ustabilizowato sie na giebokosci 11,0 m p.p.t.
Parametry ujetego poziomu wodonosnego (kreda): Q = 36,0 m%h przy depresji s =
33,9 m, wspdtczynnik filtracji k = 0,00002451 m/s, a wydajnos¢ jednostkowa g =
1,062 m*/h/ms. Zasoby eksploatacyjne ujecia w Zelazkowie w ilosci Q = 36,0 m*h
przy s = 33,9 m zostaly zatwierdzone decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu z
dnia 30.08.1974 r., nr G-423-119/74..

Studnia nr 2 — do eksploatacji ujeto kredowy poziom wodonosny. Warstwa

nawiercona zostata w przedziale gtebokosci 88,0 — 300,0 m p.p.t. (warstwa nie
przewiercona). Warstwa wodonosna o zwierciadle napietym, wyksztatcona jest w
postaci wapieni, wapieni marglistych oraz wapieni piaszczystych. Subartezyjskie
zwierciadto wody stabilizuje sie na gtebokosci 20,0 m p.p.t. Parametry
hydrogeologiczne ujetej warstwy wodono$nej sg nastepujgce:; wspotczynnik filtracji k




= 0,000001 — 0,00002451 m/s, przewodno$é T = 0,72 — 1,94 m%h, a wydajnosé
jednostkowa g = 0,323 — 1,062 m*h/ms.

Nr 4 - Ujecie wody w Borkowie Starym wykonane w 1959 r. dla Stacji Hodowli
Roslin posiadato 3 studnie.
Studnia nr 1 (nieczynna) wykonana zostata do gtebokosci 150,0 m p.p.t. Kredowa

warstwa wodonosna wystapita w przelocie 97,0 — 150 m p.p.t. (nie przewiercono).
Zwierciadto wody ustabilizowato sie na glebokosci 10,8 m p.p.t. Warstwa wodonoéna
wyksztatcona jest w postaci wapieni szarych. W otworze uzyskano wydajnos¢ Q =
0,8 m*h przy s = 40,0 m, wydajno$é jednostkowa q = 0,02 m*/h/ms.
Studnia nr 2 (zlikwidowana) zostata wykonana do glebokosci 56,0 m p.p.t. Ujeta
zostata miocenska warstwa wodono$na wykszialcona w postaci piaskéw
drobnoziarnistych, wystapita na gtebokosci 49,0 — 51,0 m p.p.t. oraz 51,2 - 52,0 m
p.p.t. Z prébnego pompowania uzyskano wydajno$é Q = 4,2 m%h przy s = 20,7m,
wydajnosé jednostkowa q = 0,2 m*h/ms.
Studnia nr 3 w 1959 r. (aktualnie zlikwidowana), zostata wykonana do gtebokoéci
155,0 m p.p.t. i zakonczona zostata w utworach kredowych. Do eksploatacji ujeto
neogenskg — miocenskg warstwe wodonosna, ktéra wystapita w przelocie 72,2 -
87,0 m p.p.t. Zwierciadto wody ustabilizowato sie na glebokosci 25,6 m p.p.t.
Warstwa wodonosna wyksztatcona w postaci piaskéw réznoziarnistych (grubo-,
$rednio-, i drobnoziarnistych). Wydajnosé ujetej warstwy wodono$nej wyniosta Q =
0,8 m¥h, przy s = 32,9 m, wspétczynnik filtracji k = 0,001656 m/h, a wydajnosé
jednostkowa q = 0,02 m*h/ms.

Nr 5 - Ujecie w Kokaninie bedace wtasnoécig Zakiadu Gospodarki Komunalnej
w Zelazkowie wykonano w 1973 r. do giebokosci 163,0 m p.p.t. ujmujgc jurajski
poziom wodonosny. W otworze wystapity dwa poziomy wodonosne: 1) miocenski w
przelocie 82,0 — 850 m p.pt zbudowany z piaskdw pylastych, zwierciadlo
ustabilizowane na gteboko$ci 65,0 m p.p.t. oraz 2) jurajski w przelocie 128,0 — 163,0
m p.p.t. zbudowany z piaskéw drobno- i gruboziarnistych, piaskowcow i zlepiency,
zwierciadto wody ustabilizowafo sie na gtebokosci 34,0 m p.p.t. Parametry ujetego
poziomu wodonosnego (jurajskiego): Q = 95,0 m>/h przy depresji s = 9,5 m,
wspdiczynnik filtracji k = 0,37 m/h, a wydajno$é jednostkowa g = 10,0 m*/h/ms.

Potozenie otworow archiwalnych przedstawia zat. nr 1, a ich karty wiercen zat.

nr7.




7. Morfologia i hydrografia

Teren ujecia w Russowie wedtug podziatu fizycznogeograficznego (J.
Kondracki  2000) potozony jest w  obrebie  makroregionu  Nizina
Potudniowowielkopolska, w mezoregionie Wysoczyzna Kaliska. Natomiast wedtug
podziatu geomorfologicznego Niziny Wielkopoiskiej B. Krygowskiego (1961) obszar
ten przynalezy do regionu Wysoczyzny Kaliskiej i lezy na pograniczu dwdch
subregionéw Rowniny Kaliskiej i Pagorkow Kaliskich.

Analizowany obszar lezy na terenie rozlegtej rowniny dennomorenowe.
Rzedne terenu oscylujg w granicach 130 m n.p.m. — studnia nr 1 potozona jest na
rzednej 129,91 m n.p.m.

Omawiany obszar lezy w zlewni rzeki Warty i jest odwadniany przez Prosne i
jej doplywy. W odlegtodci ok. 5 km na péinocny - wschod od ujecia w Russowie

przeptywa rzeka Bawét (Czarna Struga).

7.1. Polozenie otworu wzgledem obszaréw chronionych

Projektowany otwor hydrogeologiczny w miejscowoséci Russéw, dziatka nr
309/2 znajduje sie poza terenem wystepowania form ochrony przyrody utworzonych
na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220 ze zm.), oraz poza obszarami Natura 2000 — zat. nr 5.

W zwigzku z powyzszym projektowane roboty geologiczne nie bedg mialy
wplywu na wystepowania form ochrony przyrody utworzone na podstawie Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze

zm.).

8. Budowa geologiczna

Szczegblowg charakterystyke =zalegania poszczegolnych warstw, ich
migzszo8¢ |1 rozprzestrzenienie w rejonie  Russowa ilustruje  przekrd
hydrogeologiczny oraz zbiorcze karty wiercen studziennych (zat. nr 6 i 7).

Przewidywany profil geologiczny wiercenia przedstawia zat. nr 8.

8.1. Utwory mezozoiczne
Podioze mezozoiku tworzg utwory od jury dolnej do kredy gérnej, ktdre

zaktdcone sg wystepowaniem stref tektonicznych. Silna tektonika uskokowa i erozja
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utworéw mezozoicznych w kenozoiku doprowadzity do bardzo urozmaiconej
powierzchni stropu mezozoiku. Na omawianym obszarze mezozoik reprezentujg
utwory jurajskie — jura dolna, $rodkowa i gdérna. Jura dolna wyksztatcona jest w
postaci piaskowcow, piaskdéw, zwirdw przechodzacych w mulowce i itowce. Na
osadach jury dolnej zalega jura srodkowa zbudowana z piaskowcoéw zelazistych,
Howcodw, mutowcdw z piaskowcami i syderytami lub jura gérna, ktéra wyksztatcona

jest w postaci margli, wapieni marglistych i wapieni.

8.2. Neogen

Na utworach kredy zalegajg utwory miocenu, ktére reprezentowane s3 przez
osady buroweglowe, przewarstwiane piaskami drobnymi i pylastymi, itami i mutkami.
Gorny miocen i pliocen to sedymentacja znacznej migzszosci (20 — 90 m) itow
pstrych. Lokalnie w obszarach dolin rzecznych, erozja w czwartorzedzie
doprowadzita do usuniecia lub znacznego zmniejszenia warstwy itdw pstrych.

Osady neogenu i czwartorzedu sg zaburzone tektonicznie.

Na ujeciu w Russowie nie rozpoznano petnego profilu utworéw neogenu.
Wiercenie zakonczono na gtebokosci 83,0 m p.p.t. w utworach miocenu. W
przedziale gtebokosci 83,0 — 82,0 m p.p.t. nawiercono it stalowoniebieski na ktérym
zalegata 1,0 m warstwa wegli brunatnych (miocen).

Plejstocen reprezentowany Jest przez kompleks utworéw klastycznych,
wyksztatconych w postaci piaskéw drobnoziarnistych zalegajacy w przedziale
gtebokosci 68,0 — 80,5 m p.p.t. Powyze] nawiercono ity niebiesko — zielone o
migzszosci 11,5 m. Na itach ztozona jest 5,0 m warstwa piasku pylastego i piasku
mulastego. Sedymentacje pliocenu kohiczg naprzemianlegte warstwy mutkow i itdw

zalegajgce w przelocie 42,0 — 51,5 m p.p.t. Powyzej wystepujg osady czwartorzedu.

8.3.Czwartorzed

Utwory czwartorzedowe reprezentujg osady lodowcowe i wodnolodowcowe,
plejstocenu, ktorych miazszos$¢ rézna i wynosi od kitku do kilkudziesieciu metréw. Na
omawianym obszarze profil czwartorzedu rozpoczyna glina zwatowa szara z item,
zlodowacenia srodkowopolskiego. Powyzej zalega glina zwatowa zlodowacenia
pétnocnopolskiego. Holocen reprezentujg gleby o miazszosci 0,2 — 0,5 m. Utwory

czwartorzedu sg zaburzone glacitektonicznie.
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W otworze nr 1 w Russowie migzszosé utwordw czwartorzedowych wynosi
42,0 m. Na ifach pliocenu, zalega 35,5 m warstwa glin $rodkowopolskich, ktéra w
przedziale glebokosci 32,0 - 345 m p.pt przewarstwiona jest piaskami
drobnoziarnistymi i pylastymi. Powyzej zalega 3,5 m warstwa glin potnocnopolskich,

konczaca sedymentacije plejstocenu.

9. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym obszarze powszechnie wykorzystywane sg utwory wodonoéne
jury, kredy, miocenu i plejstocenu. Na terenie ujecia w Russowie utwory wodonosne

wystepujg jedynie w obrgbie pietra neogenskiego — pliocenu — zat. nr 4.

9.1. Wody w utworach mezozoicznych

Wody w utworach jurajskich - Na omawianym terenie woda podziemna
wystepuje w osadach jury dolnej, Srodkowej (piaskowce i piaski) oraz jury gornej
(margle, wapienie piaszczyste). Pietro jurajskie jest powszechnie eksploatowane
miedzy innymi w Kaliszu, Opatdéwku i Kokaninie. Wydajno$¢ poszczegdlnych warstw
jurajskich jest zmienna i wynosi od 0,051 do 93,0 m*h.

Wody w utworach kredowych - Utworami wodonosnymi kredy sg margle,
wapienie, opoki, gezy z silnie rozwinietg siecig szczelin, lokalnie réwniez piaski.
Wody pietra kredowego tworza jeden poziom wodonosny, ktérego wydajnos¢ zalezy
od stopnia wystepowania szczelin. Parametry hydrogeologiczne tego poziomu sg
nastepujace: k = 0,0000062 — 0,00058 m/s, T = 1,0 — 10,0 m%h, p = 0,00008 —
0,0002, q = 0,1 — 15,0 m*/h. Na terenie gminy pietro kredowe ujmowana jest na

ujeciu w Zelazkowie oraz Jankowie.

9.2. Wody w utworach neogenskich

Wystepowanie wod w utworach neogenskich zwigzane jest z seriami piaskow
wieku pliocenskiego (paleogen) lub miocenskiego. Wody te zwigzane sg z
neogenska nieckg wielkopolskg. Poszczegodine kompleksy wodonosne wyksztatcone
sg jako osady piaszczysto — mutkowe z soczewami piaskdw réznoziarnistych do

Zwirdw o migzszosci 5 — 15 m. Jest to poziom cisnieniowy o wodach subartezyjskich
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i -artezyjskich w dolinie Prosny. Modut zasilania poziomu miocenskiego wynosi
érednio 0,35 m*h km?,

Poziom pliocenski w miejscowosci Russéw zostal nawiercony w przedziale

gtebokosci 68,0 — 80,5 m p.p.t. Subartezyjskie zwierciadto wody stabilizuje sie na
gtebokosci 24,69 m p.p.t, tj. na rzednej 10522 m n.p.m. Poziom wodonosny
wyksztatcony jest w postaci piaskdow drobnoziarnistych. W prébnym pompowaniu
uzyskano wydajnos¢ Q = 35,45 m*h przy s = 22,0 m. Parametry hydrogeologiczne
ujetej warstwy wodonoéne] sa nastepujace: k = 0,0000438 m/s, wydajnosc
jednostkowa q = 1,611 m>/h/ms, a przewodnos¢ T =19 m2/h.
Ze wzgledu na niekorzystne warunki hydrogeologiczne wystepujgce w obrebie
pliocenskiej warstwy wodonosénej, zasoby ujecia ustalono w wysokoséci Q = 15,0 m*h
przy s = 9,3 m.

Otworem awaryjnym nr 2 w miejscowosci Russow projektuje sie ujaé

pliocenski poziom wodonosny.

9.3. Wody w utworach czwartorzedowych

W obrebie czwartorzedowego pietra wodonosnego mozna wyréznié dwie
warstwy wodonoséne: gruntows i plejstoceriska (miedzymorenowa).

Poziom wod gruntowych wystepuje w piaskach i zwirach rzecznych i
ogranicza sie gtébwnie do obszaréw obnizen dolinnych i ich taraséw, miedzy innymi
doliny Swedrni. Migzszos¢ tego poziomu jest zmienna, najczesciej wynosi 10 — 15 m.
Wspodtczynnik filtracji warstwy wodono$nej wynosi 0,3 — 2,0 m/h.

Poziom plejstocenski zwiazany jest z osadami rzecznymi interglacjatu
mazowieckiego oraz fluwioglacjalnymi rozdzielajagcymi gliny morenowe ziodowacenia
potudniowopolskiego od $rodkowopolskiego. Utwory wodono$ne wyksztatcone sg w
postaci utworow klastycznych (piaskéw $rednioziarnistych oraz zwirdw). Migzszosé
osadow jest zmienna od 5 do 40 m. Poziom zasilany jest na drodze przesaczania z
nadlegtego poziomu gruntowego lub bezposrednio przez infiltracje przez kompleks
glin morenowych. DrenaZ nastepuje w kierunku doliny Prosny i jej doptywdw. Modut

zasilania tego poziomu wynosi 4 — 6 m*h km?,
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10. Jako$¢ wod podziemnych

10.1. W utworach neogenskich - pliocenskich

Otworem awaryjnym nr 2 w miejscowosci Russéw projektuje sie ujgé
neogenski - pliocenski poziom wodonosny. Charakterystyki jakosci wod poziomu
pliocenskiego dokonano na podstawie analiz fizyko — chemicznych wody podziemnej
ze studni nr 1 ujecia w Russowie.

Woda surowa z ujecia w miejscowosci Russowie jest twarda (8,8 mval/l).
Woda o adczynie stabo zasadowym (pH 7,2). Chlorki wystepujg na poziomie 24,0 mg
Cl/l, a siarczany na poziomie 166,4 mg SO4/l. Zwigzki zelaza | manganu wystepujg w
podwyzszonych iloSciach (1,5 mg Fefl i 0,4 mg Mn/l). W wodzie wystepujg zwigzki
azotu amoniakalnego na poziomie 0,14 mg N/I. Woda charakteryzuje sie

podwyzszong metnoscia 29 mg/l i barwa 22 mg P/l

Skiadniki wody Wskazniki RUSSOW
dopuszczalne Otwor podstawowy nr 1
wg 1* 28.10.1985r,
Metnosé mg/l 1 20
Barwa mg P/l 15 22
Zapach akceptowalny Z1R
Odczyn, pH 6,5-95 7,2
Twardosé ogdlna mg CaCOs/l 60 - 500 8.8 mvalft
Zelazo mg Fell 0,2 1,5
Mangan mg Mn/l 0,05 04
Amoniak mg N/I 0.5 0,14
Azotyny mg N/l 0,5 0,003
Azotany mg N/| 50 0,1
Siarczany mg SOyl 250 - 166,4
Wapn mg Cafl - 85,8
Chlorki mg CI/} - 24,0
Magnez mg Mg/l 30-125 52,8
Fluor mg F/l 1,5 0,3
Fosforany mg P,Os /| 0,14
Krzem mg Si O/l - 19,0
Sucha pozostatost mg/l - 705

1* - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z péz. zm.) — w sprawie wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Pod wzgledem parametrow fizyko — chemicznych zgodnie z RMS (Dz. U. z
2008 r. Nr 143, poz. 896) woda z ujecia w Russowie odpowiada Il klasie jakosci.
Klasa 1l to wody dobrej jakosci, w kitorych wartosci niektérych elementéw
fizykochemicznych sg podwyzszone w wyniku naturalnych proceséw zachodzacych
w wodach podziemnych oraz wartosci elementéw fizykochemicznych nie wykazujg

na wplyw dziatalnoéci cztowieka albo jest to wplyw bardzo staby.
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11. Wnioski

1. W celu zabezpieczenia zapotrzebowania na wode do celéw bytowo —
socjalnych i gospodarczych uzytkownikdw ujecia wiejskiego w
miejscowosci Russdw, nalezy wykonaé otwér awaryjny nr 2 o gtebokosci
ok. 83,0 m p.p.t, dla ujgcia do eksploatacji neogenskiej - pliocenskiej
warstwy wodonosnej.

2. Gleboko$¢ projektowanego otworu hydrogeologicznego nie przekracza 100
m p.p.t., a zatem nie jest wymagane sporzgdzenie planu ruchu zakfadu
gorniczego.

3. Projektowana do ujecia warstwa pliocefska charakteryzuje sie wodami o
jakosci odpowiedniej dla celéw bytowo — socjalnych ludnosci. Wymaga

jedynie prostego uzdatniania.
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Il REALIZACJA PROJEKTU PRAC GECLOGICZNYCH

1. llosé, glebokosé, konstrukcja otworu

W celu osiggniecia zamierzonego celu geologicznego projektuje sie
wykonanie jednego otworu hydrogeologicznego o charakterze poszukiwawczo -
eksploatacyjnym do orientacyjnej gtebokosci 83,0 m p.p.t.

Projektowana gtebokos¢ 83,0 m p.p.t. przewiduje sie osiggnac przy zastosowaniu:
¢ wiercenie & 533 mm i zabudowa konduktora & 508 do gtebokosci 5,0 m p.p.t,
» wiercenia gryzerem @ 381 mm do giebokosci 83,0 m p.p.t. z prawym obiegiem
ptuczki i stabilizowaniem $cian otworu za pomocg ptuczki wiertniczej.

Przewidywana pliocenska warstwe wodonos$na z orientacyjnej gtebokosci 68,0
- 80,50 m p.pt (12,5 m), zakiada sie ujg¢ kolumng filtrowa o nastepujacych
parametrach:

« rura nadfiltrowa PVC typ SBF KV DN 250, & zewn. 280 mm o diugosci 68,0

m, w przelocie (0,0 - 68,0 m p.p.t.),

s filtr siatkowy PVC typ SBF KV DN 250, @ zew. 280 mm o dlugosci 12,0 m, w

przelocie (68,0 — 80,0 m p.p.t.), siatka nylonowa nr 14,

¢ rura podfilirowa PVC typ SBF KV DN 250, & zew. 280 mm o dtugosci 3,0 m z

denkiem PVC, w przelocie (80,0 — 83,0m p.p.t.).

Po zafiltrowaniu otworu przestrzen wokodt czesci roboczej filtra nalezy wypeinic¢
obsypka piaskowg o przewidywanej granulacji 0,8 — 1,4 mm. Przestrzen pomiedzy
rurg cembrowg DN 250, a Scianami na gtebokosci 0,0 — 50 m p.p.t, 31,0-350m
p.p.t. oraz 49,0 — 68,0 m p.p.t. uszczelni¢ compactonitem. Pozostatg przestrzen
miedzy rurg cembrowg, a $cianami otworu wypetnic¢ urobkiem.

Orientacyjng konstrukcje projektowanego otworu przedstawiono na zat. nr 8,
faktyczng ustali nadzér geologiczny na podstawie rzeczywistych warunkéw.

Whioskuje si¢ o upowaznienie nadzoru geologicznego do korygowania

gtebokosci otworu w obrebie utwordw neogenskich o ca 25 %.
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2. Obliczenia hydrogeologiczne

Dla projektowanej konstrukcji otworu i projektowanej wydajnosci otworu Qpe, =
15,0 m*h i Qumax= 20,0 m’h, dopuszczalng wydajnosé czesci roboczej filtra

obliczono wg relacji:

(a) Dopuszczalna predko$¢ wlotowa wody do filtra V4, wy Sichardta
Vdop = 19,6 ‘\/ k

Vop = 19,6 3,78432 m/d = 38,13 m/d

Vdob = 38,13 mld = 1,59 ml’h
gdzie: k —wg otworu Russow nr 1 k = 0,0000438 m/s = 0,15768 m/h = 3,78432 m/d

(b) Powierzchnia czesci roboczej filtraP=3,14 xd x |
gdzie: d — srednica

| — diugosé filtra = 12,0 m
P=3,14x0,381x 12,0 = 14,36 m?

(c) Wydajnos¢ dopuszczalna filtra Qqop
Quop = 14,36 x 1,59 = 22,83 m°/h

(d) Wydajnos¢ jednostkowa wg. karty otworu Russéw nr 1
q=1,611 m*’h 1ms

(e) Zasoby eksploatacyjne Q. i depresja S.
Q. = 15,0 m*h

$:=9.3m

(f) Promien leja depresji wg Sichardta

R = 3000 svk (k= m/s)

R = 3000 x 9,3 ¥0,0000438 = 184,6 m

s =Q/q

Smax = 20 m¥h /1,611 m¥%h Ims = 12,4 m
Rimax = 3000 x 12,4 v0,0000438= 246,20 m
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Z obliczerr wynika, ze dopuszczalna wydajnos¢ fiitra (Quop = 22,83 m/h) przewyzsza
projektowanag wydajno$é eksploatacyjng (Qnekspr = 15,0 m*/h). i maksymalng (Qhmax =
20,0 m*h).

3. Lokalizacja otworu, informacje o placu budowy

Projektowany otwor hydrogeologiczny (studnia awaryjna nr 2) zlokalizowany
zostanie na terenie wydzielonej dziatki wodociggowej nalezacej do Inwestora. Status
prawny wtasnosci reguluje wypis Z rejestru gruntéw — zat. nr 2.

Lokalizacje przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1: 50000, zat. nr 1.
Dojazd do miejsca prac geologicznych jest dogodny. Lokalizacja otworu nie narusza
wymagan § 42 ustep 1, pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28
czerwca 2002 r, w sprawie bhp, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gorniczych, wydobywajgcych
kopaliny otworami wierconymi {Dz. U. Nr 109, poz. 961). Wiercenie projektowanego
otworu odbedzie sie zestawem wiertniczym z gtowicg obrotowa, ktory jest zasilany
energia mechaniczng z pojazdu wiertniczego. Energia elektryczna do obstugi
prébnych pompowan moze by¢ pobierana z terenu hydroforni. W miejscu
prowadzenia robdt nie znajduje sie pod powierzchnia ziemi zadna infrastruktura tj:
energetyczna, telekomunikacyjna, wodociagowa, gazowa i kanalizacyjna, ktora
mogtaby utrudni¢ prace wiertnicze. Obszar, na ktérym prowadzone bedg roboty
wiertnicze uzytkowany jest obecnie jako teren wiejskiego ujecia wody w

miejscowosci Russow.

4. Badania hydrogeologiczne, pobieranie préb, pompowanie otworu

Préby skat podczas wiercenia nalezy pobiera¢ do znormalizowanych skrzynek
co 2 m i przy kazdej zmianie warstw, nie wylgczajgc cech kolorystycznych oraz co 1
m z warstwy wodono$nej. Dalsze postepowanie z prébkami okresla Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r, w sprawie gromadzenia |
udostepniania probek i dokumentacji geologicznej (Dz. U. Nr 153 z dnia 28 grudnia
2001r., poz. 1780).

Pompowanie otworu nalezy wykonac wg nastepujacego schematu:
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e pompowanie oczyszczajgce minimum przez 24 godziny, zrywami z max.
wydajnoscig Q = 20,0 m*h, az do catkowitego oczyszczenia wody z zawiesin
mineralnych, z obserwacja opadania zwierciadia wody,

s przerwa technologiczna na chlorowanie otworu — 24 godziny z pomiarami
stabilizacji statycznego zwierciadta wody,

e pompowanie pomiarowe, jednostopniowe przez 24 godziny z wydajnoscig
ustalong na podstawie pompowania oczyszczajacege przez nadzor
geologiczny (minimum Q = 15,0 m%h) z doktadnymi pomiarami opadania
zwierciadta wody,

« obserwacje wzniosu zwierciadia wody, az do osiagniecia pierwotnego stanu
statycznego,

e jesli pozwolg na fo warunki techniczne nalezy prowadzi¢ réwniez pomiary
opadania i wzniosu zwierciadta wody w studni nr 1.

Podczas pompowania woda odprowadzana bedzie do kanalizacji nalezgcej do

Inwestora.

5. Wplyw robét geologicznych na srodowisko naturalne

Roboty geologiczne nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy ochrone wod
powierzchniowych i podziemnych. Teren projektowanych rob6t nalezy ograniczy¢ do
niezbednej powierzchni wymagane] dla bezpieczenstwa ich prowadzenia.
Zastosowana technologia wiercenia, okretha z prawym obiegiem pluczki przy
napedzie mechanicznym, przy odpowiednim zabezpieczeniu pojazdu nie stwarza
niebezpieczenstwa skazenia terenu substancjami ropopochodnymi. W czasie
prowadzenia robdt wiertniczych sporadycznie moze wzrosngé poziom hatasu, ale nie
bedzie on ucigzliwy, prace prowadzone bedg w porze dziennej i nie zakidcg ciszy
nocnej.

Wody z probnego pompowania odprowadzane beda do kanalizacji nalezacej
do Inwestora, nie spowoduje to zanieczyszczenia wod powierzchniowych oraz gruntu
poniewaz nie beda zawieraly substancji zagrazajacych $rodowisku. Omawiane wody
. nie sg w rozumieniy Prawa wodnego $ciekami. Wody te posiadajg stezenia
sktadnikdw fizyczno — chemicznych w ilosciach nie przekraczajacych wskaznikow

wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. w
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sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego,
(Dz. U. Nr 27, poz. 169).

Przed rozpoczeciem wiercenia otworu w migjscu dotu urobkowego zostanie
zdjeta warstwa gleby. Nalezy ztozy¢ jg na pryzmie poza placem prac geologicznych.
Urobek wiertniczy po opréznieniu dotu urobkowego bedzie wykorzystany przez
Inwestora. Po zakonczeniu prac wiertniczych dét urobkowy ulegnie likwidacii,
zostanie zasypany i wyréwnany warstwg gleby skladowanej na pryzmie. W
rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z
2007 r. Nr 39, poz. 251 z pézn. zm.) urobek z wiercenia, bez stosowania ptuczek
wiertniczych nie stanowi odpadu szkodliwego dla $rodowiska. Po zakonczonych

pracach teren robét wiertniczych zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

6. Przewidywane zaleganie pozioméw wodonosnych, ropnych i gazowych

W obrebie utworéw czwartorzedowych nie wystepujg poziomy wodonosne. W
obrebie utworéw neogenskich - pliocenskich, przewiduje sie, ze wystapi jeden do
dwoch pozioméw wodonosny na giebokoéci: pierwszy 51,5 — 56,5 m p.p.t. oraz drugi
68,0 — 80,5 m p.p.t. Poziom pliocenski z przelotu 68,0 — 80,5 m p.p.t. jest poziomem
przeznaczonym do ujecia.

Nie przewiduje sie zalegania horyzontéw ropnych i gazowych.

7. Wskazania dotyczace zamykania horyzontéw wodonosnych

W projektowanym otworze obok przeznaczonego do ujecia poziomu
pliocenskiego z przelotu 68,0 — 80,5 m p.p.t.,, moze wystapi¢ jeszcze jeden poziom
wodonosny wieku pliocefiskiego na giebokosci ok. 51,5 — 56,5 m p.p.t. Poziom ten
nalezy odizolowal przez wypeinienie przestrzeni pomiedzy scianami otworu, a rurg
cembrowg za pomocyg korka itowego na glebokosci 49,0 — 68,0 mp.p.t.

W celu zabezpieczenia ujetej warstwy wodonosne] przez przenikaniem
zanieczyszczen z powierzchni terenu, projekiuje sie wypetienie przestrzeni, miedzy

kolumng rur cembrowych @ 280 mm, a $cianami otworu na gtebokosci 0,0 — 5,0 m

p.p-t.
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8. Badania specjalistyczne

Ze wzgledu na zakres prowadzonych robét wiertniczych nie przewiduje sie
wykonywania specjalistycznych badan np.; strzalowych, geofizycznych i innych.
Jedyne badania specjalistyczne obejma jakos¢ wody, zagadnienie to oméwiono w

punkcie 11 projektu.

9. Strefa ochronna ujgcia woéd podziemnych

Zagadnienia dotyczace strefy ochronnej ujecia reguluje Ustawa Prawo wodne,
z dnia 18 lipca 2001r, (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z p6z. zm.) Strefa
ochronna ujecia sktada sig z terenu ochrony bezposredniej i posredniej.

Teren ochrony bezposredniej obejmuje grunty, na ktdrych usytuowane jest
ujecie wody. Zazwyczaj jest to wydzielony pas gruntu bezposrednio przylegajacy do
obudowy studni (ok. 5 - 10 m) lub cata ogrodzona dziatka wodociggowa z innymi
urzadzeniami stuzgcymi do poboru i uzdatniania wody (hydrofornia, odstojniki wod
poptucznych itp.). Dia projektowanego otworu — studni awaryjnej nr 2 nie bedzie
przeszkod dla wyznaczenia tego terenu, gdyz studnia zlokalizowana bedzie na
terenie wydzielonej dziatki wodociggowej nr 309/2.

Teren ochrony posredniej winien objaé obszar zasilania ujecia lub obszar
objety 25 — letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonosénej, co odnosi sie
takze do 25 letniego czasu dopiywu zanieczyszczen.

Ze wstepnego rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych wynika, ze strefa
ochronna ujgcia ograniczy sie do terenu ochrony bezposrednie;.

Szczeglly zostang przedstawione w Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej i
zostang przeprowadzone w oparciu o rzeczywiste parametry i warunki

hydrogeologiczne wynikajace z robét geologicznych.

10. Prace geodezyjne

Po zakonczeniu prac geologicznych wykonany otwér nalezy dowigzaé do
istniejacej panstwowej sieci pomiarowej. Prace te winien przeprowadzi¢ uprawniony

geodeta.
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11. Badania laboratoryjne

Prace laboratoryjne obejma wykonanie analizy fizyko — chemicznej i
bakteriologicznej wody oraz badania granulometryczne skat okruchowych pobranych
Z ujetej warstwy wodonosnej.

Badanie fizyko — chemiczne wody pobranej z warstwy wodono$nej powinno
zawieraC. metnosc, barwe pozorng i rzeczywistg, zapach, pH, twardosé¢ ogélng oraz
nieweglanowy, zasadowos¢, zelazo ogdlne, mangan, amoniak, azotyny, azotany,
siarczany, siarkowodor, siarczki, chlorki, utlenialnos¢, sucha pozostatosé, wapn, séd,
potas, magnez, fluor, fosforany. W celu okreslenia tta geochemicznego wskazane jest

oznaczenie metali ciezkich (Cu, Cd, Zn, Pb, Cr).

12. Prace dokumentacyjne

Po zakonczeniu prac i robdt geologicznych zostanie opracowany Dodatek nr 1

do dokumentacii hydrogeologicznej ustalajgca zasoby eksploatacyjne ujecia z 1986 r.

Wg art. 45 ust.1 Prawa geologicznego i gérniczego dodatek do dokumentacji
hydrogeologicznej przekazuje si¢ w czterech egzemplarzach wiasciwemu organowi
administracji geologicznej. W tym przypadku — wydajnos$é ekspioatacyjna catego

ujecia nie przekracza 50 m®/h (Qeksp = 15,0 m*/h) organem tym jest Starosta Kaliski.

13. Harmonogram projektowanych prac geologicznych

Doktadne, kalendarzowe okredlenie harmonogramu prac jest niemozliwe,
poniewaz wymaga ustalen i koordynacji z réznymi podmiotami oraz przeprowadzenia
postepowan przetargowych. Wstepnie:

e prace wiertnicze z probnymi pompowaniami powinny rozpoczaé sie we
wrzesniu — pazdzierniku 2013 r. i zamkna¢ sie w terminie dwdch miesiecy.

» dokumentacja hydrogeologiczna zawierajgca wyniki badan powinna byé
sporzgdzona w terminie jednego — dwdch miesiecy, po zakoiczeniu prac
terenowych.

Inwestor ze wzgledow finansowych i ustalen z wykonawca nie moze precyzyjnie

okreslic terminu rozpoczecia realizacji prac geologicznych. Wstepnie planowane one
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sg na wrzesien - pazdziernik 2013 r.,, ale termin ten moze ulec zmianie. W zwigzku z

powyzszym wnioskuje sie o zatwierdzenie projektu do 31.12.2014 r.

14.

Uwagi koricowe

. W celu zapewnienia ciggtosci zaopatrzenia w wode wodociagu wiejskiego w

miejscowosci Russéw, nastapi odwiercenie otworu hydrogeologicznego -
studni awaryjnej nr 2 do giebokosci ok. 84,0 m p.p.t., z zamiarem ujecia

neogenskiej - pliocenskiej warstwy wodonosne;.

. W zwigzku Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze,

(Dz. U. Nr 163, poz. 981), prace geologiczne mogg by¢ wykonywane,
dozorowane i kierowane tylko przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje.

. Projekt robét geologicznych wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji, przez

organ administracji geologicznej — Staroste Kaliskiego. Projekt przedkiada sie

do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach.

. Stronami postepowania o zatwierdzenie projektu robdt geologicznych sg

wihasciciele (uzytkownicy wieczysci) nieruchomosci gruntowych, w granicach

ktdérych majg by¢ wykonywane roboty geologiczne.

. Zatwierdzenie projektu robét geologicznych wymaga opinii Wéjta Gminy

Zelazkéw.

. Poniewaz gtebokos¢ projekiowanego otworu nie przekracza 100,0 m p.p.t.,

roboty geologiczne nie wigza sie z koniecznoscig sporzadzenia planu ruchu
gorniczego, zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i
gornicze, (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981).

. Whioskuje sie o zatwierdzenie projektu do dnia 31.12. 2014 .

8. Na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia prac

geologicznych, Inwestor zobowiazany jest zgtosi¢é pisemnie zamiar
przystapienia do robot geologicznych w OUG w Poznaniu, Urzedzie Gminy w

Zelazkowie i Starostwie Powiatowym w Kaliszu.
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15. Spis zalgcznikow

© 2P NSO A N~

Mapa topograficzna w skali 1: 50 000

Wypis z rejestru gruntow

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 1000

Mapa hydrogeologiczna w skali 1 : 50 000 z objasnieniami

Mapa geologiczno - gospodarcza w skali 1 : 50 000 z obja$nieniami
Przekrdéj hydrogeologiczny

Wiercenia archiwalne

Projekt geologiczno — techniczny otworu

Decyzja zasobowa
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