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PROJEKT BUDOWLANY

1.CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego robatgdwwych dla tematu

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 4727P w m. Garzew

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora - Gmirelazkow

- uzgodnienia (dane wigiowe) z przedstawicielami Inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celow projektowych 1:1000

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjexa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430)

- pozostate obowkujagce normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowastrja terenie miejscowa Rychnow,
Pokkkow, Pawtowek gminaelazkdw, powiat Kaliski wojewddztwo Wielkopolskie.
Przebudowa drogi obejmuje dziatki:

Garzew: 129

Zelazkow: 21

Dlugos¢ przebudowy 870 m

2.1 Zakres rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni drogi
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni

- wykonanie poboczy

3. Stan istniepcy.
Przedmiotowa droga znajduje¢sna terenie ptaskim, w terenie zabudowanym. Obecnie
droga posiada nawierzclgnbitumiczry z wieloma nierownéciami i ubytkami. Szeroka

pasa to ok. 6,0 m. Szerakoistniegcej jezdni od 3,7-4,0 m. Ugdzenia infrastruktury



technicznej znajdgj sie w pasie drogowym lub w jego bezZpednim gsiedztwie i nie

utrudniap prowadzenia robot.

4. Stan projektowy

Ze wzgkdu na parametry techniczne istpeg) drogi przygto klag drogi D (droga
dojazdowa). Droga klasy D jest ogllnodgst drogs przeznaczon dla wszystkich
uzytkownikOw. Poszerzenia istnigjej jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym oraz

przekrojami normalnymi.

4.1 Przekroj poprzeczny
W przekroju poprzecznym przebudowywany odcinek deaprojektowano w nagbujacy
Sposob:
» szerokos¢ drogi 4,0, spadki dwustronne - zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2)
» pochylenia poprzeczne pokazano na planie sytuacyjnym
W przekroju drogowym pobocze z gruntowe szer. 1,00m
- na odcinku prostym: 6%, na tukach zgodnie z DzZNU43, poz.430)
Konstrukcja nawierzchni:
Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - 10,Jmwszerzenia)
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 - @@\ @poszerzenia)
Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego - 4,0posZerzenia)
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
Warstwascieralna z betonu asfaltowego - 4,0 cm

Szczegoty rozwazania zawiera rysunek nr 3.

4.2 Parametry projektowe
- klasa drogi: D (dojazdowa),
- dostpnai¢: nieograniczona,
- Kategoria ruchu: KR1
- przekroj: dwupasowy,
- predkos¢ projektowa — 50 km/h
- szeroké¢ drogi 4,0 (zgodnie z planem sytuacyjnym)

- szeroké¢ pobocza gruntowe — 1,00 m



Pozostale parametry zgodnie z wymaganiami Rozpaenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w speawarunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.

4.3. Rozwjzanie sytuacyjne

O$ drogi zaprojektowano na podstawie pomiaru sytusen® [2] przy zatgeniu
maksymalnego wpisania trasy w ista@j os | wykorzystania pasa drogowego.
Pochylenie poprzeczne - przekrdj daszkowy (rys.3).

Wiaczenia do drog bocznych wyakli¢ tukami o promieniu R=6,0m.

4.4.Konstrukcja jezdni
Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowanoskrkcg na ruch lekki KR1 (punkt

4.1) Szczegobly rozwazania zawiera rysunek nr 3.

4.5.0dwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni zapewnione geprzez spadki poprzeczne i
podtuzne drogi, a sptywagfa woda oddawana jest do przylegtego terenu i rawliykona
przebudow istniegcych przepustéw polegaiych na remoncie ugdzenia wodnego w celu
zapewnienia jego funkcji : 24m przepustow z rur PE€\B0cm, nénos¢ min 40 t. Pogcze

wykona jako nowe.

4.6 Organizacja ruchu
Przebudowa obejmuje wprowadzenia oznakowania piegowlstniejce tablice wymierdi

na nowe.

4.7 Zjazdy

Przebudowa nie obejmuje przebudowy zjazdow.

4.8 Pozostate roboty i czynniki

Caly zakres robot zlokalizowany jest w istg@jm pasie drogi. Wykonawca robot
zobowhzany jest do zabezpieczenia adzen podziemnych w miejscach, gdzie istnieje
zagraenie ich naruszenia. Roboty ziemne w e¢bbr urzdzen podziemnych naleg
wykonywa recznie. Projektowana przebudowa drogi nie wprowadzaian w
funkcjonowaniu istnigjcegosrodowiska, poniewazlokalizowana jest waytkowym pasie



drogowym. Roboty naly wykonywa zgodnie z przepisami, zasadami i normami
obowigzujacymi w tym zakresie.
UWAGA: w trakcie prowadzonych robot drogowych wykevca jest odpowiedzialny za

zabezpieczenie znakow geodezyjnych.

5. Bezpieczastwo i BHP

Realizupc przedmiotow inwestycg szczegodla uwag nalezy zwrécié na to aby:

- zachowd szczegolan ostraznos¢ przy prowadzonych robotach ziemnych na odcinku
przebudowywanej drogi

- zachowa szczeg6ln ostraznos¢ podczas wytadunku kruszyw i masy

- zabezpieczy i prawidtowo oznakowaroboty przez caly czas przebudowy nawierzchni
ww. drogi

-pracownicy w czasie robot byli ubrani w kamizedkitrzegawcze.

Na czas wykonywanych robot naje zminimalizow& ograniczenia i utrudnienia dla

indywidualnego ruchu lokalnego.

6. Opinia i uzgodnienia projektu

Realizacja robot objych niniejszym opracowaniem wymaga:

- zaakceptowania do realizacji przez InwestoBamina Zelazkow

- zgtoszenie przebudowy nawierzchni drogi - robdaddwlanych do Starostwa

Powiatowego do Wydziatu Architektury i Budownictwaw Kaliszu.

Opracowat

Wiktor Pietka



DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 4727P w m. Garzew

1. Dluga¢ przebudowy: 870,00 m

2.Przygto jezdnie o szerokeoi 4,0m z poboczami o szer. 1,00 m.
Przekrdj poprzeczny drogi: przekroj daszkowy
Przekroj poprzeczny poboczy: spadek jednostr@iay

3.Przyp¢ n/w parametry techniczne i uwarunkowania:

- klasa drogi D (dojazdowa)
- kategoria ruchu KR1

- dtugas¢ drogi 870,00 m

- szeroké¢ jezdni 4,0m

- szeroké¢ poboczy 1,00 m

- szeroké¢ korony 7,0 -8,0m
-szerokd¢ podbudowy 4,5m

4.Konstrukecg warstw jezdni drogi gminnej natg przyjaé:

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - 10,{mwszerzenia)

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 168,0-mm - 20,0 cm (poszerzenia)

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego - 4,0osZerzenia)

Warstwa wyréwnawcza betonu asfaltowego

Warstwascieralna z betonu asfaltowego - 4,0 cm

5.Wykonaniescieku z kostki betonowej i korytkowego

6. Dokumentagj opracowa o zawartéci pozwalajcej uzyska zgtoszenie na przebudew
drogi gminnej.

7.0pracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztonfertowego.

Ustaler dokonali:

Przedstawiciel Gmingelazkow Projektant

.................................................. Wiktor Pgtka



Rajsko,02.2016

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 194r. Prawo Budowlane (Dz. U. NV 2@z. 2016 z
paézniejszymi zmianami) &wiadczam ze projekt budowlany prPrzebudowa nawierzchni
drogi gminnej nr 4727P w m. Garzewzostat sporgzdzony zgodnie z obowzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Projektant



Rajsko,02.2016

OSWIADCZENIE

Odwodnienie powierzchniowe pasa nawierzchni drogngejPrzebudowa nawierzchni
drogi gminnej nr 4727P w m. Garzewuzyska s} poprzez zachowanie stanu istacggo
przebiegu drég w planie i zachowanie istipogrch spadkéw poprzecznych i pogiych

nawierzchni oraz poboczy, ktére dotychczas zapgvaatvodnienie nawierzchni w/w drogi.

Projektant



Rajsko,02.2016

OSWIADCZENIE

StwierdzamPrzebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 4727P w mGarzew nie koliduje
z gsiednimi dziatkami oraz nie narusza pasa drogoveggjadupcej drogi powiatowe;.
Przebudowa drogi nie koliduje z istrgeymi sieciami. Oznakowanie pionowe jest

prawidiowe.

Projektant



PROJEKT BUDOWLANY

2.CZESC RYSUNKOWA



