KOSZTORYS OFERTOWY GMINA ZELAZKOW

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 4727P w m. Zelazkéw

Nr spec. . ” ; iz
Lp. Podstawa tecEn Opis Jedn .obm. llo §¢ |Cenajedn.| Warto §¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 KNR 201 0119-03 | D-01L.0101 Roboty po.miarowe. prz’y Iiniowych robo.tach ziemnych Kkm 0.9
trasa drogi w terenie réwninnym - pomiar geodezyjny
1.2 Analiza wiasna D-01.01.01 |Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt 4
2 USUNIECIE KRZEWOW | KARCZOWANIE PNI
23 KNNR 1 0102-04 D-01.02.01 Regul.a(_:ja i podstrz_yienie.krzakéwi podszy¢ gestych ha 0.324
powyzej 60 % powierzchni !
Usunigcie z poboczy wysokiej trawy powyzej 60 %
2.4 KNNR 1 0102-04 D-01.02.01 . . ha 0,324
powierzchni
3 ROBOTY ZIEMNE
35 KNR 2-31 1403-06 | D-06.04.01 Oczys;czenig rowéw z namutu o grub. 30 cm z m 1800
wyprofilowaniem skarp rowu (900)x2
4 POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
KNNR 6 0101-03 Koryta o gteb. 34 cm wykonywane na catej szerokosci
przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego
4.6 D-04.01.01 samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem m2 450
materiatu 900x2x0,25
4.7 KNR 231 0103-04 | D-04.01.01 Mechaniczne profilqwanie i_zageszgnie podioza pod m2 450
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV
48 KNNR 6 0113-05 D-04.04.02 Dolna’v\’/arstwa podbudowy z kru_szywa naturalnego, m2 450
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
4.9 KNNR 6 0113-05 D-04.04.02 10,31,5 twardego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 m2 450

cm

KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla
4.10 03 ) D-05.03.05 |KR2, grubos¢ warstwy wigzgcej po zageszczeniu 4 cm, m2 450
transport mieszanki samochodami samowytad.5-10 t

5 JEZDNIA

KNR AT-03 0202 Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy;
5.11 0 " | D-0403.01 |zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 3820
900x4,2+40

Mechaniczne wyréwnywanie istniejacej nawierzchni
mieszanka mineralno-asfaltowg dla KR2, transport
5.12 KNNR 6 0108-02 D-04.08.01 |mieszanki samochodami samowytadowczymi 5-10 t t 340
900x4,2x0,03x2,69+35t(remont czgstkowy ubytkéw +
tuki)

KNR AT-03 0202 Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy;
5.13 0 " | D-0403.01 |zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 3640
900x4+40(tuki)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla

5.14 KNNR 6 0309-02 D-05.03.05 KR2, grubos¢ wa_rstwy sgleralnej po zageszczeniu m2 3640
03 4cm, transport mieszanki samochodami samowytad. 5-
10t
6 REMONT PRZEPUSTOW DROGOWYCH
6.15 KNNR 6 0605-06 D-03.01.01 Remonty przepustéw rurowych z rur PVC (no$nosé m 15

min. 40 t) o $rednicy 50 cm

KNNR 6 0605.03 Remont $cianek czotowych prefabrykowanych z betonu
6.16 o1 7| Dp-03.0101 |C16/20 dla przepustu z rur o $rednicy 50 cm lub szt 2
murowane z bloczkéw M6




7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Formowanie poboczy z gruntu dostarczonego
7.17 KNNR 10311-01 | D-06.03.01 |samochodami samowytadowczymi o $r. grubosci 10 m2 1800
cm 900x2x1
718 KNNR 10503.05 | D-09.0101 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w m2 1800
gruntach kat.!-Ill
7.19 KNR 2-010119-03 | D-01.01.01 [Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1

Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robét z VAT




