PRZEDMIAR GMINA ZELAZKOW

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 38 w m. Tykadtéw
Nr spec. . x
Lp. Podstawa techn. Opis Jedn .obm. llo §¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie

1.1 |kNR2-010119-03 D-01.01.01 |, . A ) km 0,995
réwninnym - pomiar geodezyjny upr. Geodeta ’
1.2 |Analiza wiasna D-01.01.01 [Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt 4,00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
23 |knnr 6080602 D-01.02.04 R‘ozebran'ie kraweznik6w betonowych na podsypce cementowo - m 70.00
piaskowej wraz z tawg betonowg !
24 |knnr 6 osos.05 D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce piaskowej wraz z m2 105.00
podbudowag - 70x1,5 ’
Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce piaskowe;j -
KNNR 6 0805-05 D-01.02.04
25 ANALOGIA:Scieku z elementéw prefabrykowanych wraz z tawg 70m m2 70,00
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 25 cm -
KNNR 6 0801-02 10 -01.02.
26 D-01.0204 ANALOGIA:rozebranie nawierzchni kamiennej 9x70m m2 630,00
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i 3
2.7 |KNR 4-04 0103-04 D-01.02.04 X m 186,90
wytadowaniu samochodem samowytadowawczym na odl. 5 km !
3 USUNIECIE KRZEWOW | KARCZOWANIE PNI
3.8 |knnr10102.04 D-01.02.01 Regglacja i‘podstrzyzenie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60 % ha 0,40
powierzchni
3.9 |KNNR 10102-04 D-01.02.01 [Usunigcie z poboczy wysokiej trawy powyzej 60 % powierzchni ha 0,40
3.10 |kNR-W2-010100:07 | D-01.0201 gi;zine obcinanie suchych gatezi drzew i gatezi wchodzacych w skrajnie szt 25.00
3.11 |KNNR 10107-03 D-01.02.01 [Wywozenie gatezi poza teren budowy m-p 25,00
4 ROBOTY ZIEMNE
4.12 |kNR 231 1403.06 D-06.04.01 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp m 1 850,00

rowu (995-70)x2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
4.13 |KNNR 10202-03 D-02.01.01 [m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.(995- m® 925,00
70)x4,0x0,25

5 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
5.14 |KNR 2-31 040305 D-08.01.01 onrnik b_etonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm na podsypce cem - m 70.00
piaskowej wraz z tawg betonowg C8/10 ’
5.15 |KNR 2-31 040303 D-08.01.01 Krawgzpiki beto_nowe wystajace 0 wym. 20x30 cm wtopiony na podsypce m 140 00
cem - piaskowej wraz z tawa betonowg C8/10 ’
6 CHODNIKI
6.16 |KNNR 6010104 10 D-04.01.01 Koryta wykonywane recznije na catej szerokosci chodnikéw, o gtebokosci m2 105.00
15 cm w gruntach kategorii I-1l 70x1,5m !
Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy
6.17 |KNR 2-310103-04 D-04.01.01 ) ) : m2 105,00
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV !
6.18 |kNR 231 010603 D-04.02.01 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie - 10 cm grub.po m2 105,00

zageszcz.

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm , uktadane na
6.19 |KNNR 60502-02 D-08.02.02 [podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypetiane piaskiem: m2 105,00
50% barwa szara,50% barwa czerwona




7 SCIEK PRZYKRAW EZNIKOWY
7.20 [KNR 2-31 0402-03 D-08.01.01 |tawa pod $ciek z betonu C8/10 (0,04m3) m® 2,80
791 |kNR AT-03 0402.01 D-08.05.01 Scieki uliczne z kqstki brukowej betonowej gr. 8cm w dwdch rzedach na m 70.00
podsypce cem - piaskowej o gr. 3cm !
8 JEZDNIA
KNNR 6 0101-03 Koryta o gteb. 25 cm wykonywane na catej szerokosci przy uzyciu
réwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach
8.22 D-04.01.01 kat. II-IV wraz z wywozem materiatu (995-70)x4,0x0,25+150m2 m2 385000
' skrzyzowania i zjazdy '
g y y Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy
8.23 [kNR 231010304 posoLol konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV 3850+630 m2 4 480,00
8.94 |knNR 6011305 D-04.04.02 Dolna warstyva podbudowy z kruszywa naturalnego, grubosé warstwy po m2 4 480.00
zageszczeniu 10 cm !
8.95 |KNNR 6011305 D-04.04.02 Gc’)rna’\{varstwa podbudowy z kru_szywa tamanego 0,31,5 twardego, m2 4 48000
grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm !
9 OZNAKOWANIE PIONOWE
0.6 |knnR 6070205 D-07.02.01 _Plonowe ;nakl drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt 8.00
informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 !
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm z
9.27 |KNR 2-25 0419-02 D-07.02.01 |przyspawanymi poprzeczkami na wysokosci 30-40cm od spodu rury + szt. 8,00
0,06 m3 betonu
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
i y Formowanie poboczy z gruntu dostarczonego samochodami
1028 | KNNR1O03LLOL p-0603.01 samowytadowczymi o $r. grubosci 10 cm (995-70)x2x1 m2 1850,00
10.29 | KNNR 10503-05 D-09.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-1ll m2 1 850,00
10.30 |KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01 |Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00
Wykonat
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