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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ROBOT_Y REMONTOWO-BUDOWLANE WG. SPECYFIKACJ KOSZTORYSU
62-817 Zelazkow, Garzew 21a

Pozycje koszto-
rysowe
1.1-1.8

Lp. , Nazwa

REMONT DACHU
DOBUDOWA WIATY ZADASZENIA)

Razem brutto

[Stownie: —
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BUDOWLANY KOSZTORYS SZ2CZEGOLowyY

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WG. SPECYFIKACJI KOSZTORYSU
62-817 Zelazkéw, Garzew 21a

Lp. | Podstawa : Opis jm Naklady S
REMONT DACHE
Rozebranie pokry
cych sie do uzytku

KNR-W 4.01
0512-p1

analiza indy-
widualna

gasiorow azbestowo-cementowych

przedmiar = 108,000 m?

1+

Razem z narzutami-
12 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzi; z rozbieranych konstrukcji

przedmiar = 2,808 m3

B

1* robocizna
1,81 r-g/m3
-G -

2* samochdd skrzyniowy do 5 ¢
0,93+29*0.04=2 .09 m-g/m3

Razem z narzutami:
1.3 |KNRAT-08 [Folie wstepnego krycia (FWK
0,80 m

) ukiadane na deskowaniu - rozstaw kontriat

przedmiar = 108,000 m2

1

o

3* taty iglaste nasycone 24x48 kil
0,0015 m3/mz2

4* gwoidzie budowlane okragte gole'
0,007 kg/m2

5* materialy pamaocnicze
1.5 %(od M)

6*

1*
2* faty iglaste nasycone 40xs0 mm klLJ}
) 0,0072 m3/mz2

3* gwoZdzie budowlane akragte gote
0,03 kg/m2

4* materialy pomochicze
1.5 %od M)

5*

1.5 [KNNR 2z Pokrycie dachy blachg dachéwkopodobnq - piyly dachowe

brzedmiar = 108,000 m2

~R-
robocizna
0,362 r-gim?

1*

M
pyty dachowe o szer, 1,08 m
1,12 m2im?2
materialy pomocnicze
1,5 %{od M

Razem z nalzutarni:' -—-———

2+

+

Nr. 2015-10-03 W-002
strena 3z 19

Norma PRO Wersia 4.53 Nr serviny: 21660



BUDOWLANY KOSZTORYS SZCZEGOrowy

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WG. SPECYFIKACI KOSZTORYSU

62-817 Zelazkow, Garzew 213

Lp. | Podstawa Opis J jm ! Nakfady | Koszt R I M ‘ S
jedn,
1.8 |NNRNKB 202 [Obrébki blacharskie z blachy powlekanaj m2
a541-01
analiza indy- |przedmiar = 14,400 m2
widualnz
~R-
1* robocizna r-g 30,960
2,15 r-g/m2
-
2* blacha powlekana ptaska m2 17,712
1,23 m2/m2
3* whrety samogwintujace typu SW do btach szt 396,000
27,5 szt./m2
4* Zaprawa cementowa M 80 m3 0,029
0,002 m3/mz2
5* materialy pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
-5
6* Srodek transporfowy m-g 0,115
0,008 m-g/m2
Razem z narzutami:
1.7 [KNR 0-151] Rynny dachowe z PCV potokragle o &r. 12,5 cm m
0528-03
analiza indy- |przedmiar = 23,800 m
widualna
~R-
R rabocizna r-g 13,233
0,556 r-g/m
M-
2* ynny z PCy m 26,180
1,1 mim
3* haki do rynien (rynajzy) szt 47,600
2 szt./m
4* leje spustowe rynny z PCy szt 1,000
szt,
5* ztgezki rynny z PGV szt, 8,330
0,35 szt./m
6* denka rynny z PCV szf, 2,000
2 szt
7* materiaty pomogcnicze % 1,500
1,5 %l(cd My
—~5-
8* $rodek transportowy m-g 0,076
0,0032 m-g/m
Razem z narzutami;
1.8 |KNR 0-1511 TRury spustowe z PCV ¢ &r, 10.0 cm m
0529-03
analiza indy- |przedmiar = 10,800 m
widualna :
R
1* robocizna r-g 6,005
' 0,556 r-g/m
M-
2 ’ Tufy spustowe z PCV m 11,880
1,1 m/m
3 obejmy do rur spustowych z PCV szt 5,400
0,5 szt./m
4* kolanka z PCV szt 3,000
3 szt
5* zigezki do rur z PCY {mufy} szt. 1,000
1 szt
6% materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M}
—-5
7* Srodek transportowy m-g 0,032
) 0,003 m-g/m
Razem 2 narzutami:
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ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WG, SPECYF
62-817 Zelazkéw, Garzew 213

PODSUMOWANIE
IKACJ KOSZTORYSU

REMONT DACHU
RAZEM | Robhacizna ! Materialy I Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kpj
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
| Stownje: !

Nermma PRO Wersia 4.53 Nr seryiny: 21650
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BUDOWLANY KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WG, SPECYFIKACH KOSZTORYSU
62-817 Zelazkéw, Garzew 21a

| Lp. | Podstawa

KNR-W 4.01

Nakiady

0103-03
analiza indy- {przedmiar = 1,440 m3
widualna
~R -
1* robacizna r-g 4,910
3,41 g/m3
Razem z narzutami: #
2.2 |KNR-W2-02 [Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o chjetosci do 0.5m3 - reczne | m3
0204-01 z.sz. |ukladanie betany (de 1 m3 w jednym migjscu)
ro3s.7.
9907-05 przedmiar = 0,196 m?3
analiza indy-
widuaing
—-R =
1* robocizna rg 2,768
(8,19*1,15=0,4185)*1,5=14,12775 rugimd
Y -
2% drewno okragle na stemple budowlane m2 0,601
0,004 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 18.25 mm kl.liI m3 0,001
0,005 m3/m3
4* deski igiaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0,061
0,005 m3/m?
5* gwoZdzie budowlane okragte gofe kg 0,053
0,27 kg/m3
B* siata zbrojeniowa stalowa z preta fi-2 mm, o wym. 1x2 m i oczkach 10x10 szt 1,000
cm
5,102041 szt/n
7* tuba szalinkowa 25x2500 szi 2,000
10,204082 sz¢/m3
8* materiaty pomocnicze % 1,600
1,5 %(od M)
-5
o9* $rodek transportowy m-g 0,008
0,04 m-g/m3
Razem z narzutami:
2.3 |KNR-W4.-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy K. B-20 m3
0214-G4
analiza indy- {przedmiar = 3,199 m*
widualng
~R-
1* rabocizna r-g 0,450
2,26 r-gima
Y .
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 kg 87,063
337 kg/m3
3 piasek do betonéw zwylkdych m3 0,088
0,431 m3/m3
4* 2wir do betonow zwyklych wielofrakeyjny m3 0,148
0,742 m3/m3
5* materiafy pomocnicze % 2,000
2 %(od M)
-G
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0,277
1,39 m-g/m?
Razem z narzutami:
2.4 |KNR-W4-01 [Zasypanie wykopdw ziemig z ckopdw 2 przerzutem ziemi na odleglosé do 3 | m3
0105-03 m i ubicien warstwarni co 15 cm w grurcie kat. fv
angliza indy-
widualna przedmiar = 1,244 m3
—~R-—
1* robocizna r-q 2,252
1,81 r-g/m3

Razem z narzutami:
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BUDOWLANY KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WG. SPECYFIKACJH KOSZTORYSU
62-817 Zelazkow, Garzew 21a

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady | Koszt R M 5
jedn.
2.5 Konstrukcja drewniana wiaty (przylegajgcej do Sciany budynku) m?
kalk. wiasna
przedmiar = 11,600 m?
- R
1* robocizna r-g 85,424
5,64 r-g/m2
M -
2 krawedzizki iglaste wymiarowe nasycone impregnowane 140 x 140 mm m? 0,583
0,050259 m3/m?2
3* bale iglaste wymiarowe nasycone impregnowane 140 x 200 mm m3 0,357
0,0308 m3m2
4* bale iglaste wymiarowe nasycone impregnowane 160 x 60 mm m?3 0,248
0,021372 m¥/m?
& daska (czotowa) iglasta wymiarowa nasycona impregnowana 32 x 160 mm | m3 0,034
0,002944 m3/m2 .
6* deski (kleszcze) iglaste wymiarowe nasycone impregnowane 40 x 160 mm m3 0,081
0,005297 m3/m?
7 klamry ciesielskie, wsporniki stupdw, $ruby itp. kg 26,448
2,28 kg/m?2
8* drewno okragte na stemple budowlane m? 0,145
0,0125 m¥m?2
o* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkLIIl m3 0,035
0,003 m3/m?2
10* gwozdzie budowlane okragle gote kg 3,944
0,34 kg/m2
11 materialy pomocnicze % 4,000
4 %(od M)
-5
12 Srodek transportowy m-g 0,464
) 0,04 m-g/m2
Razem z narzutami:
26 |KNR-W2-02 {Deskowanie potaci dachowych z farcicy nasyconej m2
0410-01
angliza indy- |przedmiar = 16,240 m2
widualna
R
1* robocizna r-g 5,034
0,31 r-g/m2
M-
2* deski iglaste wymiarowe nasycone impregnowane 19-25 men kLIl m?3 0,455
0,028 md3/m2
3* gwozdzie budowlane okraglte gote kg 1,299
0,08 kg/m?
4* materialy pomocnicze % 1,500
1,5 %(ad M)
-5
5* $rodek transportowy m-g 0,487
0,03 m-g/m2
Razem z narzutami:
2.7 |KNR 0-22 Krycie dachéw papa termazgrzewalng dkd na podiozu drewnianym m?
0527-02
angliza indy- |przedmiar = 15,776 m2
widualna
-R-—
1* robgecizna r-q 18,347
1,163 r-g/m2
M-
2 papa zgrzewalra dkd podkladowa m? 17,511
. 1,11 m2im2
3* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m? 18,616
. 1,18 m2im2
4* awozdzie budowlane papowe zwykle kg 0,789
0,05 kg/m?
5* gaz propan-buian kg 7.418
0,4702 kgim?
&6* materialy pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
-
7* $rodek transportowy m-g 0,155
0,0098 m-g/m?
Razem z narzutami:
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BUDOWLANY KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WG. SPECYFIKACJ KOSZTORYSU

62-817 Zelazkdw, Garzew 21a

Lp. Podstawa Dpis jm Naklady | Koszt R M S
jedn.
2.8 [KNR 0-15ll |Przyciecie i przybicie kontrat i tat m?2
0517-02
analiza indy- {przedmiar = 15,776 m2
widualna
- R -
1* robocizna t-g 4,088
0,2581 r-g/m2
e ] e
2* faty iglaste impregnowane 75x22 smm m3 0,035
06,0022 m3/m?2
3* taty iglaste impregnowane 50x45 mm m3 0,110
0,007 me/m2
4* gwozdzie budowlane ckragte gote kg 0,020
0,00128 kg/im?
5* materiaty pomocnricze % 1,500
1,5 %(od M)
—-5—
6* Srodek transportowy m-g 0,318
0,02 m-g/m?2
Razem z narzutami:
2.9 {KNR 0-15l  |Pokrycie dachdw blachodachéwks powlekang w arkuszach m2
0519-02
analiza indy- |przedmiar = 15,776 m2
widualna
=R
1* robacizna r-g 7.115
0,451 r-g/m2
M-
2% wkrety samowiertne z uszczelkg szt 123,684
7,84 szlfm? i
3* blacha dachéwkowa (BLACHODACHOWKA) mz 17,669
1,12 m2/im2
4* ) lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 ¥op.) dm? 0,079
0,008 dm?3m?
&5 materiaty pomochicze % 1,600
1,5 %(od M)
-8
6" srodek transportowy m-g 0,065
0,0041 m-g/m?
Razem z narzutami:
2.10 |NNRNKB 202 | Cbrébki blacharskie z blachy powlekanej m2
0541-01
angliza indy- |przedmiar = 4,260 m2
widualna
- R-
1* robocizna r-g 9,159
2,15 r-g/im2
- M=
2% blacha powlekana ptaska m2 5,240
1,23 m2/im2 ’
3* wkrety samogwintujace szt 117,150
27,5 szt.im2
4* 2zaprawa cementowa M 80 m3 0,009
0,002 m¥m?2
5* materialy pamocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
-5
B* $rodek transportowy m-g 0,034
0,008 m-g/m2
Razem z narzutami;
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BUDOWLANY KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WG. SPECYFIKACH KOSZTORYSU

62-817 Zelazkow, Garzew 21a

Lp. | Podstawa Opis jm Nakiady | Koszt R /] s
jedn.
211 |KNR 0-1511  [Rynny dachowe z PCV pafokragle o &, 12,5 cm m
0528-03
analiza indy- |przedmiar = 5,800 i
widualna
-~R -
1* robociznz r-g 3,225
0,556 r-g/m
M=
2% rynny z PCV m 6,380
1.1 m/m
3* haki do rynien {rynajzy) szt. 12,000
12/5,8=2,068966 szt./m
4 leje spustowe rynny z PCV szt, 1,000
1 szt.
5% Ztgezki rynny z PCV szt 1,000
1/5,8=0,172414 szt./m
B* denka rynny z PCV szt. 2,000
2 szt
7* materialy pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
—~5-=
a* $rodek transportowy m-g 0,019
0,0032 m-gim
Razem z narzutami:
2.12 |[KNR 0-15ll  |Rury spustowe z PCV o &r. 10.0 cm m
0528-03
angliza indy- |przedmiar = 3,000 m
widualna
R
1* robocizna r-q 1,668
: 0,556 r-g/m
M-
2* Fury spustowe z PCV m 3,300
1,1 mim
3 ohejmy do rur spustowych 2 PCY szt 3,000
3/3=1 szt/m
47 kotanka z PCV szt 1,000
3/3=1 szt.
5* zlgezki do rur z PCV (mufy) szt 1,000
1 szt
5* materialy pomocnicze % 1,500
1,5 %{od M)
P
7™ Srodek transportowy m-g 0,008
0,003 m-g/m
Razem z narzutami: [
PODSUMOWANIE
DOBUDOWA WIATY (ZADASZENIA)
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM ’
Koszty podrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

[Stownie.
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BUDOWLANY KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

ROBO'{Y REMONTOWO-BUDOWLANE WG. SPECYFIKACJI KOSZTORYSU
62-817 Zelazkéw, Garzew 21a

Lp.

Podstawa

KNR-WV 4-01
0331-03

OMIESZCZENIA

Wykucie atworéw w Scianach o

Naktady

analiza indy- |przedmiar = 0,578 m3
widualna
R
1* robocizna r-g 4,988
8,63 rg/m?
Razem z narzutami:
3.2 {KNR-W4-01 |Wywiszienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukefi m3
0108-13
G1i09-16 przedmiar = 0,578 m3
analiza indy-
widuaina
~-R-—
1% robocizna r-g 1,046
1,81 r-g/m3
-
2% samochéd skrzyniowy do 5t m-g 1,208
0,93+29*0,04=2,08 m-gim®
Razem z narzutami:
3.3 |KNR-W4-01 |wyk. sklepienia ptaskiege Kleina m2
0318-02
analiza indy- {przedmiar = 0,380 m2
widualha
R
1 rchocizna r-g 1,250
3,29 r-g/m2
Y .
2* cegta dziurawka pojedyncze szt. 18,620
48 szt Im2
3* cement partfandzki zwykly bez dodatkéw "35™ kg 6,385
16,83 kg/m2
4* piasek do zapraw' m3 0,017
0,044 m3/m=2
5* deski iglaste obrzynane 25-45 mym kLI m3 0,002
2,004 m¥/m2
8% listwy i faty iglaste ki1l m3 0,000
0,001 m3/mz2 .
7* drewno ckragte na stemple budowlane m3 0,000
0,00% m3/m?2
8" gwozdzie budowlane okragte gole kg 0,057
0,15 kg/mz2
9* bednarka kg 1,949
5,13 kg/m?
10* dnat stalowy okragly miekki $r.2-5 mm kg 0,076
0,2 kg/m2 ’
14* materiaty pomochicze % 1,500
1,5 %(od M)
B
12* petoniarka 150 dm3 m-g 0,027
10,07 m-g/m2
Razem z narzutami:
3.4 |KNNR 2 Montaz ocieznic drewnianych m2
1104-02 + Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykoriczonych peinych
KNNR 2
110404 przedmiar = 1,000 m2
analiza indy-
widualna
—R -
1* robocizna r-q 2,200
1,75+0,45=2,2 r-gfm?
Y .
2 pianka poliuretanowa kg 0,035
0,035 kg/m?
3* kotki rozporowe* szt, 8,000
6 szt./m2 :
4* materiafy pomochicze % 15,000
15 %{od M2+M3+M8)
5* o$cieznice drewniane zwykle m2 1,000
1 mZm2
6* skrzydta drzwiowe zewnetrzne m? 1,000
: 1 m2m?2

Razem z narzutami:
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BUDOWLANY KOSZTORYS SZCZEGGLOWY

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WG. SPECYFIKACH KOSZTORYSU
62-817 Zelazkow, Garzew 21a

0,0344 m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis im Nakiady | Koszt M 8
jedn.
3.5 |KNR-W4-01 {Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
0353-04
analiza indy- |przedmiar = 1,000 szt.
widualna
—-R -
1* rebocizna r-q 1,180
1,16 r-g/szt.
Razem z narzutami:
3.6 |KNR-W4-01 TUzupelnienie scian ub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowega
analiza indy-
widualha przedmiar = 0,461 m3
—-R -
1 robecizna r-g 3,296
7,15 r-g/m3
Y
2" blaczki z betonu komdrkowego autcklawizowanego edmiana 04-07 o Wwym. i szt 15,504
49x24x24 cm
34,5 szt./mB
3 cement portlandzki CEM 1 32,5 . w opakowaniu 25-50 kg ? 0,008
0,018 t/m3
4* wapno suchogaszone kg 4,887
10,6 kg/m®
5* piasek do zapraw' m3 0,044
0,095 m3/m32
B* matetialy pomocnicze % 1,500
1,5 %{od M}
. -8
7 betonfarka 150 dm3 m-g G,060
0,13 m-g/m3
Razem z narzutami;
3.7 |KNNR 2 Samopoziomujacy podkiad podiogowy ATLAS SAM 200 zespalony, gr. do m2
1207-H1 ok. 25.0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
analiza indy-
widuaina przedmiar = 20,724 m2
—-R =~
1* robocizna r-g 7,253
0,35 r-g/m2
M-
2* emulsja gruntujgca "ATLAS-UNIGRUNT" kg 4,145
0,2 kg/m2
3* samepoziomujacy podkiad ATLAS SAM 200 kg 1083,713
49,88 kg/m2
4% woda' m3 0,166
0,008 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
55—
B* agregat do wylewek samopoziomujgcych m-g 0,713

Razem z narzutami:
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BUDOWLANY KOSZTORYS SZCZEGGLOWY

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WG, SPECYFIKACJI KOSZTORYSU
62-817 Zelazkéw, Garzew 21a

Lp.

Opis

jm

Nakiady | Koszt
jedn.

3.8

1=

o
3*
4"
5*
G*
7+
g*
g+
10%

t1*

12*

Okladziny dcienne z phyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na poje-
dynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukeji o grubosci 50 mm z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00). UWAGA: NINIEJSZA
POZYCJA DOTYCZY WYKONANIA EKRANU WENTYLACYJINEGO NA
SCIANACH BEZ MONTAZU IZOLACJI TERMICZNE 7 WEENY MINERAL-
NEJ.

przedmiar = 53,202 m2

wR-
robocizna
1,81 r-g/m?

-
plyty gipsowo-karicrowe RIGIPS typAgr. 12,5 mm'
1,03 m2/mz2

profi RIGIPS UW 50 ULTRASTIL

0,84 m/im2

profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL

2,08 m/mz2

tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer, 50 mm
1,16 m/m2

whret RIGIPS TN 25'

13 szt./m2

kotki rozporowe

1,6 szt./m2

masa szpachlowa RIGIPS VARIO!'

0,26 kg/m2 )

taéma spoinowa RIGIPS'

‘11,47 mim2

masa szpachiowa wykoriczeniowa RIGIPS ProEin Mix'
0,11 kg/m2

materialy pomocnicze

0,5 %{od M)

-
Sradek transportowy
0,616 m-g/m2

m2

r-g

m2

szt,
szt

kg

kg

%

101,616

54,798
44,690
110,660
61,714
691,628
86,123
13,833
78,207
5,852

0,500

0,851

Razem z narzutami:

3.9

1#

o
g+
n
g
o
7
g
g*
10*
11*
12~
13*
14%
15+

16*

Sufit podwieszany z piyt gipsowo-karicrowych RIGIPS RIGIMETR na kons-
trukeji krzyzowej dwupoziomowsj z profili CO 80 ULTRASTIL; pokrycie jed-
nowarstwowe (system 4.05.24)

przedmiar = 20,724 m2

R -
robocizna
2,15 r-g/m2

M-
plyty gipsowe-kartonowe RIGIPS typAgr. 12,5 mm
1,03 m2/m2

profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL

1,26 m/m2

profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL

3,46 m/mz2

wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy

1,26 szt./m2

czesé gorna wieszaka noniuszowego RIGIPS

1,26 szt./m2

ktamra zabezpieczajaca do wieszakéw noniuszowych RIGIPS
2,52 szt./m?

tgcznik krzyzowy RIGIPS do CD 60

2,1 szt./m2

tacznik wzduzny RIGIPS do CD 60

0,63 szt./m2

wkret RIGIPS TN 25

21 szt./m?

kotwy metalowe

2,31 szt./m2

masa szpachlowa RIGIPS VARIO

0,26 kg/m2

fasma spoinowa RIGIPS

1,47 m/m2

masa szpachlowa wykoriczeniowa RIGIPS ProFin Mix
0,11 kg/me

materiaty pomaochicze

0.5 %(od M)

-5

$rodek transportowy
0,014 m-g/m?

m2

r-g

m2

szt.
szt
szt
szt.
szi.
szt
szt

kg

kg
%

44,557

21,346
25,112
71,705
26,112
26,112
52,224
43,520
13,056
435,204
47,872
5,388
30,464
2,280

0,500

0,290

Razem z narzutami:
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BUDOWLANY KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WG, SPECYFIKACJI KOSZTORYSU
62-817 Zeiazkow, Garzew 21a

Lp. | Podstawa Opis jm Nakiady | Koszt M 8
jedn.
3.10 |KNR-W2-02 |Wewnetrzne giadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach | sufitach z piyt m2
0830-02 gipsowych
analiza indy-
widualna przedmiar = 46,596 m2
R -
1* robocizna r-g 25,140
0,561 r-g/m?
Ry |V,
2* gips budowlany szpachiowy t 0,070
0,0015 t/m?
3* gips budowlany zwykly w Opakowaniy 25-40 kg t 0,047
0,001 t/m?2
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 6,000
6 szt
5* woda m?3 0,082
0,06175 m3/mz2
- materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
-8
7 Srodek transporiowy m-g 0,135
0,0029 m-g/m?
Razem z nharzutami:
3.1 [KNRW-02  |Okfadziny scienna na podiozu z gipsu i phyt gipsowo-kartanowych; piytki o m2
0202.05 wymiarach 20x25 cm
analiza indy-
widualna przedmiar = 27,330 m?
~R-
1* robocizna r-g 31,1586
1,14 r-g/m2
M-
2* plytki okiadzinowe $cienne 20x25 cm m2 28,698
1,05 m2/im2
3* zaprawa klejaca weber ZP413' kg 78,710
2,88 kg/m2
4% zaprawa do spoinawania weber.color comfort' kg 10,659
0,39 kg/m2
5% materialy pomocnicze % 1,500
1.5 %{od M)
Razem z narzutami:
3.12 |KNRW-02  [Okiadziny podtogowe na jastrychu anhydrytowym; piytki o wymiarach 20x20] m2
0207-01 + cm + Gruntowanie padioza
KNR W-02
0101-02 przedmiar = 20,724 m2
analiza indy-
widualna
R _
T* robocizna rg 20,310
0,92+0,06=0,88 r-g/m?
M
2* Phytki okladzinowe podiogowe 20x20 cm m2 21,760
o 1,05 m2/m?2
3* zaprawa klejaca weber ZP413' kg 96,159
4,64 kg/m2
4* Zaprawa do spoinowania weber.color comfort' kg 8,911
0,43 kg/m2
5* preparat gruntujacy weber PG229 kg 4,352
0,21 kg/m?
B* materialy pomochicze % 1,500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
3.13 |KNR-W 2-02 |Zabezpieczenia okiadzin sciennych oraz okna i drzwi fefig, m2
0923-01
analiza indy- |przedmiar = 30,560 m2
widualna
R
1* robocizna r-g 5,508
0,213 r-g/m?
M-
* folia pofietylenows' m2 11,714
05,3833 m2/m=2
3* materialy pomacnicze % 20,000
20 %(od M)

Razem z narzutami:
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ROBOTY REMONTOWO-B

82-817 Zelazkow, Garzew 21a

BUDOWLANY KOSZTORYS SZCZEGOL OWY

UDOWLANE WG, SPECYFIKACH KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady | Koszt R M 5
jedn.
3.14 [KNNR-W3  |Zabezpieczenie podidg folig m2
1G13.01
anaiiza indy- |przedmiar = 20,724 m2
widualna
R
1 robocizna r-g 1,181
0,057 r-g/m2
M-
2* folia polietylenowa’ m2 7,398
0,357 m2/mz2
3* materialy pomocnicze % 2,060
2 %(od M)
Razem z narzutami:
3.15 ;KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie z gruntowaniem piyt gipsowych spoi- | m?2
1402-08 nowanych szpachlowanych
analiza indy-
widuaina przedmiar = 46,596 m2
R
1* robocizna r-g 17,194
0,369 r-g/m2
M -
el farba emulsyjna dm? 17,706
0,38 dm3/m2
-3* - [materialy pemochicze % 2,000
- 2 %(od M)
Razem z narzutami: | |
PODSUMOWANIE
REMONT POMIESZCZENIA KUCHENNEGD
RAZEM Robocizna Materiaiy | Sprzet
RAZEM
Koszly posredrie [Kp]
RAZEM
2ysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

| Stowmie:

Norma PRO Wersia 4.53 Nr serviny: 21650
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ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLA

BUDOWLANY KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

62-817 Zelazkdw, Garzew 21a

NE WG. SPECYFIKACJH KOSZTORYSU

Podstawa

Recz

Nakiady

0101-04
analiza indy- |przedmiar = 75,822 m2
widuatna
~—R—
1 robocizna r-g 19,335
0,255 r-g/m?2
M-
z materiaty pomecnicze % 2,500
2,5 %(od R)
Razem z narzutami:
4.2 |KNR g-27 Dwukrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, cegla m2
0{01-09
analiza indy- |przedmiar = 75,822 m?
widualna
—R
1* robacizna g 8,533
0,131 r-gim2
M-
¢ Srodek gruntujgey Attas Uni-Grunt kg 25,779
0,34 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1,500
1,5 %{od M)
Razem 2 narzutami: :
4.3 1KNR 9-27 Przyilejenie styropianowych piyt izolacyjnych na cianach m?
0201-01 .
analiza indy- |przedmiar = 75,822 me
widualna
-R-
1* robocizna r-g 53,261
1,23 r-g/m2
M-
2* DRYHESIVE PLUS zaprawa klejgca kg 279,783
3,69 kg/m2
3* ptyty styropfanowe' m2 80,371
1,06 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500
1.5 %(od M)
—ge .
5* érodek transporto m-g 1,668
0,022 m~gim?2
Razem 2 narzutami:
4.4 KNR 9-27 Mecowanie plyt dyblami - Kotkowania do podioza z cegly szt
0206-02
analiza indy- |przedmiar = 379,110 szt.
widuaina
R
1* robocizna r-g 24,642
0,085 r-g/szt,
M-
2% kolki do mocowania piyt z "grzybkami" szt 390,483
1,03 szt/szt,
- 3* maleriaty pomocnicze % 4,000
. 4 %(od M)
Razem z narzutami:
4.5 1KNR 9-27 Wykonanie warstwy zbrojonej z siatkg na padtozu z phyt styropianowych mo-| m2
0205-01 cowanych na §cianach
analiza indy-
widualna przedmiar = 75,822 m2
R
1* robocizna r-g 39,855
0,523 r-g/me
. w M-
2> siatka z wikna szklanege STANDARD PLUS' m2 83,404
1,1 m3/m2 .
3* GENESIS zaprawa klsjaca’ kg 137,996
1,82 kg/m?
4* Cement portlandzki CEM 1 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg t 0.138
0,00182 t/m2
5* materialy pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
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BUDOWLANY KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WG. SPECYFIKACJ! KOSZTORYSL
62-817 Zelazkow, Garzew 21a

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady | Koszt R M S
: jedn.
4.6 |KNR 8-27 Wykonanie warstwy zbrojenej z siatkg na padiozu z ptyt styropfanowych mo-[ mz
D205-04 cowanych na osciezach
analiza indy-
widualna przedmiar = 3,745 m2
=R
1 rohocizna r-g 2,010
0,639 r-g/m2
M -
2* siatka z widkna szklanego STANDARD PLUS m2 4,592
1,46 m2/m2
3* GENESIS zaprawa klejgca’ kg 6,919
2,2 kg/im2
4* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w cpakowaniu 25-5¢ kg t 0,c07
0,0022 tfm2
5% materiaty pomocnicze % 1,500
1.5 %{od M)
Razem z narzutami:
4.7 |KNR 9-27 Montaz naroznikéw ochronnych mocowanych w narozach prostych m
0203-02
analiza indy- |przedmiar = 32430 m
widualna
R
1* rohocizna r-g 6,097
G,188 r-g/m
Y
2% harozniki ochronne m 35,349
1,08 mim
3* GENESIS zaprawa klejgca’ kg 15,242
0,47 ka/m
4* Cement porilandzki GEM | 32,5 - w opakowaniu 25-50¢ kg t 0,015
0,00047 t/m
5* materiaty pomochicze % 1,500
1.5 %(od M)
Razem z harzutami:
4.8 |KNR 8-27 Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na scianach m2
-+ |0301-01 -
ansliza indy- |[przedmiar = £8,351 m2
widualna
~-R--
1* robacizna r-g 32,595
0.47 rg/m2
M
2* STRONGSIL preparat gruntujacy dm3 2,081
0,03 dm3/m?2
3* DRYTEX Freestyle mineralna wyprawa tynkarska - ziarno 0,6 mm kg 114,429
1,65 ka/m? -
4+ materialy pomacnicze % 1,500
1.5 %odM) -
—5-—
5% Srodek transportowy m-g 0,416
0,008 m-g/im2
Razem z narzutami:
4.9 (KNR 8-27 Whykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowo-mozaikewego na cianach | m2
0305-01
analiza indy- |przedmiar = 6,471 mz
widualna
-R-
1* robocizna r-g 2,524
0,39 rg/m2
M-
2* COLOR PRIME akrylowy podkiad korygujaco-odcinajgey kg 1,488
0,23 kg/m?
3* STONEMIST akrylows-mozaikows wyprawa tynkarska kg 21,354
3,3 kg/m2
4* matefialy paomocnicze % 1,500
1.5 %{ad M)
5
&5* srodek transportowy m-g 0,038
0,008 m-g/m?2
Razem z narzutami;
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PODSUMOWANIE

ROBOTY REMONTOWGC-BUDOWLANE WG, SPECYFIKACJI KOSZTORYSU
62-817 Zelazkéw, Garzew 21g

REMONT SCIANY ZEWNETRZNE.
RAZEM Robocizna ] Materfaly | Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie Kkl
RAZEM
Zysk [2)
RAZEM
OGOLEM
[ Stownie. ]

|
I
|
|
|
|
|
f
!
|
|
|
|
JE

I
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BUDOWLANY KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WG, SPECYFIKACJI KOSZTORYSU
62-817 Zelazkow, Garzew 21a

Lp. | Podstawa Opis Nakiady
Remont instalacjf elekirycznsj w pomieszezeniv gospodarczym
przedmiar = 1,000 kpl.
-R-
1% rebocizna (wykonanie punktu oswietlenia i gniazdka 9 st} r-g 11,250
11,25 r-gfkpi.
2 robocizra (montaz rozdzielni natynkowsj 1 szt) r-g 1,250
1,25 r-gfkpl.
3* robocizna (montaz bezpiecznikéw w rozdzielni 7 szt) -g 8,750
8,75 r-g/kpl.
4% robocizna (montaz skrzynki licznikowej natynkowe; 1 szt.) r-g 6,250
6,25 r-g/kpl.
5* robocizna (demontaz i montaz licznika 3-fazowego 1 szt,) r-g 10,420
10,42 r-gikpl.
&* robocizna {plomby licznika i zabezpleczenie przed licznikowe 2 szt.) r-g 2,950
2,95 r-g/kpl.
7 robocizna (mocowanie uchwytow szybkiego montazu do przewodu 400 szt)l r-g 8,330
8,33 rg/kpl.
8* robocizna {montaz odwietlenia wewngtrznego 3 szt) rg 7.520
7,52 r-gfkpl.
9* robocizna (montaz céwietlenia zewnetrznego 1 szt.) r-g 2,920
2,92 r-gikpl.
16* robocizna (montaz wentylatora 1 szt}) rg 3,750
3,75 r-alkpl.
11* robocizna (montaz biatego osprzety gniazdka | wylgcznikif 8 szt) r-g 3,400
3,4 r-g/kpl.
M
12* przewéd YDYP 3x2,5 mm m 50,000
50 m/kpl. _
13* oprawa hermetyczna (Jampa ze starterem elektrycznym) 2:36W szt 2,000
2 sztficpl.
14* Swietldwki szt 4,000
4 szt/kpl.
15% oprawa hermetyczna do WC szt 1,000
1 sztkpl.
16* gniazdka hemetyczne szt 5,000
5 szi/kpl.
17* wigcznik hermetyczne szt 3,000
3 sztkpl,
18* puszka lzcznikowa hermetyczna szt 6,000
& szt/kpl,
19* uchwyt szybkiego montazu USP-2 DO YDYp opak. 4,000
4 opak./&pl,
20" wentylator wyciagowy do WG z podirzymaniem czasowym szt 1,000
1 s2kpl.
21* rozdzielnia bezpiecznikowa natyrikowa 12 modulow modu. 1,000
1 modu./kpl.
22z wylgcznik raznicowy (przeciw pozarowy) szt 1,000
% szt/kpl. _
23* lampa LED 10 W z czujnikiem ruchu szt 1,000
1 szt/kpl.
24* skizynka ficznikowa natynkowa szt 1,000
1 satipl,
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2Z]
RAZEM
OGOLEM
[ Stownie: ]
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BUDOWLANY KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WG, SPECYFIKACH KOSZTORYSU
62-817 Zelazkow, Garzew 21a

Podstawa i j Nakiady
Ti
kalk. wlasna
przedmiar = 1,000 kpk
—R-
1* robocizna (montaz inst. wody cleptej) r-g 3,350
3,35 r-glkpl.
2* robocizna (montaz inst. wody zimngj) r-g 3,350
3,35 r-g/kplh.
3+ rehocizna {montaz wymiennika wody cieplnej) r~g 6,250
6,25 r-gikpl.
4* robocizna (podiaczenie wymiennika wody do instalacji) r-q 2,100
2,1 r-g/kpl.
5* robocizna (wykucie bruzdy pod kanalizacje) r-g 4,200
4,2 r-g/kpl.
6* robogizna (usuniecie i wywoz gruzu) r-g 4,200
4,2 -glkpl.
7 robocizna {mantaz inst, kanalizacyjnej) r-g 4,200
4,2 rgikpl,
a* robocizna (wpigcie do istnigjace] inst. kanalizacyjnej) r-g 4200
4.2 r-g/kpl,
9* robocizna (biafy montaz urzadzer sanitarnych) r-g 8,340
4,17*2=8,34 r-gikpl.
M-
10* materialy kpl. 1,000
1 kol./kpl.
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
INSTALACJE WODNO-KANALIZACY.INE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp}
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
| Stownie! !
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
{Stownie: g
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