KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P Kolonia Skarszewek - Borkéw Nowy w zakresie chodnika"

Podstawa Nr Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
Lp. spec. .obm. jedn.
techn
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
1d.1 D-01.01.01 |trasa drogi w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacjg km 0,995
powykonawczg
2 d.1 |Analiza wiasna | D-01.01.01 [Zabezpieczenie znakoéw geodezyjnych szt 22
KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych
D-05.03.05
3d.1 fo10102 na gtebokos¢ 6-10 cm m 995
KNNR 6 0801- . Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o
4d1 Joz10 D-01.0204 grubosci 10 cm (krawedz jezdni 995,0 m x 0,2 m) m2 199
KNNR 6 0802 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
5d.1 o410 " | p-01.02.04 |bitumicznych o grubosci $r. 8 cm (krawedz jezdni 995,0 m2 49,75
m x 0,05 m)
6d.1 KNNR 6 0806- | o o\ o o, Rozebranie krgweznlkgw betonowych na podsypce m 65
02 cementowo - piaskowej wraz z fawg betonowg
7 d.A KNNR 60805~ [ - . o, Rozebranie na\.Nlerzchn.l z kostki betonowej na podsypce m2 30
05 cementowo - piaskowej
Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej
KNNR 6 0805- . betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej z
8d.1 05 D-01.02.04 ponownym wbudowaniem, uwzgledni¢ 10% nowej kostki - m2 50
przetozenie istniejgcych zjazdow
Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki kamiennej o
KNNR 6 0805- ! gr. 8 cm na podsypce piaskowej z ponownym
9d.1 o5 D-01.02.04 wbudowaniem, uwzgledni¢ 10% nowej kostki - m2 50
przetozenie istniejgcych zjazdow
KNR 4-04 0103 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
10d.1 |5, - "| D-01.02.04 [mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem| m?2 43,75
samowytadowawczym na odl. 5 km
2 USUNIECIE KRZEWOW | KARCZOWANIE PNI
11d.2 KNNR10102- o0 o o Mech.an.lczne karc.zowanlg krzewow i podszy¢ gestych ha 0.05
04 powyzej 60 % powierzchni ’
12d.2 KNNR10102- | o o o Usurueme z poboczy wysokiej trawy powyzej 60 % ha 0.2
04 powierzchni ?
KNR-W 2 - 01 . Reczne obcinanie suchych gatezi drzew i gatezi
132 |p109.07 p-01.0201 wchodzgcych w skrajnie drogi szt 26
14 d.2 KNNR10104- | o 0 o Karczowanie pni o $r. ok. 40 cm kgparka’pfadsiebiernq w szt 4
1 gruntach kat. Il -IV o normalnej wilgotnosci
15d.2 oKsNNR1 0107- 1 5 01.02.01 Wywozenie gatezi poza teren budowy m-p 10
16 d.2 OK,?NM 0107- 1 5.01.02.01 Wywozenie karpiny poza teren budowy m-p
3 ROBOTY ZIEMNE
KNNR 1 0202-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
(koryto) o gr. 34 cm poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z 3
174d.3 D-02.01.01 transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad. (995,0 m m 456,705
x1,35m)
Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-11
KNNR 1 0311- . dostarczonego samochodami samowytadowczymi z 3
18d.3 |y D-02.03.01 zakupem piasku (995,0 m x 0,5 m x 0,2 m) - poszerzenie m 99,5
nasypu
4 STUDZIENEKI SCIEKOWE
19d.4 OK,?R 2480911 1 43.02.01 Przykanaliki z rur PVC o $r. 200 mm m 3
KSNR 4 1417 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z
20d.4 |y, " | D-03.02.01 |osadnikiem i syfonem wraz z robotami ziemnymi i kpl. 1
odtworzeniowymi nawierzchni bitumicznej
5 KRAWEZNIKI | SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
21d5 KNR 2-310403- | 000 o Krawezniki betonqwe wyst'ajace o wym. 15x30 cm na m 50
03 podsypce cem - piaskowej wraz z tawg betonowag C8/10
2245 KNR 2-310403- - o o Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm na m 162

05

podsypce cem - piaskowej wraz z tawg betonowg C8/10




KNR 2-31 0402-

23d.5 |3 D-08.01.01 |tawa pod $ciek z betonu C8/10 (0,04m3) m® 2
KNR AT-03 . Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w
24.d.5 Joa02.01 D-08.05.01 dwdch rzedach na podsypce cem - piaskowej o gr. 3cm m 50
6 POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
KNR 2.31 0103 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod
25d.6 |y, : “| D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (995,0 m2 | 1343,25
m x 1,35 m)
KNR 2-31 0106- Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm
26 d.6 D-04.02.01 m2 1343,25
03 grub.po zageszcz 995 m x 1,35 m)
KNNR 6 0113 Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
27 d.6 [pg " | p-04.04.02 |twardego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2 | 1343,25
995,0 m x 1,35 m)
KNR AT-03 Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno
28 d.6 0202_02' D-04.03.01 |podbudowy; zuzycie emulsji 0,5 - 0,7 kg/m2 (995,0 m x m2 | 1343,25
1,35 m)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla
KNNR 6 0308- . KR1, grubo$¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu 5 cm,
29d.6 o105 D-05.03.05 transport mieszanki samochodami samowytad.5-10 t m2 1243,75
(995,0,0 m x 1,25 m)
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNR 2-31 0103- Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod ptyty
30d.7 |04 D-04.01.01 |azurowe w gr.kat. I-IV m2 300
31d.7 D-08.05.01 Ptytu azurowe gr. 10 cm ukladgng na podsypc'e m2 200
cementowo-piaskowej (umocnienie skrap rowow)
3947 KNR 2-311403- | 0 o Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z m 895
0|06 = |wyprofilowaniem skarp rowu (995,0 m - 100mb zjazdy)
33d.7 KNNR015°503' D-09.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowu m2 2925
8 BARIERY OCHRONNE
34d.8 oKsNNR 60701- 1 p.o7.05.01 Porecze ochronne typ U12a m 20
9 OZNAKOWANIE PIONOWE , POZIOME
KNNR 6 0702 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
35d.9 [ps " | p-07.02.01 |ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - DO szt 6
PRZESTAWIENIA
36d.9 KNNR 6 0702- D-07.02.01 Pionowe znakl'(ljrogowe -'znakl zakazu, nakazu, szt 10
05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70
KNR 2-25 0419-
37.d.9 |, D-07.02.01 |mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokosci 30- szt. 10
40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu
Oznakowanie poziome jezdni - grubowarstwowe,
384d.9 KNNR 60705~ | - o o, strukturglng,.farbq chlo.rokaugzukqwa o.d’bl.askowa, linia m2 286
06 01 krawedzi, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla

pieszych, malowane mechanicznie

Wartos§¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot z VAT




