
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań

Temat nr : SKA-SKA-SKAR            KOBRA wer. 11

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skarszewek

Obiekt :  Droga wewnętrzna

Adres :  Skarszewek, gmina Żelazków

                     Roboty drogowe

Inwestor :  Gmina Żelazków

Adres :  Żelazków 138, 62-817 Żelazków
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                      Roboty drogowe 

Budowa :  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skarszewek 
Obiekt :  Droga wewnętrzna 
Adres :  Skarszewek, gmina Żelazków

Data: 2017-08-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Roboty przygotowawcze

1 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,263 km
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

2 Obsługa budowy

2 wycena własna 1,000 kpl

Opracowanie mapy inwentaryzacji powykonawczej. Na 1kpl składa się min. 5 egz mapy z inwentaryzacją
powykonawczą

3 wycena własna 1,000 kpl

Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu. Na 1kpl składają się min. 3egz. projektu

3 Roboty rozbiórkowe

4 wycena własna 17,600 m

Cięcie nawierzchni bitumicznych piłą mechaniczną na głębokość do 4cm cięcie nawierzchni na drodze 4327P  w odl
0,50m od krawędzi jezdni

4 Roboty ziemne - koryto jezdni

5 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 915,440 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm
6 KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 2 746,320 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20
cm - dodatek za każde 5 cm. Krotność=3
Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 3,00000    ( 915,440 m2 * 3,00000 =  2 746,320 m2 )

7 KNR 404-1103-03-00 IGM Warszawa 915,440 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Analogia. Załadowanie urobku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku
mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 5

8 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 915,440 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i
wyładunkiem mechanicznym . Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca robót

9 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 915,440 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku i
rozładunku mechanicznym/

5 Konstrukcja jezdni (bez w-wy ścieralnej)

10 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 915,440 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
11 KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 915,440 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsączające na poszerzeniach - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
12 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 915,440 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm
13 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 915,440 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm
14 KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa - 2 746,320 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy
1 cm. Krotność=-3
Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: -3,00000    ( 915,440 m2 * -3,00000 = - 2 746,320 m2 )
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5. Konstrukcja jezdni (bez w-wy ścieralnej)

Data: 2017-08-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

15 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 844,580 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
16 KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 844,580 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm
17 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 813,000 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
18 KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 813,000 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm
19 KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 813,000 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3
cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

6 Odwodnienie (wymiana przepustów, odtworzenie i odmulenie rowów)

20 wycena własna 2,000 szt

Rozebranie i wywóz przepustu na rowie melioracyjnym średnicy 800mm
21 KNR 231-1403-06-00 IGM Warszawa 20,000 m

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 30 cm
22 KNR 218-0504-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,800 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podłoża betonowe z betonu B 7,5 pod kanały i obiekty  -  grubość podłoża: 10 cm
23 KNR 231-0605-08-00 IGM Warszawa 12,000 m

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia. Elementy przepustów rurowych pod drogą - rury dwuścenne HDPE o średnicy 80 cm
24 KNR 231-0605-05-00 IGM Warszawa 2,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia. Elementy przepustów rurowych  - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm
25 KNR 231-1403-06-00 IGM Warszawa 34,000 m

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 30 cm
26 KNR 218-0501-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,000 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm
27 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 5,865 m3

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia. Ławy pod ścieki: betonowe z oporem
28 KNR 231-0606-01-00 IGM Warszawa 34,000 m

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 15 cm
29 KNR 201-0317-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,600 m3

 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy  ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach
suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

30 KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,500 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy
szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

31 KNR 228-0501-05-20 MRiGŻ 1,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 15 cm  - żwiry do naw.drogowych
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32 KNR 228-0503-02-00 MRiGŻ 5,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 200 mm
33 KNR 218-0804-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,050 100 m

 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Próba szczelności kanałów rurowych, z dowozem wody samochodem beczkowozem, przy średnicy nominalnej rur: 200
mm

34 KNR 201-0320-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,400 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II, szer. wykopu
0,8-1,5 m

35 KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,400 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim,
kategorii : I-II

36 KNR 218-0524-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem
zakończone wpustem ulicznym

7 Pobocza

37 KNR 201-0202-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,480 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III

38 KNR 201-0214-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 157,920 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po
drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV.Krotność=4
Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 4,00000    ( 39,480 m3 * 4,00000 =   157,920 m3 )

39 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 394,800 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
40 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 394,800 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm
41 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa - 1 974,000 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy
dalszy 1 cm. Krotność = -5
Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: -5,00000    ( 394,800 m2 * -5,00000 = - 1 974,000 m2 )

42 KNR 219-0106-02-01 263,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie

8 Oznakowanie drogi

43 KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm
44 KNR 231-0703-02-03 IGM Warszawa 4,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) -
kwadratowych o boku 60 cm

45 KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa 8,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Bariery ochronne stalowe: jednostronne, o masie 39,0 kg/m - SP05/4
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46 KNR 231-0704-06-00 IGM Warszawa 8,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zakończenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, o masie 39,0 kg/m
47 KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 2,230 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane:
mechanicznie

9 Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej

48 KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,600 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach
suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

49 wycena własna 40,000 m

ułożenie rur osłonowych
50 KNR 201-0320-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,000 m3

 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV, szer. wykopu
0,8-1,5 m

51 KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim,
kategorii : I-II

52 KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Regulacja pionowa: włazów kanałowych
53 KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 2,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


