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STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
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rama stalowa wg rys. konstrukcji
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wg rysunku konstrukcji
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STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
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ŁATY 3x5 cm
KONTRŁATY 3x5 cm
PAPA
DESKOWANIE LUB PŁYTA OSB
RAMA STALOWA Z PŁATWIAMI
PUSTKA POWIETRZNA
WEŁNA MINERALNA gr.25cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
PODKOSTRUKCJA
PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGIEŃ PLUS 3x12,5 mm
na stelażu systemowym

POSADZKA - GRES (komunkacja ogólna)
                      WYKŁ. PCV (pomieszczenia pobytu dziennego)
                      TERAKOTA (sanitariaty)
POSADZKA BETONOWA gr 5cm zbrojona przeciwskórczowo
IZOLACJA FOLIA PE GR. MIN. 0,5 mm
STYROPIAN EPS 100-038 gr 5cm
IZOLACJA FOLIA PE GR. MIN. 0,5 mm
STROP TERIVA
TYNK Z MIESZANEK GIPSOWYCH

PODŁOGA NA GRUNCIE

POSADZKA ( GRES)
POSADZKA BETONOWA gr 8cm
IZOLACJA FOLIA PE GR. MIN. 0,5 mm
STYROPIAN EPS 100-038 (PODŁOGA) gr 12cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA
WYLEWKA BETONOWA gr 10cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWOWO gr min.30cm

DACHÓWKA
ŁATY 3x5 cm
KONTRŁATY 3x5 cm
PAPA PODKŁADOWA
DESKOWANIE LUB PŁYTA OSB 2,2 cm
KONSTRUKCJA DACHU
WEŁNA MINERALNA gr.25cm UKŁADANA NA STROPIE
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
STROP TERIVA
TYNK Z MIESZANEK GIPSOWYCH

UWAGA!!!
W PRZYPADKU POZOSTAWIENIA STARYCH WARSTW PODŁOGI NA STROPIE W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM
ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYKONYWANIU STROPU W CZĘSCI NOWOPROJEKTOWANEJ NA KONIECZNOSĆ
WYRÓWNANIA POZIOMÓW

rura kwadratowa
50x50x2 mm

rura kwadratowa
40x40x2 mm
rura kwadratowa
30x30x1,5 mm

rura kwadratowa
15x15 mm

SCIANA FUNDAMENTOWA

IZOLACJA POWŁOKOWA Z MASY ASFALTOWEJ
WYKONANA NA ZIMNO BEZ WYPEŁNIACZY
WARSTWA WYRÓWNAWCZA (TYNK CEMENTOWY)
BLOCZKI BETONOWE
IZOLACJA TERMICZNA (STYROPIAN EPS) gr.8cm
MOCOWANY KLEJEM DO STYROPIANU
TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE ZBROJONEJ
IZOLACJA POWŁOKOWA Z MASY ASFALTOWEJ
WYKONANA NA ZIMNO BEZ WYPEŁNIACZY

POSADZKA - ujednolicić z ist. posadzką
POSADZKA BETONOWA gr 5cm zbrojona przeciwskórczowo
IZOLACJA FOLIA PE GR. MIN. 0,5 mm
STYROPIAN EPS100 gr 5cm
IZOLACJA FOLIA PE GR. MIN. 0,5 mm
STROP TERIVA
TYNK Z MIESZANEK GIPSOWYCH

(PONIŻEJ TERENU)
TYNK MOZAIKOWY
(POWYŻEJ TERENU) (rozwiązanie systemowe EI 60)

istniejce warstwy podogowe
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BALKON

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA PŁYTKI MROZOODPORNE
KLEJONE NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA W MASIE GR. 5CM
FOLIA IZOLACYJNA GR. 0,4MM
IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN  EPS 100-038  GR 5 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
1X PAPA ASFALTOWA TERMOZGRZEWALNA
KLEJONA DO IZOLACJI POWŁOKOWEJ
IZOLACJA POWŁOKOWA
Z LEPIKÓW BEZ WYPEŁNIACZY
PŁYTA BALKONOWA
WYLANA ZE SPADKIEM 1%
IZOLACJA TERMICZNA
 STYROPIAN EPS 70-040 GR. 5CM
TYNK STRUKTURALNY NA SIATCE Z KLEJEM

ściąg stalowy wg rys. konstrukcji
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przez część istniejącąprzez część dobudowywanąprzez część dobudowywaną

chodnik
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1 - 2%

A -  warstwa ścieralnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm wg normy PN - EN 1338:2005
B -  podsypka cementowo - piaskowa  1 : 4 gr. 5 cm
C -  podbudowa z chudrgo betonu C 8/10 gr. 15 cm wg PN - EN 14227-1
D -  warstwa wzmacniająca podłoże - stabilizacja gr. 15 cm z gruntu piaszczystego
       stabilizowanego cementem o RM = 2,5 MPa

A
B
C
D

opornik uliczny betonowy o wym. 0,12x0,25x1,00 m
ustawione przy obramowaniu drogi manewrowej
i miejsc postojowych na ławach z betonu C12/15
wg PN-EN 1340:2004 całkowicie zatopiony

układ warstw projektowanych
miejsc postojowych i drogi manewrowej

układ warstw projektowanych
chodników i placu gospodarczego

obrzeże z betonu prasowanego
o wym. 0,08x0,30x1,00 m ustawione na ławie

żwirowej lub podsypce cementowo - piaskowej 1:4
o wym. 20x10 cm

A
E

A - nawierzchnia z kostki brukowej z betonu prasowanego
      gr. 8 cm wg normy PN - EN 1338:2005
E - podsypka cementowo - piaskowa
      gr. 10 cm 1 : 4 wg  PN-B-11113:1996

istniejący
wieniec

żelbetowy

istniejący wieniec
w przypadku braku wykonać

wieniec
żelbetowy

wieniec
żelbetowy

gzyms
styropianowy

gzyms
styropianowy gzyms

styropianowy

gzyms
styropianowy

gzyms
styropianowy

gzyms
styropianowy

istniejący
wieniec
żelbetowy

przekroje 5
1:100
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UWAGA!
Kolorystyka zaprojektowana na bazie wzornika firmy Baumit
dopuszcza sie zmianę producenta tynku z zachowaniem zaprojektowanych barw.

BONIOWANIE CO 30CM

BONIOWANIE CO 30CM

tynk akrylowy  faktura kamyczkowa 1,5 mm kolor 1028

tynk akrylowy (boniowany) faktyra kamyczkowa 1,5 mm kolor 0915

cokół-tynk mozaikowy kolor M 323

UWAGA!
Kolorystyka zaprojektowana na bazie wzornika firmy Baumit
dopuszcza sie zmianę producenta tynku z zachowaniem zaprojektowanych barw.

dachówka ceramiczna - karpiówka, kolor ceglasty

tynk akrylowy gładki, kolor biały

rynny i obróbki blacharskie stalowe ocynkowane powlekane - kolor biały

rury spustowe stalowe ocynkowane - kolor RAL 7005

BONIOWANIE CO 30CM DASZEK SZKLANY O WYSIĘGU 1,2M
NA WSPORNIKACH STALOWYCH

elewacje 6
1:100

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA
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BONIOWANIE CO 30CM DASZEK SZKLANY O WYSIĘGU 1,2M
NA WSPORNIKACH STALOWYCH

tynk akrylowy  faktura kamyczkowa 1,5 mm kolor 1028

tynk akrylowy (boniowany) faktyra kamyczkowa 1,5 mm kolor 0915

cokół-tynk mozaikowy kolor M 323

UWAGA!
Kolorystyka zaprojektowana na bazie wzornika firmy Baumit
dopuszcza sie zmianę producenta tynku z zachowaniem zaprojektowanych barw.

dachówka ceramiczna - karpiówka, kolor ceglasty

tynk akrylowy gładki, kolor biały

rynny i obróbki blacharskie stalowe ocynkowane powlekane - kolor biały

rury spustowe stalowe ocynkowane - kolor RAL 7005

BONIOWANIE CO 30CM DASZEK SZKLANY O WYSIĘGU 1,2M
NA WSPORNIKACH STALOWYCH
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ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA
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tynk akrylowy  faktura kamyczkowa 1,5 mm kolor 1028

tynk akrylowy (boniowany) faktyra kamyczkowa 1,5 mm kolor 0915

cokół-tynk mozaikowy kolor M 323

UWAGA!
Kolorystyka zaprojektowana na bazie wzornika firmy Baumit
dopuszcza sie zmianę producenta tynku z zachowaniem zaprojektowanych barw.

dachówka ceramiczna - karpiówka, kolor ceglasty

tynk akrylowy gładki, kolor biały

rynny i obróbki blacharskie stalowe ocynkowane powlekane - kolor biały

rury spustowe stalowe ocynkowane - kolor RAL 7005

BONIOWANIE CO 30CM DASZEK SZKLANY O WYSIĘGU 1,2M
NA WSPORNIKACH STALOWYCH

elewacje 8
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ELEWACJA PÓŁNOCNA - KOLORYSTYKA ELEWACJA POŁUDNIOWA - KOLORYSTYKA

ELEWACJA PÓŁNOCNA ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA POŁUDNIOWA - KOLORYSTYKA
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ŻELAZKÓW

dz. nr 442/9, 442/10, 442/11, 442/13
obręb geod. Żelazków

1%

  daszek nad wejsciem głównym
- WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA siatka
  o oczkach mniejszych niż średnica
  grysu bądź otoczaków
- WARSTWA ŻWIRU PŁUKANEGO 8-32mm
- GEOWŁÓKNINA
- IZOLACJA TERMICZNA z twardego styropianu gr. 5cm
- HYDROIZOLACJA-folia EPDM Firestone
- WYLWKA CEMENTOWA ze spadkiem 1%
- PŁYTA ŻELBETOWA KONSTRUKCYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
  wełna mineralna twarda gr. 5cm
- TYNK strukturalny

1%

  balkon/daszek nad wejsciem
- PŁYTKI MROZOODPORNE
- WYLEWKA BETON. (zbrojona w masie)
  gr. min. 4cm, wylewana ze spadkiem 1%
- IZOLACJA TERMICZNA
   styropian EPS 70-040 gr. 5cm
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
  1x papa asfaltowa termozgrzewalna
  klejona do izolacji powłokowej
- PŁYTA ŻELBETOWA KONSTRUKCYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
  wełna mineralna twarda gr. 5cm
- TYNK strukturalny

przekrój 1-1

przekrój 2-2

detale 9
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