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PROJEKT ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANY - OPIS TECHNICINY

1. Przeznaczenie obiektu i dane ogélne:

Projektowany obiekt to rozbudowa i przebudowa istniejgcego dwukondygnacyjnego, czesciowo
podpiwniczonego, przekrytego dachem potaciowym budynku OSP polegajgca na wymianie

konstrukciji dachu i jego rozbudowa o pom. socjalne: $wietlice i pom. pobytu dziennego.

WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE OBIEKT :

powierzchnia zabudowy bud. isthiejgcego 377,00 m2
powierzchnia zabudowy bud. rozbudowywanego 253,80 m2
powierzchnia zabudowy catosci po rozbudowie 630,80 m2
powierzchnia uzytkowa bud. istniejgcego 686,70 m2
powierzchnia uzytkowa bud. rozbudowywanego 430,70 m2
powierzchnia catkowita catosci po rozbudowie 1117,50 m2
kubatura catosci po rozbudowie 6 335,66 m3

GABARYTY OBIEKTU:

Dtugos¢ po rozbudowie 56,05 m
Szerokos¢ 11,75m
Wysokosc¢ 12,50 m

Lestawienie powierzchni i kubatury

Powierzchnia zabudowy Pz = 630,80 m2

Powierzchnia uzytkowa catego budynku Pc =1 117,50 m2



2. Program uzytkowy inwestyciji:
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BUDYNEK ISTNIEJACY

RZUT PRZYZIEMIA

WIATROLAP

ptytki ceram. 6,50 m2
wC

ptytki ceram. 1,90 m2
BIURO

ptytki ceram. 20,50 m2
POM.GOSPODARCZE

ptytki ceram. 8,00 m2
KORYTARZ

ptytki ceram. 12,00 m2
LAZIENKA

ptytki ceram. 13,70 m2
POM.GOSPODARCZE

ptytki ceram. 5,90 m2
POM.GOSPODARCZE

ptytki ceram. 2,60 m2
HALA GARAZOWA
posadzka cem. 103,70 m2

POM.GOSPODARCZE

ptytki ceram. 22,00 m2
WIATROLAP

ptytki ceram. 7,60 m2
KORYTARZ

ptytki ceram. 11,80 m2
BIURO

ptytki ceram. 10,70 m2
ARCHIWUM

ptytki ceram. 4,30 m2
BIURO

ptytki ceram. 4,70 m2
BIURO

ptytki ceram. 4,40 m2
BIURO

ptytki ceram. 9,70 m2
KORYTARZ

ptytki ceram. 5,40 m2
wC

ptytki ceram. 4,40 m2
BIURO

ptytki ceram. 15,40 m2
BIURO

ptytki ceram. 7,30 m2
BIURO

ptytki ceram. 12,70 m2
POM.GOSPODARCZE

ptytki ceram. 0,60 m2

razem 295,80 m2
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RZUT PIETRA

KORYTARZ

parkiet 20,40 m2
WC

ptytki ceram. 1,50 m2
POM.GOSPODARCZE

ptytki ceram. 2,30 m2
POM.GOSPODARCZE

ptytki ceram. 2,20 m2
KUCHNIA

ptytki ceram. 7,50 m2
KUCHNIA

ptytki ceram. 20,00 m2
KUCHNIA

ptytki ceram. 14,40 m2
CHLODNIA

ptytki ceram. 9,40 m2
POM. GOSPODARCZE
ptytki ceram. 5,50 m2
SALA TANECZNA

parkiet 221,50 m2

razem 304,70 m2

RZUT PIWNIC

B U D. ISTNIEJACY

ISTNIEJACA KOTLOWNIA
posadzka bet. 86,2 m2

razem 86,2 m2



PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

RZUT PRZYZIEMIA

B UD. NOWOPROJEKTOWANY
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SWIETLICA

ptytki ceram. 118,0 m2
HALL+KLAT.SCHOD

ptytki ceram. 31,4 m2
KUCHNIA

ptytki ceram. 28,2 m2
POM.SOCJALNE

ptytki ceram. 5,3 m2
KORYTARZ

ptytki ceram. 2,1m2
SZATNIA

ptytki ceram. 9,0 m2
PRZEDSIONEK WC PRACOW.
ptytki ceram. 2,2 m2
WC PRACOW.

ptytki ceram. 1,5m2
PRZEDSIONEK WC MESKI
ptytki ceram. 3,0 m2
PISUARY WC MESKI

ptytki ceram. 1,6 m2
WC MESKI

ptytki ceram. 1,4 m2
PRZEDSIONEK WC DAMSKIE
ptytki ceram. 2,7m2
WC DAMSKIE

ptytki ceram. 7,3 m2

WC DLA NIEPELNOSPRAW.
ptytki ceram. 4,0 m2

razem 217,7 m2

RZUT IPIETRA

B UD. NOWOPROJEKTOWANY

1

n

1

(SN

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

HALL+KLATKA SCHOD.
ptytki ceram. 23,4 m2
DOBUDOWA SALI

parkiet 45,7 m2
KORYTARZ

ptytki ceram. 14,7 m2

POKOJ POBYTU DZINNEGO

panele podtog. 22,5 m2

KUCHNIA

ptytki ceram. 5,0 m2

POKOJ POBYTU DZINNEGO

panele podtog. 10,4 m2

LAZIENKA

ptytki ceram. 3,3 m2
41,2 m2

POKOJ POBYTU DZIENNEGO

panele podtog. 14,9 m2

KUCHNIA

ptytki ceram. 3,6 m2

LAZIENKA

ptytki ceram. 3,5m2
22,0 m2

POKOJ POBYTU DZIENNEGO

panele podiog. 19,2 m2

KUCHNIA

ptytki ceram. 7,7 m2

LAZIENKA

ptytki ceram. 3,7m2
30,6 m2

POKOJ POBYTU DZIENNEGO

panele podtog. 27,8 m2

KUCHNIA

ptytki ceram. 3,9 m2

LAZIENKA

ptytki ceram. 3,7m2
35,4 m2

razem 213,0 m2



3. Rozwiqgzania konstrukcyjno-materiatowe:
CHARAKERYSTYKA ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWEGO

Budynek zaprojektowano w technologii tfradycyjnej, z zastosowaniem tradycyjnych materiatéw
budowlanych.

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw zelbetowych. Sciany fundamentowe murowane z
bloczkéw betonowych klasy C16/20 gr. 25 cm na zaprawie cementowej marki ,,5".

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne - murowane z pustakéw ceramicznych 25 P+W gr.25 cm, klasy
15 na zaprawie cementowo - wapiennej marki ,,5".

§ciany wewnetrzne konstrukcyjne - murowane z pustakdw ceramicznych 25 P+W gr. 25 cm.
Klasa pustakdw min. 15 na zaprawie cementowo - wapiennej marki ,,5".

§ciany miedzy lokalami pobytu dziennego zaprojektowano z karton — gipsu gr 15 cm na
konstrukcji stalowej systemowej (2 x ptyta gips — karton obustronnie na konstrukcji C100 z izolacjg
z wetny szklanej gr 10 cm).

Scianki dzialowe wewnetrzne na parterze w technologii fradycyjnej — murowane z pustakdéw
ceramicznych gr. 12,0 cm.

$cianki dzialowe w lokalach pobytu dziennego z betonu komérkowego gr. 12,0 cm.

Nadproza Zelbetowe wylewanych w deskowaniu, klasa betonu C20/25, zbrojenie wg projektu
konstrukcyjnego alternatywa z elementéw typowych.

Podciqgi - zelbetowe betonu C16/20, zbrojenie wg projekiu konstrukcyjnego.

Stropy miedzypietrowe - typu Teriva l

Schody zelbetowe - monolityczne wykonane z betonu C16/20, zbrojenie wg projektu
konstrukcyjnego.

Dach w czesci nowoprojektowanej stromy i docieplony wetng mineralng gr.25 cm. Konstrukcja
dachu drewniana wg projektu konstrukcyjnego. Dach nad czedcig istniejgcg stromy
i docieplony wetng mineralng gr.25 cm. Konstrukcja dachu stalowa wg projektu
konstrukcyjnego.

Wentylacja - grawitacyjna z wykorzystaniem ksztattek systemowych.



4. Przegrody poziome i pionowe budynku

CZESC DOBUDOWYWANA

DACH

DACHOWKA

LATY 3x5 cm

KONTRLATY 3x5 cm

PAPA PODKEADOWA

DESKOWANIE LUB PLYTAOSB 2,2 cm
KONSTRUKCJA DACHU

WEENA MINERALNA gr.25cm UKEADANA NA STROPIE
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

STROP TERIVA

TYNK Z MIESZANEK GIPSOWYCH

PODLOGA NA GRUNCIE

POSADZKA ( GRES)

POSADZKA BETONOWA gr 8cm

IZOLACJA FOLIA PE GR. MIN. 0,5 mm
STYROPIAN EPS 100-038 (PODLOGA) gr 12cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PAPATERMOZGRZEWALNA

WYLEWKA BETONOWA gr 10cm
PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWOWO gr min.30cm

CZESC NADBUDOWYWANA

NOWOPROJEKTOWANY DACH

DACHOWKA

LATY 3x5 cm

KONTRLATY 3x5 cm

PAPA

DESKOWANIE LUB PLYTA OSB

RAMA STALOWA Z PLATWIAMI

PUSTKA POWIETRZNA

WELNA MINERALNA gr.25cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

PODKOSTRUKCJA

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGIEN PLUS 3x12,5 mm
na stelazu systemowym (rozwigzanie systemowe El 60)

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

pomieszczenia suche

POSADZKA - GRES (komunkacja ogoélna)
WYKL. PCV (pomieszczenia pobytu dziennego)
TERAKOTA (sanitariaty)

POSADZKA BETONOWA gr 5¢cm zbrojona przeciwskérczowo

IZOLACJA FOLIA PE GR. MIN. 0,5 mm

STYROPIAN EPS 100-038 gr 5¢cm

IZOLACJA FOLIA PE GR. MIN. 0,5 mm

STROP TERIVA

TYNK Z MIESZANEK GIPSOWYCH

SCIANA FUNDAMENTOWA

IZOLACJA POWLOKOWA Z MASY ASFALTOWEJ
WYKONANA NA ZIMNO BEZ WYPELNIACZY
WARSTWA WYROWNAWCZA (TYNK CEMENTOWY)
BLOCZKI BETONOWE

IZOLACJA TERMICZNA (STYROPIAN EPS) gr.8cm
MOCOWANY KLEJEM DO STYROPIANU

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE ZBROJONEJ
IZOLACJA POWLOKOWA Z MASY ASFALTOWEJ
WYKONANA NA ZIMNO BEZ WYPELNIACZY
(PONIZEJ TERENU)

TYNK MOZAIKOWY

(POWYZEJ TERENU)

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
pomieszczenia suche

POSADZKA - ujednolici¢ z ist. posadzkg

POSADZKA BETONOWA gr 5¢cm zbrojona przeciwskérczowo
IZOLACJA FOLIA PE GR. MIN. 0,5 mm

STYROPIAN EPS100 gr 5cm

IZOLACJA FOLIA PE GR. MIN. 0,5 mm

STROP TERIVA

TYNK Z MIESZANEK GIPSOWYCH



Rozwigzanie systemowe $ciany miedzy lokalami pobytu dziennego na |l pietrze

-

Sciany dziatlowe miedzylokalowe (lokali pobytu dziennego , | pietro)

Dane techniczne:

Sciana 150A100

Izolacyjnos¢ Klasyfikacja | Maksymalna
Rodzaj materiatu izolacyjnego akustyczna ogniowa wysokos¢
Gesto$¢ minimalna | Grubos¢ Rw RAl RA2
Wetna [kg/m?] [mm] [dB] | [dB] | [dB] REI [min] [cm] Rodzaj ptyt g-k
Szklana 10 100 56 53 49 60 650 NIDA Zwykta, NIDA Woda 12,5 mm

Sciana o pojedynczej
konstrukcji nosnej C 100

Sciana 150A100
° o . Piyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm

Profil C 100

Profil U 100

Kotek rozporowy szybkiego

T 1 | e montazu

% fox ?\ f\ { 87 FXER X)) | . Blachowkrety 3,5 x 25 mm

[\/ \/y\ / O\ VI VYV / Blachowkrety 3,5 x 35 mm

LA A | P A z q Materiat izolacyjny wetna mineralna

Spoina pomiedzy ptytami g-k

wykonana z masy gipsowej z Tasma zbrojaca

: ! 5 l : [,,!JL - . Tasma uszczelniajaca do izolacji
N d akustycznej szeroko$¢ 95 mm




Rozwigzanie systemowe sufitu podwieszanego w sali remizy

Dane techniczne poddaszy z odpornoscia ogniowa:

Rodzaj materiatu izolacyjnego

Rozstaw Rozstaw profili Grubo$¢ oktadziny Klasa
fgcznikow WP sufitowych CD 60 Ogien Plus odpornoéci
Wetna Grubo$¢ [mm] [mm] [mm] [mm] ogniowej [min]
Szklana lub skalna 200 1000 400 125+125+125 REI 60




5. Roboty wykonczeniowe

Stolarka okienna

Okna i drzwi balkonowe z PVC kolor biaty spetniajgce normy cieplne i akustyczne z profili
o wspbtczynniku Uk <1,0 W/m2K wraz z szybami cieptochronnymi niskoemisyjnymi
o Uk < 1,1 W/ m2K, z okuciami obwiedniowymi, rozwierno - uchylne, z mikrorozszczelnieniem,
ogranicznikiem ofwarcia skrzydta, z zatrzaskiem balkonowym, nawiewnikiem powietrza
cisnieniowym o wydajnosci standardowo 22 m3, klasy akustycznej min. Rw - 30 dB; w wejsciu
z balkonu do pokoju z progiem zewnetrznym systemowym cieptym.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnefrzne w  pomieszczeniach pobytu dziennego ptycinowe  (MDF) z okleing
drewnopodobng z okuciami klamki i szyldami ze stali, zamek i zawiasy muszg pozwalac¢ na
korygowanie zawieszenia skrzydta wzgledem oscieznicy. OSscieznice MDF obejmujqce,
regulowane. W tazienkach i w.c. zastosowa¢ drzwi z blokadg. Drzwi muszg posiadac
Swiadectwa przydatnosci do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne

i higieniczne takze posiadac otwory o powierzchni 0,022 m2. Przy wszystkich drzwiach
wewnaftrzlokalowych nalezy zamontowac¢ odbojniki drzwiowe.

Drzwi zewnetfrzne wejsciowe z profili aluminiowych —ocieplonych z progiem, wspdtczynnik
przenikania ciepta dla drzwi U< 1,5 [W/m2K], szklone szktem bezpiecznym klasy minimum P2.
oscieznica: kgtowa wykonana z ocynkowanej i zagruntowanej proszkowo blachy stalowej

o grubosci 1,5 mm, kolor biaty

Drzwi z klatki schodowej do pomieszczen przeciwpozarowe El 30.

Parapety zewnetrzne

Z blachy ocynkowanej, lakierowanej wielowarstwowo w kolorze biatym , inne obrdobki
blacharskie (opierzenia, rynny, rury spustowe) nalezy wykonac z blachy ocynkowane;,
lakierowanej wielowarstwowo w kolorze biatym;

Balustrady

Balustrady wykonane ze stali malowanej proszkowo kolor RAL 2006.

Elementy wykonczenia pomieszczen balustrady schodéw wewnetrznych

Wykonane ze stali malowanej proszkowo kolor RAL 9006.

Parapety wewnetrzne

Z konglomeratu marmurowego grubosci 20 mm

Oktadziny wewnetrzne scian i sufitow

Wszystkie sciany w pomieszczeniach i klatki schodowe - tynk gipsowy wykonczony gtadzig
gipsowq i malowane biatqg farbg emulsyjng akrylowq.

Wszystkie sufity w pomieszczeniach pobytu dziennego i klatki schodowe wykohczone gtadzig

gipsowq.



Oktadziny scian - w tazienkach i w.c. do wysokosci 2 m, w kuchni tzw., ,,fartuchy" od 0,75 m do
wysokosci 1,50 m od poziomu posadzki, icowane ptytkami ceramicznymi sciennymi szkliwionymi
na zaprawie klejowej, krawedzie pionowe i gbrne wykonczone listwami aluminiowymi, powyzej
tynki gipsowe malowane biatg farbg emulsyjng akrylowq;

Podlogi

Posadzki na parterze i w  pomieszczeniach komunikaciji ogdlnej pozostatej czesci budynku -
trwate, tatwo zmywalne, nienasigkliwe, antyposdlizgowe trudnoscieralne gres (parametry gresu:
gatunek |, impregnowany, grubos¢ min. 8 mm, twardo$¢ w skali Mohsa 8, $cieralno$¢ wgtebna
max. 130 mm3, antyposlizgowy, odporny na plamienie 1j. o nasigkliwosci 0,05%, klejony na
elastycznej zaprawie klejowej)

W pomieszczeniach pobytu dziennego na pietrze — wyktadzina PCV;

Sanitariaty w pomieszczeniach pobytu dziennego na pietrze — terakota

Posadzki na klatkach schodowych i schody - frwate, tatwo zmywalne, nienasigkliwe,
antyposlizgowe trudnoscieralne gres (parametry gresu: gatunek |, impregnowany, grubos$¢ min.
8 mm, twardos$¢ w skali Mohsa 8, $cieralnos¢ wgtebna max. 130 mm3, antyposlizgowy, odporny
na plamienie tj. o nasigkliwosci 0,05%, klejony na elastycznej zaprawie klejowej).

Biegi schoddow zréznicowal kolorystycznie od posadzki. Wzdtuz schoddédw na $cianie przy
stopniach i podestach cokdt 10 cm z tego samego materiatu, co posadzki na klatkach.
Posadzka podestu wejsciowego do budynku z materiatéw mrozoodpornych i antyposlizgowych

w kolorystyce i linii wzorniczej jak i klatce schodowe;.

Elewacja:

Wykonczenie - styropian , pasy ppoz. z wetny mineralnej. Styropian i wetna mineralna pokryta
siatkg zatopiong w kleju. Wykonhczenie z wykonaniem tynku akrylowego, z uziarnieniem 1,5 mm
i tynku mozaikowego (cokdt). Kolorystyka wg rysunku elewacii. Na stykach segmentéw budynku

nalezy zastosowac listwy dylatacyjne.

UWAGA:
Dopuszcza sie zmiane zaprojektowanych materiatdw na inne o nie gorszych parametrach.

Na zmiane materiatdéw nalezy uzyskac zgode projektanta.

6. Wyposazenie instalacyjne i technologiczne obiektu:
- woda zimna i ciepta

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

- koftownia na paliwo state

- Instalacja elekiryczna i teletechniczna

- wentylacja mechaniczna

wg odpowiednich projektéw branzowych.
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7. Aneks dotyczqgcy dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych:
Dostep do parteru dla osdb niepetnosprawnych zapewniony jest za pomocg pochyini.
8. Zagadnienia dotyczgce ochrony srodowiska:

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i zdrowia cztowieka

Uwagi koncowe.

- Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa.

- Wszelkie materiaty uzywane do budowy obiektu powinny posiadac

stosowne atesty i certyfikaty dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stawomir Kolanus,
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09
specjalnosc: architektoniczna
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