STRONA TYTULOWA
Temat nr : Z17-KOK-KOK1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa :

Obiekt :

Adres :

Inwestor

Adres

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w miejscowosci Kokanin

Roboty drogowe

Kokanin, dziatka nr 227, gmina Zelazkéw

Roboty drogowe

: Gmina Zelazkow
. Zelazkéw 137, 62-817 Zelazkow



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z17-KOK-KOK1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w miejscowosci Kokanin
Obiekt: Roboty drogowe
Adres : Kokanin, dziatka nr 227, gmina Zelazkéw

Data: 2017-06-06

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llosé

Jedn. miary

-

Roboty przygotowawcze

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

0,510

km

Obstuga budowy

wycena wlasna

Opracowanie mapy inwentaryzacji powykonawczej. Na 1kpl sktada sie min. 5 egz mapy z inwentaryzacjg
powykonawczg

1,000

kpl

wycena wlasna
Opracowanie projektu czasowej organizacii ruchu. Na 1kpl sktadajg sie min. 3egz. projektu

1,000

kpl

Robhoty ziemne - koryto na poszerzeniu jezdni i pobocza

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii |-V, o glebokosci: 20 cm

2273,020

m2

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V, o gtebokosci: ponad 20

cm - dodatek za kazde 5 cm. Krotno§¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspoicz.: 2,00000 (2273,020 m2 *2,00000 = 4 546,040 m2 )

4 546,040

m2

KNR 404-1103-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Analogia. Zatadowanie urobku koparko-+tadowarkg samochoddw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilosci samochoddw na jedng zmiane robocza; - 5

488,820

m3

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie urobku z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym . Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca robot

488,820

m3

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i

roztadunku mechanicznym/. Krotno$é=4
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspotcz.: 4,00000 (488,820 m3 *4,00000 = 1 955,280 m3 )

1955,280

m3

Roboty rozbiérkowe

wycena wlasna
Ciecie nawierzchni bitumicznych pita mechaniczng na gteboko$¢ do 5¢cm

5,000

KNRSE0601010405
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gteboko$¢ do S5cm na zimno przy uzyciu frezarki.

25,000

m2

Konstrukcja jezdni

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

2018,020

m2

12

KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsgczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

2018,020

m2

13

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

2018,020

m2

14

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1835,000

m2

15

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 3 cm

1835,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z17-KOK-KOK1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
5. Konstrukcja jezdni

Data: 2017-06-06

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

16

KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: ponad 3

cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspoicz.: 2,00000 ( 1835,000 m2 *2,00000 = 3 670,000 m2 )

3670,000

m2

Pobocza

17

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

510,000

m2

18

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

510,000

m2

19

KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 ¢cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm. Krotnos¢ = -5
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspotcz.: -5,00000 (510,000 m2 *-5,00000 = - 2 550,000 m2 )

-2 550,000

m2

20

KNR 231-1001-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowej emulsjg kationowa i grysem kamiennym o frakcji: 5/8 i 2/5
mm (ilo$¢ kruszywa 10 dm3/m2)

510,000

m2

Zabezpieczenie i regulacja infrastruktury technicznej

21

KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. ll-IV, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

9,600

m3

22

wycena wlasna
utozenie rur ostonowych (przyjeto 30mb rur)

30,000

23

KNR 201-0320-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lIl-IV, szer. wykopu
08-1,5m

9,600

m3

24

KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim,
kategorii : Il

9,600

m3

25

KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych

9,000

szt

26

KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych

7,000

szt

Wzmocnienie odcinka drogi na dziatce nr 246

27

KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il

56,400

m3

28

KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po

drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t. Krotno$¢=8
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspotcz.: 8,00000 ( 56,400 m3 *8,00000 = 451,200 m3 )

451,200

m3

29

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

564,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z17-KOK-KOK1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe

8. Wzmocnienie odcinka drogi na dzialce nr 246

Data: 2017-06-06

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

3

o

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

564,000

m2

- Koniec wydruku ---




