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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej dziatka nr 31,39,43 w miejscowosci
Witoldéw — Russow, gm. Zelazkow

1. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej dziatka nr 31,39,43 w miejscowosci
Witoldow— Russow, gm. Zelazkow

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora — Gmina Zelazkéw
- uzgodnienia (dane wyjsciowe) z przedstawicielami Inwestora

- mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:1000

- pomiary sytuacyjno - wysoko$ciowe uzupetniajace, wizja lokalna w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) Ustawa z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) facznie ze zmianami

- obowiazujace Polskie Normy i Aprobaty Techniczne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest Przebudowa nawierzchni drogi
wewnetrznej dziatka nr 31,39,43 w miejscowosci Witoldow-Russéw zlokalizowanej w

gminie Zelazkéw , powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.

2.1 ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- remont przepustow drogowych

- roboty nawierzchniowe

- roboty wykonczeniowe

- wykonanie oznakowania pionowego

- wykonanie barier ochronnych

3. STAN ISTNIEJACY

Objeta projektem droga polozona jest w gminie Zelazkéw , w powiecie kaliskim .



Zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym .
Istniejaca droga gminna jest drogg klasy D szerokosci jezdni zmiennej wynoszacej 3,0- 3,5m
o nawierzchni gruntowej. Odwodnienie drogi odbywa si¢ poprzez istniejgce rowy oraz

przepusty.

4. STAN PROJEKTOWANY

Ze wzgledu na parametry istniejacej drogi gminnej przyjeto klase techniczng D. Droga klasy
tech. D jest ogélnodostepna droga przeznaczong dla wszystkich uzytkownikéw. Szerokos¢ jezdni oraz

poboczy wg przekroi normalnych.

4.1 PRZEKROJ POPRZECZNY

W pasie drogowym wyrézniono n/w parametry techniczne:

Odcinek 0+000 - 0+550

- Jezdnia o szerokosci 4,5 m ( konstrukcja wg przekroi normalnych)
- pobocza gruntowe szerokosci 2 x 1,75

Odcinek 0+550 - 1+200
- jezdnia o szerokosci 3,5 m ( konstrukcja wg przekroi normalnych)

- pobocza gruntowe szerokosci 2 x 1,25

Zaprojektowano przekrdj drogowy o pochyleniu daszkowym réwnym 3%,

4.2 PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa techniczna D

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR 1

- szerokos$¢ jezdni 4,5 m oraz 3,5 m

- skrajnia drogowa — 4,5 m

- szeroko$¢ poboczy —odc. 2 x 1,75 moraz 2 x 1,25 m
- pochylenie poprzeczne jezdni - dwustronne 3%

- pochylenie poprzeczne poboczy — 8 %

- odwodnienie wéd z korony drogi powierzchniowe oraz przez istniejace rowy oraz istniejgce

przepusty



4.2 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Usytuowanie drogi w istniejacym pasie komunikacyjnym przedstawiono na planie
sytuacyjnym. Przebieg projektowanej drogi dostosowano do istniejacej drogi . Projekt przewiduje

utrzymanie istniejagcego przebiegu ciggu drogowego.

4 3 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Zaprojektowana niweleta jezdni prowadzona jest po istniejacej niwelecie drogi.

4.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

0+000 — 1+200

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 , gr.10cm

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego , gr. 10 cm

4.6 ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyska si¢ poprzez zachowanie stanu
istniejgcego przebiegu drogi w planie i zachowanie istniejacych spadkéw poprzecznych i1
podtuznych nawierzchni oraz poboczy , ktére dotychczas zapewniaty odwodnienie przedmiotowe;j

nawierzchni drogi.

5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Realizujac przedmiotowa inwestycje szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic¢ na to, aby :

- zachowal szczegblng ostrozno$¢ przy prowadzonych robotach ziemnych na odcinku

przebudowywanej drogi ze wzgledu na wystepujaca w pasie drogowym urzadzenia

- zachowac¢ szczegélng ostrozno$¢ podczas wytadunku kruszyw i masy ze wzgledu na linie

energetyczne niskiego napigcia,

- zabezpieczy¢ i prawidtowo oznakowa¢ roboty przez caly czas przebudowy nawierzchni ww.

drogi gminnej



- pracownicy w czasie rob6t byli ubrania w kamizelki ostrzegawcze.

Na czas wykonywanych robét nalezy zminimalizowa¢ ograniczenia i utrudnienia dla

indywidualnego ruchu lokalnego.
OPINIE I UZGODNIENIA PROJEKTU
Realizacja robd6t objetych niniejszym opracowaniem wymaga :

- zaakceptowania do realizacji przez Inwestora — Gmina Zelazkéw

- zgloszenia przebudowy nawierzchni drogi gminnej — robdt budowlanych do Starostwa

Powiatowego w Kaliszu , Wydziat Architektury i Budownictwa

UWAGA
W trakcie prowadzonych robdét drogowych, wykonawca jest odpowiedzialny za

zabezpieczenie znakow geodezyjnych.
Opracowat:

Wiktor Pietka

mgr inz. Katarzyna Pietka



DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej dziatka nr 31,39,43 w miejscowosci
Witoldéw-Russow, gm. Zelazkow

Ustalono:
1. Dtugos¢ przebudowy wynosi 1200 m.

2. Na o0dc.0+000 - 0+550 przyjeto jezdnig o szer. 4,5 m oraz pobocze gruntowe o szerokosci 2 x
1,75 m, a na odc. 0+550 - 14200 jezdni¢ 3,5 m oraz pobocza gruntowe o szer. 2 x 1,25 m . Na
odcinku przyjeto przekréj drogowy o pochyleniu daszkowym réwnym 3%. Pochylenie poboczy —
8 %

3. Przyja¢ n/w parametry techniczne i uwarunkowania:

- klasa techniczna D

- kategoria ruchu KR 1

- dlugosc¢ drogi 1200 m

- szeroko$¢ jezdni 4,5 moraz 3,5 m

- szeroko$¢ poboczy 2x1,75moraz2 x 1,25
- szerokos¢ korony 8,0 m oraz 6,0 m

4. Konstrukcj¢ warstw jezdni drogi gminnej nalezy przyjac:
0+000 — 1+200

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 , gr.10cm

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego , gr. 10 cm

5. Dokumentacj¢ opracowac o zawarto$ci pozwalajacej uzyskac zgloszenie na Przebudowa nawierzchni

drogi wewnetrznej, dziatka nr 31,39,43 w miejscowosci Witoldow-Russéw, gm. Zelazkéw

6. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu §lepego.

Ustalen dokonali:

Przedstawiciel Zamawiajacego: Projektant:



Rajsko, 2017r.

OSWIADCZENIE

Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej dziall.(a nr 31,39,43 w miejscowosci
Witoldéw-Russow , gm. Zelazkow

Stwierdzam, ze projektowana Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej, dziatka nr
31,39,43 w miejscowosci Witoldéw-Russéw , gm. Zelazkéw nie narusza pasa drogowego
drég przylegtych. Przebudowa drogi nie koliduje z istniejgcymi sieciami. Oznakowanie

pionowe jest prawidiowe.

Projektant

Wiktor Pietka



Rajsko, 2017 r.

OSWIADCZENIE

Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej dziatka nr 31,39,43 w miejscowosci
Witoldéw-Russow, gm. Zelazkow

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego Przebudowa nawierzchni drogi
wewnetrznej, dziatka nr 31,39,43 miejscowosci Witoldow-Russéw , gm. Zelazkéw uzyska sie
poprzez zachowanie stanu istniejagcego przebiegu drogi w planie i zachowanie istniejacych
spadkéw poprzecznych i podluznych nawierzchni, poboczy oraz rowéw , ktére dotychczas

zapewnily odwodnienie nawierzchni w/w drogi.

Projektant

Wiktor Pigtka



OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 poz. 290) oswiadczam,
ze projekt budowlany o nazwie: ,Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej, dziatka nr 31,39,43

2

w miejscowosci Witoldow-Russéw , gm. Zelazkéw zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant

Wiktor Pigtka



Rajsko, 2017 r.

Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej dziatka nr 31,39,43 w miejscowosci
Witoldéw-Russow, gm. Zelazkow

Ustalono:

Przebudowa drogi nie koliduje z istniejgcymi sieciami infrastruktury techniczne;j.
Na terenie inwestycji brak jest organizmOw objetych ochrona gatunkowa zwierzat.
W przypadku wycinki drzew lub krzewOw nalezy uzyskac stosowne pozwolenie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

Projektant

Wiktor Pietka



PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej dziatka nr 31,39,43 w miejscowosci
Witoldéw-Russow, gm. Zelazkow

2. CZESC RYSUNKOWA



