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Wykaz i odwiadczenie projektantow i sprawdzajacych
Oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1. PODSTAWA SPORZADZENIA PROJEKTU
- Zlecenie Inwestora,
- wytyczne branzowe,

- Polskie Normy,

2. ZASILANIE BUDYNKU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Budynek zlokalizowany w miejscowosci Zboréw, gmina Zelazkow na dziatce oznaczonej w ewidengji
gruntéw numerem 212/2 bedzie zasilany z sieci elektroenergetycznej ENERGA OBROT S.A. Energia
elektryczna bedzie doprowadzona do budynku Swietlicy wiejskiej z istniejacego przytacza zlokalizowanego w
istniejacym sklepie. Napiecie zasilajace z tego ztgcza zostanie doprowadzone do rozdzielnicy RS kablem
YKYZz0 5 x 6 mm2. Rozdzielnica RS w wykonaniu nasciennym bedzie zasilata wszystkie instalacje zwigzane z
budynkiem $wietlicy. Schemat zasadniczy rozdzielnicy RS przedstawia rysunek nr E-04.

Ze wzgledu na zasilanie dobudowywanej Swietlicy wiejskiej z istniejacego przytacza
elektroenergetycznego zlokalizowanego w istniejacym sklepie, w rozdzielnicy RS nalezy rozwazy¢
zainstalowanie podlicznika zuzycia energii elektryczne;.

Poniewaz projektowany budynek ma kubature wigkszg niz 1000 m? wedtug obowigzujacych przepisow
dla zapewnienia pozbawienia zasilania budynku swietlicy wiejskiej w momencie akcji pozarowej nalezy
zainstalowa¢ Gtéwny Wytacznik Pradu (GWP). GWP powinien by¢ zamontowany na zewnetrznej $cianie
budynku przy drzwiach wej$ciowych. Podtaczenie GWP do rozdzielnicy RS nalezy wykonaé przewodem typu
HDGs 2x2,5 mm2. Przewdd ten nalezy prowadzi¢ w Scianach $wietlicy pod tynkiem. Poniewaz GWP bedzie
zamontowany na zewnatrz budynku nalezy zapewni¢ odpowiedni stopien ochrony tzn. IP54. Lokalizacje GWP
pokazano na rysunku numer E-01 i E-02, a sposob podigczenia GWP w rozdzielnicy RS pokazano na
schemacie E-04.

Rozdzielnice RS oraz jej wyposazenie pokazuje arkusz nr 3 rysunku E-04. Dopuszcza sie

rozwigzanie rownowazne nie gorsze od zawartego w niniejszym opracowaniu.

3. INSTALACJA OSWIETLENIA

W budynku $wietlicy wiejskiej zaprojektowano instalacje o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego. Do
instalacji o$wietlenia awaryjnego bedg uzyte oprawy wyposazone w modut awaryjny pozwalajacy zapewni¢ 2
godzinne podtrzymanie z wbudowanej baterii. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadac
odpowiednie $wiadectwo dopuszczenia wyrobu wydane przez CNBOP. Wedtug przepiséw oprawy oSwietlenia
awaryjnego muszg zapewni¢ na drodze ewakuacji natezenie os$wietlenia min. 1 Ix oraz min. 5 Ix przy

hydrantach.



Oprécz opraw o$wietlenia awaryjnego zapewniajacych odpowiednie o$wietlenie drég ewakuacji nalezy
zastosowac oprawy ewakuacyjne kierunkowe z odpowiednimi znakami (piktogramami).
Do instalacji o$wietlenia nalezy stosowa¢ przewody typu YDYZo o poziomie izolacji 450/750V.
Pionowe i poziome odcinki obwodéw oswietleniowych nalezy prowadzi¢ nad sufitami podwieszonymi i w
$cianach GK w rurkach instalacyjnych mocowanych na uchwytach. W $cianach murowanych przewody nalezy
prowadzi¢ pod tynkiem. Do rozgateziania obwodow stosowaC wytgcznie puszki rozgatezne o klasie
ochronnos$ci min. IP44, przy zastosowaniu ztgczek.

W pomieszczeniach ogoélnych nalezy stosowac osprzet elektryczny o klasie ochronnosci 1P20.
taczniki do sterowania o$wietleniem nalezy montowac na wysokosci 1,2 m od poziomu podtogi.

Obwody oswietleniowe bedg zasilane z rozdzielnicy elektrycznej RS zlokalizowanej w pomieszczeniu
socjalnym (pom. Nr 8) budynku. Rozmieszczenie elementow instalacji oswietlenia pokazano na rysunku nr

E-01 natomiast schemat rozdzielnicy wraz z rozmieszczeniem w niej aparatow przedstawia rysunek nr E-04.

4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I SILY

Instalacje gniazd wtyczkowych oraz sity nalezy wykonywa¢ przewodami typu YDYZo o poziomie
izolacji 450/750V.

Pionowe i poziome odcinki obwodoéw nalezy prowadzi¢ po $cianach murowanych pod tynkiem
natomiast w Scianach z ptyt GK w rurkach instalacyjnych mocowanych na uchwytach. Do rozgateziania
obwodow stosowaé wytgcznie puszki rozgatezne o klasie ochronno$ci min. IP44, przy zastosowaniu ztaczek.

W pomieszczeniach ogdlnych nalezy stosowaé osprzet elektryczny o klasie ochronnoéci 1P20.
Gniazda elektryczne nalezy montowa¢ na wysoko$ci podanej na rzucie instalacji elektryczne;.

Zasilanie niektorych urzadzen (wypusty zasilajace) nalezy wykona¢ w postaci przewodu z pozostawionym
odpowiednim zapasem dtugosci.

Zasilanie pompy zatapialnej w kottowni nalezy wykona¢ z obwodu gniazd wtyczkowych kottowni (G06)
wykonujgc w studni wypust zakonczony puszkg hermetyczng. Przewdd zasilajacy nalezy uktada¢ pod
posadzka w rurze ostonowej zainstalowanej przed wykonaniem posadzki.

Obwody gniazd i sity bedg zasilane z rozdzielnicy elekirycznej RS zlokalizowanej w pomieszczeniu
socjalnym (pom. Nr 8) budynku. Rozmieszczenie elementéw instalacji gniazd wtyczkowych i sity wraz z
wysoko$ciami montazu osprzetu pokazano na rysunku nr E-02, a schemat rozdzielnicy razem z jej widokiem

przedstawia rysunek nr E-04.

5. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA
Instalacje odgromowa zaprojektowano zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-EN 62305. Do ochrony
odgromowej budynku uzyto siatki zwodéw poziomych, wykonanego z drutu FeZn o $rednicy @ 8 mm, o oczku

siatki dla IV strefy LPS. Siatke poziomg do powierzchni ptaskiej dachu nalezy zamontowaé przy uzyciu



klockéw betonowych lub plastikowych klejonych do dachu. Na sko$nych czeSciach dachu drut nalezy
zamontowac przy uzyciu specjalnych uchwytdéw. Wszystkie skrzyzowania drutu na dachu faczy¢ ze soba przy
uzyciu uchwytoéw krzyzowych (U1).

Instalacje uziemiajacq budynku nalezy wykona¢ jako uziom otokowy w postaci tasmy FeZn 30x4 mm
zakopanej dookofa budynku na gtebokosci okoto 0,8 m w odlegtosci okoto 1,0 m od $ciany budynku. Po
utozeniu uziomu nalezy wykonac¢ pomiary rezystanciji i w przypadku wyniku powyzej 5 Q trzeba poprawi¢ ten
wynik stosujgc dodatkowy uziom pionowy w postaci pretdw wbitych pionowo w wykopie, przyspawanych do
utozonej wezesniej bednarki. W poblizu rozdzielnicy RS nalezy zainstalowaé gtowna szyne uziemiajacg GSU,
do ktorej nalezy podigczy¢ wszystkie uziemiane elementy wyposazenia budynku.

Rozmieszczenie elementdw instalacji odgromowej i uziemiajgcej pokazano na rysunku nr E-03.

6. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposSrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych.
Jako ochrone dodatkowg zastosowaé szybkie samoczynne wytaczenie zasilania poprzez zastosowanie
wytacznikow instalacyjnych nadpradowych z charakterystykq ,B” dla gniazd wtykowych oraz z charakterystykg
,C” dla urzadzen o ciezszym rozruchu. Natomiast dla gniazd wtykowych, jako ochrone dodatkowg
zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o czutosci 30 mA. Te same wytgczniki réznicowopradowe stuza,
jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytaczenie
zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen
elektrycznych. Oznaczenie przewodéw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC-60364 tj.:
- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego,
- przewdd neutralny N jasnoniebieski,
- przewdd ochronny PE Zbttozielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtyczkowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE.

7. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami przepisow PBUE, PN, IEC oraz przepisow
zawartych w “Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom V
Instalacje elektryczne.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary oraz sprawdzenie instalacji elektrycznych zgodnie z
normg PN-E-04700 oraz PN-HD 60364-6-61.

Opracowat:

mgr inz. Adam Rajkowski



8. OBLICZENIA
W rozdzielnicy RS moc szczytowa Ps = 7,98 kW

Prad obliczeniowy Is
7,98

B = = 12,4 A
1,73x0,4x0,93

Dobér zabezpieczenia przewodu o pradzie znamionowym |p:
In = 1,25xl8

- w ztaczu w istniejacej czesci hali jest zabezpieczenie 1,=16 A, a
h=125x124A=155A
16A=155A
czyli warunek spetniony.

Dobér kabli zasilajacych i koordynacja zabezpieczen:

Koordynacja zabezpieczen wg warunku:
B<Ih Iz
b £ 145x];
l2 = k2 X In
to:
<1, £ 1z
K xI,
1,45
wspdiczynnik ko dla wktadek bezpiecznikowych ko=1,6

1,6x16
s KXl ~17,7A
145 145

124A<16 A<1TTA

|, >

warunek spetniony, ale
g =kp xI';21z

dla kabla zasilajacego pomiedzy ztaczem a RS - YKYZo 5 x 6 mm?
kp=1,00razl';=56 A

lgg=1x56=56A=1;

56 A=17,7 A warunek spetniony

Spadek napiecia dla linii tréjfazowych:

100xP.xl,
7 XsxU?
100x7980x50

XoX

AU% = <4%

WYNIKI OBLICZEN POZYTYWNE
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