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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTLI BUDOWLANEG®O ZAMIENNEGO
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z rozbudowa i przebudowg istniejgcego sklepu, z
instalacjami i urzagdzeniami technicznymi oraz budowg miejsc postojowych na terenie dzialki
212/2 obreb Zboréw jednostka ewid. Zelazkow

1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejacego budynku sklepu, zlokalizowanego na
terenie dzialki nr 212/2, polozonej w miejscowosci Zboroéw, gmina Zelazkéw, o nowa czeéé
przeznaczong na $wietlice wiejskg. Nowa cze$¢ projektowana jest jako odrebna strefa pozarowa.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dzialka o pow. 859 m2 jest obszarem terenu o lekkim spadku w kierunku péinocnym a
rzedne ksztattujg sie na poziomie od 123,6 do 123,9 m n.p.m.
Na terenie wnioskowanej dzialki znajduje sig istniejgcy budynek sklepu. Budynek posiada dach
plaski i wysokos¢ ok. 3,4m.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

PROJEKT ZAMIENNY xmienia:

lokalizacje projekicwanego budynku

lvkalizacje projektowanych miejsc postojowych
lokalizacje projektowanych powierzehni viwardzonych
lokalizacfe projektowanej zieleni

Planuje sig delikatng zmiang uksztaltowania terenu zgodnie z rysunkiem planu. Poziom posadzki
parteru czesci projektowanej ustalono na poziomie posadzki istniejgcego sklepu tj. 124,08 m
n.p.m.
Rozbudowg sklepu o nowg cz¢$¢ przeznaczong na $wietlice wiejskg z zapleczem socjalno-
sanitarnym zaprojektowano w kierunku potudniowym. Planuje si¢ réwniez rozbudowe w kierunku
wschodnim o $mietnik, magazyn opalu oraz kotlownie, oraz w kierunku zachodnim o zadaszenie
z pergolg nad wejsciem do sklepu.

Projektuje si¢ termomodernizacje istniejacego sklepu wraz z wymiana stolarki okiennej i
drzwiowe;j.

Wazdluz tylnej granicy dzialki z dziatka nr 212/1 planuje si¢ obsadzenie pasem zieleni
zimozielonej niskiej i sredniowysokiej.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

Budynek istniejacego sklepu wyposazony jest w istniejgce napowietizne przylgcze
elektroenergetyczne oraz przylgcze wodociggowe. Nieczystosci ciekle odprowadzane sg do
istniejgcego zbiornika bezodplywowego.

Z uwagi na projektowang rozbudowe planuje sie:

- wykorzystanie istniejgcego przylgcza elektroenergetycznego

— przebudowg przylacza wodociggowego wraz z budowg odcinka sieci wodociggowej (czeéé
poza terenem dzialki 212/2 objgta odrgbnym opracowaniem)

- pozostawienie istniejgcego zbiornika bezodplywowego dla obsiugi sklepu na zasadach
dotychczasowych

— budowg nowego =zbiornika bezodplywowego dla obslugi projektowanej éwietlicy; na
lokalizacj¢ zbiornika w odlegtoéci 2m od granicy pasa drogowego uzyskano
odstgpstwo od warunkéw technicznych od Wojewd6dzkiego Paristwowego

Wojewédzkiego Inspektora Sanitarnego ~ postanowienie nr DN-NS.9012.6.44.2013 z

dnia 05.12.2013r.

- wody opadowe bgdg odprowadzane na teren wilasny nieutwardzony
- planuje sig budowe nowego hydrantu zewnetrznego do celéw p.poz.

1€




AN
| WR

STARC ¢
I

62-suu T WEPEN.Y .

Kolizjg z Istniejgcym odcinkiem drenazu oraz studni chlonnej wykorzystywanej dla melioracji
przyleglych pél uprawnych rozwigzano zgodnie z projektem instalacji sanitarnych w uzgodnieniy z

zarzadeg urzadzen melioracyjnych.
Na lokalizacje Swietlicy —w
elektroenergetycznych uzyskano stosowne

bezposrednim
uzgodnienia,

sgsiedztwie napowietrznych |inii

BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYGCH ORAZ OBSt.UGA

KOMUNIKACYJNA:

Projektuje sig igcznie 4 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w tym jedno prze-
Znaczone dla os6b niepelnosprawnych, zlokalizowane wzdiuz drogi gminnej, Miejsca postojowe

obslugiwane beda projektowanym zjazdem z drogi gminnej,

riie uzgodniona z zarzgdceg drogi

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ktorego lokalizacja zostala pozytyw-

POSZCZEGOLNYCH czESc) ZAGOSPODAROWANIA

DZIALKI,
P owierzchnia terenu 859m2 - 100%
P owierzchnia zabudowy 315,492 - 37% - dopuszcza sig max 40%
(zmiana w stosunku do projektu pierwotnego)
Powierzchnia zieleni 216,31m2 -- 25%, - wymagane min 25%
(zmiana w stosunku co projektu pierwotnego)
Powierzchnie utwardzone 327,20m2 - 38%
(zmiana w stosunku o projektu pierwotnego)
Powierzchnia sprzedazy 45m2 - dopuszczalna max 70m?2
5 WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW / OCHRONA NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
" PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Teren dzialki lezy poza strefg ochrony konserwatorskiej,
G WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
2 BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Brak wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke. Teren inwestycji nie znajduje sig w granicach

terenu gorniczego.

ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |

7 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Brak istniejgcych i
uzytkownikow.

Przedmiotowa inwestycja:

gminie Zelazkéw

8. INNE DANE,
Brak.
9 POWIERZCHNIA ZABUDOWY.

powierzchnia zabudowy 315,49m2

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA

listopada 2010r. w sprawie przedsigwzieé m
nie jest zlokalizowana w granicach Obszaru

przewidywanych zagrozer dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

nie zalicza sig do przedsiewzieé wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
ogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko

Chronionego Krajobrazuy Doliny Rzeki Swedrni w

nie jest zlokalizowana w granicach obszary Natura 2000 PLH300034 Dolina Swedrni

Teren dzialkinr 212/2 obreb Zboréw jednostka ewid. Zelazkéw

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pozn. Zzmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
~drogach publicznych (Dz. U. z.2015
r., poz. 460 )
p ) )
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTL) BUDOWLANEG) ZAMIENNEGO
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z rozbudowa i przebudows istniejacego sklepu, z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz budowg miejsc postojowych na terenie dziatki
212/2 obregb Zboréw jednostka ewid. Zelazkow

+ DANE OGOLNE
Program funkcjonalny:
Projektuje si¢ budynek czytelnie podzielony na dwie niezalezne funkcje: sklep i $wietlica,

Istniejacy budynek sklepu z dachem plaskim zostat polgczony ,bialg ramg” projektowanego
zadaszenia nad wejsciem z gléwng brylg $wietlicy, ktéra przekryta zostata symetrycznym
dwuspadowym dachem rozpigtym na planie litery L.

Wymiary:

Rzedne:

p.p.p =0,00 = 124,08 m n.p.m, BEZ ZMIAN
(dostosowaé do poziomu posadzki istniejgcego sklepu)

poziom posadowienia = -1,30 i -1,70 BEZ ZMIAN
Wysoko$¢ budynku: max 6,77m - dopuszcza sl¢ max 9m BEZ ZMIAN
Szeroko$¢ elewacii frontowej: 29,65 m od strony drogi powiatowej BEZ ZMIAN

12,25 m od strony drogi gminnej ZMIANA
dopuszcza sig max 33m

Zestawienie powierzchni i kubatury:

powierzchnia zabudowy: 315,49 m2 ZMIANA
powierzchnia uzytkowa: 256,83 m2 ZMIANA
powierzchnia calkowita: 315,49 m?2 ZMIANA
kubatura calkowita: 1317m3 ZMIANA

Szczegotowe powierzchnie poszczeg6inych pomieszczer oraz ukiad funkcjonalny pokazano
na rysunkach - rzutach budynku.

* ZAKRES ZMIAN PRC.EKTU ZAMIENNEGQ) — branza architektura

2wezenie budynku o 30cm pomiedzy osiami A" B”
—zmniejszenie pomieszczen nr 2, 3i 3a
—skrocenie daszka pomiadzy osiami A", B, 2" 5"
—skrocenie stupa - POZ. 5.3
—ziniana podziatlu na strefy ppoz - patrz opis ppok
— ikwidacja drzwi zewngtrznych z budynku sklepu - wyjscie od strony wschodniej
— ikwidacja drzwi w osi 2" - przejécia pomigdzy swiellicg a kottownig
—zmiana lokalizacji drzwi z pomieszczenia $mietnila ze $ciany w osi, 1" ra $ciang w osi ,1.1"
—likwidacja schodow zewngtrznych oraz pochyini wzdiuz $ciany zewngtrznej w osi 1"
— ikwidacja zadaszenia wzdhiz Sciany zewnetrzngj w osi 1"
—orojektowana nowa pochyinia przy scianie w osi , A" pomiedzy osiami ,1.2"i,1.3"
—ocieplznie welng mineralna sciany w osi A" pomiedzy osiami ,1"i,2'
—ocieplenie welng mineralna Sciany w osi ,B” pomiedzy osiami ,2" i ,5
—zastosowanie okladziny NIEPALNEJ na $cianie v osi ,B" pomiedzy osiami ,2" i ,5"
— ikwidlacja dwdbch okien (4 w scianie w osi ,B”
—zamiana pigciu okien Q5 w/Acianie w osi ,B" (stanowigeych mniej niz 10% powierzchni 4cia W) na
lulesfary lub ekre-E30 MIEOTWIER Atorr
SELEN| = & =
* ZAKRES ZMIAN PROJEKTU ZAMIENNEGO - branza konstrukeyjna
wg czesci konstrukcyjnej

1
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dane o budynku:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z rozbudowg i przebudows istniejgcego sklepu, z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi oraz budowa miejsc postojowych na terenie dziatki

212/2 obreb Zborow

a) powierzchnia wewnetrzna stery ZLI1-186,09 m 2
b) powierzchnia zabudowy — 315,49 m?
¢) powierzchnia catkowita - 315,49 m?
d) wysokos¢ — 6,37 m (budynek niski)
e) iloé¢ kondygnacji nadziemnych — 1
f) ilo$¢ kondygnacji podziemnych — -
Lokalizacja

Minimalna odlegltos¢ od granicy dziatki budowlanej — najmniejsza odleglos¢
zabudowy od sasiedniej dziatki wynosi 301cm.

Zaprojektowano $ciane oddzielenia p.poz. REI 120, z pustakow ceramicznych
ocieplonych welng mineralna.

Dziatki sasiednie sg niezabudowane i stanowig uzytki rolne.
Minimalna odleglos¢ od najblizszego budynku — ok 26m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku wystepowa¢ bedg typowe materialy palne w postaci statej tj: wyposazenie i
wystréj wnetrz,

W budynku znajduje sie magazyn opatu oddzielony od pozostalej czesci budynku
przegrodami REI120.

Przewidywana ggstos¢ obcigzenia ogniowego
Dla magazynu opalu Qd <500 MJ/m?

Kwalifikacja pozarowa )
strefa ZL | (projektowana $wietlica z zapleczem) — PODLEGA UZGODNIENIU PPOZ

NIE PODLEGAJA UZGODNIENIU:
strefa ZL Il (pomieszczenia $mietnika, kotlowni i magazynu opatu)
strefa ZL Il (istniejgcy sklep)

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeni oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.

Podzial budynku na strefy pozarowe )
strefa ZL | (projektowana swietlica z zapleczem) - PODLEGA UZGODNIENIU PPOZ

NIE PODLEGAJA UZGODNIENIU:
strefa ZL Il (pomieszczenia $mietnika, kottowni i magazynu opalu)
strefa ZL Il (istniejacy sklep)

Klasa odpornosci
Klasa odpornosci pozarowej budynku — D"
a) elementy konstrukcji drewnianej oraz zewnetrzng okladzing drewniang zabezpieczy¢
impregnatem do NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia)
b) zewnetrzng izolacje termiczng wykonac jako NRO
c) glowna konstrukcja nosna R 30
d) konstrukcja dachu — brak wymagarn (NRO)
e) strop REI 30
fy éciana zewnetrzna EIl 30
g) sciana wewnetrzna - brak wymagan
h) przekrycie dachu - brak wymagan (NRO)
i) wydzielenie stref $ciang oddzielenia pozarowego REI 60
i) wydzielenie magazynu opatu przegrodami REI 120
k) wydzielenie kottowni przegrodami El 60
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11.
a)
b)
c)
d)
e)

12
13.
14.

STAROSTWO POWTATOWE

Warunki ewakuaciji i 5
szerokos$¢ wyjs¢ z pomieszczen > 0,9 m 161’):-'.1'1'; LISZ
szeroko$¢ wyjsé z budynku -2 x 1,2 m .
kierunek otwierania drzwi z budynku na zewnatrz
ilos¢ wyjs¢ z pomieszczenia $wietlicy — 2
rodzaj drzwi rozwierane
diugos¢ przejsé < 10m
oswietlenie awaryjne — zastosowano oprawy awaryjna przy hydrantach wewnetrznych w tym
w korytarzu na drodze ewakuacyjnej
szerokos¢ drogi ewakuacyjnej > 140cm (198cm)
wszystkie skrzydia drzwiowe zawgzajgce wymagang szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej nalezy
wyposazyé w samozamykacze

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych

Instalacje uzytkowe muszg spelnia¢ muszg spelnia¢ wymogi w odniesieniu do urzadzen i
instalacji wg standardu jak dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi. Budynek
nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa.

Wszystkie przejécia i przepusty przez $ciany i stropy oddzielenia p.poz. Nalezy zabezpieczyé
do odpornosci ogniowej danej przegrody.

Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku

projektowany hydrant zewnetrzny DN 80 ok 6,5m od budynku

2 projektowane hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem pélsztywnym
przy hydrantach oswietlenie awaryjne

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej
przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Gasnice i urzadzenia ratownicze (rodzaj i ilo§¢) proszkowe ABC 4 lub 6 kg

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm?®s, projektowany hydrant
zewnetrzny w odleglosci od 5 do 75m od budynku

Droga pozarowa

Do budynku wymagany jest dojazd pozarowy. Zapewnia go droga powiatowa. Dlugosé
dojécia do wyjécia z budynku do drogi nie przekracza 30m.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

- Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane
w sposob widoczny | wykonane z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo
uzytkownikéw w przypadku sttuczenia

- Nawierzchnia doj$¢ do budynkéw, schodow i pochylni zewnetrznych i
wewnetrznych, ciggdow komunikacyjnych w budynku oraz podiog w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, a takze posadzki w garazu,
powinna by¢ wykonana z materialow niepowodujgcych niebezpieczenstwa
poslizgu.

- W budynku uzytecznosci publicznej, produkcyjnym i magazynowym, w miejscach,
w ktoérych nastepuje zmiana poziomu podtogi, nalezy zastosowacé rozwigzania
techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujgce te réznice; powierzchnie
spocznikow schodow i pochylni powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajgce je
odcieniem, barwg badz fakturg, co najmniej w pasie 30 cm

Opracaowat :
mgr inz. arch. Wojciech Blaszak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 62-300 hai J/
| OCHRONY ZDROWIA
( WG Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. DZ.U.Nr 120 poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu :
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z rozbudowg i przebudowa istniejacego sklepu, z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi oraz budowa miejsc postojowych na terenie dzialki 212/2 obreb Zborow jednostka
ewid. Zelazkéw — PROJEKT ZAMIENNY

Inwestor :
Gmina Zelazkow
Zelazkow 138
62-817 Zelazkow

Projektant :
arch. Wojciech Blaszak

Wojcie:h Blaszak Architekt
60-35' Poznan, ul. Zbaszyriska 21/2

WBAD | el 61 857 24 88 kom 600 063 994
‘m@ email: pracownia@pracownia21.pl
NIP-777-236-51-94 REGOMN:301213065
www.pracownia21.pl
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ZAKRES ROBOT
Budowa budynku wietlicy wiejskiej wraz z rozbudows i przebudows istniejgcego sklepu, z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi oraz budowa miejsc postojowych na terenie dzialki 212/2 obreb Zborow jednostka

ewid. Zelazkéw — PROJEKT ZAMIENNY

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Dzialka jest obecnie zabudowana budynkiem istniejgcego sklepu.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne

roboty budowlano-montazowe

roboty wykoriczeniowe

maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

S B0 b

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIEGCZNYCH

@ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

@ zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

@ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

® zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH.

1._Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:
® ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
® wykonania drdg, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,
® doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
® odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
® urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
® zapewnienia wiasciwej wentylacj,

@ zapewnienia fgcznoéci telefonicznej,

® urzgdzenia sktadowisk materialow i wyrobow

Teren budowy Iub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robo6t powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkow
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
cigzaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

&l
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Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej
strony balustrada.

Balustrada skiada sie z deski kraweznikowe]j o wysokoéci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a porgczg nalezy wypelnic w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoéci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu
i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédla zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materialow jest
zabronione,

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronily pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych
mogg by¢ wykonywane wyltgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne syluowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow i materialow lub maszyn i urzgdzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodéw, mnigjszej niz:

3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

10,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

30,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odleglos¢ do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 0sob obslugujgcych takie urzgdzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

— przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw cze$ci elektrycznych i

mechanicznych,
— przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzagdzenie bylo nieczynne przez ponad miesigg,

— przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac
ich dzialanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elekirycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzgdzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.,
llos¢ wody do celdéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesénie zatrudnionego
nie moze by¢ mniejsza niz:
e 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
e 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,
e 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".
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Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. .a", ,b", ,¢" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, ulwardzone ulice,

place itp.) STAROS TWO 1
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciazliwych nalezy zapewni¢: Fla iy
® positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych, 62-8W b

® napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

e zwigzane z wysilkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mgzczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni
w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

® przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzgdzaé sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przysiuguje ekwiwalent pieniezny za posilki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujgcych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg byé stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa one
trwale przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna skitadaé sie z dwdch czesci:
- jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajgcych posilek,
- pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stolowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig nizsza
wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do

sktadania materiatéw i wyrobow.
Skiadowiska materialow, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy mozliwosc
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobéw i urzgdzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materialow
workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odleglos¢ stosow przy skiadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:

» 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

» 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialow lub wyrobow jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byc¢ regularnie

sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

lloé¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych  nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb

bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé doplyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

2._Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

® zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sig; ohcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgacym z wykopu),
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® potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na plaé’d"%%%\;v\; ILI; w \owa
miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). P,

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajgcego polozenie instalacji¢i, urzgdzen .

podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

¢ elekiroenergetyczne,

® gazowe,

* telekomunikacyjne,

® cieplownicze,

* wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okreéleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej mogg byé one

wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowaé sig na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szeroko$ci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli
pozwalajg na to wyniki badar gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno byé okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

@ roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

® teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

@ grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

@ wykopu dokonuje sig na terenach osuwiskowych,

® glebokosc¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejécie (wejécie) do
wykopu.

Odleglos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzglgdu na mozliwoéé wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia

ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m.
Skladowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

® w odleglosci mnigjszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

® w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odlamu

gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczad sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabhronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci

powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowq prefabrykowana.

3._Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika plyta prefabrykowana wielkowymiarowg podczas wykonywania rob6t montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga byé
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych,
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Przebywanie oséb na gornych plaszczyznach scian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe,
jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

® przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

® przy ziej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegloé¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukgji

montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

® przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

® skiadowanie materiatow i wyrobow pomigdzy skrajnia zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy rownomierne

oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnieri oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu

wbudowania.

W czasie zakladania stezenn montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow

prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowa¢ wylgcznie pomosty montazowe lub drabiny

rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci slupow, belek i wigzarow, nalezy stosowaé¢ podkladki pod liny zawiesi,

zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow

jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi

lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

® krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

® pozostawione otwory w scianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sa prace lub do ktdérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50
m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

WyltrzymatoS¢ i sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obciazenie dynamiczne spadajacej
osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzgdzenia
samohamujacego.

Dlugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sily dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow
bezpieczensiwa lub paséw bezwiadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzeselkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokos$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t wykoriczeniowych:

® upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

® uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Roboly wykoriczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowar np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN", ,.BOSTA - 70”, ,.STALKOL", ,RR - 1/30°, ,PLETTAC",
LROCO -1".
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowari oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadaé
wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokos$ci.
Przed montazem i demontazem rusztowarn nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsé dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skladanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sig wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylkko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosé,
W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczyé
instalacje elektryczng i stosowa¢ zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pradem
elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywaé érodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:
® gogle lub przyibice ochronne,
e helmy ochronne,
e rekawice wzmocnione skora,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

5._ Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

e pochwycenie koficzyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

® polracenie pracownika lub osoby postronnej lyzkq koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych

systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub

urzgdzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byé:
® zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

® oslonigte w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

® szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdinych rodzajow szkolenia,

Szkolenia wstgpne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawarlymi w Kodeksie pracy, w
ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 -
miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczgce:

® wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

@ obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

@ postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

® udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.,

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE .
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

® przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewlasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji posiugiwania sig czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepsiw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich:
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
¢ niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejécia i dojscia,
e brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér
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® przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

> niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodiem zagrozenia,

niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich doboér,

brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

YVVVVYY

» niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
—zastosowanie materialow zastgpczych,
—-niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych:

»  wady materialowe czynnika materialnego:
»  ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

» niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
—nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
—niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
—niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
® organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
@ dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

® organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

® dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

® zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

® zapewni¢ likwidacjg zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii,

materiatow i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialah w celu usunigcia tego
zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgca ochrong przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie

gltowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi érodkami.

Podstawa prawna opracowania:

® ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zm.)

e art.21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pdzn.zm.)
® ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)
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planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
slwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegodlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktdre
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje
si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

P
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakigsu,

Informacje gporzadzit :
mgr inz. arch. Wojglech Btaszak
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