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WARSTWY DACHU | POSADZKI:

D1 - dach skosny

- dachowka cementowa prostokatna ptaska
np.: BRAAS Tegalit Cisar lub rownowazna
- faty drewniane

- konstrtaty drewniane

- folia

- krokwie (wetna min. gr. 25cm)

P1 - podtoga na gruncie

- ptytki ceramiczne gr. 1cm

- zaprawa cementowa gr. 6,5cm
- 2x folia izolacyjna

- ocieplenie - styrodur 8cm

- podktad z betonu B15 gr. 15cm
- podsypka piaskowo - zwirowa

UWAGA!

1.Rozpartywac tgcznie z rysunkami
proj.branzowych!

2.Ewentualne nasady kominowe
na rysunkach inst. sanitarnych!

styrodur gr. 10cm
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0,00 =124,08 m n.p.m.

(zgodnie z p.p.p. czesci istniejgcej)

PROJEKT BUDOWLANY

WA

)

Inwestor: Gmina Zelazkéw procuwn
Zelazkow 138
62-817 Zelazkow
Obiekt: Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z rozbudowg
’ i przebudowsg istniejgcego sklepu, z instalacjami i urzgdzniami
technicznymi oraz budowg miejsc postojowych
na terenie dziatki 212/2 obreb Zboréw
Branza: ARCHITEKTONICZNA Skala 1:50
Tytut rysunku: | PRZEKROJ C1 i C2 nrrys. 06
uprawnienia: podpis:
. . - - WP-OIA/OKK/
Projektant: mgr inz.arch. Wojciech Btaszak UpB/57/2008
Sprawdzajacy: | mgr inz.arch. Maciej Organista 10/Pw/92
Data: 11.2012




