PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 4702P Zelazkéw — Jankéw

Podstawa Nr Opis Jedn llosé
Lp. spec. .obm.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
1d.1l |o3 D-01.01.01  ltrasa w terenie réwninnym km 0,850
2.1 [|Analizawiasna (-, 4, o |Zabezpieczenie znakow geodezyjnych szt 4
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR AT-03 0101 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni
-05.03.0
3d2 o P-05.03.05 bitumicznych na gtebokosé¢ 6-10 cm m 14
3 ROBOTY ZIEMNE
4d.3 [<NR 2-311403- | | e o0p 01 Oczyszczen_le rowéw z namutu wraz z wyprofilowaniem m 1530
06 skarp rowu i odwozem urobku do 5km
4 REMONT PRZEPUSTOW DROGOWYCH
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
5d.4 |KNNR10202-03[ D-02.01.01 |o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na m? 3
odl.do 5 km sam.samowytad.
Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-1
6 d.4 |[KNNR10311-01 D-02.03.01 [dostarczonego samochodami samowytadowczymi z m3 5
zakupem piasku
. Utozenie kostki z trylinki przy przyczoétku przepustu na
7d4  |Anallza wiasna podbudowie z betonu C8/10 gr. 10cm m2 10
8da [NR 2-310403- | | 00101 Krawezniki betongwe wys’Fajace o wym. 15x30 cm na m 10
03 podsypce cem - piaskowej wraz z tawg betonowg C8/10
9da [<NR AT-0302021 | 000201 Sk.roplienie em-llJIsjq asfaltowg na zimno podbudowy; m2 8.00
02 zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 !
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla
KNNR 6 0308-01 KR1, grubos¢ warstwy wigzgcej po zageszczeniu 4 cm,
10d.4 03 0-05.03.05 transport mieszanki samochodami samowytad. m2 10
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
KNR AT-03 0202 Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy;
11d.5 |y, i 1 p-04.03.01 |zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 (850m x 5,0m ) +100m2 m2 4250,00
Zjazdy
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla
KNNR 6 0308-01 KR1, grubos$¢ warstwy wigzacej po zageszczeniu 4 cm,
12d5 03 0-05.03.05 transport mieszanki samochodami samowytad. (850m x m2 4250,00
5,0m ) +100m2 zjazdy
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Formowanie poboczy z gruntu kat. I-1l dostarczonego
13 d.6 |KNNR10311-01| D-06.03.01 |samochodami samowytadowczymi 850 m x 0,75m x 0,1 m3 127,5
X2
14 d.6 |kNNR 1 0503.08| D-09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy 850 m x m2 1275
0,75m x 2
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
KNNR 6 0702-05 i i _ i
15 d.7 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt 3

ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2




16 d.7 KNR 2-25 0419- 5.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 ¢ 3
102 o mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokosci 30- szt
8 BARIERY OCHRONNE
KNR 2-31 0704- i i
17 d.8 oo kR 2.31 D.07.05.01 Bane,ry ochronng stalowe jednostronne N2W5a + m 20
nona o zakonczenia barier.
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