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Ryszard Laleko Kalisz , sierpien 2017 r.
62-800 Kalisz ,Skalmierzycka 14

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo Budowlane
» Z pozniejszymi zmianami tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1332

o$wiadczamy . Ze projekt budowlany ocieplenia budynku OSP Goliszew ,
zlokalizowanego w Goliszewie , na dziatce o nr ewidencyjnym 277/2 w obrebie
Goliszew i jednostce ewidencyjnej Zelazkow a realizowany dla Gminy
Zelazkow zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej .

yszard Laleko




Gniina Zelazkéw OSP Goliszew

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocieplenie istniejacego budynku zajmowanego
przez OSP w Goliszewie oraz przeprowadzenie prac ogélno-remontowych w

budynku .
Budynek jest zlokalizowany w Goliszewie , na dzialce o nr ewidencyjnym 277/2

i stanowi czeSci mini — pierzei , w sktad ktdrej wehodzi réwniez sasiedni
budynek ustugowy . Wydaje si¢ , ze caly kompleks pochodzi z jednego okresu
( lata 40-50 XX wieku ) przy czym nie byl realizowany doktadnie w tym samym

czasie .

2. Opis stanu istniejgcego

Jak wspomniano wyzej budynek powstal w pierwszej polowie XX wieku i
zostal zrealizowany w technologii tradycyijnej , z zastosowaniem
charakterystycznych dla tego okresu rozwigzan konstrukcyjnych i
materialowych .
Obiekt jest regularnym prostopadloscianem dwukondygnacyjnym , nie
podpiwniczonym i zostal wybudowany od samego poczatku jako budynek
strazy , na co wskazuje zlokalizowana w wschodniej cze$ci wieza obserwacyjna
Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe w budynku sg zréznicowane 1
aktualnie prezentujg si¢ nastepujgco:

- fundamenty zelbetowe ewentualnie betonowe ( nie przeprowadzano
odkrywek)

- $ciany fundamentowe i $ciany nadziemia z cegly pelnej

- §ciany dzialowe z cegly pelnej na parterze i czesciowo na pietrze; na

pietrze réwniez Sciany dziatowe z cegly dziurawki a w obszarze klatki
schodowej przepierzenie drewniane]
~ dach w formie sklepienia kolebkowego , w konstrukcji drewnianej
kryty papa na deskowaniu , ocieplony weing mineralng ulozong na
suficie podwieszanym

— schody policzkowe , drewniane

— stropy ceramiczno — stalowe typu Kleina

— stolarka drzwiowa — drewniana

— stolarka okienna drewniana i plastikowa
Stan techniczny budynku jest zadowalajacy ale obiekt nie spelnia prawidtowo
swej funkcji ze wzgledu na niesprawne funkcjonowanie wentylacji
grawitacyjnej i niewlasciwg izolacje termiczng pomieszezen . Nalezy jednak
zaznaczy¢ , ze podstawowe elementy konstrukcyjne ( stropy , sciany i
fundamenty ) sg w stanie zadowalajgcym -- budynek nie wykazuje oznak
nieprawidtowej ich pracy ( spgkai , osiadan czy nadmiernych ugie¢ ). Rowniez
dach nie przejawia oznak nieprawidlowej pracy ale nie ma mozliwosci
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sprawdzenia stanu technicznego konstrukcji stalowej bez wykonania odkrywek
konstrukcyjnych — bedzie to mozliwe w trakcie planowanych prac remontowych

w obiekcie . Budynek jest wyposazony w podstawowe instalacje :

— woda

~ kanalizacja sanitarna

— kanalizacja deszczowa

— energia elektryczna

— ogrzewanie c.o zasilane z lokalnej kottowni na paliwo stale
Aktualnie obiekt uzytkowany jest jako stanica OSP ( dwa garaze na pojazdy
strazy ) oraz pomieszczenie na niewielkie imprezy okolicznosciowe ( na
pigtrze ) a takze nie w petni zagospodarowana $wietlica prawadzona przez
strazakow na parterze ( sala bilardowa ) . Na parterze znajduje sie réwniez
kottownia z sktadem opatu oraz pomieszczenie gospodarcze , przylegle do
wickszego z garazy . Budynek nie jest objety ochrong Konserwatora
Zabytkow.

3. Opis planowanych prac remontowych

Inwestor zaplanowal remontowe prace budowlane jedynie w niezbednym
zakresie a wynika to z szczuploéci posiadanych srodkow inwestyeyjnych
Przede wszystkim bedg to prace zabezpieczajgce budynek przed negatywnymi
skutkami niedogrzania i niewystarczajacej wentylacji grawitacyjnej , czyli :

1. czgsciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]

2. wykonanie dodatkowych otworéw wentylacyjnych w czgéci

pomieszczen

3. ocieplenie scian budynku metodg lekka mokrg i dachu wetng

mineralng

4. prace remontowe wnetrza budynku

ad 1
W budynku wymieniono czgsciowo okna w ramach dziatalnosci wlasnej

uzytkownikow obiektu ; nalezatoby wymieni¢ w kolejne okna na plastikowe

( otwieralno —uchylne ) ale o podwyzszonym standardzie z ramami min. 5-cio
komorowymi i szybami zespolonymi , najlepiej potréjnymi o wspdtczynniku
izolacyjnosei 0,6 do max 1,0 W/m2K oraz z zamontowanymi ( przynajmniej w
salce na pigtrze i w aneksie kuchennym ) nawiewnikami higro-sterowanymi . Ze
wzgledu na zly stan techniczny nalezy wymienié bram¢ do mniejszego z garazy
( na uchylng , wsuwang pod strop ) oraz drzwi do skiadu opatu . Inne drzwi
pozostawia si¢ do pdzniejszej wymiany , przy czym zaréwno drzwi zewnetrzne
jak i brame do wiekszego z garazy a takze kraty okien nalezy po zakoficzeniu
ocieplenia pomalowaé na kolor czerwony — jak w opisie do p.3.
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W pomieszczeniach wymagajacych wzmozonej wentylacji nalezy w
istniejgcych drzwiach wykonac kratki nawiewne o pow. min. 220 cm2

Uwaga :

w trakcie remontu kapitalnego , ktory bedzie realizowany w miare posiadania
kolejnych srodkéw finansowych nalezaloby w zakresie stolarki przeprowadzié
Jej wymiang na drzwi o szerokodci 90 cm ( wszystkie drzwi wewngtrz budynku )
oraz drzwi zewngtrzne na drzwi dwuskrzydiowe o fgcznej szerokosei réwne;j
min szerokosei biegu schodowego czyli 120 cm przy czym skrzydlo wieksze nie
moze by¢ wezsze niz 90 cm .

Drzwi zewngtrzne wykona¢ jako stalowe z izolacja termiczng z pianki
poliuretanowej . Drzwi te powinny byé wyposazone w blokade anty —

wlamaniowa.

ad. 2

poniewaz w obiekcie stwierdzono niewystarczajgcg wentylacje grawitacyjng
nalezatoby w ramach planowanych prac wykona¢ dodatkowe otwory
wentylacyjne przez sciany ( w formie tzw. ,,zetki” ) lub przez dach albo stosujac
system mieszany z zastosowaniem obu tych rozwigzan . Szczegélnie istotne jest
to w pomieszczeniu aneksu kuchennego ( stosuje sie tu kuchnie na butle z
gazem } oraz sanitariatow . Przy wyborze sposobu wentylowania pomieszczen
nalezy pamigta¢ , Zze poludniowa $ciana budynku jest usytuowana w granicy
dziatki . Bezwzglednie skuteczniejszym sposobem wentylacji bedzie
wyprowadzenie jej przez dach i jest to mozliwe réwniez z pomieszczen na
parterze ( przez pigtro ). Ze wzgledu na koszty proponuje si¢ wykonanie
wentylacji z rur ,,spiro o $rednicy 150 mm ocieplonych min. 5 cm warstwa
welny mineralnej i obudowanych ptytami OSB lub G-K ; na istniejacych i
projektowanych wylotach wentylacyjnych zalozyé turbowenty wspomagajace
skutecznos¢ wyciggu . Po wykonaniu wentylacji uzyska¢ aprobate
prawidlowosci wykonania w formie protokétu przeglgdu kominiarskiego .

ad.3
zaprojektowano ocieplenie Scian budynku metodg lekka mokrg . Poniewaz

budynek dwoma $cianami przylega do granic dziatki dlatego prace nalezy
uzgodni¢ z wlascicielami sgsiadujacych dzialek . Ociepleniu podlegaé beda
wszystkie $ciany budynku w obrysie parteru i pigtra ( z wyjgtkiem $ciany
zachodniej w obszarze wspolnym z sgsiednim budynkiem ) .

Zaleca si¢ Inwestorowi przeprowadzenie rozméw z wlascicielami sgsiednich
dzialek , ktérych celem byloby uzyskanie zgody na ocieplenie budynku od
strony zewnetrznej , co jest rozwigzaniem gwarantujgcym uzyskanie
wlasciwego efektu ochrony termicznej . O ile takie rozwigzanie nie uzyska
aprobaty ,,sgsiadéw ,, pozostanie mozliwosé ocieplenia $cian od wnetrza
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budynku , co jest rozwigzaniem duzo drozszym i bardziej skomplikowanym
technicznie — bedzie to wymagato odrgbnego opracowania .
Zaprojektowano ocieplenie $cian metodg lekkg mokrg z zastosowanie
materiatow firmy ,, Atlas ,, . Warstwa izolacyjna zostata zaprojektowana z
styropianu fasadowego grafitowego 033 Yetico o grubosci min 10 cm — ze
wzgledow poruszonych wyzej ( wejécie na teren sgsiedni ). O ile to okaze sie
mozliwe zaleca si¢ jednak zastosowanie warstwy grubszej , co najmniej
I5 em, co pozwoli uzyska¢ wspotezynnik izolacyjnoéei Scian w granicach 0,25
W/m2K . Warstwa klejowa z siatkg i warstwa zewnetrzna z materialow Atlas :
tynk zewnetrzny akrylowy — baranek DR10 . Przy cokole wykonaé odciccie
(kapinos - pocienienie styropianu o 4 cm ). Dopuszcza sie zastosowanie innych
rozwigzaf materialowych ale pod warunkiem dochowania nie gorszych
parametrow jak w zaproponowanym systemie . Budynek petni funkcje straznicy
OSP dlatego proponuje si¢ zastosowanie kolorystyko podkreslajacej te funkcje .

Gi6wny kolor — na zasadniczych powierzchniach murowanych $cian

» Szary mleczny ,, RAL 7047

Zgodnie z pierwotnym zamystem projektantéw budynku utrzymane beda

gzyms kordonkowy i pilastry migdzy- okienne przy czym pilastry beda

dodatkowo podkreslone tynkiem w kolorze nieco ciemniejszym — RAL

7001 — ,;szary -blekitny”

Rowniez w odcieniach szarosci utrzymany bedzie cokél RAL 7030

s Szary kamienny ,,

obrébki blacharskie , rynny i rury spustowe wykonaé w kolorze RAL

7000 - ,, szary popielaty ,,

Akcentem podkreslajgcym funkeje budynku beda pomalowane na kolor

czerwony RAL 3024 ,, czerwony Swietlisty” bramy , drzwi i kraty okienne

Dodatkowo proponuje si¢ wykonanie na ,,pustych ,, fragmentach éciany

frontowej i wschodniej szczytowej napisu

OSpP
GOLISZEW

w tym samym , czerwonym kolorze ( RAL 3024)
Po wykonaniu prac ociepleniowych zatozyé obrobki blacharskie dopasowane
do nowej grubosci Sciany , rynny i rury spustowe. Po zakonficzeniu calosci prac
uporzgdkowac teren wokot budynku i o zakonczeniu poinformowaé ,, sgsiadéw
,» a najlepiej dokonaé¢ wspdlnego odbioru terenu zajetego na czas prowadzenia
robot . Wysokos$é budynku jest mniejsza od 12,00 m
ad.4
prace remontowe wewnatrz budynku nalezy rozpocza¢ po wymianie stolarki i
wykonaniu wentylacji . Mozna je prowadzi¢ réwnolegle z wykonywaniem
ocieplenia scian . Wngtrze wymaga kapitalnego remontu a w szczegélnoscei
skucia fragmentoéw zagrzybionych tynkdw , osuszenia $cian i zabezpieczeniu ich
preparatami p. grzybowymi . Przed przystapieniem do wykonywania nowych
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tynkéw zaleca sig sprawdzenie i ewentualny remont lub wymiang instalacji
elektrycznej , wodociggowej . Przed malowaniem nalezy réwniez przeprowadzic¢
wymiang nastopnic schodéw . W ramach prac remontowych wskazane bytoby
wykonanie ocieplenia dachu nad salg spotkan na pigtrze oraz wykonanie tam
podwieszonego stropu poprawiajgcego estetyke pomieszczenia,

Zgodnie z Ustawg ,, Prawo Budowlane ,, z dnia 7 lipca 1994 1. z
pozniejszymi zmianami tekst jednolity Dz.U. z 2017 1. poz.1332 art. 29
planowane prace nie wymagaja pozwolenia na budowe a zgodnie z art.

30.1 ppkt 2¢ tej samej ustawy planowane prace ociepleniowe budynku nie

wymagajq takze zgloszenia .

Opracowat :
]

megr inz RysZzard Laleko
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