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budynek - rozbudowa szkoły Skarszew n TABELA   ELEMENTÓW   SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 Roboty   rozbiórkowe
2 Roboty  ziemne
3 Ławy    fundamentowe
4 Mury   fundamentowe
5 Mury   przyziemia
6 Dach   konstrukcja   pokrycie
7 Ścianki   działowe
8 Stolarka   okienna
9 Stolarka   drzwiowa
10 Tynki  wewn ętrzne  i  licowanie  ścian  płytkami
11 Podło Ŝa  i  posadzki
12 Roboty   malarskie  
13 Sufity  podwieszane
14 Roboty  elewacyjne
15 Opaska  przy  budynku,   podest  i  podjazd  zewn ętrzny

RAZEM

Słownie:  
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budynek - rozbudowa szkoły Skarszew n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty   rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych m

5,00+0,80*6<istniejący  budynek> m 9,80
 

RAZEM 9,80
2

d.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników  wewnętrznych betonowych z lastryko m

5,20+1,00*6<istniejący budynek> m 11,20
 

RAZEM 11,20
3

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru okien z PCV o powierzchni do 2 m2 szt.

2+4<istniejący budynek> szt. 6,00
 

RAZEM 6,00
4

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru okien z PCV o powierzchni ponad 2 m2 m2

5,00*2,20<istniejący budynek> m2 11,00
 

RAZEM 11,00
5

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru drzwi dwuskrzydłowych drewnianych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2

1,50*2,00<w istniejącym budynku>
 

RAZEM 0,00
6

d.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1<w istniejącym budynku> szt. 1,00
 

RAZEM 1,00
7

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

2,40*2,85-1,50*2,00<w istniejącym budynku> m2 3,84
 

RAZEM 3,84
8

d.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3

mur  podokienny  w  oknie  duŜym
5,00*1,00*0,42 m3 2,10
 

RAZEM 2,10
9

d.1
KNR 4-01
0426-01
analogia

Rozebranie istniejącego ocieplenia istniejącego budynku m2

10,30*4,55-5,00*2,20-0,85*1,40*2 m2 33,49
 

RAZEM 33,49
10
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy nie nada-
jącej się do uŜytku

m2

10,30*0,60<obróbka muru ogniowego istniejącego budynku> m2 6,18
 

RAZEM 6,18
11
d.1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 5 cm

m2

15,00*11,50 m2 172,50
17,50*9,50 m2 166,25
 

RAZEM 338,75
12
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboś-
ci 15 cm

m2

obmiar  jak  wyŜej
338,75 m2 338,75
 

RAZEM 338,75
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budynek - rozbudowa szkoły Skarszew n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji na odległość do 1 km łącznie z kosztami składowania na
wysypisku lub utylizacji

m3

 
obmiar  jak  pozycje

  2 7,20*0,30*0,04 m3 0,09
  7 3,84*0,16 m3 0,61
  8 2,10 m3 2,10
  9 33,49*0,15 m3 5,02
 11 338,75*0,05 m3 16,94
 12 338,75*0,15 m3 50,81

 
RAZEM 75,57

2 Roboty  ziemne
14
d.2

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

 
średnia  rzędna  terenu  w  rejonie  nowej  zabudowy
125,75 m npm
 
posadownienie  ław  fundamentowych
124,88m npm
 
średnia  głębokość  wykopów  pod  fundamenty
125,75 - 124,88 = 0,87 m
 
usunięcie  warstwy  ziemi  urodzajnej  o  średniej  grubości  37 cm
21,00*17,00*0,37 m3 132,09
 
 - potrącenia  obmiar  jak  pozycje  11  i  12
-338,75*0,20 m3 -67,75
 
A  (suma częściowa) -------------

m3 64,34
wykop  pod  ławy  fundamentowe  o  średniej  głębokości  0,87m -
0,37m = 0,50 m
 
ławy  fundamentowe
19,00*1,50*0,50*3 m3 42,75
(3,00+10,00)*1,50*0,50 m3 9,75
 
pod  fundamenty  kominów
1,50*1,50*0,50*2 m3 2,25
1,00*1,00*0,50 m3 0,50
 
B  (suma częściowa) -------------

m3 55,25
RAZEM 119,59

15
d.2

KNR 2-01
0301-02
   

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) łącznie z kosztami składo-
wania na wysypisku

m3

 
pod  ławę  przy  istniejącym  budynku
10,00*1,00*0,50 m3 5,00
 

RAZEM 5,00
16
d.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5m
ze złoŜeniem urobku na odkład - pod  chudy beton pod fundamentami
(kat.gr.III)

m3

 
ławy  fundamentowe
17,20*0,70*0,10*3 m3 3,61
(10,00+11,00+3,40)*0,70*0,10 m3 1,71
 
pod  stopy  fundamentowe
1,00*0,70*0,10*2 m3 0,14
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budynek - rozbudowa szkoły Skarszew n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,70*0,70*0,10 m3 0,05
 

RAZEM 5,51
17
d.2

KNR 2-01
0320-0101
   

Zasypywanie piaskiem wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - obsypanie
murów fundamentowych

m3

obmiar  jak  pozycja  14  Suma  częściowa  B  i  15
55,25+5,00 m3 60,25
 
 - potrącenia
ławy  i  stopy  fundamentowe  obmiar  jak  pozycje  18  i  19
-(14,25+0,45) m3 -14,70
 

RAZEM 45,55
3 Ławy    fundamentowe

18
d.3

KNR 2-02
1101-01
   

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym z betonu C 8/10 m3

ławy  fundamentowe
17,20*0,70*0,10*3 m3 3,61
(10,00+11,00+3,40)*0,70*0,10 m3 1,71
 
pod  stopy  fundamentowe
1,00*0,70*0,10*2 m3 0,14
0,70*0,70*0,10 m3 0,05
 

RAZEM 5,51
19
d.3

KNR 2-02
0202-01
   

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 m -
ręczne układanie betonu C16/20

m3

 
ławy  fundamentowe
(17,18*2+11,20+5,60)*0,50*0,40 m3 10,23
(9,90+4,40)*0,50*0,40 m3 2,86
9,70*0,30*0,40 m3 1,16
 

RAZEM 14,25
20
d.3

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o objętości do 0,5 m3 -
ręczne układanie betonu C 16/20

m3

 
pod  kominy
0,80*0,50*0,40*2 m3 0,32
0,65*0,50*0,40 m3 0,13
 

RAZEM 0,45
21
d.3

KNR 2-02
0290-02
   

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - prę-
ty Ŝebrowane

t

ławy
(18,20*3+9,90+4,40+9,70)*0,0056 t 0,44
 
stopy
0,02*3 t 0,06
 

RAZEM 0,50
22
d.3

KNR-W 2-
02 0615-01
analogia

Izolacje ław fundamentowych z membrany np. Icopal Fundament 1250 m2

ławy  fundamentowe
(17,20*2+11,20+5,60)*0,50 m2 25,60
(9,90+4,40)*0,50 m2 7,15
9,70*0,30 m2 2,91
 
pod  kominy
0,80*0,50*2 m2 0,80
0,65*0,50 m2 0,33
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budynek - rozbudowa szkoły Skarszew n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 

RAZEM 36,79
23
d.3

KNR 4-01
0619-03
   

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad
5 m2 z cegły przy uŜyciu szczotek stalowych

m2

 
fundamenty i mury fundamentowe istniejącego budynku
9,70*0,80 m2 7,76
 

RAZEM 7,76
24
d.3

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

 
obmiar  jak  wyŜej
7,76 m2 7,76
 

RAZEM 7,76
25
d.3

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga  warstwa

m2

 
jak  wyŜej
7,76 m2 7,76
 

RAZEM 7,76
26
d.3

KNR-W 2-
02 0612-06
analogia

Dylatacja ławy fundamentowej przy istniejącym budynku styropianem
gr. 2 cm

m2

9,70*0,40 m2 3,88
 

RAZEM 3,88
4 Mury   fundamentowe

27
d.4

KNR 2-02
0107-03
analogia

Mury budynków gr. 25cm  z bloczków  betonowych  M 6 o wym.
38x25x14cm na zaprawie cementowej   M 8

m2

 
mury  fundamentowe
zewnętrzne
(17,87*2+10,15+1,20)*0,74 m2 34,85
 
wewnętrzne
(17,62+2,45+8,95)*0,74 m2 21,47
 

RAZEM 56,32
28
d.4

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - pod
kominy

m3

0,78*0,51*0,74*2 m3 0,59
0,62*0,51*0,74 m3 0,23
 

RAZEM 0,82
29
d.4

KNR 2-02
0803-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słu-
pach - pod izolacje pionową murów fundamentowych

m2

 
mury  fundamentowe 
od  zewnątrz
(17,87*2+10,65+1,20)*0,80 m2 38,07
 
od  wewnątrz
(17,62+6,25)*2*0,80 m2 38,19
(11,50+2,45)*2*0,80 m2 22,32
(5,75+3,20)*2*0,80 m2 14,32
 
fundamenty  pod  kominy
(0,80+0,50)*2*0,80*2 m2 4,16
(0,60+0,50)*2*0,80 m2 1,76
 

RAZEM 118,82
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budynek - rozbudowa szkoły Skarszew n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30
d.4

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

 
od  wewnątrz
(17,62+6,25)*2*0,80 m2 38,19
(11,50+2,45)*2*0,80 m2 22,32
(5,75+3,20)*2*0,80 m2 14,32
 
fundamenty  pod  kominy
(0,80+0,50)*2*0,80*2 m2 4,16
(0,60+0,50)*2*0,80 m2 1,76
 

RAZEM 80,75
31
d.4

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

 
obmiar  jak  wyŜej
80,75 m2 80,75
 

RAZEM 80,75
32
d.4

KNR 2-02
0609-08
analogia

Izolacje pionowe murów fundamentowych z płyt polistyrenu ekstrudo-
wanego gr. 10 cm klejone do podłoŜa klejem do polistyrenu

m2

 
mury  fundamentowe 
od  zewnątrz
(17,87*2+10,65+1,20)*0,80 m2 38,07
 

RAZEM 38,07
33
d.4

NNRNKB
202 0618-
03

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe z samoprzylepnej membrany bitu-
micznej - na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej

m2

 
obmiar  jak  wyŜej
38,07 m2 38,07
 

RAZEM 38,07
34
d.4

KNR-W 2-
02 0615-01
analogia

Izolacje pozioma murów fundamentowych z membrany np. Icopal Fun-
dament 1250

m2

mury  fundamentowe
zewnętrzne
(17,87*2+10,15+1,20)*0,40 m2 18,84
 
wewnętrzne
(17,62+2,45+8,95)*0,40 m2 11,61
 
pod  kominy
0,80*0,40*2 m2 0,64
0,65*0,40 m2 0,26
 

RAZEM 31,35
35
d.4

KNR-W 2-
02 0612-06
analogia

Dylatacja murów fundamentowych przy istniejącym budynku styropia-
nem gr. 2 cm

m2

0,74*0,30*3 m2 0,67
 

RAZEM 0,67
36
d.4

KNR 2-02
1101-07

Wypełnienie piaskiem kopanym przestrzeni między murami fundamen-
towymi

m3

17,62*6,25*0,30 m3 33,04
11,50*2,45*0,30 m3 8,45
5,75*3,20*0,30 m3 5,52
 

RAZEM 47,01
5 Mury   przyziemia
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budynek - rozbudowa szkoły Skarszew n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37
d.5

NNRNKB
202 0194-
01
   

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" 25 P+W na zaprawie
cem-wap M5

m2

zewnętrzne
(17,87+1,20)*3,45-1,00*2,40*4-1,43*2,00 m2 53,33
 
17,87*2,88-6,40*2,00*2 m2 25,87
 
10,15*(3,45+2,88)*0,5 m2 32,12
 
wewnętrzne
(17,62+2,45)*3,05-1,00*2,05*2-1,48*2,70 m2 53,12
 

RAZEM 164,44
38
d.5

KNR 2-02
0126-01
   

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł poje-
dynczych, bloczków i pustaków

szt

 
6 szt 6,00
 

RAZEM 6,00
39
d.5

KNR 2-02
0126-02
   

Otwory na drzwi  w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł po-
jedynczych, bloczków i pustaków

szt

 
3 szt 3,00
 

RAZEM 3,00
40
d.5

KNR 2-02
0126-05
   

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych
L 19

m

1,20*2*6 m 14,40
1,80*2 m 3,60
 

RAZEM 18,00
41
d.5

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 12 - ręczne układanie betonu C 20/25

m3

 
6,90*0,25*0,40*2<nadproŜa nad oknami> m3 1,38
 
nadproŜe  przejścia  w  korytarzu
3,00*0,25*0,40 m3 0,30
 

RAZEM 1,68
42
d.5

KNR 2-02
0211-04

Przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o
szerokości przewiązek do 0,3 m z betonu C 20/25

m3

 
(17,87*2+17,62+3,65+10,15)*0,25*0,25 m3 4,20
 

RAZEM 4,20
43
d.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - prę-
ty Ŝebrowane

t

nadproŜa  Ŝelbetowe  nad  oknami
6,90*0,018*2 t 0,25
 
nadproŜe  przejścia  w  korytarzu
3,00*0,018 t 0,05
 
wieniec  Ŝelbetowy  na  murach
(17,90*3+10,70+4,20)*0,0066 t 0,45
 

RAZEM 0,75
44
d.5

KNR 4-01
0313-02
   

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem
bruzd dla belek stalowych

m3
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budynek - rozbudowa szkoły Skarszew n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
nowy  otwór  drzwiowy  w  istniejącym  murze
1,50*0,38*0,15 m3 0,09
 
przesklepienie  przejścia  w  korytarzu  
3,00*0,38*0,20 m3 0,23
 
nowe  otwory  okienne
1,90*0,38*0,20*4 m3 0,58
 

RAZEM 0,90
45
d.5

KNR 4-01
0313-04
   

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych z dwuteownika NP 100 mm

m

 
nowe  drzwi  w  istniejącym  murze
1,40*3 m 4,20
 

RAZEM 4,20
46
d.5

KNR 4-01
0313-04
   

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych z dwuteownika NP 140 mm

m

 
nowe  okna w  istniejącym  murze
1,80*3*4 m 21,60
 

RAZEM 21,60
47
d.5

KNR 4-01
0313-04
   

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych z dwuteownika NP 180 mm

m

 
nadproŜe  na  połączeniu  korytarzy
3,00*3 m 9,00
 

RAZEM 9,00
48
d.5

KNR 4-01
0703-03
   

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek stalowych m

1,40*3 m 4,20
3,00*3 m 9,00
1,80*3*4 m 21,60
 

RAZEM 34,80
49
d.5

KNR 2-02
0123-05
   

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg. m2

1,40*0,10*2 m2 0,28
3,00*0,18*2 m2 1,08
1,80*0,14*2*4 m2 2,02
 

RAZEM 3,38
50
d.5

KNR 4-01
0329-03
   

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

 
nowy  otwór  w  istniejącym  murze
1,00*2,05*0,42 m3 0,86
 
2,45*2,70*0,38-0,75*1,40*0,38*2<połączenie  korytarzy> m3 1,72
 
1,50*2,05*0,38*4<nowe  okna  w  klasie> m3 4,67
 

RAZEM 7,25
51
d.5

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

 
istniejące  okna
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5,00*2,20*0,38 m3 4,18
1,00*0,90*0,38*2 m3 0,68
 
istniejace  drzwi  do  klasy
1,00*2,05*0,38 m3 0,78
 

RAZEM 5,64
52
d.5

KNR 2-02
0122-06

Systemowe kanały trójprzewodowe o wym. 0,52x0,25x0,33 m z  beto-
nowych np. f-my Schidel

m

3,55*2 m 7,10
 

RAZEM 7,10
53
d.5

KNR 2-02
0122-06

Systemowe kanały dwuprzewodowe o wym. 0,36x0,25x0,33 m z  beto-
nowych np. f-my Schidel

m

3,90 m 3,90
 

RAZEM 3,90
54
d.5

KNR-W 2-
02 0612-06
analogia

Dylatacja murów przyziemia przy istniejącym budynku styropianem gr.
2 cm

m2

(3,70+3,30+3,15)*0,30 m2 3,05
 

RAZEM 3,05
55
d.5

KNR 4-01
0108-17
   

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji  na odległość do 1 km łącznie z kosztami składowania na
wysypisku lub utylizacji

m3

 
obmiar  jak  pozycje

  44 0,90 m3 0,90
  50 7,25 m3 7,25

 
RAZEM 8,15

6 Dach   konstrukcja   pokrycie
56
d.6

KNR 2-05
0102-07

DŜwigary dachowe z kształtowników stalowych IPE  według wytycznych
w dokumentacji projektowej

t

 
ksztaltownik stalowy  IPE  220
9,45*0,0262*1,08*1,025*2 t 0,55
 

RAZEM 0,55
57
d.6

KNR 2-05
0102-04

Płatwie dachowe z kształtowników z profili  - na podstawie wytycznych
w dokumentacji projektowej

t

 
(9,45+10,65+1,40)*0,020*1,08*1,025<katownik 120> t 0,48
(17,85*6+6,25)*0,0134*1,08*1,025<ceownik120> t 1,68
 

RAZEM 2,16
58
d.6

KNNR 7
0901-01

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową kons-
trukcji stalowej dachu

t

obmiar  jak  pozycje
  56 0,55 t 0,55
  57 2,16 t 2,16

 
RAZEM 2,71

59
d.6

NNRNKB
202 0194-
01
   

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" 25 P+W na zaprawie
cem-wap M5

m2

mur  attyki
(17,87+1,20)*0,30 m2 5,72
10,45*0,80 m2 8,36
 

RAZEM 14,08
60
d.6

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie muru attyki styropianem o gr 10 cm m2

(17,87+1,20)*0,15 m2 2,86

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10,45*0,65 m2 6,79
 

RAZEM 9,65
61
d.6

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt

obmiar  jak  wyŜej
9,65*5 szt 48,25
 

RAZEM 48,25
62
d.6

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ścianie attyki m2

(17,87+1,20)*0,15 m2 2,86
10,45*0,65 m2 6,79
 

RAZEM 9,65
63
d.6

KNR 2-05
1004-01
analogia

Lekka obudowa dachu płaskiego płytami warstwowymi z rdzeniem z po-
liuretanu gr. 15 cm o nachyleniu do 10% montowaną metodą tradycyjną

m2

 
11,90*9,50 m2 113,05
5,75*10,70 m2 61,53
 

RAZEM 174,58
64
d.6

KNR 2-05
1003-03
analogia

Dostarczenie i montaŜ systemowych obróbek blacharskich do płyt war-
stwowych pokrycia dachu

m2

obmiar  jak   wyŜej
174,58 m2 174,58
 

RAZEM 174,58
65
d.6

KNR 2-22
0602-04

Wierzch murów attyk z płyty OSB gr 25 mm pod obróbkę blacharską m2

(17,90+1,20+10,45)*0,55 m2 16,25
 

RAZEM 16,25
66
d.6

NNRNKB
202 0541-
02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

wierzch  murów  attyk
(11,70+1,20+10,45)*1,00 m2 23,35
 

RAZEM 23,35
67
d.6

KNR 2-02
0122-06

Systemowe kanały trójprzewodowe o wym. 0,52x0,25x0,33 m z  beto-
nowych np. f-my Schidel

m

1,00*2 m 2,00
 

RAZEM 2,00
68
d.6

KNR 2-02
0122-06

Systemowe kanały dwuprzewodowe o wym. 0,36x0,25x0,33 m z  beto-
nowych np. f-my Schidel

m

1,00 m 1,00
 

RAZEM 1,00
69
d.6

KNR 2-02
0903-01 z.
sz. 5.6.
9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich wyko-
nywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2.

m2

 
kominy  ponad  dachem
(0,52+0,25)*2*1,00*2 m2 3,08
(0,36+0,25)*2*1,00 m2 1,22
 

RAZEM 4,30
70
d.6

KNR 2-22
0206-01
analogia

Systemowe nakrywy Ŝelbetowe prefabrykowane na kominach elem.

3 elem. 3,00
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RAZEM 3,00
71
d.6

KNR-W 2-
02 1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową elewacyjną kominów
ponad dachem

m2

(0,52+0,25)*2*1,00*2 m2 3,08
(0,36+0,25)*2*1,00 m2 1,22
 

RAZEM 4,30
72
d.6

KNR-W 2-
02 0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125mm - montaŜ z gotowych elemen-
tów z blachy stalowej powlekanej poliestrem na podstawie kolorystyki w
dokumentacji projektowej

m

 
18,05 m 18,05
 

RAZEM 18,05
73
d.6

KNR-W 2-
02 0522-05
analogia

Wpusty rynnowe o śr. 90mm z blachy stalowej powlekanej poliestrem szt.

2 szt. 2,00
 

RAZEM 2,00
74
d.6

KNR-W 2-
02 0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 90mm łącznie z kolanami - montaŜ z goto-
wych elementów z blachy stalowej powlekanej poliestrem na podstawie
kolorystyki w dokumentacji projektowej

m

 
3,50*2 m 7,00
 

RAZEM 7,00
75
d.6

KNR 2-15
0217-02
analogia

MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych przy rurach spustowych z blachy
powlekanej o śr.zewn. 90 mm łączonych metodą wciskową

szt.

 
2 szt. 2,00
 

RAZEM 2,00
7 Ścianki   działowe

76
d.7

NNRNKB
202 0195-
01
   

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i
wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM"

m2

3,65*(3,60+3,45)*0,5-1,00*2,05 m2 10,82
3,58*3,55-1,00*2,05 m2 10,66
2,05*3,55*2-0,90*2,05*2*2 m2 7,18
6,25*(3,45+3,15)*0,5*2-1,00*2,05*2 m2 37,15
1,15*3,30 m2 3,80
 

RAZEM 69,61
77
d.7

KNR-W 2-
02 1029-05

Ścianki systemowe z profili aluminiowych i płyty laminowanej łącznie z
drzwiami do pomieszczeń WC - kompletne

m2

 
1,40*2,20*2 m2 6,16
 

RAZEM 6,16
8 Stolarka   okienna

78
d.8

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna uchylno rozwieralne z kształtowników PCV typ. O1 i wym.
6,40x2,00m na podstawie podziału, kolorystyki, szklenia w dokumenta-
cji projektowej

m2

 
6,40*2,00*2 m2 25,60
 

RAZEM 25,60
79
d.8

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna uchylno rozwieralne z kształtowników PCV typ. O2 i wym.
1,00x2,40m na podstawie podziału, kolorystyki, szklenia w dokumenta-
cji projektowej

m2

 
1,00*2,40*4 m2 9,60
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RAZEM 9,60
80
d.8

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna uchylno rozwieralne z kształtowników PCV typ. O3 i wym.
1,50x2,05m na podstawie podziału, kolorystyki, szklenia w dokumenta-
cji projektowej

m2

 
1,50*2,05*4 m2 12,30
 

RAZEM 12,30
81
d.8

KNR 4-01
0321-01
analogia
   

Obsadzenie podokienników wewnętrznych o długości 1,00m z płyty po-
stforming w ścianach z cegieł

szt.

4 szt. 4,00
 

RAZEM 4,00
82
d.8

KNR 4-01
0321-01
analogia
   

Obsadzenie podokienników wewnętrznych o długości 1,50m z płyty po-
stforming w ścianach z cegieł

szt.

4 szt. 4,00
 

RAZEM 4,00
83
d.8

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników wewnętrznych o długości 6,00 m z płyty
posforming w ścianach z cegieł

szt.

 
2 szt. 2,00
 

RAZEM 2,00
84
d.8

KNR 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali teowej ramienne pod parapety wewnętrzne szt.

3*2 szt. 6,00
 

RAZEM 6,00
9 Stolarka   drzwiowa

85
d.9

KNR-W 2-
02 1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe typ D1 o wym skrzydła
1,00x2,00 m - kompletne fabrycznie wykończone - na podstawie zesta-
wienia, kolorystyki, okuć w dokumentacji projektowej

m2

 
1,00*2,00*5 m2 10,00
 

RAZEM 10,00
86
d.9

KNR-W 2-
02 1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe typ D2 o wym skrzydła
0,90x2,00 m - kompletne fabrycznie wykończone - na podstawie zesta-
wienia, kolorystyki, okuć w dokumentacji projektowej

m2

 
0,90*2,00*2 m2 3,60
 

RAZEM 3,60
87
d.9

KNR-W 2-
02 1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe typ D3 o wym skrzydła
0,80x2,00 m do pomieszczen WC -  kompletne fabrycznie wykończone
- na podstawie zestawienia, kolorystyki, okuć w dokumentacji projekto-
wej

m2

 
0,80*2,00*4 m2 6,40
 

RAZEM 6,40
10 Tynki  wewn ętrzne  i  licowanie  ścian  płytkami
88

d.10
KNR 4-01
0711-03
   

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z ceg-
ły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

 
zamurowania  istniejących  otworów
2,50*1,50*2<drzwi> m2 7,50
6,00*2,80<okno  jedna  strona> m2 16,80
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2,00*2,50*2*4<nowe  kona  w  istniejącym budynku> m2 40,00
 
nowy   otwór   drzwiowy  w istniejącym  budynku
2,50*1,50*2 m2 7,50
 

RAZEM 71,80
89

d.10
KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na
murach z cegieł - po rozbiórce  ścianki

m

 
2,85*2+2,40 m 8,10
 

RAZEM 8,10
90

d.10
KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na
murach z cegieł - połączeniu istniejących budynków (rozbiórka ściany)

m

 
2,85*2+2,40 m 8,10
 

RAZEM 8,10
91

d.10
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu-
pach

m2

nowe  pomieszczenia
(8,10+6,25)*2*(3,40+3,13)*0,5-6,40*2,00 m2 80,91
(7,85+6,25)*2*(3,40+3,13)*0,5-6,40*2,00 m2 79,27
(3,06+1,41)*2*(3,40+3,13)*0,5*2 m2 58,38
(11,60*2+0,97)*(3,34+3,30)*0,5 m2 80,24
(3,83*2+1,48)*(3,34+3,30)*0,5 m2 30,34
(3,58+2,05)*(3,60+3,20)*0,5+2,05*3,40*2 m2 33,08
(3,65+2,05)*(3,60+3,20)*0,5+2,05*3,40*2 m2 33,32
 

RAZEM 395,54
92

d.10
KNR 2-02
0810-05

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeŜach
otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 15 cm

m2

 
(6,40+2,00*2)*0,20*2 m2 4,16
 

RAZEM 4,16
93

d.10
KNR 2-02
0829-07
   

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą kombi-
nowaną

m2

pomieszczenia  sanitarne  
(3,58+2,05)*2*2,00-0,90*2,00 m2 20,72
2,05*2,00*2-0,80*2,00*2*2 m2 1,80
 
(3,65+2,05)*2*2,00-0,90*2,00 m2 21,00
2,05*2,00*2-0,80*2,00*2*2 m2 1,80
 

RAZEM 45,32
11 Podło Ŝa  i  posadzki
94

d.11
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich piasku naturalnego kopanego
na podłoŜu gruntowym

m3

17,60*6,25*0,30 m3 33,00
11,85*2,45*0,30 m3 8,71
5,75*3,65*0,30 m3 6,30
 

RAZEM 48,01
95

d.11
KNR 2-02
1101-01
   

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym z betonu   C 8/10 m3

17,60*6,25*0,10 m3 11,00
11,85*2,45*0,10 m3 2,90
5,75*3,65*0,10 m3 2,10
 

RAZEM 16,00
96

d.11
KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowa po posadzki z membtany np. Icopal Funda-
ment

m2
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17,60*6,25 m2 110,00
11,85*2,45 m2 29,03
5,75*3,65 m2 20,99
 

RAZEM 160,02
97

d.11
KNR 2-02
0609-03
   

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych EPS  100-038 gr. 10cm  pozio-
me na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

 
obmiar  jak  wyŜej
160,02 m2 160,02
 

RAZEM 160,02
98

d.11
KNR 2-02
0616-01
analogia
   

Izolacje z folii separacyjnej pod posadzki na sucho pozioma m2

obmiar  jak  wyŜej
160,02 m2 160,02
 

RAZEM 160,02
99

d.11
KNR 2-02
1102-01
   

Warstwy wyrównawcze  pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm
zatarte na ostro

m2

8,10*6,25 m2 50,63
3,07*1,41*2 m2 8,66
7,85*6,25 m2 49,06
 
11,60*2,45 m2 28,42
3,83*1,48 m2 5,67
 
3,65*2,05 m2 7,48
3,58*2,05 m2 7,34
 

RAZEM 157,26
100
d.11

KNR 2-02
1102-03
   

Dodatek za pogrubienie warstwy wyrównawczej  o 10mm - łączne po-
grubienie o 4cm
Krotność = 4

m2

 
obmiar jak wyŜej
157,26 m2 157,26
 

RAZEM 157,26
101
d.11

KNR 2-02
1106-07
   

Dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewaną warstwy wyrównawczej m2

obmiar  jak  pozycja  wyŜej
157,26 m2 157,26
 

RAZEM 157,26
102
d.11

NNRNKB
202 2805-
05
   

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES przeciw-
poślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

pomieszczenia  sanitarne  i  komunikacja
11,60*2,45 m2 28,42
3,83*1,48 m2 5,67
 
3,65*2,05 m2 7,48
3,58*2,05 m2 7,34
 

RAZEM 48,91
103
d.11

NNRNKB
202 2809-
04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na za-
prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m
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15,43*2+2,45-0,90*4 m 29,71
 

RAZEM 29,71
104
d.11

KNR 2-02
1217-05
analogia

Obramienia z kątownika ze stali nierdzewnej zagłębienia dla wyciera-
czek systemowych

m

(1,40+0,80)*2 m 4,40
 

RAZEM 4,40
105
d.11

wycena  in-
dywidualna
  

Dostarczenie i montaŜ wycieraczki szczotkowej w profilach aluninio-
wych o wym 140x0,80 cm

szt

1 szt 1,00
 

RAZEM 1,00
106
d.11

NNRNKB
202 1130-
02
 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomu-
jącej  Ceresit CN 72

m2

nowe  pomieszczenia  lekcyjne  z  zapeczem
8,10*6,25 m2 50,63
7,85*6,25 m2 49,06
3,07*1,41*2 m2 8,66
 

RAZEM 108,35
107
d.11

KNR-W 4-
01 0816-03
analogia
 

Mechaniczne przeszlifowanie warstwy wyrównawczej  łącznie z prze-
szpachlowaniem nierówności

m2

obmiar  jak  wyŜej
108,35 m2 108,35
 

RAZEM 108,35
108
d.11

KNR-W 2-
02 1130-01
 

Zagruntowanie podłoŜa przed połoŜeniem wykładziny rulonowych m2

obmiar  jak  wyŜej
108,35 m2 108,35
 

RAZEM 108,35
109
d.11

KNR 2-02
1112-05
 

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych  na podstawie
kolorystyki w dokumentacji projektowej

m2

 
obmiar  jak  wyŜej
108,35 m2 108,35
 

RAZEM 108,35
110
d.11

KNR 2-02
1112-09
analogia
 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCW m2

obmiar jak wyŜej
108,35 m2 108,35
 

RAZEM 108,35
111
d.11

KNR 2-02
1113-06
   

Cokoły przyścienne z wykładziny podłogowej rulonowych z PCV m

obmiar jak  wyŜej
108,35*1,16 m 125,69
 

RAZEM 125,69
112
d.11

KNR-W 2-
02 1130-01
 

Zagruntowanie podłoŜa przed połoŜeniem cokołów z wykładziny rulono-
wej z PCV

m2
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obmiar jak pozycja wyŜej
125,69*0,15 m2 18,85
 

RAZEM 18,85
12 Roboty   malarskie  

113
d.12

KNR 2-02
2009-02
   

Gładzie z gipsu szpachlowego wyk.ręcznie na ścianach na podłoŜu z
tynku

m2

obmiar  jak  pozycje
  91 395,54 m2 395,54
  92 4,16 m2 4,16
  88 71,80 m2 71,80
  89 8,10*0,50 m2 4,05
  90 8,10*1,00 m2 8,10

 
 - potrącenia

  93 -45,32 m2 -45,32
 

RAZEM 438,33
114
d.12

KNR 2-02
1505-03
   

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni
wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

 
obmiar  jak  pozycje

  91 395,54 m2 395,54
  92 4,16 m2 4,16

 
RAZEM 399,70

115
d.12

KNR 4-01
1204-08
   

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 
sufit
istniejący  korytarz
12,80*2,45+8,00*4,00 m2 63,36
 
istniejąca  klasa
8,65*6,25+2,50*2,20 m2 59,56
 
ściany
istniejacy  korytarz
(12,80+6,45)*2*2,80 m2 107,80
 
istniejąca  klasa
(8,65+6,25)*2*2,80+(2,50+2,20)*2*2,80 m2 109,76
 

RAZEM 340,48
116
d.12

KNR 4-01
1204-01
   

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków
wewnętrznych sufitów i ścian

m2

 
jak  wyŜej
340,48 m2 340,48
 

RAZEM 340,48
13 Sufity  podwieszane

117
d.13

KNR-W 2-
02 2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych - na podstawie wytycznych w dokumentacji projek-
towej

m2

 
8,10*6,25 m2 50,63
3,07*1,41*2 m2 8,66
7,85*6,25 m2 49,06
 
11,60*2,45 m2 28,42
3,83*1,48 m2 5,67
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budynek - rozbudowa szkoły Skarszew n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
3,65*2,05 m2 7,48
3,58*2,05 m2 7,34
 

RAZEM 157,26
14 Roboty  elewacyjne

118
d.14

KNR 0-23
2614-02
   

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 20 cm przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoŜa i ręczne
wykonanie  wyprawy elewacyjnej  z gotowej mieszanki mineralnej mine-
ralnej

m2

 
elewacja  tylna
(18,07+1,20)*3,90-1,00*2,40*4-1,40*2,00 m2 62,75
 
elewacja  frontowa
18,07*3,15-6,40*2,00*2 m2 31,32
 
szczyt
10,70*(3,90+3,15)*0,5 m2 37,72
 

RAZEM 131,79
119
d.14

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeŜy o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr
5cm - przy uŜyciu gotowej zaprawy klejącej wraz z przygotowaniem
podłoŜa i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki
mineralnej

m2

 
(2,40*2+1,00)*0,30*4 m2 6,96
(2,00*2+1,40)*0,30 m2 1,62
(2,00*2+6,40)*0,30*2 m2 6,24
 
nowe  otwory  okienne
(2,05*2+1,50)*0,30*4 m2 6,72
 

RAZEM 21,54
120
d.14

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie dodatkowej płyty styropianowej gr. 5 cm przy otworach m2

(2,40*2+5,20)*0,10 m2 1,00
(2,00*2+1,40)*0,10 m2 0,54
(2,00*2+6,40)*0,10*2 m2 2,08
(7,80+2,05*2)*0,10 m2 1,19
 

RAZEM 4,81
121
d.14

KNR 0-23
2612-08

Ochrona naroŜników wypukłych systemowym kątownikiem metalowym m

otwory
(2,00*2+6,40)*2*2 m 41,60
(2,40*2+1,00)*4 m 23,20
(2,00*2+1,40)*2*2 m 21,60
(2,40*2+5,20) m 10,00
(2,05*2+1,50)*4 m 22,40
 
naroŜniki
3,90*2+3,15 m 10,95
 

RAZEM 129,75
122
d.14

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

(18,07*2+11,10) m 47,24
 

RAZEM 47,24
123
d.14

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją  ARKOL SX  przed malowaniem ele-
wacji farba silikatową

m2

obmiar  jak  pozycje 
  118 131,79 m2 131,79
  119 21,54 m2 21,54
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budynek - rozbudowa szkoły Skarszew n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ściana  w  istniejącym  budynku  z  nowymi  oknami
11,60*3,60 m2 41,76
 

RAZEM 195,09
124
d.14

KNNR 2
1405-02

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi  powierzchni zewnętrznych
bez gruntowania - na podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej

m2

 
obmiar  jak   wyŜej
195,09 m2 195,09
 

RAZEM 195,09
125
d.14

KNR 2-02
1218-05
analogia

Podokienniki zewnętrzne z blachy lakierowanej w kolorystyce na pod-
stawie kolorystyki w dokumentacji projektowej i długości 1,00 m

szt.

 
4 szt. 4,00
 

RAZEM 4,00
126
d.14

KNR 2-02
1218-05
analogia

Podokienniki zewnętrzne z blachy lakierowanej w kolorystyce na pod-
stawie kolorystyki w dokumentacji projektowej i długości 1,50 m

szt.

 
4 szt. 4,00
 

RAZEM 4,00
127
d.14

KNR 2-02
1218-05 R
= 3
analogia

Podokienniki zewnętrzne z blachy lakierowanejna podstawie kolorystyki
w dokumentacji projektowej i długości 6,40 m

szt.

 
2 szt. 2,00
 

RAZEM 2,00
128
d.14

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ocieplonym cokole budynku m2

(17,87*2+10,65+1,20)*0,35 m2 16,66
 

RAZEM 16,66
129
d.14

KNR 0-23
0933-01

NałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk Ŝywiczny na cokole m2

obmiar  jak  wyŜej
16,66 m2 16,66
 

RAZEM 16,66
130
d.14

KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku Ŝywicznego na cokole
na podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej

m2

 
obmiar  jak  wyŜej
16,66 m2 16,66
 

RAZEM 16,66
15 Opaska  przy  budynku,   podest  i  podjazd  zewn ętrzny

131
d.15

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłoŜu
- ręczne układanie betonu B 20/25

m3

 
schody  do  pomieszczeń
2,90*2,00*0,80 m3 4,64
 
podjazd  dla  osób  niepełnosprawnych
3,50*1,70*0,60 m3 3,57
 

RAZEM 8,21
132
d.15

KNR 2-02
1209-01
analogia

Balustrada z rur stalowych nierdzewnych z dodatkowymi pośrednimi
pochwytami przy podjeŜdzie dla osób niepełnosprawnych - na podsta-
wie wytycznych w dokumentacji projektowej

m
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budynek - rozbudowa szkoły Skarszew n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4,80*2 m 9,60
 

RAZEM 9,60
133
d.15

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

21,00+17,00+21,00<opaska  i  dojście  do  budynku> m 59,00
 

RAZEM 59,00
134
d.15

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej pod nawierzchnię opaski
przy budynku - grubość warstwy po zag. 20 cm

m2

 
(21,00*2+11,00)*3,00-6,00*1,70 m2 148,80
 

RAZEM 148,80
135
d.15

KNR 2-31
0511-02
   

Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

obmiar  jak  pozycja  wyŜej
148,80 m2 148,80
 

RAZEM 148,80
136
d.15

NNRNKB
202 2805-
05
   

Okładanie podestu zewnętrznego i podjazdu z płytek kamionkowych
GRES przeciwpoślizgowych  na zaprawie klejowej mrozoodpornej  o
grub.warstwy 5 mm i wytycznych w dokumentacji projektowej

m2

 
schody  do  nowych   pomieszczeń
2,90*2,00 m2 5,80
 
podjazd  dla  osób  niepełnosprawnych
4,20*1,70 m2 7,14
 

RAZEM 12,94
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budynek - rozbudowa szkoły Skarszew n KOSZTORYS   WSKAśNIKOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Publicznej - przedmiar robót budowlanych  sierpie ń 2018r
1 Roboty   rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalo-
wych

m 9,80

2
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników  wewnętrznych be-
tonowych z lastryko

m 11,20

3
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru okien z PCV o powierzchni do 2
m2

szt. 6,00

4
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru okien z PCV o powierzchni ponad 2
m2

m2 11,00

5
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru drzwi dwuskrzydłowych drewnia-
nych o powierzchni ponad 2 m2

m2 0,00

6
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni
do 2 m2

szt. 1,00

7
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2 3,84

8
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m3 2,10

9
d.1

KNR 4-01
0426-01
analogia

Rozebranie istniejącego ocieplenia istniejącego bu-
dynku

m2 33,49

10
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych
z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2 6,18

11
d.1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm

m2 338,75

12
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grubości 15 cm

m2 338,75

13
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1
km łącznie z kosztami składowania na wysypisku
lub utylizacji

m3 75,57

Razem dział: Roboty   rozbiórkowe
2 Roboty  ziemne

14
d.2

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samo-
chod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 119,59

15
d.2

KNR 2-01
0301-02
   

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
(kat.gr.III) łącznie z kosztami składowania na wysy-
pisku

m3 5,00

16
d.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład
- pod  chudy beton pod fundamentami (kat.gr.III)

m3 5,51

17
d.2

KNR 2-01
0320-0101
   

Zasypywanie piaskiem wykopów liniowych o ścia-
nach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.
5 m, szerokość 0.8-1.5 m - obsypanie murów funda-
mentowych

m3 45,55

Razem dział: Roboty  ziemne
3 Ławy    fundamentowe

18
d.3

KNR 2-02
1101-01
   

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym z betonu
C 8/10

m3 5,51

19
d.3

KNR 2-02
0202-01
   

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szero-
kości do 0,6 m - ręczne układanie betonu C16/20

m3 14,25

20
d.3

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o ob-
jętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu C 16/20

m3 0,45

21
d.3

KNR 2-02
0290-02
   

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,50

22
d.3

KNR-W 2-
02 0615-01
analogia

Izolacje ław fundamentowych z membrany np. Ico-
pal Fundament 1250

m2 36,79
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budynek - rozbudowa szkoły Skarszew n KOSZTORYS   WSKAśNIKOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

23
d.3

KNR 4-01
0619-03
   

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o
powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy uŜyciu szczo-
tek stalowych

m2 7,76

24
d.3

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - pierwsza warstwa

m2 7,76

25
d.3

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - druga  warstwa

m2 7,76

26
d.3

KNR-W 2-
02 0612-06
analogia

Dylatacja ławy fundamentowej przy istniejącym bu-
dynku styropianem gr. 2 cm

m2 3,88

Razem dział: Ławy    fundamentowe
4 Mury   fundamentowe

27
d.4

KNR 2-02
0107-03
analogia

Mury budynków gr. 25cm  z bloczków  betonowych
M 6 o wym. 38x25x14cm na zaprawie cementowej
M 8

m2 56,32

28
d.4

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej - pod kominy

m3 0,82

29
d.4

KNR 2-02
0803-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie
na ścianach i słupach - pod izolacje pionową murów
fundamentowych

m2 118,82

30
d.4

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - pierwsza warstwa

m2 80,75

31
d.4

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - druga warstwa

m2 80,75

32
d.4

KNR 2-02
0609-08
analogia

Izolacje pionowe murów fundamentowych z płyt po-
listyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm klejone do pod-
łoŜa klejem do polistyrenu

m2 38,07

33
d.4

NNRNKB
202 0618-
03

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe z samoprzylep-
nej membrany bitumicznej - na podstawie wytycz-
nych w dokumentacji projektowej

m2 38,07

34
d.4

KNR-W 2-
02 0615-01
analogia

Izolacje pozioma murów fundamentowych z mem-
brany np. Icopal Fundament 1250

m2 31,35

35
d.4

KNR-W 2-
02 0612-06
analogia

Dylatacja murów fundamentowych przy istniejącym
budynku styropianem gr. 2 cm

m2 0,67

36
d.4

KNR 2-02
1101-07

Wypełnienie piaskiem kopanym przestrzeni między
murami fundamentowymi

m3 47,01

Razem dział: Mury   fundamentowe
5 Mury   przyziemia

37
d.5

NNRNKB
202 0194-
01
   

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o
wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" 25 P+W na zaprawie cem-wap M5

m2 164,44

38
d.5

KNR 2-02
0126-01
   

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 6,00

39
d.5

KNR 2-02
0126-02
   

Otwory na drzwi  w ścianach murowanych grubości
1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 3,00

40
d.5

KNR 2-02
0126-05
   

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy
prefabrykowanych L 19

m 18,00

41
d.5

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, Ŝelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie beto-
nu C 20/25

m3 1,68

42
d.5

KNR 2-02
0211-04

Przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustron-
nie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m z
betonu C 20/25

m3 4,20
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obm.
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43
d.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,75

44
d.5

KNR 4-01
0313-02
   

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z ce-
gieł z wykuciem bruzd dla belek stalowych

m3 0,90

45
d.5

KNR 4-01
0313-04
   

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z ce-
gieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z
dwuteownika NP 100 mm

m 4,20

46
d.5

KNR 4-01
0313-04
   

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z ce-
gieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z
dwuteownika NP 140 mm

m 21,60

47
d.5

KNR 4-01
0313-04
   

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z ce-
gieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z
dwuteownika NP 180 mm

m 9,00

48
d.5

KNR 4-01
0703-03
   

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek sta-
lowych

m 34,80

49
d.5

KNR 2-02
0123-05
   

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/
4 ceg.

m2 3,38

50
d.5

KNR 4-01
0329-03
   

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad
1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych

m3 7,25

51
d.5

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegła-
mi

m3 5,64

52
d.5

KNR 2-02
0122-06

Systemowe kanały trójprzewodowe o wym.
0,52x0,25x0,33 m z  betonowych np. f-my Schidel

m 7,10

53
d.5

KNR 2-02
0122-06

Systemowe kanały dwuprzewodowe o wym.
0,36x0,25x0,33 m z  betonowych np. f-my Schidel

m 3,90

54
d.5

KNR-W 2-
02 0612-06
analogia

Dylatacja murów przyziemia przy istniejącym budyn-
ku styropianem gr. 2 cm

m2 3,05

55
d.5

KNR 4-01
0108-17
   

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji  na odległość do 1
km łącznie z kosztami składowania na wysypisku
lub utylizacji

m3 8,15

Razem dział: Mury   przyziemia
6 Dach   konstrukcja   pokrycie

56
d.6

KNR 2-05
0102-07

DŜwigary dachowe z kształtowników stalowych IPE
według wytycznych w dokumentacji projektowej

t 0,55

57
d.6

KNR 2-05
0102-04

Płatwie dachowe z kształtowników z profili  - na pod-
stawie wytycznych w dokumentacji projektowej

t 2,16

58
d.6

KNNR 7
0901-01

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą
podkładową konstrukcji stalowej dachu

t 2,71

59
d.6

NNRNKB
202 0194-
01
   

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o
wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" 25 P+W na zaprawie cem-wap M5

m2 14,08

60
d.6

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie muru attyki styropianem o gr 10 cm m2 9,65

61
d.6

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dyb-
li plastikowych do ścian z cegły

szt 48,25

62
d.6

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ścianie attyki m2 9,65

63
d.6

KNR 2-05
1004-01
analogia

Lekka obudowa dachu płaskiego płytami warstwo-
wymi z rdzeniem z poliuretanu gr. 15 cm o nachyle-
niu do 10% montowaną metodą tradycyjną

m2 174,58

64
d.6

KNR 2-05
1003-03
analogia

Dostarczenie i montaŜ systemowych obróbek bla-
charskich do płyt warstwowych pokrycia dachu

m2 174,58

65
d.6

KNR 2-22
0602-04

Wierzch murów attyk z płyty OSB gr 25 mm pod ob-
róbkę blacharską

m2 16,25
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budynek - rozbudowa szkoły Skarszew n KOSZTORYS   WSKAśNIKOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

66
d.6

NNRNKB
202 0541-
02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 23,35

67
d.6

KNR 2-02
0122-06

Systemowe kanały trójprzewodowe o wym.
0,52x0,25x0,33 m z  betonowych np. f-my Schidel

m 2,00

68
d.6

KNR 2-02
0122-06

Systemowe kanały dwuprzewodowe o wym.
0,36x0,25x0,33 m z  betonowych np. f-my Schidel

m 1,00

69
d.6

KNR 2-02
0903-01 z.
sz. 5.6.
9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścia-
nach płaskich wykonywane ręcznie Tynki na pow.do
5 m2.

m2 4,30

70
d.6

KNR 2-22
0206-01
analogia

Systemowe nakrywy Ŝelbetowe prefabrykowane na
kominach

elem. 3,00

71
d.6

KNR-W 2-
02 1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową
elewacyjną kominów ponad dachem

m2 4,30

72
d.6

KNR-W 2-
02 0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125mm - montaŜ z
gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej
poliestrem na podstawie kolorystyki w dokumentacji
projektowej

m 18,05

73
d.6

KNR-W 2-
02 0522-05
analogia

Wpusty rynnowe o śr. 90mm z blachy stalowej po-
wlekanej poliestrem

szt. 2,00

74
d.6

KNR-W 2-
02 0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 90mm łącznie z kolana-
mi - montaŜ z gotowych elementów z blachy stalo-
wej powlekanej poliestrem na podstawie kolorystyki
w dokumentacji projektowej

m 7,00

75
d.6

KNR 2-15
0217-02
analogia

MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych przy rurach
spustowych z blachy powlekanej o śr.zewn. 90 mm
łączonych metodą wciskową

szt. 2,00

Razem dział: Dach   konstrukcja   pokrycie
7 Ścianki   działowe

76
d.7

NNRNKB
202 0195-
01
   

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyj-
nych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków cera-
micznych "POROTHERM"

m2 69,61

77
d.7

KNR-W 2-
02 1029-05

Ścianki systemowe z profili aluminiowych i płyty la-
minowanej łącznie z drzwiami do pomieszczeń WC
- kompletne

m2 6,16

Razem dział: Ścianki   działowe
8 Stolarka   okienna

78
d.8

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna uchylno rozwieralne z kształtowników PCV
typ. O1 i wym. 6,40x2,00m na podstawie podziału,
kolorystyki, szklenia w dokumentacji projektowej

m2 25,60

79
d.8

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna uchylno rozwieralne z kształtowników PCV
typ. O2 i wym. 1,00x2,40m na podstawie podziału,
kolorystyki, szklenia w dokumentacji projektowej

m2 9,60

80
d.8

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna uchylno rozwieralne z kształtowników PCV
typ. O3 i wym. 1,50x2,05m na podstawie podziału,
kolorystyki, szklenia w dokumentacji projektowej

m2 12,30

81
d.8

KNR 4-01
0321-01
analogia
   

Obsadzenie podokienników wewnętrznych o długoś-
ci 1,00m z płyty postforming w ścianach z cegieł

szt. 4,00

82
d.8

KNR 4-01
0321-01
analogia
   

Obsadzenie podokienników wewnętrznych o długoś-
ci 1,50m z płyty postforming w ścianach z cegieł

szt. 4,00

83
d.8

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników wewnętrznych o długoś-
ci 6,00 m z płyty posforming w ścianach z cegieł

szt. 2,00

84
d.8

KNR 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali teowej ramienne pod parapety
wewnętrzne

szt. 6,00

Razem dział: Stolarka   okienna
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

9 Stolarka   drzwiowa
85
d.9

KNR-W 2-
02 1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe typ D1 o
wym skrzydła 1,00x2,00 m - kompletne fabrycznie
wykończone - na podstawie zestawienia, kolorystyki,
okuć w dokumentacji projektowej

m2 10,00

86
d.9

KNR-W 2-
02 1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe typ D2 o
wym skrzydła  0,90x2,00 m - kompletne fabrycznie
wykończone - na podstawie zestawienia, kolorystyki,
okuć w dokumentacji projektowej

m2 3,60

87
d.9

KNR-W 2-
02 1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe typ D3 o
wym skrzydła 0,80x2,00 m do pomieszczen WC -
kompletne fabrycznie wykończone - na podstawie
zestawienia, kolorystyki, okuć w dokumentacji pro-
jektowej

m2 6,40

Razem dział: Stolarka   drzwiowa
10 Tynki  wewn ętrzne  i  licowanie  ścian  płytkami
88

d.10
KNR 4-01
0711-03
   

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III
z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słu-
pach prostokątnych na podłoŜu z cegły i pustaków
(do 5 m2 w 1 miejscu)

m2 71,80

89
d.10

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szero-
kości do 30 cm na murach z cegieł - po rozbiórce
ścianki

m 8,10

90
d.10

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szero-
kości do 50 cm na murach z cegieł - połączeniu ist-
niejących budynków (rozbiórka ściany)

m 8,10

91
d.10

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcz-
nie na ścianach i słupach

m2 395,54

92
d.10

KNR 2-02
0810-05

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat.
III i IV na ościeŜach otworów o pow. ponad 3m2 o
szerokości 15 cm

m2 4,16

93
d.10

KNR 2-02
0829-07
   

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na
klej metodą kombinowaną

m2 45,32

Razem dział: Tynki  wewn ętrzne  i  licowanie  ścian  płytkami
11 Podło Ŝa  i  posadzki
94

d.11
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich piasku natu-
ralnego kopanego na podłoŜu gruntowym

m3 48,01

95
d.11

KNR 2-02
1101-01
   

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym z betonu
C 8/10

m3 16,00

96
d.11

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowa po posadzki z membtany
np. Icopal Fundament

m2 160,02

97
d.11

KNR 2-02
0609-03
   

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych EPS  100-
038 gr. 10cm  poziome na wierzchu konstr.na sucho
- jedna warstwa

m2 160,02

98
d.11

KNR 2-02
0616-01
analogia
   

Izolacje z folii separacyjnej pod posadzki na sucho
pozioma

m2 160,02

99
d.11

KNR 2-02
1102-01
   

Warstwy wyrównawcze  pod posadzki z zaprawy ce-
mentowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 157,26

100
d.11

KNR 2-02
1102-03
   

Dodatek za pogrubienie warstwy wyrównawczej  o
10mm - łączne pogrubienie o 4cm
Krotność = 4

m2 157,26

101
d.11

KNR 2-02
1106-07
   

Dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewaną war-
stwy wyrównawczej

m2 157,26

102
d.11

NNRNKB
202 2805-
05
   

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES przeciwpoślizgowych o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.do 10 m2

m2 48,91
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obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

103
d.11

NNRNKB
202 2809-
04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2

m 29,71

104
d.11

KNR 2-02
1217-05
analogia

Obramienia z kątownika ze stali nierdzewnej zagłę-
bienia dla wycieraczek systemowych

m 4,40

105
d.11

wycena
indywidu-
alna
  

Dostarczenie i montaŜ wycieraczki szczotkowej w
profilach aluniniowych o wym 140x0,80 cm

szt 1,00

106
d.11

NNRNKB
202 1130-
02
 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z za-
prawy samopoziomującej  Ceresit CN 72

m2 108,35

107
d.11

KNR-W 4-
01 0816-03
analogia
 

Mechaniczne przeszlifowanie warstwy wyrównaw-
czej  łącznie z przeszpachlowaniem nierówności

m2 108,35

108
d.11

KNR-W 2-
02 1130-01
 

Zagruntowanie podłoŜa przed połoŜeniem wykładzi-
ny rulonowych

m2 108,35

109
d.11

KNR 2-02
1112-05
 

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulono-
wych  na podstawie kolorystyki w dokumentacji pro-
jektowej

m2 108,35

110
d.11

KNR 2-02
1112-09
analogia
 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCW m2 108,35

111
d.11

KNR 2-02
1113-06
   

Cokoły przyścienne z wykładziny podłogowej rulono-
wych z PCV

m 125,69

112
d.11

KNR-W 2-
02 1130-01
 

Zagruntowanie podłoŜa przed połoŜeniem cokołów z
wykładziny rulonowej z PCV

m2 18,85

Razem dział: Podło Ŝa  i  posadzki
12 Roboty   malarskie  

113
d.12

KNR 2-02
2009-02
   

Gładzie z gipsu szpachlowego wyk.ręcznie na ścia-
nach na podłoŜu z tynku

m2 438,33

114
d.12

KNR 2-02
1505-03
   

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylo-
wymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipso-
wych z gruntowaniem

m2 399,70

115
d.12

KNR 4-01
1204-08
   

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 340,48

116
d.12

KNR 4-01
1204-01
   

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylo-
wymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian

m2 340,48

Razem dział: Roboty   malarskie  
13 Sufity  podwieszane

117
d.13

KNR-W 2-
02 2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeł-
nieniem płytami z włókien mineralnych - na podsta-
wie wytycznych w dokumentacji projektowej

m2 157,26

Razem dział: Sufity  podwieszane
14 Roboty  elewacyjne

118
d.14

KNR 0-23
2614-02
   

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr
20 cm przy uŜyciu gotowych zapraw klejących wraz
z przygotowaniem podłoŜa i ręczne wykonanie  wy-
prawy elewacyjnej  z gotowej mieszanki mineralnej
mineralnej

m2 131,79
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119
d.14

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeŜy o szer. do 30 cm z cegły płyta-
mi styropianowymi gr 5cm - przy uŜyciu gotowej za-
prawy klejącej wraz z przygotowaniem podłoŜa i
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
mieszanki mineralnej

m2 21,54

120
d.14

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie dodatkowej płyty styropianowej gr. 5
cm przy otworach

m2 4,81

121
d.14

KNR 0-23
2612-08

Ochrona naroŜników wypukłych systemowym ką-
townikiem metalowym

m 129,75

122
d.14

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m 47,24

123
d.14

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją  ARKOL SX
przed malowaniem elewacji farba silikatową

m2 195,09

124
d.14

KNNR 2
1405-02

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi  po-
wierzchni zewnętrznych bez gruntowania - na pod-
stawie kolorystyki w dokumentacji projektowej

m2 195,09

125
d.14

KNR 2-02
1218-05
analogia

Podokienniki zewnętrzne z blachy lakierowanej w
kolorystyce na podstawie kolorystyki w dokumenta-
cji projektowej i długości 1,00 m

szt. 4,00

126
d.14

KNR 2-02
1218-05
analogia

Podokienniki zewnętrzne z blachy lakierowanej w
kolorystyce na podstawie kolorystyki w dokumenta-
cji projektowej i długości 1,50 m

szt. 4,00

127
d.14

KNR 2-02
1218-05 R
= 3
analogia

Podokienniki zewnętrzne z blachy lakierowanejna
podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej i
długości 6,40 m

szt. 2,00

128
d.14

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ocieplonym cokole
budynku

m2 16,66

129
d.14

KNR 0-23
0933-01

NałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk
Ŝywiczny na cokole

m2 16,66

130
d.14

KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku Ŝy-
wicznego na cokole na podstawie kolorystyki w do-
kumentacji projektowej

m2 16,66

Razem dział: Roboty  elewacyjne
15 Opaska  przy  budynku,   podest  i  podjazd  zewn ętrzny

131
d.15

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne
na gotowym podłoŜu - ręczne układanie betonu B
20/25

m3 8,21

132
d.15

KNR 2-02
1209-01
analogia

Balustrada z rur stalowych nierdzewnych z dodatko-
wymi pośrednimi pochwytami przy podjeŜdzie dla
osób niepełnosprawnych - na podstawie wytycznych
w dokumentacji projektowej

m 9,60

133
d.15

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 59,00

134
d.15

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej pod
nawierzchnię opaski przy budynku - grubość warst-
wy po zag. 20 cm

m2 148,80

135
d.15

KNR 2-31
0511-02
   

Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej grubość 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 148,80

136
d.15

NNRNKB
202 2805-
05
   

Okładanie podestu zewnętrznego i podjazdu z pły-
tek kamionkowych GRES przeciwpoślizgowych  na
zaprawie klejowej mrozoodpornej  o grub.warstwy 5
mm i wytycznych w dokumentacji projektowej

m2 12,94

Razem dział: Opaska  przy  budynku,   podest  i  po djazd  zewn ętrzny
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 4.905,4632

RAZEM

Słownie:  
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budynek - rozbudowa szkoły Skarszew n ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. podokiennik wewnętrzy o długości 1,00m z płyty postfor-

ming
szt 4,0000

2. podokiennik wewnętrzy o długości 6,00m z płyty postfor-
ming

szt 2,0000

3. wycieraczka szczotkowa w profilach aluminiowych o wym
1,40x0,80m

szt 1,0000

4. podokiennik wewnętrzy o długości 1,50m z płyty postfor-
ming

szt 4,0000

5. płatwie dachowe z kształtowników stalowych t 2,1600
6. systemowe obróbki blacharskie przy okladaniu dachu płytą

warstwową
m2 174,5800

7. klej do klejenia płyt polistyrenowych kg 70,4295
8. kształtowniki walcowane - dwuteownik  NP 100 kg 36,7500
9. kształtowniki walcowane - dwuteownik  NP 180 kg 203,4000
10. kształtowniki walcowane - dwuteownik  NP 140 kg 320,7600
11. pręty Ŝebrowane 8-14 mm t 1,2750
12. blachy stalowe średnie walcowane na gorąco kg 8,7290
13. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm kg 1,0440
14. drut stalowy okrągły kg 10,5000
15. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,4801
16. kątownik aluminiowy ochronny m 152,5860
17. listwa cokołowa m 49,6020
18. balustrada z rur stali nierdzewnej m 9,6000
19. drabiny z rur stalowych spawane kg 1,9990
20. drabiny stalowe kg 6,9105
21. dźwigar nośny z blachy kształtowej m 270,4872
22. element poprzeczny z blachy kształtowej m 251,6160
23. kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny m 135,2436
24. wieszak szt. 105,3642
25. pręt wieszaka szt. 105,3642
26. spręŜyny przyścienne szt. 259,4790
27. klamerki mocujące szt. 449,7636
28. elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm szt 67,7500
29. elektrody stalowe do spawania stali węglowych szt. 48,8824
30. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 28,2920
31. kołki rozporowe  stalowe kg 3,4125
32. siatka tkana Rabitza m2 9,3960
33. siatka stalowa zgrzewana m2 160,4052
34. kotwy elastyczne kpl. szt. 285,0000
35. klamry ciesielskie kg 4,2210
36. rynny półokrągłe o śr. 125mm z blachy stalowej powlekanej

poliestrem
m 18,5915

37. rury spustowe o śr. 90mm z blachy stalowej powlekanej po-
liestrem

m 7,2100

38. uchwyty do rynien dachowych lakierowane' kpl. 36,1000
39. uchwyty do rur spustowych lakierowane' kpl. 2,3100
40. wpusty dachowe o śr. 90mm z blachy stalowej powlekanej

poliestrem
szt. 2,0000

41. obramienia  z kątownika ze stali nierdzewnej kg 12,1440
42. trzpienie stalowe do montaŜu konstrukcji stalowych kg 0,7030
43. podokienniki zewnętrzne z blachy lakierowanej o długości

1,00 m
szt 4,0000

44. podokienniki zewnętrzne z blachy lakierowanej o długości
6,40 m

szt 2,0000

45. podokienniki zewnętrzne z blachy lakierowanej o długości
1,50 m

szt 4,0000

46. wyroby stalowe róŜne kg 9,0000
47. silikon kg 0,4750
48. pianka poliuretanowa kg 0,8000
49. pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 12,8250
50. farba emulsyjna akrylowa dm3 211,7802
51. farba ftalowa nawierzchniowa dm3 15,6096
52. farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm3 1,7615
53. farba olejna do gruntowania dm3 0,5040
54. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 0,5149
55. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,4320
56. farba silikonowa elewacyjna kg 1,5050
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57. farba silikonowa elewacyjna kg 73,1588
58. rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego

stosowania
dm3 1,4634

59. acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,6260
60. tlen techniczny m3 4,8780
61. zaprawa spoinująca kg 27,1920
62. zaprawa klejąca do plytek kg 235,6640
63. klej do wykładzin rulonowych kg 70,0376
64. emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 30,6660
65. emulsja gruntująca   ARKOL  SX kg 39,0180
66. podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 50,9970
67. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych AT-

LAS STOPTER K-20
kg 1.846,6749

68. płyty styropianowe 10 cm m2 10,1325
69. płyty styropianowe gr 20 cm m2 138,3795
70. płyty styropianowe 5 cm m2 27,6675
71. płyty styropianowe  EPS  100-038  gr. 10cm m2 168,0210
72. płyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm m2 39,9735
73. pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 8,1263
74. wykładzina podłogowa rulonowa m2 133,1843
75. okna z PCV typ O1 o wym 6,40x2,00 m m2 25,6000
76. okna z PCV typ O2 o wym 1,00x2,40 m m2 9,6000
77. okna z PCV typ O3 o wym 1,50x2,05 m m2 12,3000
78. piasek m3 36,9293
79. piasek do zapraw m3 4,9649
80. piasek kopany m3 114,3470
81. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 698,4760
82. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0944
83. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 1,7410
84. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,4074
85. wapno suchogaszone kg 194,5800
86. wapno suchogaszone t 0,5168
87. gips szpachlowy kg 102,1440
88. gips budowlany szpachlowy t 1,4333
89. cegła budowlana pełna szt. 2.843,8500
90. nadproŜa prefabrykowane  L-19 m 18,3600
91. elementy prefabrykowane nakrywy na kominach szt. 3,0000
92. samoprzylepna membrana bitumiczna m2 43,7805
93. sucha mieszanka samopoziomująca Ceresit CN 72 kg 1.059,6630
94. preparat gruntujący  firmy CERESIT dm3 15,9000
95. pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 P+W o wym.

25x37,5x23,8 cm
szt. 1.960,1496

96. pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o wym.
11,5x50x23,8 cm

szt. 573,5864

97. bloczki betonowe  M 6 o wym.  38x25x14 cm' szt. 946,1760
98. bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 60,1060
99. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 38,4580
100. przewody wentylacyjne np Schidel - trójprzewodowe o wym

52x25x33 cm
szt. 28,2100

101. przewody wentylacyjne np Schidel - dwuprzewodowe o
wym 36x25x33 cm

szt. 15,1900

102. obrzeŜa betonowe kolorowe 30x8 cm m 60,1800
103. kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 152,5200
104. masa asfaltowa kg 11,0082
105. folia izolacyjna  separacyjna  PVC  gr. 0,2mm m2 190,4238
106. roztwór  do gruntowania kg 13,3245
107. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 30,9785
108. roztwór asfaltowy do izolacji kg 70,8080
109. membrana izolacyjna np Icopal Fyndament m2 43,7801
110. membrana izolacyjna np Icopal Fundament m2 227,7303
111. płyty styropianowe o gr. 2 cm m2 7,9800
112. płyta OSB gr 25 mm m2 17,8750
113. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm szt. 456,0540
114. sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN

30 lub DR 30
kg 94,7760

115. sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT kg 527,1600
116. tynk Ŝywiczny kg 54,9780
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117. beton zwykły z kruszywa naturalnego  C 8/10 m3 22,1553
118. beton zwykły z kruszywa naturalnego  C 16/20 m3 20,9181
119. beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 m3 8,3742
120. zaprawa wapienna M 4 m3 1,0912
121. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 8,3291
122. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 2,3989
123. zaprawa cementowa M 80 m3 0,1312
124. zaprawa cementowa M 12 m3 9,8445
125. zaprawa cementowa M 80' m3 0,0176
126. zaprawa cementowa M 8 m3 2,4781
127. zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,1014
128. zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 5,0483
129. zaprawa cementowa  M7 m3 0,0300
130. zaprawa m3 0,1476
131. płytki ceramiczne ścienne m2 46,2264
132. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0,0504
133. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II' m3 0,0379
134. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,2507
135. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,1053
136. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,8852
137. deski iglaste obrzynane m3 0,0200
138. krawędziaki iglaste m3 0,0006
139. drzwi wewnętrzne  jednoskrzydłowe o wym 0,80x2,00 m

typ 03
szt 4,0000

140. drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o wym 0,90x2,00 m typ
D2

szt 2,0000

141. drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o wym 1,00x2,050m
typ D1

szt 5,0000

142. ścianki ustępowe systemowe do WC z drzwiami m2 6,1600
143. płyty rusztowaniowe pomostowe robocze m2 0,8022
144. siatka z włókna szklanego m2 228,1992
145. woda z rurociągu m3 1,7389
146. woda m3 6,4370
147. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,2162
148. drewno opałowe kg 18,8712
149. czyszczak kanalizacyjny z blachy powlekanej szt. 2,0000
150. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem na

całej długości z nakrętkami i podkładkami
kg 2,0540

151. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 121,8792
152. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 688,0328
153. łączniki rozporowe kpl. szt. 397,8678
154. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 401,6200
155. blacha powlekana płaska m2 28,7205
156. płytki kamionkowe GRES przeciwpoślizgowe o wym 30x30

cm
m2 50,8664

157. płytki kamionkowe GRES przeciwpoślizgowe m2 17,2902
158. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 369,1736
159. zaprawa klejowa "ATLAS" mrozoodporna - sucha mieszan-

ka
kg 93,4268

160. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 18,4821
161. koszt utylizacji lub składowania na wysypisku m3 8,1500
162. piasek kopany m3 49,1940
163. koszt składowania gruzu na wysypisku lub utylizacji m3 75,5700
164. koszt składowania ziemi na wysypisku m3 124,5900
165. taśma samoprzylepna do membran m 95,1750
166. dŜwigary dachowe z kształtowników IPE 550 t 0,5500
167. płyty dachowe warstwowe o gr 15 cm z rdzeniem z poiure-

tanu
m2 188,5464

168. łączniki z zaciskami szt 5,9565
169. denka rynnowe' szt 2,0000
170. kolana do rur spustowych  o śr. 120mm z blachy lakierowa-

nej'
szt 4,0000

171. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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1. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 14,1834
2. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,6761
3. zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 2,6761
4. Ŝuraw do 5t m-g 0,6300
5. Ŝuraw samochodowy 5-6 t m-g 6,0344
6. Ŝuraw samochodowy 12-16 t m-g 16,4471
7. wyciąg m-g 69,4878
8. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 22,8234
9. Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 5,1557

10. Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,4567
11. środek transportowy m-g 7,8438
12. ciągnik kołowy 40-50 KM m-g 1,0999
13. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 9,4286
14. środek transportowy m-g 4,7734
15. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0200
16. środek transportowy m-g 12,2658
17. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1,0999
18. przyczepa dłuŜycowa 10 t m-g 9,4286
19. samochód samowyładowczy 5 t m-g 92,8566
20. podnośnik montaŜowy PMH samochodowy m-g 18,7848
21. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 7,5930
22. wibrator powierzchniowy m-g 19,3440
23. mieszarka do zapraw m-g 1,7533
24. mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 21,9971
25. giętarka do prętów m-g 6,0000
26. noŜyce do prętów m-g 7,2500
27. prościarka do prętów m-g 5,3750
28. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 5,6090
29. szlifierka  do posadzki m-g 28,1710
30. piła do cięcia kostki m-g 3,7200
31. spręŜarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 54,8436

RAZEM

Słownie:  
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