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budynek - rozbudowa szkoty Skarszew n

TABELA ELEMENTOW

SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 Roboty rozhiérkowe
2 Roboty ziemne
3 tawy fundamentowe
4 Mury fundamentowe
5 Mury przyziemia
6 Dach konstrukcja pokrycie
7 Scianki dzialowe
8 Stolarka okienna
9 Stolarka drzwiowa
10 Tynki wewn etrzne i licowanie $cian plytkami
11 Podto za i posadzki
12 Roboty malarskie
13 Sufity podwieszane
14 Roboty elewacyjne
15 Opaska przy budynku, podest i podjazd zewn etrzny
RAZEM
Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych stalowych m
d.1/0354-11
5,00+0,80*6<istniejacy budynek> m 9,80
RAZEM 9,80
2/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych betonowych z lastryko |m
d.1/0354-12
5,20+1,00*6<istniejacy budynek> m 11,20
RAZEM 11,20
3|/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien z PCV o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
2+4<istniejacy budynek> szt. 6,00
RAZEM 6,00
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien z PCV o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
5,00*2,20<istniejacy budynek> m?2 11,00
RAZEM 11,00
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi dwuskrzydtowych drewnianych o powierzchni po-|m?2
d.1/0354-05 nad 2 m2
1,50*2,00<w istniejacym budynku>
RAZEM 0,00
6|KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
1<w istniejgcym budynku> szt. 1,00
RAZEM 1,00
7/KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.1/0348-03 wapiennej
2,40*2,85-1,50%2,00<w istniejacym budynku> m?2 3,84
RAZEM 3,84
8/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m3
d.1/0349-02 wapiennej
mur podokienny w oknie duzym
5,00%1,00*0,42 m3 2,10
RAZEM 2,10
9/KNR 4-01 |Rozebranie istniejgcego ocieplenia istniejacego budynku m?2
d.1/0426-01
analogia
10,30*4,55-5,00%2,20-0,85*1,40*2 m?2 33,49
RAZEM 33,49
10/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie nada- | m?2
d.1/0535-08 jacej sie do uzytku
10,30*0,60<obrébka muru ogniowego istniejacego budynku> m?2 6,18
RAZEM 6,18
11/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1/0803-03 nych o grubosci 5 cm
0803-04
15,00*11,50 m?2 172,50
17,50%9,50 m?2 166,25
RAZEM 338,75
12/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos- m?2
d.1/0802-07 cil5cm
obmiar jak wyzej
338,75 m?2 338,75
RAZEM 338,75
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych  |m3
d.1/0108-17 konstrukcji na odlegtos¢ do 1 km tacznie z kosztami sktadowania na
wysypisku lub utylizacji
obmiar jak pozycje
2 7,20*0,30*0,04 m3 0,09
7 3,84*0,16 m3 0,61
8 2,10 m3 2,10
9 33,49*0,15 m3 5,02
11 338,75*0,05 m3 16,94
12 338,75*0,15 m3 50,81
RAZEM 75,57
2 Roboty ziemne
14/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.2|0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
Srednia rzedna terenu w rejonie nowej zabudowy
125,75 m npm
posadownienie taw fundamentowych
124,88m npm
Srednia gtebokos¢ wykopoéw pod fundamenty
125,75 - 124,88 = 0,87 m
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o $redniej grubosci 37 cm
21,00*17,00*0,37 m3 132,09
- potrgcenia obmiar jak pozycje 11 i 12
-338,75*0,20 m3 -67,75
A (sumaczesciowa) ] e
m3 64,34
wykop pod tawy fundamentowe o sSredniej gtebokosci 0,87m -
0,37m =0,50 m
tawy fundamentowe
19,00*1,50*0,50*3 m3 42,75
(3,00+10,00)*1,50*0,50 m3 9,75
pod fundamenty kominow
1,50*1,50*0,50*2 m3 2,25
1,00*1,00*0,50 m3 0,50
B (sumaczesciowa) ] e
m3 55,25
RAZEM 119,59
15/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |ms3
d.2|0301-02 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lll) facznie z kosztami skiado-
wania na wysypisku
pod lawe przy istniejgcym budynku
10,00*1,00*0,50 m3 5,00
RAZEM 5,00
16/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5m |m3
d.2|0310-02 ze zlozeniem urobku na odkfad - pod chudy beton pod fundamentami
(kat.gr.111)
tawy fundamentowe
17,20*0,70*0,10*3 m3 3,61
(10,00+11,00+3,40)*0,70*0,10 m3 1,71
pod stopy fundamentowe
1,00*0,70*0,10*2 m3 0,14
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

0,70*0,70*0,10 ms3 0,05

RAZEM 5,51

17/KNR 2-01 |Zasypywanie piaskiem wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3
d.2|0320-0101 |gruntach kat.I-II; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - obsypanie
muréw fundamentowych

obmiar jak pozycja 14 Suma czesciowa B i 15

55,25+5,00 m3 60,25
- potragcenia
tawy i stopy fundamentowe obmiar jak pozycje 18 i 19
-(14,25+0,45) m3 -14,70
RAZEM 45,55
3 tawy fundamentowe
18/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu C 8/10 m3
d.3/1101-01
tawy fundamentowe
17,20*0,70*0,10*3 m3 3,61
(10,00+11,00+3,40)*0,70*0,10 m3 1,71
pod stopy fundamentowe
1,00*0,70*0,10*2 m3 0,14
0,70*0,70*0,10 m3 0,05
RAZEM 5,51
19/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szeroko$ci do 0,6 m - m3

d.3|0202-01 reczne ukfadanie betonu C16/20

tawy fundamentowe

(17,18*2+11,20+5,60)*0,50*0,40 m3 10,23
(9,90+4,40)*0,50*0,40 m3 2,86
9,70*0,30*0,40 m3 1,16

RAZEM 14,25

20/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3- |m3
d.3|0204-01 reczne ukfadanie betonu C 16/20

pod kominy
0,80*0,50*0,40*2 m3 0,32
0,65*0,50*0,40 m3 0,13
RAZEM 0,45
21/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - pre- |t
d.3]|0290-02 ty zebrowane
lawy
(18,20*3+9,90+4,40+9,70)*0,0056 t 0,44
stopy
0,02*3 t 0,06
RAZEM 0,50
22|KNR-W 2- |Izolacje taw fundamentowych z membrany np. Icopal Fundament 1250 |m?2
d.3|/02 0615-01
analogia
tawy fundamentowe
(17,20*2+11,20+5,60)*0,50 m?2 25,60
(9,90+4,40)*0,50 m?2 7,15
9,70*0,30 m?2 2,91
pod kominy
0,80*0,50*2 m?2 0,80
0,65*0,50 m?2 0,33
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 36,79
23|KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad |m2
d.3|0619-03 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
fundamenty i mury fundamentowe istniejacego budynku
9,70*0,80 m2 7,76
RAZEM 7,76
24|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.3|02 0603-09 |wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar jak wyzej
7,76 m2 7,76
RAZEM 7,76
25|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.3|02 0603-10 |wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
jak wyzej
7,76 m2 7,76
RAZEM 7,76
26|KNR-W 2- |Dylatacja fawy fundamentowej przy istniejagcym budynku styropianem |m2
d.3|02 0612-06 |gr. 2 cm
analogia
9,70*0,40 m2 3,88
RAZEM 3,88
4 Mury fundamentowe
27/KNR 2-02  |Mury budynkoéw gr. 25cm  z bloczkéw betonowych M 6 o wym. m2
d.4/0107-03 38x25x14cm na zaprawie cementowej M 8
analogia
mury fundamentowe
zewnetrzne
(17,87*2+10,15+1,20)*0,74 m2 34,85
wewnetrzne
(17,62+2,45+8,95)*0,74 m2 21,47
RAZEM 56,32
28/KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - pod m3
d.4|02 0101-06 |kominy
0,78*0,51*0,74*2 m3 0,59
0,62*0,51*0,74 m3 0,23
RAZEM 0,82
29/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.4/0803-01 pach - pod izolacje pionowa muréw fundamentowych
mury fundamentowe
od zewnatrz
(17,87*2+10,65+1,20)*0,80 m2 38,07
od wewnatrz
(17,62+6,25)*2*0,80 m2 38,19
(11,50+2,45)*2*0,80 m2 22,32
(5,75+3,20)*2*0,80 m2 14,32
fundamenty pod kominy
(0,80+0,50)*2*0,80*2 m2 4,16
(0,60+0,50)*2*0,80 m2 1,76
RAZEM 118,82
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.4|02 0603-09 |wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
od wewnatrz
(17,62+6,25)*2*0,80 m2 38,19
(11,50+2,45)*2*0,80 m2 22,32
(5,75+3,20)*2*0,80 m2 14,32
fundamenty pod kominy
(0,80+0,50)*2*0,80*2 m2 4,16
(0,60+0,50)*2*0,80 m2 1,76
RAZEM 80,75
31/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.4|02 0603-10 |wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
obmiar jak wyzej
80,75 m2 80,75
RAZEM 80,75
32|KNR 2-02 |Izolacje pionowe muréw fundamentowych z piyt polistyrenu ekstrudo- |m?2
d.4/0609-08 wanego gr. 10 cm klejone do podtoza klejem do polistyrenu
analogia
mury fundamentowe
od zewnatrz
(17,87*2+10,65+1,20)*0,80 m2 38,07
RAZEM 38,07
33/NNRNKB |Izolacje pionowe przeciwwilgociowe z samoprzylepnej membrany bitu- |m?2
d.4|202 0618- |micznej - na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej
03
obmiar jak wyzej
38,07 m2 38,07
RAZEM 38,07
34/KNR-W 2- |lzolacje pozioma muréw fundamentowych z membrany np. Icopal Fun- |m?2
d.4/02 0615-01 |dament 1250
analogia
mury fundamentowe
zewnetrzne
(17,87*2+10,15+1,20)*0,40 m2 18,84
wewnetrzne
(17,62+2,45+8,95)*0,40 m2 11,61
pod kominy
0,80*0,40*2 m2 0,64
0,65*0,40 m2 0,26
RAZEM 31,35
35/KNR-W 2- |Dylatacja muréw fundamentowych przy istniejgcym budynku styropia- |m?2
d.4|02 0612-06 \nem gr. 2 cm
analogia
0,74*0,30*3 m2 0,67
RAZEM 0,67
36/KNR 2-02 |Wypelnienie piaskiem kopanym przestrzeni miedzy murami fundamen- |m3
d.4/1101-07 towymi
17,62*6,25*0,30 m3 33,04
11,50*2,45*0,30 m3 8,45
5,75*3,20*0,30 m3 5,52
RAZEM 47,01
5 Mury przyziemia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37INNRNKB  [(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 |m2
d.5|202 0194- |cm z pustakéw ceramicznych "POROTHERM" 25 P+W na zaprawie
01 cem-wap M5
zewnetrzne
(17,87+1,20)*3,45-1,00*2,40*4-1,43*2,00 m2 53,33
17,87*2,88-6,40*2,00*2 m2 25,87
10,15%(3,45+2,88)*0,5 m2 32,12
wewnetrzne
(17,62+2,45)*3,05-1,00*2,05*2-1,48*2,70 m2 53,12
RAZEM 164,44
38/KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje- |szt
d.5/0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakéw
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
39/KNR 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet po- |szt
d.5/0126-02 jedynczych, bloczkéw i pustakéw
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
40/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.5/0126-05 L 19
1,20*2*6 m 14,40
1,80*2 m 3,60
RAZEM 18,00
41/KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekro-m3
d.5/0210-03 ju do 12 - reczne uktadanie betonu C 20/25
6,90*0,25*0,40*2<nadproza nad oknami> m3 1,38
nadproze przejscia w korytarzu
3,00*0,25*0,40 m3 0,30
RAZEM 1,68
42/KNR 2-02 |Przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o |m3
d.5/0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m z betonu C 20/25
(17,87*2+17,62+3,65+10,15)*0,25*0,25 m3 4,20
RAZEM 4,20
43/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.5|0290-02 ty zebrowane
nadproza zelbetowe nad oknami
6,90*0,018*2 t 0,25
nadproze przejscia w korytarzu
3,00*0,018 t 0,05
wieniec zelbetowy na murach
(17,90*3+10,70+4,20)*0,0066 t 0,45
RAZEM 0,75
44/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.5|0313-02 bruzd dla belek stalowych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
nowy otwér drzwiowy w istniejgcym murze
1,50*0,38*0,15 m3 0,09
przesklepienie przejscia w korytarzu
3,00%0,38*0,20 m3 0,23
nowe otwory okienne
1,90*0,38*0,20*4 m3 0,58
RAZEM 0,90
45/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.5|0313-04 obsadzenie belek stalowych z dwuteownika NP 100 mm
nowe drzwi w istniejagcym murze
1,40*3 m 4,20
RAZEM 4,20
46/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.5|0313-04 obsadzenie belek stalowych z dwuteownika NP 140 mm
nowe okna w istniejgcym murze
1,80*3*4 m 21,60
RAZEM 21,60
47\/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.5|0313-04 obsadzenie belek stalowych z dwuteownika NP 180 mm
nadproze na potgczeniu korytarzy
3,00*3 m 9,00
RAZEM 9,00
48/KNR 4-01 |[Umocowanie siatki 'Rabitza’' na stopkach belek stalowych m
d.5/0703-03
1,40*3 m 4,20
3,00*3 m 9,00
1,80*3*4 m 21,60
RAZEM 34,80
49/KNR 2-02 |Okfadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m?2
d.5/0123-05
1,40*0,10*2 m?2 0,28
3,00%0,18*2 m?2 1,08
1,80*0,14*2*4 m?2 2,02
RAZEM 3,38
50/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zapra- |m3
d.5|0329-03 wie cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych
nowy otwér w istniejgcym murze
1,00*2,05*0,42 m3 0,86
2,45*2,70*0,38-0,75*1,40*0,38*2<potgczenie korytarzy> m3 1,72
1,50*2,05*0,38*4<nowe okna w Kklasie> m3 4,67
RAZEM 7,25
51/KNR 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.5/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5,00*2,20*0,38 m3 4,18
1,00*0,90*0,38*2 m3 0,68
istniejace drzwi do klasy
1,00*2,05*0,38 m3 0,78

RAZEM 5,64
52|/KNR 2-02 |Systemowe kanaly trojprzewodowe o wym. 0,52x0,25x0,33 m z beto- |m
d.5|0122-06 nowych np. f-my Schidel
3,55*2 m 7,10
RAZEM 7,10
53/KNR 2-02 |Systemowe kanaty dwuprzewodowe o wym. 0,36x0,25x0,33 m z beto- |m
d.5|0122-06 nowych np. f-my Schidel
3,90 m 3,90
RAZEM 3,90
54/KNR-W 2- |Dylatacja muréw przyziemia przy istniejgcym budynku styropianem gr. |m?2
d.5/02 0612-06 |2 cm
analogia
(3,70+3,30+3,15)*0,30 m?2 3,05
RAZEM 3,05
55/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.5/0108-17 konstrukcji na odlegto$¢ do 1 km tacznie z kosztami sktadowania na
wysypisku lub utylizacji
obmiar jak pozycje
44 0,90 m3 0,90
50 7,25 m3 7,25
RAZEM 8,15
6 Dach konstrukcja pokrycie
56|/KNR 2-05 |Dzwigary dachowe z ksztattownikow stalowych IPE wedtug wytycznych |t
d.6/0102-07 w dokumentaciji projektowej
ksztaltownik stalowy IPE 220
9,45*0,0262*1,08*1,025*2 t 0,55
RAZEM 0,55
57/KNR 2-05 |Platwie dachowe z ksztattownikow z profili - na podstawie wytycznych |t
d.6/0102-04 w dokumentaciji projektowej
(9,45+10,65+1,40)*0,020*1,08*1,025<katownik 120> t 0,48
(17,85*6+6,25)*0,0134*1,08*1,025<ceownik120> t 1,68
RAZEM 2,16
58/ KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg kons- |t
d.6/0901-01 trukcji stalowej dachu
obmiar jak pozycje
56 0,55 t 0,55
57 2,16 t 2,16
] RAZEM 2,71
59INNRNKB |(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 25 |mz2
d.6/202 0194- |cm z pustakéw ceramicznych "POROTHERM" 25 P+W na zaprawie
01 cem-wap M5
mur attyki
(17,87+1,20)*0,30 m?2 5,72
10,45*0,80 m?2 8,36
RAZEM 14,08
60|KNR 0-23 |Ocieplenie muru attyki styropianem o gr 10 cm m2
d.6|2612-02
(17,87+1,20)*0,15 m?2 2,86
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10,45*0,65 m2 6,79
RAZEM 9,65
61|KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do |szt
d.6|2612-04 $cian z cegly
obmiar jak wyzej
9,65*5 szt 48,25
RAZEM 48,25
62|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianie attyki m?2
d.6/2612-07
(17,87+1,20)*0,15 m?2 2,86
10,45*0,65 m2 6,79
RAZEM 9,65
63|KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego ptytami warstwowymi z rdzeniem z po-|m2
d.6/1004-01 liuretanu gr. 15 cm o nachyleniu do 10% montowang metoda tradycyjng
analogia
11,90*9,50 m2 113,05
5,75*10,70 m2 61,53
RAZEM 174,58
64|KNR 2-05 |Dostarczenie i montaz systemowych obrébek blacharskich do ptyt war- |m2
d.6/1003-03 stwowych pokrycia dachu
analogia
obmiar jak wyzej
174,58 m2 174,58
RAZEM 174,58
65|KNR 2-22 |Wierzch muréw attyk z ptyty OSB gr 25 mm pod obrébke blacharskg = |m2
d.6/0602-04
(17,90+1,20+10,45)*0,55 m?2 16,25
RAZEM 16,25
66|NNRNKB |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25|m?2
d.6/202 0541- |cm
02
wierzch muréw attyk
(11,70+1,20+10,45)*1,00 m?2 23,35
RAZEM 23,35
67|KNR 2-02 |Systemowe kanaly tréjprzewodowe o wym. 0,52x0,25x0,33 m z beto- |m
d.6/0122-06 nowych np. f-my Schidel
1,00*2 m 2,00
RAZEM 2,00
68|KNR 2-02 |Systemowe kanaty dwuprzewodowe o wym. 0,36x0,25x0,33 m z beto- |m
d.6/0122-06 nowych np. f-my Schidel
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na $cianach ptaskich wyko- |m2
d.6/0903-01 z. |nywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
sz. 5.6.
9911
kominy ponad dachem
(0,52+0,25)*2*1,00*2 m2 3,08
(0,36+0,25)*2*1,00 m2 1,22
RAZEM 4,30
70|KNR 2-22 |Systemowe nakrywy zelbetowe prefabrykowane na kominach elem.
d.6/0206-01
analogia
3 elem. 3,00
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RAZEM 3,00
71|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg elewacyjng kominéw |m2
d.6|02 1519-02 |ponad dachem
(0,52+0,25)*2*1,00*2 m2 3,08
(0,36+0,25)*2*1,00 m2 1,22
RAZEM 4,30
72|KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 125mm - montaz z gotowych elemen- |m
d.6|02 0522-02 |téw z blachy stalowej powlekanej poliestrem na podstawie kolorystyki w
analogia dokumentaciji projektowej
18,05 m 18,05
RAZEM 18,05
73|KNR-W 2- |Wpusty rynnowe o $r. 90mm z blachy stalowej powlekanej poliestrem  |szt.
d.6/02 0522-05
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
74|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 90mm tacznie z kolanami - montaz z goto- |m
d.6/02 0529-01 |wych elementdéw z blachy stalowej powlekanej poliestrem na podstawie
analogia kolorystyki w dokumentacji projektowej
3,50*%2 m 7,00
RAZEM 7,00
75|KNR 2-15 |Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych przy rurach spustowych z blachy |szt.
d.6|0217-02 powlekanej o $r.zewn. 90 mm tgczonych metodg wciskowg
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7 Scianki dziatowe
76|NNRNKB |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i |m2
d.7/202 0195- |wys. do 4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
01
3,65%(3,60+3,45)*0,5-1,00*2,05 m2 10,82
3,58*3,55-1,00*2,05 m2 10,66
2,05*3,55*2-0,90%2,05*2*2 m2 7,18
6,25%(3,45+3,15)*0,5*2-1,00*2,05*2 m2 37,15
1,15*3,30 m2 3,80
] RAZEM 69,61
77\KNR-W 2- |Scianki systemowe z profili aluminiowych i ptyty laminowanej tacznie z |m2
d.7|02 1029-05 |drzwiami do pomieszczeh WC - kompletne
1,40%2,20*2 m2 6,16
RAZEM 6,16
8 Stolarka okienna
78|KNR-W 2- |Okna uchylno rozwieralne z ksztattownikéw PCV typ. O1 i wym. m?2
d.8|02 1018-04 |6,40x2,00m na podstawie podziatu, kolorystyki, szklenia w dokumenta-
cji projektowej
6,40*2,00*2 m2 25,60
RAZEM 25,60
79|KNR-W 2- |Okna uchylno rozwieralne z ksztattownikéw PCV typ. O2 i wym. m?2
d.8/02 1018-04 |1,00x2,40m na podstawie podziatu, kolorystyki, szklenia w dokumenta-
cji projektowej
1,00*2,40*4 m2 9,60
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RAZEM 9,60
80|KNR-W 2- |Okna uchylno rozwieralne z ksztattownikéw PCV typ. O3 i wym. m?2
d.8/02 1018-04 |1,50x2,05m na podstawie podziatu, kolorystyki, szklenia w dokumenta-
cji projektowej
1,50*2,05*4 m2 12,30
RAZEM 12,30
81/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych o dlugosci 1,00m z piyty po- |szt.
d.8/0321-01 stforming w $cianach z cegiet
analogia
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
82|/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych o dlugosci 1,50m z piyty po- |szt.
d.8/0321-01 stforming w $cianach z cegiet
analogia
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
83/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych o diugosci 6,00 m z piyty szt.
d.8|0321-02 posforming w $cianach z cegiet
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
84/KNR 2-02 |Wsporniki ze stali teowej ramienne pod parapety wewnetrzne szt.
d.8/1218-02
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
9 Stolarka drzwiowa
85/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydiowe typ D1 o wym skrzydta m2
d.9|02 1027-02 |1,00x2,00 m - kompletne fabrycznie wykonczone - na podstawie zesta-
analogia wienia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej
1,00*2,00*5 m2 10,00
RAZEM 10,00
86/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydiowe typ D2 o wym skrzydta m2
d.9|02 1027-02 |0,90x2,00 m - kompletne fabrycznie wykonczone - na podstawie zesta-
analogia wienia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej
0,90*2,00*2 m2 3,60
RAZEM 3,60
87/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydiowe typ D3 o wym skrzydta m2
d.9|02 1027-02 |0,80x2,00 m do pomieszczen WC - kompletne fabrycznie wykornczone
analogia - na podstawie zestawienia, kolorystyki, okué¢ w dokumentacji projekto-
wej
0,80*2,00*4 m2 6,40
RAZEM 6,40
10 Tynki wewn etrzne i licowanie $cian plytkami
88/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cemen- |m?2
d.10/0711-03 towo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
ly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
zamurowania istniejacych otworéw
2,50*1,50*2<drzwi> m2 7,50
6,00*2,80<okno jedna strona> m?2 16,80
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2,00*2,50*2*4<nowe kona w istniejgcym budynku> m?2 40,00
nowy otwér drzwiowy w istniejacym budynku
2,50*1,50*2 m2 7,50
RAZEM 71,80
89/KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na m
d.10/0705-02 murach z cegiet - po rozbidrce Scianki
2,85*2+2,40 m 8,10
RAZEM 8,10
90/KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 50 cm na m
d.10/0705-03 murach z cegiet - potaczeniu istniejagcych budynkéw (rozbidrka sciany)
2,85*2+2,40 m 8,10
RAZEM 8,10
91/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu-|m?2
d.10/0803-03 pach
nowe pomieszczenia
(8,10+6,25)*2*(3,40+3,13)*0,5-6,40*2,00 m2 80,91
(7,85+6,25)*2*(3,40+3,13)*0,5-6,40*2,00 m2 79,27
(3,06+1,41)*2*(3,40+3,13)*0,5*2 m2 58,38
(11,60*2+0,97)*(3,34+3,30)*0,5 m2 80,24
(3,83*2+1,48)*(3,34+3,30)*0,5 m2 30,34
(3,58+2,05)*(3,60+3,20)*0,5+2,05*3,40*2 m2 33,08
(3,65+2,05)*(3,60+3,20)*0,5+2,05*3,40*2 m2 33,32
RAZEM 395,54
92/KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykie kat. Il i IV na osciezach |m?2
d.10/0810-05 otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 cm
(6,40+2,00*2)*0,20*2 m2 4,16
RAZEM 4,16
93/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg kombi-|m?2
d.10|/0829-07 nowang,
pomieszczenia sanitarne
(3,58+2,05)*2*2,00-0,90*2,00 m2 20,72
2,05*2,00*2-0,80*2,00*2*2 m2 1,80
(3,65+2,05)*2*2,00-0,90*2,00 m2 21,00
2,05*2,00*2-0,80*2,00*2*2 m2 1,80
RAZEM 45,32
11 Podto za i posadzki
94/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich piasku naturalnego kopanego  |m3
d.11/1101-07 na podtozu gruntowym
17,60*6,25*0,30 m3 33,00
11,85*2,45*0,30 m3 8,71
5,75*3,65*0,30 m3 6,30
RAZEM 48,01
95/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C 8/10 m3
d.11/1101-01
17,60*6,25*0,10 m3 11,00
11,85*2,45*0,10 m3 2,90
5,75*3,65*0,10 m3 2,10
RAZEM 16,00
96/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowa po posadzki z membtany np. Icopal Funda- 'm?2
d.11/0616-01 ment
analogia
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17,60%*6,25 m2 110,00
11,85*2,45 m2 29,03
5,75*3,65 m2 20,99
RAZEM 160,02
97/KNR 2-02 |Izolacje cieplne z piyt styropianowych EPS 100-038 gr. 10cm pozio- |m?2
d.11/0609-03 me na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
obmiar jak wyzej
160,02 m2 160,02
RAZEM 160,02
98/KNR 2-02 |Izolacje z folii separacyjnej pod posadzki na sucho pozioma m?2
d.11/0616-01
analogia
obmiar jak wyzej
160,02 m2 160,02
RAZEM 160,02
99/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm |m?2
d.11/1102-01 zatarte na ostro
8,10*6,25 m2 50,63
3,07*1,41*2 m2 8,66
7,85*6,25 m2 49,06
11,60*2,45 m2 28,42
3,83*1,48 m2 5,67
3,65*2,05 m2 7,48
3,58*2,05 m2 7,34
RAZEM 157,26
100/KNR 2-02 |Dodatek za pogrubienie warstwy wyréwnawczej o 10mm - fgczne po- |m?2
d.11/1102-03 grubienie o0 4cm
Krotno$¢ = 4
obmiar jak wyzej
157,26 m2 157,26
RAZEM 157,26
101/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang warstwy wyréwnawczej |m?2
d.11/1106-07
obmiar jak pozycja wyzej
157,26 m2 157,26
RAZEM 157,26
102|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES przeciw- |m?2
d.11/202 2805- |poslizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
05 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
pomieszczenia sanitarne i komunikacja
11,60*2,45 m2 28,42
3,83*1,48 m2 5,67
3,65*2,05 m2 7,48
3,58*2,05 m2 7,34
RAZEM 48,91
103|NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na za-|m
d.11/202 2809- |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
04
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15,43*2+2,45-0,90*4 m 29,71
RAZEM 29,71
104/KNR 2-02 |Obramienia z katownika ze stali nierdzewnej zagtebienia dla wyciera- |m
d.11/1217-05 czek systemowych
analogia
(1,40+0,80)*2 m 4,40
RAZEM 4,40
105|wycena in- |Dostarczenie i montaz wycieraczki szczotkowej w profilach aluninio- szt
d.11|dywidualna |wych o wym 140x0,80 cm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
106|NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.11/202 1130- |jgcej Ceresit CN 72
02
nowe pomieszczenia lekcyjne z zapeczem
8,10%6,25 m2 50,63
7,85%6,25 m2 49,06
3,07*1,41*2 m2 8,66
RAZEM 108,35
107|KNR-W 4- |Mechaniczne przeszlifowanie warstwy wyrbwnawczej tacznie z prze- |m?2
d.11/01 0816-03 |szpachlowaniem nieréwnosci
analogia
obmiar jak wyzej
108,35 m2 108,35
RAZEM 108,35
108/KNR-W 2- |Zagruntowanie podioza przed potozeniem wyktadziny rulonowych m?2
d.11/02 1130-01
obmiar jak wyzej
108,35 m2 108,35
RAZEM 108,35
109/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych na podstawie |m?2
d.11/1112-05 kolorystyki w dokumentacji projektowej
obmiar jak wyzej
108,35 m2 108,35
RAZEM 108,35
110/KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z PCW m?2
d.11/1112-09
analogia
obmiar jak wyzej
108,35 m2 108,35
RAZEM 108,35
111|KNR 2-02 |Cokoty przyscienne z wykladziny podtogowej rulonowych z PCV m
d.11/1113-06
obmiar jak wyzej
108,35*1,16 m 125,69
RAZEM 125,69
112|KNR-W 2- |Zagruntowanie podtoza przed potozeniem cokotéw z wyktadziny rulono- \m?2
d.11/02 1130-01 |wej z PCV
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obmiar jak pozycja wyzej
125,69*0,15 m?2 18,85
RAZEM 18,85
12 Roboty malarskie
113|KNR 2-02 |Gtadzie z gipsu szpachlowego wyk.recznie na $cianach na podiozuz |m?2
d.12|2009-02 tynku
obmiar jak pozycje
91 395,54 m?2 395,54
92 4,16 m?2 4,16
88 71,80 m?2 71,80
89 8,10*0,50 m?2 4,05
90 8,10*1,00 m?2 8,10
- potragcenia
93 -45,32 m?2 -45,32
RAZEM 438,33
114/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni m2
d.12|1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar jak pozycje
91 395,54 m?2 395,54
92 4,16 m?2 4,16
RAZEM 399,70
115/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.12/1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
sufit
istniejacy korytarz
12,80*2,45+8,00%4,00 m?2 63,36
istniejagca klasa
8,65%6,25+2,50*2,20 m?2 59,56
Sciany
istniejacy korytarz
(12,80+6,45)*2*2,80 m?2 107,80
istniejagca klasa
(8,65+6,25)*2*2,80+(2,50+2,20)*2*2,80 m?2 109,76
RAZEM 340,48
116|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw |m?2
d.12/1204-01 wewnetrznych sufitéw i $cian
jak wyzej
340,48 m?2 340,48
RAZEM 340,48
13 Sufity podwieszane
117|KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytamiz  |m?2
d.13/02 2702-01 \witékien mineralnych - na podstawie wytycznych w dokumentacji projek-
towej
8,10%6,25 m?2 50,63
3,07*1,41*2 m?2 8,66
7,85%6,25 m?2 49,06
11,60*2,45 m?2 28,42
3,83*1,48 m?2 5,67
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3,65*2,05 m?2 7,48
3,58*2,05 m?2 7,34
RAZEM 157,26
14 Roboty elewacyjne
118|KNR 0-23 |Docieplenie scian z cegtly ptytami styropianowymi gr 20 cm przy uzyciu |m?2
d.14/2614-02 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki mineralnej mine-
ralnej
elewacja tylna
(18,07+1,20)*3,90-1,00*2,40*4-1,40*2,00 m?2 62,75
elewacja frontowa
18,07*3,15-6,40*2,00*2 m?2 31,32
szczyt
10,70%(3,90+3,15)*0,5 m?2 37,72
RAZEM 131,79
119|KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegly plytami styropianowymi gr |m2
d.14/2614-08 5cm - przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki
mineralnej
(2,40*2+1,00)*0,30*4 m?2 6,96
(2,00*2+1,40)*0,30 m?2 1,62
(2,00*2+6,40)*0,30*2 m?2 6,24
nowe otwory okienne
(2,05*2+1,50)*0,30*4 m?2 6,72
RAZEM 21,54
120|KNR 0-23 |Przyklejenie dodatkowej ptyty styropianowej gr. 5 cm przy otworach m2
d.14|2612-02
(2,40*2+5,20)*0,10 m?2 1,00
(2,00*2+1,40)*0,10 m?2 0,54
(2,00*2+6,40)*0,10*2 m?2 2,08
(7,80+2,05*2)*0,10 m?2 1,19
RAZEM 4,81
121|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych systemowym katownikiem metalowym |m
d.14|2612-08
otwory
(2,00*%2+6,40)*2*2 m 41,60
(2,40*2+1,00)*4 m 23,20
(2,00*%2+1,40)*2*2 m 21,60
(2,40*2+5,20) m 10,00
(2,05*2+1,50)*4 m 22,40
narozniki
3,90%2+3,15 m 10,95
RAZEM 129,75
122|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.14|2612-09
(18,07*2+11,10) m 47,24
RAZEM 47,24
123|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjag ARKOL SX przed malowaniem ele- |m?2
d.14/2611-02 wacji farba silikatowg,
obmiar jak pozycje
118 131,79 m?2 131,79
119 21,54 m?2 21,54
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Sciana w istniejgcym budynku z nowymi oknami
11,60*3,60 m2 41,76
RAZEM 195,09
124/KNNR 2 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych |m2
d.14|/1405-02 bez gruntowania - na podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej
obmiar jak wyzej
195,09 m2 195,09
RAZEM 195,09
125/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy lakierowanej w kolorystyce na pod- |szt.
d.14/1218-05 stawie kolorystyki w dokumentacji projektowej i dtugosci 1,00 m
analogia
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
126|/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy lakierowanej w kolorystyce na pod- |szt.
d.14/1218-05 stawie kolorystyki w dokumentacji projektowej i dtugosci 1,50 m
analogia
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
127|KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy lakierowanejna podstawie kolorystyki |szt.
d.14/1218-05 R |w dokumentacji projektowej i dlugosci 6,40 m
=3
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
128/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na ocieplonym cokole budynku m?2
d.14/2612-07
(17,87*2+10,65+1,20)*0,35 m2 16,66
RAZEM 16,66
129/KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk zywiczny na cokole |m?2
d.14/0933-01
obmiar jak wyzej
16,66 m2 16,66
RAZEM 16,66
130/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego na cokole |m?2
d.14/0933-04 na podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej
obmiar jak wyzej
16,66 m2 16,66
RAZEM 16,66
15 Opaska przy budynku, podest i podjazd zewn etrzny
131|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu |ms3
d.15/0218-01 - reczne uktadanie betonu B 20/25
schody do pomieszczenh
2,90*2,00*0,80 m3 4,64
podjazd dla os6b niepetnosprawnych
3,50*1,70*0,60 m3 3,57
RAZEM 8,21
132|KNR 2-02 |Balustrada z rur stalowych nierdzewnych z dodatkowymi posrednimi m
d.15/1209-01 pochwytami przy podjezdzie dla os6b niepetnosprawnych - na podsta-
analogia wie wytycznych w dokumentacji projektowej
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4,80*2 m 9,60
RAZEM 9,60
133|/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m
d.15/0407-05 mentowo-piaskowej
21,00+17,00+21,00<opaska i dojscie do budynku> m 59,00
RAZEM 59,00
134|/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajagcej pod nawierzchnie opaski |m?2
d.15/0104-01 przy budynku - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
0104-02
(21,00*2+11,00)*3,00-6,00*1,70 m?2 148,80
RAZEM 148,80
135/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej grubos¢ 6 cm na podsypce |m?2
d.15/0511-02 cementowo-piaskowej
obmiar jak pozycja wyzej
148,80 m?2 148,80
RAZEM 148,80
136|NNRNKB |Okfadanie podestu zewnetrznego i podjazdu z ptytek kamionkowych m?2
d.15/202 2805- |GRES przeciwposlizgowych na zaprawie klejowej mrozoodpornej o
05 grub.warstwy 5 mm i wytycznych w dokumentacji projektowej
schody do nowych pomieszczen
2,90%2,00 m?2 5,80
podjazd dla os6b niepetnosprawnych
4,20*1,70 m?2 7,14
RAZEM 12,94
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budynek - rozbudowa szkoty Skarszew n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

llosé

Cena jedn.

Warto $¢

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Publicznej -

przedmiar robét budowlanych sierpie

n 2018

r

1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikbéw zewnetrznych stalo-/m 9,80
d.1/0354-11 wych
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikbw wewnetrznych be- |m 11,20
d.1/0354-12 tonowych z lastryko
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru okien z PCV o powierzchni do 2 szt. 6,00
d.1/0354-04 m2
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien z PCV o powierzchni ponad 2/m?2 11,00
d.1/0354-05 m2
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi dwuskrzydtowych drewnia-  |m2 0,00
d.1/0354-05 nych o powierzchni ponad 2 m2
6|KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni  |szt. 1,00
d.1/0354-07 do 2 m2
7/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na za- |m2 3,84
d.1/0348-03 prawie cementowo-wapiennej
8/KNR 4-01 |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegietnaza- |m3 2,10
d.1/0349-02 prawie cementowo-wapiennej
9/KNR 4-01 |Rozebranie istniejgcego ocieplenia istniejgcego bu- |m2 33,49
d.1/0426-01 dynku
analogia
10/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych m2 6,18
d.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku
11/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek |m?2 338,75
d.1/0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm
0803-04
12|/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- \m2 338,75
d.1/0802-07 miennego o grubosci 15 cm
13/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 75,57
d.1/0108-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ do 1
km tgcznie z kosztami skladowania na wysypisku
lub utylizacji
Razem dziat. Roboty rozbiérkowe
2 Roboty ziemne
14/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o |m3 119,59
d.2|0205-02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
15|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- |m3 5,00
d.2|0301-02 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat.gr.111) tacznie z kosztami skladowania na wysy-
pisku
16/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte o szerokoscidnado 1.5 mi |m3 5,51
d.2|0310-02 glebokosci do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad
- pod chudy beton pod fundamentami (kat.gr.lII)
17|KNR 2-01 |Zasypywanie piaskiem wykopdw liniowych o $cia- |m3 45,55
d.2/0320-0101 |nach pionowych w gruntach kat.I-II; gtebokos$¢ do 1.
5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - obsypanie murdéw funda-
mentowych
Razem dziat. Roboty ziemne
3 tawy fundamentowe
18/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu m3 5,51
d.3/1101-01 C 8/10
19|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szero- |ms3 14,25
d.3/0202-01 kosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu C16/20
20/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o ob- |m3 0,45
d.3|0204-01 jetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu C 16/20
21/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0,50
d.3/0290-02 dynkow i budowli - prety zebrowane
22|KNR-W 2- |lzolacje faw fundamentowych z membrany np. Ico- |m?2 36,79
d.3|02 0615-01 |pal Fundament 1250
analogia
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KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

betonu C 20/25

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
23|KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostepnych o |mz2 7,76
d.3/0619-03 powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczo-
tek stalowych
24/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 7,76
d.3|02 0603-09 |pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - pierwsza warstwa
25/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne |m?2 7,76
d.3/02 0603-10 |pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - druga warstwa
26|/KNR-W 2- |Dylatacja tawy fundamentowej przy istniejacym bu- |m?2 3,88
d.3|02 0612-06 |dynku styropianem gr. 2 cm
analogia
Razem dziat tawy fundamentowe
4 Mury fundamentowe
27/KNR 2-02 |Mury budynkéw gr. 25cm  z bloczkéw betonowych |m?2 56,32
d.4/0107-03 M 6 o wym. 38x25x14cm na zaprawie cementowej
analogia |M8
28/KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie |m3 0,82
d.4|02 0101-06 |cementowej - pod kominy
29/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie |m?2 118,82
d.4/0803-01 na scianach i stupach - pod izolacje pionowg muréw
fundamentowych
30/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 80,75
d.4|02 0603-09 |pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - pierwsza warstwa
31|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 80,75
d.4/02 0603-10 |pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - druga warstwa
32|KNR 2-02 |Izolacje pionowe murdéw fundamentowych z ptyt po- |m2 38,07
d.4/0609-08 listyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm klejone do pod-
analogia  |toza klejem do polistyrenu
33|NNRNKB |lzolacje pionowe przeciwwilgociowe z samoprzylep- |m?2 38,07
d.4/202 0618- |nej membrany bitumicznej - na podstawie wytycz-
03 nych w dokumentacji projektowej
34/KNR-W 2- |Izolacje pozioma muréw fundamentowych z mem- |m2 31,35
d.4|02 0615-01 |brany np. Icopal Fundament 1250
analogia
35/KNR-W 2- |Dylatacja muréw fundamentowych przy istniejgcym |m?2 0,67
d.4/02 0612-06 |budynku styropianem gr. 2 cm
analogia
36/KNR 2-02 |Wypehienie piaskiem kopanym przestrzeni miedzy 'm3 47,01
d.4|1101-07 murami fundamentowymi
Razem dziat. Mury fundamentowe
5 Mury przyziemia
37|NNRNKB |(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o m?2 164,44
d.5/202 0194- |wys. do 4,5 migr. 25 cm z pustakdéw ceramicznych
01 "POROTHERM" 25 P+W na zaprawie cem-wap M5
38|KNR 2-02 |Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 |szt 6,00
d.5|0126-01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
39|KNR 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci |szt 3,00
d.5/0126-02 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
40|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy |m 18,00
d.5|0126-05 prefabrykowanych L 19
41/KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego |m3 1,68
d.5/0210-03 obwodu do przekroju do 12 - reczne ukladanie beto-
nu C 20/25
42/KNR 2-02 |Przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustron-|ms3 4,20
d.5/0211-04 nie deskowane o szeroko$ci przewigzek do 0,3 m z
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KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
43/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0,75
d.5|0290-02 dynkow i budowli - prety zebrowane
44/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z ce- |m3 0,90
d.5|0313-02 giet z wykuciem bruzd dla belek stalowych
45/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworoéw w Scianach z ce- |m 4,20
d.5/0313-04 giet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z
dwuteownika NP 100 mm
46/ KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce- |m 21,60
d.5|0313-04 giel - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z
dwuteownika NP 140 mm
47/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z ce- |m 9,00
d.5/0313-04 giet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z
dwuteownika NP 180 mm
48/KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek sta- |m 34,80
d.5/0703-03 lowych
49/KNR 2-02 |Okfadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/|m2 3,38
d.5/0123-05 4 ceqg.
50/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad m3 7,25
d.5|0329-03 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
51|KNR 4-01 |Uzupetienie scian lub zamurowanie otworow w m3 5,64
d.5/0304-01 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegta-
mi
52/KNR 2-02 |Systemowe kanaly trojprzewodowe o wym. m 7,10
d.5|0122-06 0,52x0,25x0,33 m z betonowych np. f-my Schidel
53|/KNR 2-02 |Systemowe kanaly dwuprzewodowe o wym. m 3,90
d.5|0122-06 0,36x0,25x0,33 m z betonowych np. f-my Schidel
54/KNR-W 2- |Dylatacja muréw przyziemia przy istniejacym budyn- /m2 3,05
d.5|02 0612-06 |ku styropianem gr. 2 cm
analogia
55|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 8,15
d.5/0108-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ do 1
km tgcznie z kosztami skladowania na wysypisku
lub utylizacji
Razem dziat: Mury przyziemia
6 Dach konstrukcja pokrycie
56/KNR 2-05 |Dzwigary dachowe z ksztattownikéw stalowych IPE |t 0,55
d.6/0102-07 wedtug wytycznych w dokumentaciji projektowej
57|KNR 2-05 |Pfatwie dachowe z ksztattownikéw z profili - na pod- |t 2,16
d.6/0102-04 stawie wytycznych w dokumentaciji projektowe;j
58 KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg |t 2,71
d.6/0901-01 podktadowg konstrukcji stalowej dachu
59|NNRNKB [(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o m?2 14,08
d.6/202 0194- |wys. do 4,5 migr. 25 cm z pustakdéw ceramicznych
01 "POROTHERM" 25 P+W na zaprawie cem-wap M5
60/KNR 0-23 |Ocieplenie muru attyki styropianem o gr 10 cm m2 9,65
d.6/2612-02
61/ KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dyb-|szt 48,25
d.6/2612-04 li plastikowych do $cian z cegly
62/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na Scianie attyki m?2 9,65
d.6/2612-07
63/KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego ptytami warstwo- |m?2 174,58
d.6/1004-01 wymi z rdzeniem z poliuretanu gr. 15 cm o nachyle-
analogia niu do 10% montowang metoda tradycyjng
64/KNR 2-05 |Dostarczenie i montaz systemowych obrébek bla- |m?2 174,58
d.6/1003-03 charskich do ptyt warstwowych pokrycia dachu
analogia
65/KNR 2-22 |Wierzch murdw attyk z ptyty OSB gr 25 mm pod ob- |m?2 16,25
d.6/0602-04 robke blacharska
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KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
66/ NNRNKB |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerw |m?2 23,35
d.6/202 0541- |rozwinieciu ponad 25 cm
02
67|KNR 2-02 |Systemowe kanaty tréjprzewodowe o wym. m 2,00
d.6|0122-06 0,52x0,25x0,33 m z betonowych np. f-my Schidel
68 KNR 2-02 |Systemowe kanaty dwuprzewodowe o wym. m 1,00
d.6/0122-06 0,36x0,25x0,33 m z betonowych np. f-my Schidel
69/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na $cia- |m?2 4,30
d.6/0903-01 z. |nach ptaskich wykonywane recznie Tynki na pow.do
sz. 5.6. 5 m2.
9911
70/KNR 2-22 |Systemowe nakrywy zelbetowe prefabrykowane na |elem. 3,00
d.6/0206-01 kominach
analogia
71/KNR-W 2- |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg |m?2 4,30
d.6/02 1519-02 |elewacyjng kominéw ponad dachem
72/ KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 125mm - montaz z |m 18,05
d.6/02 0522-02 |gotowych elementéw z blachy stalowej powlekanej
analogia poliestrem na podstawie kolorystyki w dokumentacji
projektowej
73/ KNR-W 2- |Wpusty rynnowe o $r. 90mm z blachy stalowej po- |szt. 2,00
d.6|02 0522-05 |wlekanej poliestrem
analogia
74 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 90mm tgcznie z kolana-|m 7,00
d.6/02 0529-01 |mi - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-
analogia  |wej powlekanej poliestrem na podstawie kolorystyki
w dokumentacji projektowej
75|KNR 2-15 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych przy rurach  |szt. 2,00
d.6|0217-02 spustowych z blachy powlekanej o $r.zewn. 90 mm
analogia laczonych metodg wciskowg
Razem dziat. Dach konstrukcja pokrycie
7 Scianki _dziatowe
76|NNRNKB |(z.X) Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyj- |m?2 69,61
d.7/202 0195- |nych ogr. 11,5 cm iwys. do 4,5 m z pustakéw cera-
01 micznych "POROTHERM"
77/KNR-W 2- |Scianki systemowe z profili aluminiowych i piyty la-  [m2 6,16
d.7/02 1029-05 |minowanej tacznie z drzwiami do pomieszczen WC
- kompletne
Razem dziat: Scianki dzialowe
8 Stolarka okienna
78/ KNR-W 2- |Okna uchylno rozwieralne z ksztattownikéw PCV m?2 25,60
d.8/02 1018-04 |typ. O1 i wym. 6,40x2,00m na podstawie podzialu,
kolorystyki, szklenia w dokumentacji projektowej
79/KNR-W 2- |Okna uchylno rozwieralne z ksztattownikow PCV m2 9,60
d.8|02 1018-04 |typ. O2 i wym. 1,00x2,40m na podstawie podziatu,
kolorystyki, szklenia w dokumentacji projektowej
80|KNR-W 2- |Okna uchylno rozwieralne z ksztattownikéw PCV m?2 12,30
d.8/02 1018-04 |typ. O3 i wym. 1,50x2,05m na podstawie podziatu,
kolorystyki, szklenia w dokumentacji projektowej
81/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych o dlugos-|szt. 4,00
d.8/0321-01 ci 1,00m z piyty postforming w Scianach z cegiet
analogia
82|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych o dlugos-|szt. 4,00
d.8/0321-01 ci 1,50m z piyty postforming w scianach z cegiet
analogia
83/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych o dlugos- |szt. 2,00
d.8/0321-02 ci 6,00 m z plyty posforming w Scianach z cegiet
analogia
84/KNR 2-02 |Wsporniki ze stali teowej ramienne pod parapety szt. 6,00
d.8/1218-02 wewnetrzne

Razem dziat: Stolarka okienna
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czeniach o pow.do 10 m2

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
9 Stolarka drzwiowa
85/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe typ D1 o |m2 10,00
d.9|02 1027-02 |wym skrzydta 1,00x2,00 m - kompletne fabrycznie
analogia wykonczone - na podstawie zestawienia, kolorystyki,
okué w dokumentacji projektowej
86/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe typ D2 0  |m?2 3,60
d.9/02 1027-02 |wym skrzydta 0,90x2,00 m - kompletne fabrycznie
analogia  |wykonczone - na podstawie zestawienia, kolorystyki,
oku¢ w dokumentacji projektowej
87/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe typ D3 o |m2 6,40
d.9|02 1027-02 |wym skrzydta 0,80x2,00 m do pomieszczen WC -
analogia kompletne fabrycznie wykornczone - na podstawie
zestawienia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji pro-
jektowej
Razem dziat: Stolarka drzwiowa
10 Tynki wewn etrzne i licowanie $cian plytkami
88|KNR 4-01 |Uzupeienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Il |m?2 71,80
d.10|0711-03 Z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stu-
pach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakow
(do 5 m2 w 1 miejscu)
89/KNR 4-01 |Wykonanie pasoéw tynku zwyklego kat. Ill o szero- |m 8,10
d.10/0705-02 kosci do 30 cm na murach z cegiet - po rozbiérce
Scianki
90|KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o0 szero- |m 8,10
d.10|0705-03 kosci do 50 cm na murach z cegiet - potgczeniu ist-
niejacych budynkéw (rozbidrka $ciany)
91/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recz- |m2 395,54
d.10/0803-03 nie na $cianach i stupach
92|KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykie kat. |m?2 4,16
d.10|0810-05 III'i IV na osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o
szerokosci 15 cm
93/KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na |m?2 45,32
d.10/0829-07 klej metodg kombinowang,
Razem dziat Tynki wewn etrzne i licowanie $cian ptytkami
11 Podto za i posadzki
94|KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich piasku natu- |ms3 48,01
d.111101-07 ralnego kopanego na podtozu gruntowym
95/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu |m3 16,00
d.11/1101-01 C 8/10
96|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowa po posadzki z membtany|m?2 160,02
d.11|0616-01 np. lcopal Fundament
analogia
97|KNR 2-02 |lzolacje cieplne z piyt styropianowych EPS 100- m2 160,02
d.11/0609-03 038 gr. 10cm poziome na wierzchu konstr.na sucho
- jedna warstwa
98/KNR 2-02 |lzolacje z folii separacyjnej pod posadzki na sucho |m?2 160,02
d.11/0616-01 pozioma
analogia
99/KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- /m?2 157,26
d.11/1102-01 mentowej gr.20 mm zatarte na ostro
100|KNR 2-02 |Dodatek za pogrubienie warstwy wyréwnawczej o |m?2 157,26
d.11{1102-03 10mm - tgczne pogrubienie o 4cm
Krotno$¢ = 4
101/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa zgrzewang war- |m2 157,26
d.11/1106-07 stwy wyréwnawczej
102|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych|m?2 48,91
d.11/202 2805- |GRES przeciwposlizgowych o wym. 30x30 cm na
05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
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KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej z gotowej mieszanki mineralnej
mineralnej

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
103|NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o m 29,71
d.11/202 2809- |wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomiesz-
04 czeniach o pow.ponad 10 m2
104/KNR 2-02 |Obramienia z katownika ze stali nierdzewnej zagte- |m 4,40
d.111217-05 bienia dla wycieraczek systemowych
analogia
105|wycena Dostarczenie i montaz wycieraczki szczotkowej w  |szt 1,00
d.11|indywidu- |profilach aluniniowych o wym 140x0,80 cm
alna
106|NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyrownujgce i wygladzajace z za- |m2 108,35
d.11/202 1130- |prawy samopoziomujacej Ceresit CN 72
02
107|KNR-W 4- |Mechaniczne przeszlifowanie warstwy wyréwnaw- |m2 108,35
d.11/01 0816-03 |czej tacznie z przeszpachlowaniem nieréwnosci
analogia
108 KNR-W 2- |Zagruntowanie podtoza przed potozeniem wyktadzi- |m2 108,35
d.11/02 1130-01 |ny rulonowych
109|KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulono- |m2 108,35
d.111112-05 wych na podstawie kolorystyki w dokumentacji pro-
jektowej
110|KNR 2-02 |Zgrzewanie wykiadzin rulonowych z PCW m2 108,35
d.11/1112-09
analogia
111|KNR 2-02 |Cokoty przyscienne z wyktadziny podiogowej rulono-|m 125,69
d.11/1113-06 wych z PCV
112/KNR-W 2- |Zagruntowanie podtoza przed potozeniem cokotow z/m2 18,85
d.11/02 1130-01 |wyktadziny rulonowej z PCV
Razem dziat. Podlo za i posadzki
12 Roboty malarskie
113|KNR 2-02 |Gtadzie z gipsu szpachlowego wyk.recznie na $cia- |m2 438,33
d.12|2009-02 nach na podiozu z tynku
114/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylo- |m2 399,70
d.12|1505-03 wymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso-
wych z gruntowaniem
115/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami |m2 340,48
d.12|1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
116/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylo- |m2 340,48
d.12/1204-01 wymi starych tynkow wewnetrznych sufitow i $cian
Razem dziat. Roboty malarskie
13 Sufity podwieszane
117|KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypet-|m2 157,26
d.13|02 2702-01 |nieniem ptytami z witdkien mineralnych - na podsta-
wie wytycznych w dokumentacji projektowej
Razem dziat. Sufity podwieszane
14 Roboty elewacyjne
118/KNR 0-23 |Docieplenie scian z cegtly ptytami styropianowymi gr |m2 131,79
d.14/2614-02 20 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz
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KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

mm i wytycznych w dokumentacji projektowe;j

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
119|KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegly plyta- |m2 21,54
d.14|2614-08 mi styropianowymi gr 5cm - przy uzyciu gotowej za-
prawy klejacej wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
mieszanki mineralnej
120|KNR 0-23 |Przyklejenie dodatkowej piyty styropianowej gr. 5 m2 4,81
d.14/2612-02 cm przy otworach
121|KNR 0-23 |Ochrona naroznikdw wypuklych systemowym kg- |m 129,75
d.14|2612-08 townikiem metalowym
122|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m 47,24
d.14/2612-09
123|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjag ARKOL SX m?2 195,09
d.14|2611-02 przed malowaniem elewac;ji farba silikatowg,
124/KNNR 2 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi po- m2 195,09
d.14|/1405-02 wierzchni zewnetrznych bez gruntowania - na pod-
stawie kolorystyki w dokumentaciji projektowej
125|KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy lakierowanejw |szt. 4,00
d.14|1218-05 kolorystyce na podstawie kolorystyki w dokumenta-
analogia  |Cji projektowej i dtugosci 1,00 m
126|KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy lakierowanejw |szt. 4,00
d.14/1218-05 kolorystyce na podstawie kolorystyki w dokumenta-
analogia cji projektowej i diugosci 1,50 m
127|KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy lakierowanejna |szt. 2,00
d.14/1218-05 R |podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowe;j i
=3 dtugosci 6,40 m
analogia
128|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na ocieplonym cokole m2 16,66
d.14/2612-07 budynku
129|KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk  |m2 16,66
d.14/0933-01 zywiczny na cokole
130/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zy- |m2 16,66
d.14/0933-04 wicznego na cokole na podstawie kolorystyki w do-
kumentacji projektowej
Razem dziat. Roboty elewacyjne
15 Opaska przy budynku, podest i podjazd zewn etrzny
131|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne |m3 8,21
d.15|0218-01 na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu B
20/25
132|KNR 2-02 |Balustrada z rur stalowych nierdzewnych z dodatko- |m 9,60
d.15/1209-01 wymi posrednimi pochwytami przy podjezdzie dla
analogia 0s0b niepetnosprawnych - na podstawie wytycznych
w dokumentacji projektowej
133|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm |m 59,00
d.15|0407-05 na podsypce cementowo-piaskowej
134/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej pod m2 148,80
d.15/0104-01 nawierzchnie opaski przy budynku - grubos¢ warst-
0104-02  |wy po zag. 20 cm
135/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej grubos¢ 6 |m2 148,80
d.15|0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
136|NNRNKB |Okladanie podestu zewnetrznego i podjazdu z ply- |m2 12,94
d.15/202 2805- |tek kamionkowych GRES przeciwposlizgowych na
05 zaprawie klejowej mrozoodpornej o grub.warstwy 5

Razem dziat. Opaska przy budynku,

podest i po

djazd zewn etrzny

Ogoétem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto

(7D

O

1.

robocizna

r-g

4.905,4632

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018

-28 -




budynek - rozbudowa szkoty Skarszew n

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $€
1. podokiennik wewnetrzy o dtugosci 1,00m z piyty postfor-  |szt 4,0000
ming
2. podokiennik wewnetrzy o dlugosci 6,00m z piyty postfor-  |szt 2,0000
ming
3. |wycieraczka szczotkowa w profilach aluminiowych o wym  |szt 1,0000
1,40x0,80m
4, podokiennik wewnetrzy o dlugosci 1,50m z piyty postfor-  |szt 4,0000
ming
5. ptatwie dachowe z ksztattownikéw stalowych t 2,1600
6. |systemowe obrébki blacharskie przy okladaniu dachu piytg |m?2 174,5800
warstwowg
7. klej do klejenia piyt polistyrenowych kg 70,4295
8. ksztattowniki walcowane - dwuteownik NP 100 kg 36,7500
9. ksztattowniki walcowane - dwuteownik NP 180 kg 203,4000
10. |ksztattowniki walcowane - dwuteownik NP 140 kg 320,7600
11. |prety zebrowane 8-14 mm t 1,2750
12. |blachy stalowe $rednie walcowane na gorgco kg 8,7290
13. |drut stalowy okragty miekki sr. 0.50-0.55 mm kg 1,0440
14. |drut stalowy okragly kg 10,5000
15. |spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,4801
16. |katownik aluminiowy ochronny m 152,5860
17. |listwa cokotowa m 49,6020
18. |balustrada z rur stali nierdzewnej m 9,6000
19. |drabiny z rur stalowych spawane kg 1,9990
20. |drabiny stalowe kg 6,9105
21. |dzwigar no$ny z blachy ksztaltowej m 270,4872
22. |element poprzeczny z blachy ksztattowej m 251,6160
23. |ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m 135,2436
24. |wieszak szt. 105,3642
25. |pret wieszaka szt. 105,3642
26. |sprezyny przyscienne Szt. 259,4790
27. |klamerki mocujace szt. 449,7636
28. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r. 3.25mm |szt 67,7500
29. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt. 48,8824
30. |gwozdzie budowlane okragte gote kg 28,2920
31. |kokki rozporowe stalowe kg 3,4125
32. |siatka tkana Rabitza m2 9,3960
33. |siatka stalowa zgrzewana m?2 160,4052
34. |kotwy elastyczne kpl. szt. 285,0000
35. |klamry ciesielskie kg 4,2210
36. |rynny pélokragte o sr. 125mm z blachy stalowej powlekanej|m 18,5915
poliestrem
37. |rury spustowe o $r. 90mm z blachy stalowej powlekanej po-/m 7,2100
liestrem
38. |uchwyty do rynien dachowych lakierowane' kpl. 36,1000
39. |uchwyty do rur spustowych lakierowane' kpl. 2,3100
40. |wpusty dachowe o $r. 90mm z blachy stalowej powlekanej |szt. 2,0000
poliestrem
41. |obramienia z katownika ze stali nierdzewnej kg 12,1440
42. |trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych kg 0,7030
43. |podokienniki zewnetrzne z blachy lakierowanej o diugo$ci |szt 4,0000
1,00 m
44, |podokienniki zewnetrzne z blachy lakierowanej o dlugosci |szt 2,0000
6,40 m
45. |podokienniki zewnetrzne z blachy lakierowanej o diugo$ci |szt 4,0000
1,50m
46. |wyroby stalowe rézne kg 9,0000
47. |silikon kg 0,4750
48. |pianka poliuretanowa kg 0,8000
49. |pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe dm3 12,8250
50. |farba emulsyjna akrylowa dm3 211,7802
51. |farba ftalowa nawierzchniowa dm3 15,6096
52. |farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm3 1,7615
53. |farba olejna do gruntowania dm3 0,5040
54. |farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % |dm3 0,5149
55. |farba olejha nawierzchniowa dm3 0,4320
56. |farba silikonowa elewacyjna kg 1,5050

-29 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018




budynek - rozbudowa szkoty Skarszew n

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $€
57. |farba silikonowa elewacyjna kg 73,1588
58. |rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych ogélnego  |dm3 1,4634

stosowania
59. |acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,6260
60. |tlen techniczny m3 4,8780
61. |zaprawa spoinujaca kg 27,1920
62. |zaprawa klejagca do plytek kg 235,6640
63. |klej do wyktadzin rulonowych kg 70,0376
64. |emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 30,6660
65. |emulsja gruntujgca ARKOL SX kg 39,0180
66. |podkladowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 50,9970
67. |uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropianowych AT-  |kg 1.846,6749
LAS STOPTER K-20
68. |piyty styropianowe 10 cm m?2 10,1325
69. |piyty styropianowe gr 20 cm m?2 138,3795
70. |piyty styropianowe 5 cm m?2 27,6675
71. |piyty styropianowe EPS 100-038 gr. 10cm m?2 168,0210
72. |piyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm m?2 39,9735
73. |prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 8,1263
74. |wykladzina podtogowa rulonowa m?2 133,1843
75. |okna z PCV typ O1 o wym 6,40x2,00 m m?2 25,6000
76. |okna z PCV typ O2 o wym 1,00x2,40 m m?2 9,6000
77. |okna z PCV typ O3 o wym 1,50x2,05 m m?2 12,3000
78. |piasek m3 36,9293
79. |piasek do zapraw m3 4,9649
80. |piasek kopany m3 114,3470
81. |cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 698,4760
82. |cement portlandzki zwyktly bez dodatkéw 35 t 0,0944
83. |cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 1,7410
84. |cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,4074
85. |wapno suchogaszone kg 194,5800
86. |wapno suchogaszone t 0,5168
87. |gips szpachlowy kg 102,1440
88. |gips budowlany szpachlowy t 1,4333
89. |cegta budowlana petna szt. 2.843,8500
90. |nadproza prefabrykowane L-19 m 18,3600
91. |elementy prefabrykowane nakrywy na kominach szt. 3,0000
92. |samoprzylepna membrana bitumiczna m?2 43,7805
93. |sucha mieszanka samopoziomujgca Ceresit CN 72 kg 1.059,6630
94. |preparat gruntujacy firmy CERESIT dm3 15,9000
95. |pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 P+W o wym. szt. 1.960,1496
25x37,5%x23,8 cm
96. |pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o0 wym. szt. 573,5864
11,5x50x23,8 cm
97. |bloczki betonowe M 6 o wym. 38x25x14 cm’ szt. 946,1760
98. |bloczki betonowe o0 wym 25x25x14 cm szt. 60,1060
99. |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 38,4580
100. |przewody wentylacyjne np Schidel - tréjprzewodowe o wym |szt. 28,2100
52x25x33 cm
101. |przewody wentylacyjne np Schidel - dwuprzewodowe o szt. 15,1900
wym 36x25x33 cm
102. |obrzeza betonowe kolorowe 30x8 cm m 60,1800
103. |kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 152,5200
104. \/masa asfaltowa kg 11,0082
105. [folia izolacyjna separacyjna PVC gr. 0,2mm m2 190,4238
106. [roztwor do gruntowania kg 13,3245
107. |roztwor asfaltowy do gruntowania kg 30,9785
108. |[roztwor asfaltowy do izolacji kg 70,8080
109. /membrana izolacyjna np Icopal Fyndament m2 43,7801
110. /membrana izolacyjna np Icopal Fundament m?2 227,7303
111. |ptyty styropianowe o gr. 2 cm m?2 7,9800
112. |ptyta OSB gr 25 mm m?2 17,8750
113. |ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm |szt. 456,0540
114. |sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN kg 94,7760
30 lub DR 30
115. |sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT kg 527,1600
116. |tynk zywiczny kg 54,9780
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $€
117. |beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 m3 22,1553
118. |beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/20 m3 20,9181
119. |beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 m3 8,3742
120. |zaprawa wapienna M 4 m3 1,0912
121. |zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 8,3291
122. |zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 2,3989
123. |zaprawa cementowa M 80 m3 0,1312
124. |zaprawa cementowa M 12 m3 9,8445
125. |zaprawa cementowa M 80' m3 0,0176
126. |zaprawa cementowa M 8 m3 2,4781
127. |zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,1014
128. |zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 5,0483
129. |zaprawa cementowa M7 m3 0,0300
130. |zaprawa m3 0,1476
131. |ptytki ceramiczne $cienne m?2 46,2264
132. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLl m3 0,0504
133. |deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLII' m3 0,0379
134. |deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0,2507
135. |deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL m3 0,1053
136. |deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0,8852
137. |deski iglaste obrzynane m3 0,0200
138. |krawedziaki iglaste m3 0,0006
139. |drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe o wym 0,80x2,00 m szt 4,0000

typ 03
140. |drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe o wym 0,90x2,00 m typ |szt 2,0000
D2
141. |drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe o wym 1,00x2,050m szt 5,0000
typ D1
142. |$cianki ustepowe systemowe do WC z drzwiami m?2 6,1600
143. |ptyty rusztowaniowe pomostowe robocze m?2 0,8022
144. |siatka z widékna szklanego m?2 228,1992
145. \woda z rurociagu m3 1,7389
146. |woda m3 6,4370
147. |drewno okragte na stemple budowlane m3 0,2162
148. |drewno opatowe kg 18,8712
149. |czyszczak kanalizacyjny z blachy powlekanej szt. 2,0000
150. |Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym,z gwintem na kg 2,0540
calej dlugosci z nakretkami i podkiadkami
151. kotki rozporowe z wkretami kpl. 121,8792
152. |dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 688,0328
153. |taczniki rozporowe kpl. szt. 397,8678
154. \wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 401,6200
155. |blacha powlekana ptaska m2 28,7205
156. |ptytki kamionkowe GRES przeciwposlizgowe o wym 30x30 |m?2 50,8664
cm
157. |ptytki kamionkowe GRES przeciwposlizgowe m?2 17,2902
158. |zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 369,1736
159. |zaprawa klejowa "ATLAS" mrozoodporna - sucha mieszan- kg 93,4268
ka
160. |zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 18,4821
161. |koszt utylizacji lub sktadowania na wysypisku m3 8,1500
162. |piasek kopany m3 49,1940
163. |koszt sktadowania gruzu na wysypisku lub utylizacji m3 75,5700
164. koszt skladowania ziemi na wysypisku m3 124,5900
165. [tasma samoprzylepna do membran m 95,1750
166. |dzwigary dachowe z ksztattownikéw IPE 550 t 0,5500
167. |ptyty dachowe warstwowe o gr 15 cm z rdzeniem z poiure- |m2 188,5464
tanu
168. |taczniki z zaciskami szt 5,9565
169. |denka rynnowe' szt 2,0000
170. |kolana do rur spustowych o §r. 120mm z blachy lakierowa-|szt 4,0000
nej'
171. I/materiaty pomocnicze zt
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budynek - rozbudowa szkoty Skarszew n ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $€
1./ koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 14,1834
2.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,6761
3.|zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 2,6761
4.|zuraw do 5t m-g 0,6300
5.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 6,0344
6.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 16,4471
7.\wyciag m-g 69,4878
8./wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 22,8234
9.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 5,1557

10.|zuraw okienny przenos$ny m-g 0,4567
11./Srodek transportowy m-g 7,8438
12.|ciggnik kotowy 40-50 KM m-g 1,0999
13.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 9,4286
14.|$rodek transportowy m-g 4,7734
15.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0200
16.|Srodek transportowy m-g 12,2658
17.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1,0999
18.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 9,4286
19.|samoch6d samowytadowczy 5 t m-g 92,8566
20.|/podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g 18,7848
21.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 7,5930
22.|\wibrator powierzchniowy m-g 19,3440
23./mieszarka do zapraw m-g 1,7533
24./mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 21,9971
25.|gietarka do pretéw m-g 6,0000
26./nozyce do pretéw m-g 7,2500
27.|prosciarka do pretow m-g 5,3750
28.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 5,6090
29.|szlifierka do posadzki m-g 28,1710
30.|pita do ciecia kostki m-g 3,7200
31.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 54,8436
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