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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 PARTER
1.1 Roboty tynkarskie
1/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
217.70 m2 217.700
RAZEM 217.700
2|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1/202 1134-02
554.02 m2 554.020
RAZEM 554.020
3|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku gr. 10 mm wykonywane mecha- | m?2
d.1.1/2008-04 nicznie na stropach na podtozu betonowym
217.70 m2 217.700
RAZEM 217.700
4/KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku gr. 10 mm wykonywane mecha- | m?2
d.1.1/2008-01 nicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
554.02 m2 554.020
RAZEM 554.020
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
217.70 m2 217.700
RAZEM 217.700
6|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1/202 1134-02
554.02 m2 554.020
RAZEM 554.020
7|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementow prefabry- | m?2
d.1.1/0815-05 kowanych i betonowych wylewanych
217.70 m2 217.700
RAZEM 217.700
8/KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementow prefabry- |m?2
d.1.1/0815-03 kowanych i betonowych wylewanych
554.02 m2 554.020
RAZEM 554.020
1.2 Roboty malarskie
9|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.2/202 1134-01
217.70 m2 217.700
RAZEM 217.700
10|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.2/202 1134-02
411.92 m2 411.920
RAZEM 411.920
11|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.2/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
analogia
629.62 m2 629.620
RAZEM 629.620
1.3 Roboty oktadzionowe
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.3/202 1134-02
142.10 m2 142.100
RAZEM 142.100
13|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m2
d.1.3/0822-06
analogia
142.10 m2 142.100
RAZEM 142.100
14 Podtoga
14|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.4/1101-07
21.77 m3 21.770
RAZEM 21.770
15/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1.4/1101-01 z.sz.|mochodzie.
5.4.9913
21.77 m3 21.770
RAZEM 21.770
16|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - m2
d.1.4|0604-05 pierwsza warstwa
217.70 m2 217.700
RAZEM 217.700
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych EPS 100 gr. 12 cm (0, |m?
d.1.4/0609-03 038 W/mK) poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
217.70 m2 217.700
RAZEM 217.700
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18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. min 5 mm, sze-|m2
d.1.4|0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
217.70 m2 217.700
RAZEM 217.700
19|NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w | m?
d.1.4/202 1125-01 |pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
217.70 m2 217.700
RAZEM 217.700
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.4/202 1134-01
217.70 m2 217.700
RAZEM 217.700
21/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm na za-| m?
d.1.4/202 1119-10 |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
217.70 m2 217.700
RAZEM 217.700
22/NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej w po- |m
d.1.4/202 1123-06 |mieszcz.o pow.ponad 8 m2
152.25 m 152.250
RAZEM 152.250
1.5 Stolarka
23|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.1.5/0129-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
24/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi Szt.
d.1.5/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
25|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?2
d.1.5/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
18.50 m2 18.500
RAZEM 18.500
26|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?2
d.1.5/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone EI30
7.40 m2 7.400
RAZEM 7.400
27|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o powierzch- |m?2
d.1.5/1019-04 ni ponad 2.5 m2 fabrycznie wykonczone EI30
4.20 m?2 4.200
RAZEM 4.200
2 PIETRO
2.1 Roboty tynkarskie
28/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
167.40 m2 167.400
RAZEM 167.400
29/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1/202 1134-02
552.27 m2 552.270
RAZEM 552.270
30|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku gr. 10 mm wykonywane mecha- | m2
d.2.1/2008-04 nicznie na stropach na podtozu betonowym
167.40 m2 167.400
RAZEM 167.400
31|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku gr. 10 mm wykonywane mecha- | m2
d.2.1/2008-01 nicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
552.27 m2 552.270
RAZEM 552.270
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
167.40 m2 167.400
RAZEM 167.400
33|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1/202 1134-02
552.27 m2 552.270
RAZEM 552.270
34|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementow prefabry- | m?2
d.2.1/0815-05 kowanych i betonowych wylewanych
167.40 m2 167.400
RAZEM 167.400
35|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m2
d.2.1/0815-03 kowanych i betonowych wylewanych
552.27 m2 552.270
RAZEM 552.270
2.2 Roboty malarskie
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36|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.2/202 1134-01
167.40 m2 167.400
RAZEM 167.400
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.2/202 1134-02
552.27 m2 552.270
RAZEM 552.270
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2.2/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
analogia
603.12 m2 603.120
RAZEM 603.120
2.3 Roboty oktadzinowe
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.3/202 1134-02
116.55 m2 116.550
RAZEM 116.550
40|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m2
d.2.3/0822-06
analogia
116.55 m2 116.550
RAZEM 116.550
2.4 Scianki dziatowe
41/NNRNKB (z.X1) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach me- |m?2
d.2.4/202 2024-03 |talowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
86.35 m? 86.350
RAZEM 86.350
25 Podioga
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. min 5 mm, sze-|m?2
d.2.5/0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
167.40 m2 167.400
RAZEM 167.400
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 5 gr. 12 cm (0,038 | m?2
d.2.5/0609-03 W/mK) poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
167.40 m2 167.400
RAZEM 167.400
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. min 5 mm, sze-|m2
d.2.5/0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
167.40 m2 167.400
RAZEM 167.400
45|NNRNKB (z.V1) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w | m?2
d.2.5/202 1125-01 |pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
167.40 m2 167.400
RAZEM 167.400
46|NNRNKB (z.V1) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze- | m?2
d.2.5|202 1125-02 |niach o pow.ponad 8 m2 - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = -3
167.40 m2 167.400
RAZEM 167.400
47|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.5/202 1134-01
72.30 m2 72.300
RAZEM 72.300
48/ NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.2.5/202 1119-10 |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
72.30 m2 72.300
RAZEM 72.300
49|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej w po- |m
d.2.5/202 1123-06 |mieszcz.o pow.ponad 8 m2
107.60 m 107.600
RAZEM 107.600
50| NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2.5/202 1136-01
95.10 m2 95.100
RAZEM 95.100
2.6 Stolarka
51|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.2.6/0129-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
52|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi Szt.
d.2.6/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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53|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?
d.2.6/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
17.45 m2 17.450
RAZEM 17.450
54|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?2
d.2.6/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone EI30
5.95 m2 5.950
RAZEM 5.950
55|KNR 2-02 Drzwi przesuwne m2
d.2.6/1021-03
analogia
2.94 m2 2.940
RAZEM 2.940
2.7 Docieplenie stropu
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.2.7/0607-01 podposadzkowe
analogia
191.33 m2 191.330
RAZEM 191.330
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z ptyt | m?2
d.2.7/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
191.33 m2 191.330
RAZEM 191.330
58|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome z ptyt | m?2
d.2.7/0613-04 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
191.33 m2 191.330
RAZEM 191.330
3 WYPOSAZENIE
3.1 Wyposazenie
59 Kuchenki elektryczne z piekarnikiem kpl
d.3.1
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
4 WYKONCZENIE SCHODOW WEWNETRZNYCH
4.1 Wykonczenie schodéw wewnetrznych
60 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.1/202 1134-01
16.92 m2 16.920
RAZEM 16.920
61/ NNRNKB (z.V1) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?
d.4.1/202 2810-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
16.92 m2 16.920
RAZEM 16.920
62| NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej w po- |m
d.4.1/202 1123-06 |mieszcz.o pow.ponad 8 m2
8.70 m 8.700
RAZEM 8.700
63|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami lub|m
d.4.1/1207-01 spawane
analogia
16.60 m 16.600
RAZEM 16.600
5 WYKONCZENIE BALKONOW
64/KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagruntowa- | m?2
d.5/0527-01 niem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej - jedna
analogia warstwa
20.90 m2 20.900
RAZEM 20.900
65/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.5/0609-02 konstrukcji na zaprawie
analogia
20.90 m2 20.900
RAZEM 20.900
66| KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.5/1102-02 tarte na gtadko
analogia
20.90 m2 20.900
RAZEM 20.900
67|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.5/1102-03 cenie za zmiang grubosci o 10 mm
analogia Krotnos¢ = 3
20.90 m2 20.900
RAZEM 20.900
68 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5/202 1134-01
20.90 m2 20.900
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RAZEM 20.900
69/NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?
d.5/202 2806-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm na tarasach i balkonach
analogia
20.90 m2 20.900
RAZEM 20.900
70/NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej w po- |m
d.5/202 1123-06 |mieszcz.o pow.ponad 8 m2
7.46 m 7.460
RAZEM 7.460
6 SCHODY ZEWNETRZNE | PODJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ
71/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.6/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
38.10 m2 38.100
RAZEM 38.100
72|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- | m3
d.6/0107-02 czeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
19.75 m3 19.750
RAZEM 19.750
73|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - palisady - na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem |m
d.6/0407-05 spoin zaprawag cementowg
analogia
66.76 m 66.760
RAZEM 66.760
74/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m?2
d.6/0511-03 cementowo-piaskowej
38.50 m2 38.500
RAZEM 38.500
75/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami lub|m
d.6/1207-01 spawane
analogia
28.85 m 28.850
RAZEM 28.850

-6-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36705 Uzytkownik: Biuro Architektoniczne Stawomir Kolanus




