STRONA TYTULOWA
Temat nr : Z18-ZBO-ZBOR

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa :

Obiekt :

Adres

Inwestor :

Adres

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w m. Biernatki

. Zbordw, dziat37/1, 37/2, 37/3, obreb Zbordw

Roboty drogowe

Gmina Zelazkow
. Zelazkéw 138, 62-817 Zelazkow

Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w m. Biernatki - dz.nr 37/1, 37/2, 37/3 obreb geodezyjny Florentyna



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z18-ZBO-ZBOR

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w m. Biernatki
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w m. Biernatki - dz.nr 37/1, 37/2, 37/3 obreb geodezyjny Florentyna
Adres : Zboréw, dziat37/1, 37/2, 37/3, obreb Zboréw

Data: 2018-01-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| Roboty przygotowawcze
1| KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,593 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
2 | Obstuga budowy
2 | wycena wlasna 1,000 | kpl
Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu. Na 1kpl sktadajg sie min. 3egz. projektu
3 | Roboty rozbiérkowe
3 | wycena wlasna 268,000 | m
Ciecie nawierzchni bitumicznych pita mechaniczng na gtebokos¢ do 4cm ciecie nawierzchni jezdni
4 | KNRSE0601010405 42,000 | m2
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gteboko$¢ 4cm na zimno przy uzyciu frezarki. Frezowanie drogi 4717P na szer.
0,50m po stronie poszerzenia oraz w obrebie skrzyzowania z drogg gminng . Frezowina do wykorzystania na pobocze
5| KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 166,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 ¢cm, na podsypce cementowo-piaskowej
6 | KNR 231-0812-02-00 IGM Warszawa 10,790 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z gruzobetonu
7| KNR 404-1103-03-00 IGM Warszawa 18,260 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Analogia. Zatadowanie urobku koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilo$ci samochoddw na jedng zmiane robocza; - 5.
8 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 18,260 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Wywiezienie urobku z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym . Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca robot
9 | KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 73,040 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/. Krotno$é=4
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 4,00000 (18,260 m3 * 4,00000 = 73,040 m3)
4 | Roboty ziemne - koryto pod poszerzenie jezdni
10 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 28,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii IV, o glebokosci:
20cm
11| KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 145,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gteboko$ci: ponad 20
cm - dodatek za kazde 5 cm. Krotno$¢=5,2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 5,20000 (28,000 m2 * 5,20000 = 145,600 m2)
12 | KNR 404-1103-03-00 IGM Warszawa 12,880 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Analogia. Zatadowanie urobku koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilo$ci samochoddw na jedng zmiane robocza; - 5.
13 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 12,880 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Wywiezienie urobku z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym . Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca robot
14 | KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 51,520 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/. Krotno$é=4
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 4,00000 (12,880 m3 *4,00000 = 51,520 m3)



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z18-ZBO-ZBOR

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
5. Konstrukcja jezdni na poszerzeniu

Data: 2018-01-03

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

[3,}

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu

15

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

28,000

m2

16

KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

28,000

m2

17

KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 12 cm

28,000

m2

18

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

28,000

m2

19

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

28,000

m2

20

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm

28,000

m2

Odwodnienie

21

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

0,192

km

22

wycena wlasna
Ciecie nawierzchni bitumicznych pita mechaniczng na gtebokos¢ do 4cm ciecie nawierzchni jezdni

200,000

23

KNRSE0601010405

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gteboko$¢ 4cm na zimno przy uzyciu frezarki. Frezowanie drogi 4717P na szer.
0,50m po stronie poszerzenia oraz w obrebie skrzyzowania z drogg gminng . Frezowina do wykorzystania na pobocze

165,000

m2

24

KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm

165,000

m2

25

KNR 201-0202-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownos$ci ponad 5 do 10 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IlI

192,000

m3

26

KNR 404-1103-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Analogia. Zatadowanie urobku koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilosci samochoddw na jedng zmiane robocza; - 5.

24,750

m3

27

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Wywiezienie urobku z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym . Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca robot

24,750

m3

28

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i

roztadunku mechanicznym/. Krotno$é=4
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 4,00000 (24,750 m3 * 4,00000 = 99,000 m3 )

99,000

m3

29

KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiérka, w gruntach
suchych, przy szeroko$ci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-Il

384,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z18-ZBO-ZBOR

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
6. Odwodnienie

Data: 2018-01-03

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

30

wycena wlasna
Zakup pospdtki do zasypania rowu (wg przelicznika 1m3=1,7t)

240,000

-

31

KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia.Dowoz pospotki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii |1l

141,180

m3

32

KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia. Dodatek do przywozu pospétki samochodami samowytadowczymi , za kazdy 1km powyzej pierwszego.
Krotno$¢ 10
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 10,00000 ( 141,180 m3 * 10,00000 = 1 411,800 m3 )

1411,800

m3

33

KNR 201-0320-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-Il, szer. wykopu
0,8-1,5m

141,180

m3

34

KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii :

141,800

m3

Kolektor deszczowy - roboty konstrukcyjne

35

KNR 228-0501-05-10 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Podtoza z materiatéw sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podtoza: 15 cm - pospétki do naw.drogowych

86,400

m2

36

KNR 228-0503-04-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Rurociaggi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy SN8 , o $rednicy nominalnej: 315 mm

143,500

37

KNR 228-0503-03-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy SN8 , o $rednicy nominalnej: 250 mm

48,500

38

KNR 218-0802-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

300 mm

Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE (dtugo$¢ prébnego odcinka rurociggu - 200 m), o $rednicy nominalnej:

1,000

proba

39

KNR 218-0517-02-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamkniete rurg teleskopowa z: pokrywaq
zeliwng /kinieta z PP/

5,000

szt

Kolektor deszczowy - odtworzenie nawierzchni

40

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

165,000

m2

41

KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 12 cm

165,000

m2

)

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

165,000

m2

43

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

165,000

m2

44

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm

165,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z18-ZBO-ZBOR

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
9. Wpusty uliczne - roboty ziemne

Data: 2018-01-03

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

©

Wopusty uliczne - roboty ziemne

45

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

0,066

km

46

KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia.Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 4 cm

39,600

m2

47

KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm

39,600

m2

48

KNR 201-0317-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. I-Il, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

31,680

m3

49

KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi wraz z rozbidrka, w gruntach suchych, przy
szeroko$ci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. |-l

105,600

m2

50

KNR 201-0320-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-Il, szer. wykopu
0,8-1,5m

30,354

m3

51

KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii :
-1l

30,354

m3

10

Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu przykanalikow deszczowych

52

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

39,600

m2

53

KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 12 cm

39,600

m2

54

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

39,600

m2

55

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

39,600

m2

56

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm

39,600

m2

1"

Wopusty uliczne - roboty konstrukcyjne

57

KNR 228-0501-05-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Podtoza z materiatéw sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podtoza: 15 cm - piaski do naw.drogowych

13,200

m2

58

KNR 228-0503-06-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Analogia. Rurociagi kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych dwuscienne klasy SN8, o $rednicy nominalnej: 160 mm

66,000

59

KNR 218-0804-02-00
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Préba szczelnosci kanatéw rurowych, z dowozem wody samochodem beczkowozem, przy $rednicy nominalnej rur: 200

1,000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z18-ZBO-ZBOR

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
11. Wpusty uliczne - roboty konstrukcyjne

Data: 2018-01-03

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

60

KNR 218-0517-02-11 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamkniete rurg teleskopowa z: wpustem
deszczowym /kinieta z PP/

11,000

szt

12

Krawezniki betonowe 15x30x100

61

KNR 231-0401-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.IlI-IV

302,000

62

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

19,630

m3

63

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej (na zjazdach i
obnizeniach krawezniki najazdowe 15x22x100)

302,000

64

KNR 231-1201-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przestawianie kraweznikdw betonowych wystajacych, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach: 15x30 cm.
Parking na dziatce nr 33/8

15,000

65

KNR 231-1103-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Przetozenie czeSci nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostkq z rozbidrki o wysokosci: 8 cm

15,000

m2

13

Przetozenie $cieku przykraweznikowego

66

KNR 231-1208-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Przetozenie istniejacego $cieku dwdch rzeddw kostki betonowej typu Cegta, kostkq z rozbidrki uktadang na
ptask na podsypce : cementowo-piaskowej

385,000

14

Wykonanie zabruku w km 04350 - 0+375

67

KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 12 cm

39,000

m2

68

KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej

39,000

m2

15

Wyrdéwnanie profilu drogi

69

KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej

3310,000

m2

70

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

3310,000

m2

7

KNR 231-1106-01-10 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Likwidacja deformacji nawierzchni przy uzyciu mieszanki mineralno-asfaltowa: grysowo-zwirowej, (wg
przelicznika 1m3=2,55t)

120,000

16

Warstwa $cieralna na catym odcinku drogi

72

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

3310,000

m2

73

KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:

3310,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z18-ZBO-ZBOR

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
16. Warstwa $cieralna na catym odcinku drogi

Data: 2018-01-03

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

74

KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:

ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢=2

3310,000

m2

17

Pobocza

75

KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il . Miejsce wywozu zapewnia wykonawca
robét

51,750

m3

76

KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.|ll-IV po

drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t. Krotno$é=8
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 8,00000 (51,750 m3 * 8,00000 = 414,000 m3 )

414,000

m3

7

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

345,000

m2

78

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm.

345,000

m2

79

KNR 231-1001-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowej emulsjg kationowa i grysem kamiennym o frakcji: 5/8 i 2/5
mm (ilo$¢ kruszywa 10 dm3/m2)

345,000

m2

18

Konserwacja rowu przydroznego wzdiuz drogi oraz rowu na dz nr 39/14

80

KNR 231-1403-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubo$ci namutu: 30 cm

376,000

81

KNR 231-1404-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 $rednicy: 0,40 m (w tym dwa przepusty pod jezdnig oraz
czyszczenie czterech przykanalikéw deszczowych)

164,500

19

Oznakowanie pionowe i poziome

82

KNR 231-1301-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Odnawianie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych poprzez malowanie farbg chlorokauczukowa:
mechanicznie

12,000

m2

83

KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stupki do znakdw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

12,000

szt

84

KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o
powierzchni ponad 0,30 m2

10,000

szt

85

KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zdjecie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych)

3,000

szt

- Koniec wydruku ---




