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OPIS TECHNICZNY 
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane - art.20 i art.21a, ust.4 
(Dz.U. z 2013 roku, poz.1409 ze późniejszymi zmianami). 

 
2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

Projektowana droga o nawierzchni z betonu asfaltowego z betonu asfaltowego. 
 
Kolejność robót budowlanych przy realizacji zadania: 
- roboty pomiarowe, 
- ustawienie krawężników, 
- wykonanie wyrównania podbudowy z kruszywa łamanego, 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 
- roboty wykończeniowe i porządkowe. 

 
3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

W rejonie robót zlokalizowane są następujące sieci: 
- kanalizacyjna, 
- wodociągowa, 
- teletechniczna, 
- energetyczna. 

 
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

  Brak. 
 
5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

- podczas robót ziemnych, 
- podczas prac sprzętu budowlanego, 
- przy robotach w pobliżu odbywającego się ruchu kołowego, 
- podczas układania nawierzchni z betonu asfaltowego. 

 
6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Przed przystąpieniem do robót osoba posiadająca uprawnienia do szkolenia BHP 
winna przeprowadzić instruktaż szczegółowy dotyczący prowadzonych prac. 
Przy pracach w rejonie niebezpiecznych miejsc należy powiadomić właścicieli 
danej infrastruktury celem ustalenia w terenie jej dokładnego przebiegu. 
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7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA. 

- Na czas robót pracownikom należy zapewnić pomieszczenie na miejsce 
odpoczynku, spożywania posiłków oraz schowaniem się przed intensywnymi 
opadami atmosferycznymi. Pomieszczenie winno być zaopatrzone w źródło 
energii elektrycznej, toaletę z dostępem do wody.  

- Posiadanie na placu budowy apteczki z podręcznymi środkami medycznymi 
pierwszej pomocy, środkami przeciwpożarowymi tj. gaśnicy proszkowej. 

- Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, a na czas robót 
w odzież ochronną z elementami odblaskowymi. Środki i odzież winny 
odpowiadać ogólnym wymaganiom BHP. 

- Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawuje kierownik budowy 
Wykonawcy 

 
Opracował 

 
 


