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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 roku, 
poz.1409 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż projekt został wykonany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie inwestora Urzędu Gminy Żelazków, 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu objętego opracowaniem w skali 

1:1000, 
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie, 

- obowiązujące normy budowlane i specyfikacje techniczne. 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie stanowi uproszczony projekt przebudowy drogi wewnętrznej na 
działce nr 107 długości 375 m w miejscowości Florentyna, gmina Żelazków, 
powiat kaliski w zakresie nawierzchni drogi. 
 
Zakres opracowania obejmuje: 
- roboty ziemne, 
- roboty nawierzchniowe, 
- roboty wykończeniowe. 

 
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Droga przeznaczona do przebudowy przebiega w terenie płaskim o niewielkim 
zabudowaniu na terenach rolniczych na działce nr 107, będącej własnością 
Gminy Żelazków. Szerokość działki jest zmienna od 4,5 do 5,0 m. 
Droga przebiega na granicy gmin Żelazków i Ceków Kolonia. Obecnie droga 
posiada wykonaną podbudowę z mieszanki gruzu betonowego i kruszywa 
łamanego z licznymi nierównościami i ubytkami, które zagrażają 
bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Przebudowa obejmuje odcinek 
długości 375 m od skrzyżowania z drogą gminną położoną na terenie gminy 
Ceków Kolonia (przebiegającą przez m.Beznatka) do końca działki nr 102, 
której przebieg przedstawia plan sytuacyjny. 
Podbudowa posiada szerokość 4,0-4,5 m. 
 

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

Ze względu na parametry istniejącej drogi przyjęto: 
- klasę drogi   - D (droga dojazdowa o ogólnej dostępności), 
- kategorię ruchu  - KR1, 
- szerokość drogi  - 3,5 m, 
- szerokość poboczy  - 2 x 0,5 m, 
- nawierzchnię  - beton asfaltowy AC11S. 
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Konstrukcja nawierzchni drogi 
Przyjęto nw. konstrukcję: 

• nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4,0 cm, 

• skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, 

• wyrównanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 
mm grubości 5 cm. 

 
Przed wykonanie konstrukcji drogi należy istniejącą podbudowę z wyprofilować 
i zagęścić mechanicznie. 
 
Przewidziano pobocza szerokości 50 cm z destruktu asfaltowego grubości 4,0 cm 
ułożonego na wyrównanej kruszywem łamanym podbudowie. 

 
Odwodnienie 
Odwodnienie zaprojektowano przez nadanie nawierzchni spadku poprzecznego 
daszkowego 2% i istniejącego spadku podłużnego drogi, bez zmian w jej 
niwelecie. Pobocza winny posiadać spadek 6%. 
 
Na zakończeniach nawierzchni w celu jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami 
zaplanowano ustawienie na ławie betonowej z betonu C12/15 krawężników 
betonowych o wymiarach 15x30 cm na płask.  
 

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 

Cały zakres robót zlokalizowany jest w granicach jednej działki nr 107. 
Technologia wykonania robót wg specyfikacji technicznych. 
 
Podczas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do: 

• zabezpieczenia i oznakowania terenu robót, 

• przestrzegać zasad BHP, 

• zastosować szczególną ostrożność podczas prac sprzętu budowlanego tj. 
równiarki, samochodów ciężarowych samowyładowczych dowożących 
materiały sypkie oraz masę asfaltową oraz rozkładarki masy asfaltowej,  

• zabezpieczenia urządzeń infrastruktury podziemnej (o ile występuje), 

• wykonania robót ręcznych w obrębie urządzeń infrastruktury, 

• wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami w tym 
zakresie, 

• stosować materiały dopuszczone stosowania w budownictwie, które winny 
posiadać odpowiednie aprobaty techniczne.  

 
Przebudowa nawierzchni drogi nie wprowadza zmian w sposobie jej 
użytkowania oraz istniejącego środowiska. 
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6. UWAGI KOŃCOWE 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą branżową BN-72/9832-02 
„Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. Zagęszczenia gruntu pod 
konstrukcję drogi należy wykonać zgodnie z normą do wymaganych wskaźników 
zagęszczenia. 
 
Realizacja zadania wymaga zaakceptowania niniejszej dokumentacji 
projektowej przez Inwestora oraz zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w 
Kaliszu. 
 

 
Opracował  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


