STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznart
Temat nr : RU2-01-0001 KOBRA wer, 11

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudwa drogi gminnej nr 4743P w miejscowosci Russéw , gmina Zelazkow
Obiekt: Droga gminna

Adres: Russow, dziatka nr 252/3, gmina Zelazkow

Roboty drogowe

Inwestor: Gmina Zelazkéw

Adres: Zelazkow 137, 62-817 Zelazkéw




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RU2-001-0001

QRGBUD-SERW!S Poznah
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
Budowa: Przebudwa drogi gminnej ns 4743P w miejscowosci Russow , gmina Zelazkow
Obiekt: Droga gminna
Adres: Russow, dziatka nr 252/3, gmina Zelazkow

Data: 2019-05-25

Lp.

Podstawa kalkulacji / cpis pozycji

llos¢

Jedn. miary

Roboty przygotowawcze

KNR 201-06119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninaym

0,320

km

2 Obstuga budowy

wycena wlasha
Opracowanie profekfu czasowsj crganizacji ruchu. Na 1kpl skfadajg sie min. 3egz. projektu

1,000

kpl

Roboty rozbiérkowe

wycena wiasna
Cigele nawierzchni bitumicznyet: pita mechaniczna na glebokasé do 4em ciecie nawierzehni jezdni

4,000

wycena wlasna
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. dcm

4,000

m2

wycena wlasna
usunigcie z pasa drogowego elementéw nisczynaych tordw kolgjowych w rejonie dziatki 252/16

1,000

kp!

4 | Roboty ziemne - koryto pod konstrukcje jezdni

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii MV, o gebokosci: 20 em

1.486,190

m2

KNR 404-1103-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg Bl do 9/96 ]

Analegia. Zalzdowanie urobku koparko-+adowarka samochodow samowytadowczych przy zafadunku | witadunku
mechanicznym i ilosci samachodéw na jedna zmiane robocza; - 5.

297,240

m3

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do $/96 ]

Wywiezienie urobky z terenu rozbiorki samochodem samowytadowezym na odlegloée 1 km, z zatadunkiem i
wyladunkiem mechanicznym . Migjsce wywozu zapewnia Wykonawea robot

287,240

m3

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/36 |

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . fprzy zatadunku i
roziadunku mechanicznymy. Krotnosé=4
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspolez.: 4,00000 . (297,240 m3 *4,00000 = 1 188,360 m3 )

1188960

m3

Kenstrukcja jezdni

10

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do $/96 ]

Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioZa pod warstwy konstrukeyine nawierzehni - kategoria gruntu: 1V

1486,190

m2

"

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu; 15 em

1486,190

m2

12

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
| Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.B! do 9/96 |

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1 358,350

m2

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszezeniu o grubosci: 4 om

1358,350

m2

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96

Skropienie nawierzchni drogowych asfattem

1320,000

m2

KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do §/96

dcm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-2wirowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubesdi:

1320,000

m2




PRZEDMIAR ROBGT
Temat nr : RU2-G01-0001

ORGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
5. Konstrukeia jezdni

Data: 2019-05-25

ip.

Podstawa kalkulacii / opis pozycii

losé

Jedn. miary

16

KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1891 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-2wirowych - warstwa $cieralna po zageszezeniu o grubosci:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm.

1320,000

m2

Pobocza

KNR 201-0202-02-00 IZOiEPE ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/06 ]

Raboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 2 franspartem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadowneécl do 5 { na odleglosé do 1 km: grunt kat. 111, Migjsce wywozu zapewnia wykonawca
robét

75,000

m3

18

KNR 201-0214-04-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa
f Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzg|.Bl do /86 ]

Coptata za kezde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transporiu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat. -1V po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowezmi o tadownosci: do 5 t. Krotno§é=8
Uwaga: Przedmiar uwzglgdnia wspdlez.: 8,00000 (75,000 m3 *8,00000 = 600,600 m3)

600,000

m3

19

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/85 |

Mechaniczne profilowanie | zageszezenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu; |-1V

500,000

m2

20

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Analogia. Pebocza z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa o grubosci po zageszezeniu: 15 om,

500,000

m2

2

KNR 231-1001-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.B1 do 5/96 |

Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzehni drogowej emulsja kationowa i grysem kamiennym o frakaii: 5/8 i 2/5
mm {ilo8¢ kruszywa 10 dm3/m2)

500,000

m2

Zjazdy

22

KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiermymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samawyladowczymi o tadownosci do 5 t na odleglodé do 1 km: grunt kat. Il . Migjsce wywozu zapewnia wykonawca
robot

39,000

m3

23

KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazds dalsze rozposzete 0,5 km odlegh. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobkis gruntu kat. [y po
drogach utwardzonych, samochodami samowyladowezmi o ladownosci: do 5 t. Krotnogé=8
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspdicz.: 8,00000 (39,600 m3*8,00000 = 312,000 m3}

312,000

m3

24

KNR 218-0501-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podtoza z materiatow sypkich pad kanaly i obigkty - grubosé podioza: 15 cm. Lawa zwirowa

4,800

m2

25

KNR 231-0605-03-00 IGM Warszawa
[Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgh.Bl do 9/96 ]

Analogia. Elementy przepustow rurowych pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o érednicy 30 cm

4,000

szt

26

KNR 231-0605-06-00 IGM Warszawa
f Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Elementy przepusiow rurowych pod zjazdami - rury dwuscienne o érednicy 30 om

12,000

27

wycena wiasna
Zakup pospdki do zasypania rowu

25,500

-

28

KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Analogia.Dowoz pospdiki samochodami samaowytadowezymi na odleghosé do 1km, z zatadowanien: | wytadowaniem
gruntu kategerii I

15,000

m3

29

KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia. Dodatek do przywozu pospétki samochodami samewyladowczymi , za kazdy Tkm powyzej pierwszego.
Krotnoéé - 9

Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétez.: 9,00000 (15,000 m3 *9,00000 = 135,000 m3 )

135,000

m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; RU2-004-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
7. Zjaedy

Data: 2019-05-25

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

lloé¢

Jedn. miary

30

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/36 |

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyine nawierzchni - kategeria gruntu: -1V

100,000

m2

KN

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 £.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Analogia. Pobecza z kruszywa famanego 0/31,5 - warstwa o grubodci po zageszezeniu: 15 cm.

100,000

m2

Odwodnienie

32

KNR 231-1403-06-00 IGM Warszawa
[Wydanie - Warszawa 1891 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Qczyszczenie rowu z namulu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubosei namutu: 30 om

83,000

L.okalne umocnienie korony drogi

33

KNR 201-0202-02-00 IZO{EPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbismymi o poj. tyzki 0,40 m3 z fransportem urobku samochedami
samowyladowozymi o tadownosci do 5 t na odleglosé do 1 km: grunt kat. 11! . Migjsce wywozu zapewnia wykonawca
robot

3,750

m3

34

wycena wlasna
Umocnienie korony drogi wedluz dziatki 325/2 prefabrykowanymi $ciankami oporowymi typu L

11,000

10

Drenaz

35

KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BT do 9/96 |

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odleglo$é do 1 km: grunt kat. 111 . Migjsce wywozu zapewnia wykonawca
robét

82,800

m3

36

KNR 201-0214-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do $/96 |

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat. IV po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownodci: do 5. Krotnosé=8
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspélcz.: 8,00000 {82,800 m3 *8,00000 = 662,400 m3 )

662,400

m3

37

wycena wiasna
Zakup i ulozenie geowldkniny drenazows;

450,000

m2

38

wycena wlasna
Zakup i uloZenie zury drenazowej PPSNS kielichowaj

115,000

39

wycena wlasna
Zakup kruszywa naluralnego plukanego 16/32 mm

125,120

L

40

KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Analogia.Dowoz kruszywa samochodami samowyladowczymi na adlegloéé do 1km, 2 zatadowaniom i wyladowaniem
gruntu kategorii I-Ii

125,120

m3

41

KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa
{ Wydanie - Warszawa-Olsziyn 2000 1. ]
Analogia. Dodatek do przywozu kruszywa samochodami samowytadowezymi , zz kazdy Tkm powyzej pierwszego.

Kroinosé -9
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspdlez.: $,00000 {125,120 m3 *9,00000 = 1 426,080 m3 )

1126,080

m3

42

wycena wlasna
UtoZenie warstwy zlemi niad drenazem gr. min, 156m z watowaniem

207,000

m2

43

KNR 201-0505-02-00 1ZQiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 8/95 ]

Reczng plantowanie powierzchni gruntu redzimego kat1V

207,000

m2

"

Regulacja zasuw wedociagowych

44

KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulacja picnowa: zaworéw wodociagowych i gazowych

8,000

szt

- Koniec wydruku ---




