FORMULARZ QFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 1

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudwa drogi gminnej nr 4743P w miejscowosci Russow, gmina Zelazkéw
Obiekt: Droga gminna

Adres: Russéw, dziatka nr 252/3, gmina Zelazkow

Roboty drogowe
Inwestor:  Gmina Zelazkéw
Adres: Zelazkdw 137, 62-817 Zalazkow
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Pozna#

KOBRA wer, 11
Roboty drogowe
Budowa: Przebudwa drogi gminnej nr 4743P w migjscowosci Russow , gmina Zelazkow
Obiekt:  Droga gminna ]
Adres: Russow, dzialka nr 25213, gmina Zelazkow
WICDACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka robeczogodzing Rg: ...ov...... ztirg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ... %od Robocizny [Kp_R] + .............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %o0d {(R+Kp_R) + %od{M} + ......%od($+KpS)
POZIGMEEN 1 oo
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGRBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer, 11

Roboty drogowe

Budowa: Przebudwa drogi gminnef nr 4743P w migjscowasci Russow , gmina Zelazkow
Oblekt: Droga gminna
Adres: Russow, dziaka nr 252/3, gmina Zelazkow

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodzing Rg: . Hf r-g
Narzut kosztow posrednich Kp: .......... %od Robocizny {Kp_R) + ............. % od Sprzetu [Kp_8]
Narzutzysku Z: ... %od (R+KpR) + e %od (M) + o % o (S+Kp_S)

Poziemcen: ..o,

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Podstawa kalkulacji / apis pozycji J lio&é J Jm. } Wspdlcz. Cena jednostkowa Warlo§é [ zt] _]

Roboty przygotowawcze

KNR 201-0118-03-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 0,320 km
Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

Obstuga budowy

KNR wycena wiasna 1000 kol e e
Opracowanie projekiu czasowej organizacji ruchu. Na 1kpl skiadzaia sie min. 3egz. projekiu

Roboty rozhiorkowe

KNR wycena wlasna A000m e e
Ciecie nawierzchni bitumicznych pitg mechaniczna na glebokost do 4cm ciecie nawierzchni jezdni

KNR wycena whasna A000m2 e e
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4om :

KNR wycena wiasnha LO0OKDl e e
usunigcie z pasa drogowego elsmentéw nieczynniych torow kelejowych w rejonie dziatki 252/16

Roboty ziemne - koryto pod kenstrukcje jezdni

KNR 23101010100 1GM Warszawa 1486,190 m2
Machaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdnii chodnikéw w gruncie kategorii IV, o
glebokosci: 20 cm

KNR 404-1103-03-00 1GM Warszawa 297,240 m3
Analogia. Zatadowanie urobku koparko-ladowarkg samochadéw samowyladowczych przy
zatadunky i wyladunku mechanicznym i iloci samochadéw na jedna zmiang robocza; - 5.

8 KNR 404-1103-04-00 1GM Warszawa WR240M3 e
Wywiezienie urobku z terenu rozbiérki samochodem samowyladawczym na odlegtosé 1 km, z
| zatadunkiem | wytadunkiem mechanicznym . Misjsce wywozu zapewnia Wykonawea robét |
9 KNR 404-1103.05-00 1GM Warszawa 297,240 m3 4,00000 e _‘
Naktady uzupehniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1km cdlegtosci transportu ponad 1 km . Iprzy
zatadunku | roztadunku mechanicznym/. Krotnosé=4
1
5 Konstrukcja jezdni
10 KNR 231-0103-04-00 1GM Warszawa 1486190 M2 e e

Mechaniczne profilowanie | zageszezenie podtoza pod warstwy konstrukcyine nawierzchni -
kategoria gruntu: |-V

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1486190 m2 e
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosei po zageszczeniv: 15 cm




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer, 11
Roboty drogowe
&, Konstrukcja jezdnt
Podstawa kalkulacji / opis pozygji I llogé Jm, ‘ Wspdicz, Cena jednostkowa Wartod¢ [ zt ]
12 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1388360m2 T ]
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
=
13 KNR 231-0310-01-00 1GM Warszawa 1358360 m2 e e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniy
o grubodci: 4 cm
L
14 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1320000m2 e e
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
15 KNR 231-0311-05-00 1GM Warszawa 130000m2 e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltewych, grysowo-2wirowych - warstwa scieralna po
Zageszczeniu ¢ grubosci: 3 cm N
16 KNR 231-0311-06-00 1GM Warszawa 1.320,000 m2 —‘
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-2wircwych - warstwa scieraina Do
zageszezeniu o grubodei: ponad 3 om - dodatek za kaZdy dalszy 1 cm, J
& Pobocza
17 KNR 201-0202.0200 1ZGiEPB ORGBUD W-wa 000 M3 e e
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemnymi o poj. ly2ki 0,40 m3 z transportern urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosei do 5 ¢ na odleglosé do 1 km: grunt kat. 11}, Migjsce
L Wywozu zapewnia wykonawca robot
[ 18 KNR 201-0214-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 75,000 m3 B,00C00 +......ommmremrceeieess oo —|
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transporty ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu katdl-IV po dregach utwardzonych, samaochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5t.
Krotno§é=8 N
1¢ KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 500000 m2 e _‘
Mechaniczna profilowanie i zageszezenie pocicza pod warstwy konstrukcyine nawierzehni - "
kategoria gruntu: |-V J
20 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa S00.000 m2 s e
Analogia. Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa o grubodci po zageszczeniu: 15 cm,
21 KNR 231-1001.02-00 1GM Warszawa 500,000 m2 T
Dwukrotne powierzchniowe utrwalania nawierzchni drogowe] emulsjg kationows i grysem
kamiennym o frakgji: 5/8 | 2/5 mm (ilosé kruszywa 10 dm3im2)
7 Zjazdy
22 KNR 201-0202-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa I000m3 e e
Roboaty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi a fadownosc do 5t na adlegtos¢ do 1 km: grunt kat. 111 . Miejsce
L WYWOZU zapewnia wykonawca robét
23 KNR 20102140400 IZ0/EPB ORGEUD Wowa 39,000 m3 8.00000 s
Doplata za kaizde dalsze rozposzete 0,5 km cdlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.IHY po drogach utwardzonych, samechodami samowytadowczmi o ladownosci: do 5 t,
Krotnoéc=8 N
24 KNR 218-0501-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 4800M2 e e
Podioza z materialéw sypkich ped kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 15 cm. Lawa 2wirowa
25 KNR 231-0805-03-00 1GM Warszawa A000szt s
Analogia. Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - Scianki czotowe dia rur o srednicy 30 cm

26

KNR 231-0605-06-00 1M Warszawa 12000m e e
Analogia. Elementy przepustow rurowych pod zjazdami - rury dwuscienne o $rednicy 30 cm




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznah

Analogia. Dodatek do przywozu kruszywa samochodami samowytadowczymi , za kazdy Tkm
powyze] pierwszego. Krotnesé - 9

KOBRA wer, 14
Roboty drogowe
7. Zazdy
Lp. Podstawa kalkufacji / opis pozycji | llose Jm. J Wspélez. Cena jednostkowa - Wartosé {2t} __,
27 KNR wycena wasna 20500t e e
Zakup pospdtki do zasypania rowu
28 KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 15,000 m3
Analogia.Dowdz pospétki samochodami samowytadowozymi na odlegtosé do 1km, z zaladowaniem
i wytadowaniem gruntu kategorii -l
29 KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 15,000 m3 800000 <ot
Analogia. Dodatek do przywozu pospétki samochodami samowyfadowczymi , za kazdy Tkm
powyzej pierwszego. Kroinosé - 9
30 KNR 231-0103-04-00 iGM Warszawa 100,000 m2
Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyine nawierzchni -
kategoria gruntu; |1V
31 KNR 231-0114.05-00 1GM Warszawa 100,000 m2
Analogia. Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa o grubosci po zaggszezeniu: 15 cm.
8 Odwodnienie
32 KNR 231-1403-06-00 1GM Warszawa 83,000 m
Oczyszczenie rowu z namuty z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubosei namutu: 30 cm
9 Lokalne umocnienie korony drogi
—
33 KNR 201-0202-02-00 1Z0IEPB ORGBUD W-wa 3,750 m3
Roboty ziemne wykenywane koparkami przedsigbiernymi o poj. lyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowyfadowczymi o tadownosci do 5 tna cdleglosé do 1 km: grunt kat. 11t . Migjsce
L wywozy zapewnia wykonawca robot
T 34 KNR wycena wiasna 11,000 m
Umocnienie korany dregi wzdiuz dziafii 3252 prefabrykowanymi sciankami oporowymi typu L
10 Drenaz
35 KNR 201-0202-02-00 iZOIEPS ORGBUD W-wa 82,800 m3
Roboly ziemne wykonywane koparkami przedsighiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobky
samogchodarti samowyladowezymi o fadownoéci do 5 tna cdlegiodé do 1 km: grunt kat 11T . Migjsce
i WYWOZU zapewnia wykonawca robét
38 KNR 201-0214-04-00 iZOIEPB ORGEUD W-wa 82,800 m3 800000 ..o st
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odledt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.ll-tV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: do 5 ¢,
L Krotnodé=8
_
37 KNR wycena wlasna 460,000 m2
Zakup i utozenie geowldkniny drenazowsj
38 KNR wycenawlasna MBO00m e e
Zakup i ufozenie rury drenazowej PPSNE kielichowej
39 KNR wycena wiasha 1251208 e e
Zakup kruszywa naturalnego plukanego 16/32 mm
40 KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa TB120m3 e e
Analogia Dowdz kruszywa samochodami samowyfadowczymi na odlegloéé do 1km, z
zafadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii |-l
!: 41 KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 125,120 m3 9,00000




PRZEDMIAR INWESTORSK! ORGBUD-SERWIS Pozna#

KOBRA wer. 11
Roboty drogowe
10. Drenaz
[_ lp. | Podstawa kalkulacji / cpis pozycji [ los¢ | Jm. Wapbicz, Cena jednostkowa Warlos¢ [ zH J
T 42 KNR wycena wlasna 207,000 m2
Utazenie warstwy ziemi nad drenazem gr. min. 15¢m z watowaniem
43 KNR 2(1-0505-02-00 IZOIEPE ORGBUD W-wa 07000M2 e e
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat v
11 Regulacja zasuw wodociagowych
44 KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa BOOOSZt |

Regulacja pionowa: zaworow wodociagowych i gazowych

i

Wartos¢ kosztorysowa robét




