FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 4715P w miejscowos$ci Russéw

Obiekt: Droga gminna 4715P

Adres: Russow, dziatka nr 201, gmina Zelazkow

Roboty drogowe
Inwestor:  Gmina Zelazkéw
Adres: Zelazkéw 138, 62-817 Zelazkdw
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Obiekt: Droga gminna 4715P
Adres: Russow, dziatka nr 201, gmina Zelazkéw

Roboty drogowe
Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 4715P w miejscowosci Russow

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...ccoveeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] +
Narzutzysku Z: .............. %od(R+Kp_R) + .o

POZIOM CEN & oot

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Opis pozyciji tabeli

Wartos¢ [ 2] \

10
11
12

Roboty przygotowawcze

Przetozenie zjazdéw z kostki betonowej

Razem :

Wartos¢ kosztorysowa robot : .......cccoeeereenensenennens




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 4715P w miejscowosci Russow
Obiekt: Droga gminna 4715P
Adres: Russow, dziatka nr 201, gmina Zelazkéw

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...ccceeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............. % od Robocizny [Kp_R] + ............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .covevenneee %od(R+Kp_R) + .. %od (M) + % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & e

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llo$¢ ‘ J.m. ‘ Wspbicz. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt ] ‘

1 Roboty przygotowawcze

1 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,965 KM e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

2 Obstuga budowy

2 KNR wycena wlasna 1,000 Kpl s e ———————
Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu. Na 1kpl sktadajg sie min. 3egz. projektu

3 Roboty rozbiérkowe

3 KNR wycena wiasha 4,000 M e ——————————
Ciecie nawierzchni bitumicznych pita mechaniczng na gtebokos¢ do 4cm ciecie nawierzchni jezdni

4 KNR KNRSE0601010405 4000 M2 e e
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gteboko$¢ 4cm na zimno przy uzyciu frezarki. Frezowanie
drogi 4717P na szer. 0,50m po stronie poszerzenia oraz w obrebie skrzyzowania z drogg gminng .
Frezowina do wykorzystania na pobocze

4 Roboty ziemne - koryto pod poszerzenie jezdni

5 KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa 763,800 M2 e
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-1V, o gtebokosci: 10 cm

6 KNR 231-0102-02-00 IGM Warszawa 763,800 m2 540000 ..o e
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii Il-IV, o gtebokosci: ponad
10 cm - dodatek za kazde 5 cm. Krotno$¢-5,4

7 KNR 404-1103-03-00 IGM Warszawa 282810 M3 e
Analogia. Zatadowanie urobku koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy
zatadunku i wytadunku mechanicznym i iloéci samochoddw na jedng zmiane robocza; - 5.

8 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 282,610 M3 e
Wywiezienie urobku z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca robét

9 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 282,610 m3 4,00000 .o e
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy
zatadunku i roztadunku mechanicznym/. Krotno$é=4

5 Konstrukcja jezdni na poszerzeniu

10 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 763,800 M2 e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

11 KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa 763,800 M2 e
Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szeroko$ci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
5. Konstrukcja jezdni na poszerzeniu
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii ‘ llos¢ ‘ J.m. Wspotcz. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
12 KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 763,800 M2 e e ——————
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 12 cm
13 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 763,800 M2 e s
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
6 Wyrdwnanie profilu drogi
14 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 3555800 M2 e s
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
15 KNR 231-1106-01-10 IGM Warszawa 362,690t e s
Analogia. Likwidacja deformacji nawierzchni przy uzyciu mieszanki mineralno-asfaltowa: grysowo-
zwirowej, min. 3cm
7 Warstwa $cieralna na catym odcinku drogi
16 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 3440,000 M2 e s
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
17 KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 3440,000 M2 e s
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po
zageszczeniu o grubosci: 3 cm
18 KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa 3440,000 M2 e s
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po
zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm.
8 Odmulenie rowu, czyszczenie przepustéw
19 KNR 231-1403-05-00 IGM Warszawa 815,000 M e s
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubos$ci namutu: 20 cm
20 KNR 231-1404-01-00 IGM Warszawa 80,000 M e —————————
Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 rednicy: 0,40 m
9 Pobocza
21 KNR 201-0202-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 219,000 M3 e s
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il . Miejsce
wywozu zapewnia wykonawca robét
22 KNR 201-0214-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 219,000 m3 8,00000 ..o e
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: do 5 t.
Krotno$¢=8
23 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1460,000 M2 e s
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV
24 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1460,000 M2 e s
Analogia. Pobocza z kruszywa famanego 0/31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 15 cm.
25 KNR 231-1001-02-00 IGM Warszawa 1460,000 M2 i s

Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowej emulsjg kationowa i grysem
kamiennym o frakcji: 5/8 i 2/5 mm (ilo$¢ kruszywa 10 dm3/m2)
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Roboty drogowe
10. Oznakowanie drogi
Lp. \ Podstawa kalkulagji / opis pozyGji \ llogé \ Jm. Wspotcz. Cena jednostkowa Wartosé [ zt] \

10 Oznakowanie drogi

26 KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 6,000 SZt e —————————
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

27 KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 8,000 SZt e s
Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2 (3 tablice U-3a i 3 tablice U-3b)

11 Zarurowanie rowu

28 KNR 201-0202-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5000 M3 e e —————
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-II

29 KNR 218-0501-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 24000 M2 e e
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm

30 KNR 231-0605-03-00 IGM Warszawa 4,000 SZt s e ——————————
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm

31 KNR 231-0605-06-00 IGM Warszawa 80,000 M e e
Analogia. Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury dwuscienne o $rednicy 40 cm

32 KNR 218-0517-02-10 WACETOB Warszawa 2,000 SZt e s
Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm, zamknigte rurg teleskopowa z: pokrywg zeliwng
Ikinieta z PP/

33 KNR wycena wiasha 80,000 t e e ———————
Zakup pospdtki do zasypania rowu (wg przelicznika 1m3=1,7t)

34 KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 80,000 M3 e —————
Analogia.Dowoz pospétki samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, z zatadowaniem
i wytadowaniem gruntu kategorii I-l1

35 KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 80,000 m3 9,00000 ..o e
Analogia. Dodatek do przywozu pospétki samochodami samowytadowczymi , za kazdy 1km
powyzej pierwszego. Krotnosé - 9

36 KNR 201-0407-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 80,000 M3 e e ——————
Analogia. Budowle i roboty ziemne hydrotechniczne - formowanie i zageszczanie mechaniczne
zasypki przepustéw z profilowaniem podioza

37 KNR 201-0510-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 300,000 M2 e s
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm

38 KNR 201-0510-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 300,000 M2 e e
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm

12 Przetozenie zjazdéw z kostki betonowej

39 KNR 231-1201-03-00 IGM Warszawa 15000 M e s
Przestawianie kraweznikéw betonowych wystajacych, na podsypce cementowo-piaskowej, o
wymiarach: 15x30 cm

40 KNR 231-1203-05-00 IGM Warszawa 8,000 M e e ———————
Przestawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,

41 KNR 231-1103-02-00 IGM Warszawa 25000 M2 e e

Analogia. Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka z rozbiorki o wysoko$ci: 8 cm
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12. Przefozenie zjazdow z kostki betonowej

Roboty drogowe

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

\ llogé \

J.m. ‘ Wspotcz. ‘ Cena jednostkowa

Wartosé [ 2]

Warto$¢ kosztorysowa robot




