STRONA TYTULOWA
Temat nr : ZBO-ZB0-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa :

Obiekt :

Adres

Inwestor

Adres

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zboréw
Droga gminna

. Zboréw, dziatka nr 279, obreb zborow

Roboty drogowe

: Gmina Zelazkow
. Zelazkéw 138, 62-817 Zelazkow



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZBO-ZB0-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
Budowa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zborow
Obiekt: Droga gminna
Adres: Zborow, dziatka nr 279, obreb zborow

Data: 2017-11-23

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llosé

Jedn. miary

-

Roboty przygotowawcze

-

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

1,430

km

Obstuga budowy

wycena wlasna

Opracowanie mapy inwentaryzacji powykonawczej. Na 1kpl sktada sie min. 5 egz mapy z inwentaryzacjg
powykonawczg

1,000

kpl

wycena wlasna
Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu. Na 1kpl sktadajg sie min. 3egz. projektu

1,000

kpl

Roboty rozbiérkowe

wycena wlasna
Ciecie nawierzchni bitumicznych pita mechaniczng na gteboko$¢ do 5cm. Kora frezowa wykorzystana na pobocza

8,000

KNRSE0601010405
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gteboko$¢ do S5cm na zimno przy uzyciu frezarki.

70,500

m2

KNR 201-0103-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 10-15 cm z pocieciem na odcinki do 0,5m

20,000

szt

KNR 201-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm z pocieciem na odcinki do 0,5m

20,000

szt

KNR 201-0103-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 26-35 cm z pocieciem na odcinki do 0,5m

7,000

szt

KNR 201-0103-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 36-45 cm z pocieciem na odcinki do 0,5m

5,000

szt

10

KNR 201-0103-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 46-55 cm z pocieciem na odcinki do 0,5m

7,000

szt

1

KNR 201-0103-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 66-85 cm z pocieciem na odcinki do 0,5m

4,000

szt

12

KNR 201-0105-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 10-15 cm

20,000

szt

13

KNR 201-0105-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm

20,000

szt

14

KNR 201-0105-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm

7,000

szt

15

KNR 201-0105-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm

5,000

szt

16

KNR 201-0105-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm

7,000

szt

17

KNR 201-0105-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 66-85 cm

szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZBO-ZB0-0001
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Roboty drogowe
3. Roboty rozbiérkowe

Data: 2017-11-23

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

18

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie drewna z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym. Miejsce wywozu wskaze Zamawiajacy

44,500

m3

19

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i

roztadunku mechanicznym/
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspotcz.: 5,00000 (44,500 m3 *5,00000 = 222,500 m3 )

222,500

m3

20

KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-1V, o gtebokosci: 10 cm

122,500

m2

21

KNR 231-0102-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-1V, o gtebokosci: ponad 10 cm - dodatek

za kazde 5 cm. Krotno$¢=6,2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspotcz.: 6,20000 (122,500 m2 *6,20000 = 759,500 m2 )

759,500

m2

22

KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Analogia. Zatadowanie materiatu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilo$ci samochodow na jedng zmiane robocza; - 3

50,225

m3

23

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i

roztadunku mechanicznym/. Krotno$é=5
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspotcz.: 5,00000 (50,225 m3 *5,00000 = 251,125 m3)

251,125

m3

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu

24

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

122,500

m2

25

KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajgce w korycie lub na catej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

122,500

m2

26

KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 12 cm

122,500

m2

27

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

122,500

m2

28

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

185,500

m2

29

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm

185,500

m2

Wzmocnienie nawierzchni jezdni bitumicznej

30

KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej

6 016,000

m2

31

KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa;: grysowg
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Roboty drogowe
5. Wzmocnienie nawierzchni jezdni bitumicznej

Data: 2017-11-23

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji
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Jedn. miary

32

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

6 016,000

m2

33

KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:

3cm

6 016,000

m2

34

KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:

ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (6016,000 m2 *2,00000 = 12 032,000 m2 )

12 032,000

m2

Pobocza

35

KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Koryto pod wykonanie pobocza w gruncie kategorii Il-1V, o gtebokosci: 10 cm

2190,000

m2

36

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

2190,000

m2

37

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

2190,000

m2

38

KNR 231-1001-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowej emulsjg kationowg i grysem kamiennym o frakgji: 5/8 i 2/5
mm (ilo$¢ kruszywa 10 dm3/m2)

2190,000

m2

39

KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i iloéci samochodéw na jedng zmiane roboczg; - 3

219,000

m3

40

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robot

219,000

m3

4

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i

roztadunku mechanicznym/. Krotno$é=4
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspotcz.: 4,00000 (219,000 m3 *4,00000 = 876,000 m3)

876,000

m3

Zjazdy o nawierzchni ulepszonej

42

KNR 231-0605-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm

8,000

szt

43

KNR 231-0605-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm

36,000

44

wycena wlasna
Zakup pospotki do zasypania rowu (wg przelicznika 1m3=1,7t)

26,350

-

45

KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia.Dowdz pospétki samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii I-Il

15,500

m3

46

KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia. Dodatek do przywozu pospotki samochodami samowytadowczymi , za kazdy 1km powyzej pierwszego.

Krotno$¢ 10
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 10,00000 (15,500 m3 * 10,00000 = 155,000 m3)

155,000

m3
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Roboty drogowe
7. Zjazdy o nawierzchni ulepszonej
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llos¢
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47

KNR 201-0407-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Budowle i roboty ziemne hydrotechniczne - formowanie i zageszczanie nasypow przy Sredniej wysokoSci
zapory do 10 m, z ziemi dostarczonej samochodami: grunt kat.I-Il, zageszczanie walcem ciggnionym

15,500

m3

48

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

95,000

m2

Konserwacja rowu

49

KNR 231-1404-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 $rednicy: 0,40 m

11,000

50

KNR 231-1403-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubo$ci namutu: 30 cm

555,000

Elementy bezpieczernistwa

51

KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Bariery ochronne stalowe: jednostronne, o masie 39,0 kg/m z elementami odblaskowymi

24,000

52

KNR 231-0704-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zakonczenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, o masie 39,0 kg/m

4,000

- Koniec wydruku ---




