OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym, oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Andrzej Btaszczynski
upr. nr UAN 7342/66/93
izba bud. nr WKP/IS/0307/01

(projektant)

InZ. Tomasz Sampir
upr. nr GT 8388-170/77
izba bud. nr WKP/IS/4425/01

(sprawdzajacy)

Niniejsze oswiadczenie dotyczy: Projektu technicznego budowy sieci wodociagowej
w miejscowosci Jankow, Goliszew, Zelazkow gm.
Zelazkow na terenie dziatek Nr: 114,177, 95/12 obreb
Jankow; 421 obreb Goliszew; 323, 264, 265, 266 obreb
Zelazkow;

Inwestor: Gmina Zelazkow, Zelazkow 138, 62-817 Zelazkow



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego sieci wodociggowej przesytowej z rur PE  90/160/200mm
w miejscowosciach Jankow, Goliszew, Zelazkow gm. Zelazkow na terenie dziatek Nr: 114,
177, 95/12 obreb Jankéw; 421 obreb Goliszew; 323, 264, 265, 266 obreb Zelazkow.

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

.1 Zlecenie inwestora— Gmina Zelazkéw;

1.2 Warunki techniczne zasilania w wode wydane przez Zaktad Komunalny Gminy Zelazkow;

.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy
Zelazkow GP.6733.8.2022 z dnia 20.07.2022r;

.4 Mapy sytuacyjno-wysokosciowe z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym
w skali 1:500;

1.5 Decyzja na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drog gminnych wydana przez Wojta
Gminy Zelazkéw znak WGZ.7230.96.2022 z dnia 21. 06.2022r;

1.6 Decyzja zmieniajgca na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drég gminnych wydana
przez Wojta Gminy Zelazkéw znak WGZ.7230.96.1.2022 z dnia 12.10.2022r;

.7 Uzgodnienie z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw Delegatura w Kaliszu znak
Ka.5183.2906.2.2022 z dnia 22.06.2022r;

1.8 Uzgodnienie z Gminng Spétka Wodna w Zelazkowie;

1.9 Protokét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.488.2022 z dnia 27.09.2022r;

.10 Uzgodnienie z PGW Wody Polskie Nadzér Wodny Konin znak PO.
ZPU.3.434.72.2022.AS z dnia 20.07.2022r;

111 Wizja i pomiary w terenie;

112  Wykaz wiascicieli dziatek;

113  Zgody wiascicieli dziatek;

114 Aktualne normy i przepisy.

Il. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt przysztoSciowego zaopatrzenia w wode posesji
zlokalizowanych w miejscowosciach Jankow i Zelazkéw gm. Zelazkoéw, po uprzednim
wykonaniu modernizacji istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w Jankowie.

Projektowana sie¢ wodociagowa prowadzona bedzie w poboczu drdég gminnych od istniejacej
(przysztoscio zmodernizowanej) Stacji Uzdatniania Wody w Jankowie, do potaczenia
z istniejacym wodociagiem gminnym PVC DZ 200mm w miejscowosci Zelazkéw. Wodociag
prowadzony bedzie przez tereny nastepujacych dziatek ewidencyjnych Nr: 114, 177, 95/12
obreb Jankow; 421 obreb Goliszew; 323, 264, 265, 266 obreb Zelazkow objetych decyzjq
o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projekt obejmuje budowe sieci wodociggowej PE 100
PN 10 SDR 17 Dz 90, 160, 200mm o tacznej dtugosci L = 2657,00 mb.

Zakres rzeczowy planowanego przedsiewziecia obejmuje budowe:

- sieci wodociggowej z rur PE DZ 200mm o dtugosci L = 63,00 mb
- sieci wodociggowej z rur PE DZ 160mm o dtugosci L = 2550,00 mb



- sieci wodociggowej z rur PE DZ 90mm o dtugosci L = 44,00 mb
- hydrantoéw p.poz. nadziemnych DN 80mm = szt 17.

. SIEC WODOCIAGOWA

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego wprowadzono rozwigzania budowlane
I techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy
oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych.

lIl.1. Rurociagi

Projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie:

- w pasie drogowym drég gminnych (dziatki Nr: 323, 421, 114, 177);
- na terenie gminnym (dziatka terenu SUW-u Jankow Nr 95/12);

- na na terenie PGW Wody Polskie ciek ,Bawdt” (dziatka Nr: 265);

- na terenie prywatnym (dziatki Nr: 264, 266).

Uktad projektowanej sieci wodociggowey:

Od pkt. W1 (wyjécie z zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Jankowie) do pkt. W44
projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie w pasie drogowym drég gminnych
(pobocze), dalej projektowana sie¢ prowadzona bedzie w pasie jezdnym drogi gminnej az do
potgczenia z istniejgcym wodociggiem gminnym PVC 200mm poprzez projektowang komore
zasuw KZ.

Przy lokalizacji projektowanej sieci wodociggowej uwzgledniono istniejgce uzbrojenie
podziemne, nadziemne, istniejace urzadzenia wodne. Wodocigg lokalizuje sie na gtebokosci
1,90 — 1,80m liczac od osi rury wodociggowej z zachowaniem odpowiednich odlegto$ci od
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Jako przewody zastosowano rury PE 100 SDR 17 PN 10
DZ 200x 11,9mm, 160x9,5mm, 90 x 5,4mm.

Odpowietrzenie i odwodnienie sieci przewidziano za pomocg hydrantéw p.poz.w najwyzszych
I najnizszych punktach sieci. Przed zasypaniem utozonych odcinkow sieci w wykopie nalezy
dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci. Probe szczelno$ci (max. odcinki
200m) nalezy przeprowadzi¢ przez okres 12 godzin (od czasu osiegniecia ciSnienia proby)
hydraulicznie pod cisnieniem 1,0 MPa stosujgc dwa manometry sprezynowe M160 o zakresie
pomiaru 0-1,6MPa z podziatkg co 0,01 MPa. Przewidziane bloki podporowe powinny by¢
wykonane w sposob trwaty, a zasuwy catkowicie otwarte. Po wykonaniu catosci rob6t nalezy
wykonac¢ probe szczelno$ci catego przewodu na cisnienie 0,5 MPa. Sie¢ wodociggowg po
wykonaniu robdt i pozytywnej prébie szczelnosci, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy
dokfadnie przeptukac czystq wodg i przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodéw wodociggowych.
Dezynfekcje przewoddw nalezy przeprowadzi¢ wodg chlorowang powstatg z rozpuszczenia
zwigzkéw chloru tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg CL2/dm?3
przy czasie kontaktu wynoszacyn 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor
srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie



po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg CL2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewoddw
wodociggowych, przewody nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociagowa. Sie¢ moze by¢
witgczona do eksploatacji z chwilg otrzymania pozytywnych wynikow badania wody przez PSS-
E. Trase sieci oraz jego uzbrojenie nalezy oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700 przy pomocy
tabliczek informacyjnych umieszczonych w miejscach widocznych i trwatych. W celu lokalizacji
przebiegu wodociggu, nad wodociggiem na zasypce ochronnej z piasku grubosci 30cm utozy¢
tasme lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego lub niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong
wktadkg metalowa. Koncdwki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantow.

lll. 2. Roboty ziemno-montazowe w pasie drogowym drég gminnych

Roboty ziemno-montazowe w pasie drogowym drég gminnych wykonywac¢ zgodnie z decyzjg

lokalizacyjng znak WGZ.7230.96.2022 z dnia 21.06.2022r oraz decyzja znak WGZ.

7230.96.1.2022 z dnia 12.10.2022r. wydang przez Wojta Gminy Zelazkéw, a w szczegolnosci :

- roboty wykonywac¢ bezwzglednie bez naruszania krawedzi jezdni;

- W miejscu prowadzenia robo6t odtworzy¢ pobocze z kruszywa tamanego o szerokosci 0,5 m
i grubosci 15 cm;

- przejscia poprzeczne pod drogg wykonywac¢ metodg przewiertu poziomego;

- na czas prowadzenia robdt, nalezy opracowac projekt oznakowania terenu pasa drogowego;

- W miejscu prowadzenia rob6t, a po ich zakonczeniu obowigzywac bedzie przywrocenia do
stanu poprzedniego pierwotnego pasa drogowego.

Jednoczesnie na trasie projektowanego wodociggu, od pkt. W 44 do KZ zachodzi koniecznos¢

prowadzenia wodociggu w pasie jezdnym drogi gminnej.

ll.3 Roboty ziemno-montazowe w pasie dziatki 265

Roboty ziemno-montazowe zwigzane z przejSciem projektowanej sieci wodociggiem przez
teren dziatki Nr 265 obreb Zelazkow wykona¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w pismie PO.ZPU.3.434.72.2022.AS. z dnia
20.07.2022r. Zgodnie z uzgodnieniem przejscie przez ciek pn:” Bawot” na dziatce Nr 265
wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej na gtebokosci min 1,50m pod
dnem cieku (na catej szarosci dna), liczac od dna rzednej przepustu lub stabilnego dna cieku do
goérnej krawedzi rury ochronnej, wykonanie niezwtocznej naprawy skarp lub dna cieku — w
przypadku ich uszkodzenia oraz pozostawienia cieku w stanie uporzadkowanym. Miejsce
skrzyzowania linii z ciekiem nalezy oznaczy¢ trwatym znakiem powierzchniowym — stupki
betonowe. Przejscie poprzecze przez ciek wodny wykonac rurg PE 160mm SDR 17 PN 10 przy
zastosowaniu rury ostonowej PE 250 SDR 17 PN 10 o dtugosci L = 12,00m.

ll.4. Roboty ziemno-montazowe w pasie dziatki 266

Roboty ziemno-montazowe na terenie prywatnym — dziatka Nr 266 obreb Zelazkéw, na
gruntach oznaczonych jako le$ne mogq by¢ realizowane w formie liniowej w pasie gruntu o
szerokosci do 2,0m bez wycinki drzew, tj. przy Scianie lasu wzdtuz drogi publicznej, na ktérym
nie znajdujq sie drzewa.



lIl.5. Uzbrojenie sieci i przytaczy wodociagowych

l1.5.1. Zasuwy i hydranty

Dla zamykania przeptywu wody projekiuje sie zasuwy kotnierzowe DN 150, DN 80 wraz
z obudowg teleskopowq i skrzynkq ulicza PEHD. Przed hydrantami zastosowano zasuwy
zeliwne kotnierzowe DN 80 PN 16. Teren wokdt skrzynek nalezy umocni¢ betonem lub
zabrukowa¢ o wymiarach 0,8 x 0,8 x 0,15m. Sie¢ wodociggowg uzbroi¢ w hydranty p.poz.
nadziemne DN 80 PN 16. W miejscu potaczenia projektowanej sieci wodociggowej PE 160mm
Z isniejacym wodociggiem gminnym PVC 200mm w miejscowosci Zelazkow wykona¢ komore
zasuw. Komore wykonac¢ z kregow betonowych o $rednicy 1500mm z wtazem typu ciezkiego
klasy 400 o Srednicy 600mm. Wyposazenie komory stanowig migkkouszczelniajace zasuwy
kotnierzowe krotkie ze.l DN 200 i 150mm, potaczenia kotnierzowe do rur PVC DN 200/225,
pofaczenia kotnierzowe do rur PE DN 150/160mm oraz przejécia szczelne do rur DZ 225
i 160mm.

l11.5.2. Zmiany kierunku rurociagéw

Zabezpieczenia rurociggow przed wyrwaniem wskutek parcia wody i uderzen hydraulicznych
wykonac poprzez zabezpieczenie rurociggow folig oraz stabilizacje gruntu cementem.

I1l.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac recznie 20% /w miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym/ pozostate zaS mechanicznie. Szczegotowe przeprowadzenie rob6t oraz
zabezpieczenie wykopow wykona¢ zgodnie z normg branzowg PN-B-10736 ,Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania”. Projektowang sie¢ wodociggowa uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych
oszalowanych. Po odbiorze technicznym przewoddw oraz wykonaniu dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej dokonaé zasypki wykopow. Najpierw trzeba podsypac rure z bokdw zasypka
piaskowa,a nastepnie zageszczajac ostroznie grunt warstwami co 20 cm przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajacych, az do wysokosci 30 cm ponad lico rury. Nalezy zwracac szczegding
uwage aby w zasypce piaskowej nie byto kamieni lub innych przedmiotow, ktore mogtyby
uszkodzi¢ rury. Pozostatg czes$¢ wykopdw mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy
Srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 15 cm przestrzegajac
jego wtasciwego zageszczenia. Zasypke wykopow nalezy zages$ci¢ zgodnie z wymogami PN-S-
02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Cato$¢ robé6t ziemnych
z wyjatkiem przejs¢ poprzecznych wykonywa¢ w otwartych wykopach. Miejsce prowadzenia
robot ziemnych zabezpieczy¢, oznakowac zgodnie projektem oznakowania robot (wykonanym
przez Wykonawce robot) oraz oswietli¢ w nocy zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Odwo6z
nadmiaru ziemi przewiduje si¢ na odlegtos¢ 5,0 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Przed
rozpoczeciem wywozu ziemi nalezy uzyska¢ pozwolenie na zrzut ziemi. Uszkodzong



nawierzchnie poboczy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z czeScig kosztowg
projektu.

IV. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny wykonanych robét sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przy udziale
przedstawicieli Zaktadu Komunalnego Gminy Zelazkow oraz Inspektora Nadzoru zgodnie
z przepisami i normami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” Zeszyt Nr 3 i Nr 1 COBRTI Instal.

V. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomic o tym wszystkich uzytkownikdw
urzadzen podziemnych.

. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i mostkami.

. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy powiadomic¢ projektanta.

. Wykonanag sie¢ wodociagowg nalezy pomierzy¢ geodezyjnie.

. Zgodnie z Dz. U. nr 126 poz. 939 projektowana sie¢ wodociagowa nalezy do pierwsze;

kategorii geotechnicznej.

6. W przypadku prowadzenia prac ziemno-montazowych pod liniami energetycznymi, prace
wykonywa¢ pod nadzorem stuzb ZE w Kaliszu. W rejonie skrzyzowan lub zblizen
z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sie pracy sprzetem mechanicznym.
Strefa zagrozenia stanowi¢ pas 15,0m liczac prostopadle od osi linii elektroenergetycznej
w kazdag ze stron.

7. W zakresie ochrony Srodowiska projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi zagrozenia dla
otoczenia i srodowiska i nie podlega uzgodnieniu.
Projektowana sie¢ wodociggowa jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w :
- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Wojta Gminy Zelazkéw;
- ustawie z dnia 24 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska;
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody;
- w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 06 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony

gatunkowej zwierzat;
- art.1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa ( Dz. U. WE L 20/7).

(S I NS I \ O]

Zgodnie z § 3 ust2. w sprawie szczegdtowego zakresu i i formy projektu budowlanego
informujemy, ze wymagania o ktérych mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane zostaty
spetnione.

Zgodnie przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkéw dziko wystepujacych
i objetych ochrong, obowigzuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.

Projektowana inwestycja nie narusza warunkéw decyzji Wojta Gminy Zelazkéw o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego



Nie zmienia sie stanu wody w gruncie oraz kierunku odptywu znajdujacej sie na gruncie wody
opadowe;j.

Projektowana inwestycja nie powoduje zalewania i podsigkania sagsiednich terenéw.

Na terenie inwestycji nie wystepuje wycinka drzew i krzewow.

W miejscu projektowanej sieci wodociggowe] przebiega istniejgca sie¢ wodociggowa, sieci n/n
I telekomunikacyjne. W zwigzku z powyzszych dokonano uzgodnien przebiegu trasy
projektowanej sieci wodociggowej z wiascicielami i zarzadcami tych sieci. Istniejace na terenie
dziatek urzadzenia budowlane, uktad komunikacyjny wraz z parametrami technicznymi drég
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode oraz uksztattowanie terenu zieleni nie ulegng zmianie. Planowana inwestycja na etapie
eksploatacji nie bedzie w zaden sposob oddziatywa¢ na tereny sasiednich nieruchomosci.
W szczegolnosci nie bedzie wytwarza¢ emisji substancji, hatasu, ciepta, wibracji oraz pola
magnetycznego, ktore mogtoby przenika¢ na tereny sasiednich nieruchomos$ci. Oddziatywanie
w postaci hatasu, wibracji wystepuje jedynie w fazie realizacji inwestycji w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

Planowane przedsiewziecie poprzez przyjete rozwigzania, a takze z uwagi na swoj charakter
i lokalny zakres nie wptynie negatywnie na $rodowisko gruntowo-wodne, na gospodarke
odpadami, powietrze, przyrode oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Nie wniesie
dodatkowych ucigzliwosci w zakresie halasu i drgan, a ewentualna ucigzliwo$¢ zwigzana
z realizacjg inwestycji ograniczy sie jedynie do prowadzenia prac budowlanych. Inwestycja nie
nalezy do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019r. w sprawie rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, a
ewentualna ucigzliwo$¢ zwigzana z realizacjg inwestycji ograniczy si¢ jedynie do prowadzenia
prac budowlanych. Roboty ziemno-montazowe na terenie prywatnym — dziatka Nr 266 obreb
Zelazkow, na gruntach oznaczonych jako lesne moga by¢ realizowane w formie liniowej w
pasie gruntu o szerokosci do 2,0m bez wycinki drzew, tj. przy Scianie lasu wzdtuz drogi
publicznej, na ktdrym nie znajdujg sie drzewa.

OPRACOWAL.:



