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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie wodociggu |km
d.1/0119-03
analogia
3.224 km 3.224
RAZEM 3.224
2 Obstuga geoodezyjna wodociggu - inwentaryzacja kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Oznakowanie robo6t (znaki drogowe organizacji ruchu dogowego, tablice infor- |kpl.
d.1|wycena indy- |[mujgce placu budowy)
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1323.21 m3 1323.210
RAZEM 1323.210
5|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.2|0217-06 ktad w gruncie kat.lll
2931.54 m3 2931.540
RAZEM 2931.540
6|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2|0317-02 kat.Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
1.5m
1063.69 m3 1063.690
RAZEM 1063.690
7/KNR 2-01 Zatadunek mechaniczny nadmiaru ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat- m3
d.2|0212-05 dach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
analogia
330.80 m3 330.800
RAZEM 330.800
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
1654.01 m3 1654.010
RAZEM 1654.010
9|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01
3069.5 m2 3069.500
RAZEM 3069.500
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gte-|m3
d.2|0320-0401  |bokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - obsypka 30 cm ponad wierzch rury
1347.06 m3 1347.060
RAZEM 1347.060
11|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - pozostata cze$¢ wykopu
3664.43 m3 3664.430
RAZEM 3664.430
12/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.2|0236-01
5011.49 m3 5011.490
RAZEM 5011.490
13|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m szalunka- |m2
d.2/0324-02 mi systemowymi typu BOX wraz z rozbiérkg
11565.9 m2 11565.900
RAZEM 11565.900
14/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow kpl.
d.2|0529-01
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
15/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw kpl.
d.2|0529-06
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
16/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2|0527-01
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
17/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2|0527-06
13 kpl. 13.000
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RAZEM 13.000
3 Roboty montazowe
18/KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurg PE100 SDR17 PN10 dz250 |m
d.3/1206-06
analogia
29 m 29.000
RAZEM 29.000
19/KNR-W 2-19 |Przecigganie rur przewodowych dz160 mm przez rury ochronne (wraz z dosta- |m
d.3|0410-01 wa rur i ptoz slizgowych)
29 m 29.000
RAZEM 29.000
20|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych - manszety uniwersalne typu N 150x250 |szt.
d.3/0122-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3/1009-09 $r.zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
57.5 m 57.500
RAZEM 57.500
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/1009-07 sr.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-9
3093.5 m 3093.500
RAZEM 3093.500
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
44 m 44.000
RAZEM 44.000
24/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.3/1010-09 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-9
5 zlgcz. 5.000
RAZEM 5.000
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3/1010-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
261 ztgcz. 261.000
RAZEM 261.000
26| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.3/1011-09 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnio-
z.s2.3.9. ne
9912-9
8 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3/1011-07 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnio-
z.82.3.9. ne
9912-9
40 ztgcz. 40.000
RAZEM 40.000
28 Dostawa ksztattek polietylenowych doczotowych kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - trojnik kotnierzowy zel. DN150/150 PN16 - wykopy umoc- |szt
d.3/1014-04 nione
z.82.3.9.
9912-10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - trojnik kotnierzowy zel. DN150/100 PN16 - wykopy umoc- |szt
d.3/1014-03 nione
z.s2.3.9.
9912-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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31/KNNR 4 Sieci wodociaggowe - trojnik kotnierzowy zel. DN150/80 PN16 - wykopy umoc- |szt
d.3/1014-04 nione
z.s2.3.9.
9912-10
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - zwezka dwukotnierzowa DN200/150 PN16 - wykopy szt
d.3/1014-05 umocnione
z.82.3.9.
9912-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - zwezka dwukotnierzowa DN150/80 PN16 - wykopy umoc- |szt
d.3/1014-04 nione
z.s2.3.9.
9912-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - kotnierz $lepy DN100 PN16 - wykopy umocnione szt
d.3/1014-03
z.82.3.9.
9912-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie kotnierzowe do rur PE DN150/160 PN16 - wy- |szt
d.3/1014-04 kopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-10
45 szt 45.000
RAZEM 45.000
36| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie kotnierzowe do rur PE DN80/90 PN16 - wyko- |szt
d.3/1014-02 py umocnione
z.82.3.9.
9912-10
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
37/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie kotnierzowe do rur PE DN200/200 PN16 - wy- |szt
d.3/1014-05 kopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie kotnierzowe do rur stalowych DN150/150 szt
d.3/1014-04 PN16 - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 4 Sieci wodociggowe - kréciec dwukotnierzowy FF DN80 L=400 PN16 - wykopy |szt
d.3/1014-02 umocnione
z.s2.3.9.
9912-10
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
40/KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuk kotnierzowy 90st ze stopkg DN80 PN16 - wykopy szt
d.3/1014-02 umocnione
z.82.3.9.
9912-10
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
41/KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN150 PN16 z obudowg kpl.
d.3/1113-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|/KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN80 PN16 z obudowg kpl.
d.3/1113-02
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
43|/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.3/1119-03
17 kpl 17.000
RAZEM 17.000
44 Dostawa i montaz komory zasuw wraz z wyposazeniem kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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45/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.3/0102-01
3224 m 3224.000
RAZEM 3224.000
46|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3/1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
0.29 200m - 0.290
1 préb.
RAZEM 0.290
47/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3/1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
15.61 200m - 15.610
1 préb.
RAZEM 15.610
48/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
0.22 200m - 0.220
1 préb.
RAZEM 0.220
49/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.3|1612-02 Om
0.29 odc.20 0.290
Om
RAZEM 0.290
50|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3(1612-01 Om
15.83 odc.20 15.830
Om
RAZEM 15.830
51/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200 mm odc.20
d.3|1611-02 Om
0.29 odc.20 0.290
Om
RAZEM 0.290
52|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3(1611-01 Om
15.83 odc.20 15.830
Om
RAZEM 15.830
4 Roboty zwigzane z rozbiorka i odtworzeniem nawierzchni
53|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywo- m?2
d.4/0102-04 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
analogia
716 m?2 716.000
RAZEM 716.000
54 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu gruzu samochodami samowytadow- |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
64.44 m3 64.440
RAZEM 64.440
55/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.4/0802-07 cm
716 m?2 716.000
RAZEM 716.000
56| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m?2
d.4/0802-08 grubosci
Krotnos¢ = 5
716 m?2 716.000
RAZEM 716.000
57|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0109-11 legtos¢ do 1 km
143.2 m3 143.200
RAZEM 143.200
58 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
143.2 m3 143.200
RAZEM 143.200
59/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej
716 m?2 716.000
RAZEM 716.000
60|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej - grubos$¢ warst- |m?2
d.4/0104-07 wy po zag. 10 cm
716 m2 716.000
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RAZEM 716.000
61/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.4/0114-05 15cm
716 m2 716.000
RAZEM 716.000
62| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.4/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
716 m2 716.000
RAZEM 716.000
63|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca asfalto- |m?2
d.4/0310-01 wa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
716 m?2 716.000
RAZEM 716.000
64|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca asfalto- |m2
d.4/0310-02 wa - kazdy dalszy 1 cm grubo$c¢ po zageszcz.
716 m2 716.000
RAZEM 716.000
65/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfalto-|m2
d.4/0310-05 wa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
716 m?2 716.000
RAZEM 716.000
66|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfalto-|m2
d.4/0310-06 wa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
716 m2 716.000
RAZEM 716.000
67|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej m?2
d.4/0807-03
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
68| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 10 m?2
d.4/0802-07 cm
analogia
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.4|0802-03 cm
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
70|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0109-11 legtos¢ do 1 km
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
71/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na ms3
d.4/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
72|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki betonowej
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.4/0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
analogia
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
74| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.4/0114-05 10 cm
analogia
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
75/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.4/0511-03 (kostka z demontazu)
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
76|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.l-|m2
d.4|0502-01 I}
4952 m2 4952.000
RAZEM 4952.000
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