SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociggowej PE 90/160/200mm w miejscowosciach: Jankow —
Zelazkow gm. Zelazkow.

OBIEKT: Sie¢ wodociggowa

ADRES: dziatki ewidencyjne nr: 323,264, 265,266 obreb Zelazkéw; dziatka nr 421 obreb Goliszew; dziatki
nr: 114,177, 95/12 obreb Jankdw, objete decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

ZAMAWIAJACY: Gmina Zelazkow 62-817 Zelazkow.

KODY CPV:

Grupy robét:

451 - Przygotowanie terenu pod budowe

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy robot:

4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygotowawcze i roboty ziemne

4523 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei

Kategorie robét:

45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45233 - Roboty w zakresie naprawy drég

Zestawienie kodow CPV:

Nr STI Rodzaj robot Kod CPV
STI-01.00  |Wymagania ogélne
STI-01.01  [Wytyczenie trasy i punktow wysoko$ciowych 45111200-0
STI-01.02  |Roboty ziemne 45112500-0
STI-01.03 |Wodociag 45231300-08
STI-01-04 | Odtworzenie nawierzchni 45233142-6




Zawarto$¢ opracowania:
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1.Wstep
1.1. Nazwa i przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest budowa sieci wodociggowej przesytowej PE 90/160/200mm w celu
zaopatrzenia w wode posesji zlokalizowanych w miejscowosciach Jankéw i Zelazkéw gm. Zelazkow, po
uprzednim wykonaniu modernizacji istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w Jankowie. Projektowana sie¢
wodociggowa prowadzona bedzie w poboczu drég gminnych od istniejacej (przysztosciowej
zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody) w Jankowie, do pofgczenia z istniejacym wodociggiem gminnym
PE DZ 200 w migjscowosci Zelazkow. Wodociag prowadzony bedzie przez tereny nastepujacych dziatek
ewidencyjnych nr: : 323, 264, 265, 266 obreb Zelazkéw; dz. nr 421 obreb Goliszew; dz. nr 114, 177, 95/12
obreb Jankéw objetych decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.2. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wodociggu w zakresie podanym w pkt. 1.3.

1.3.Zakres rob6t objetych specyfikacjami technicznymi

Zakres przedsiewziecia obejmuje budowe sieci wodociggowej PE 100 PN 10 SDR 17 DZ 90, 160, 200mm
0 tacznej diugosci L = 2657,00 mb.
Zakres rzeczowy planowanego przedsiewziecia obejmuje budowe:

- sieci wodociggowej z rur PE DZ 200mm o dtugosci L = 63,00 mb

- sieci wodociggowej z rur PE DZ 160mm o dtugosci L = 2550,00 mb
- sieci wodociggowej z rur PE DZ 90mm o dtugosci L = 44,00 mb

- hydrantéw p.poz. nadziemnych DN 80mm = szt. 17

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Sie¢ wodociaggowa - rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu wody. Sktadajg sie na
niego rury, ztacza, ksztattki i niezbedne uzbrojenie

Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace
potaczeniami, ksztattkami, stuzace do celow regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych i
sterujgcych.

Wezel montazowy — miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkow przewoddw lub instalowanie
elementow uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg miedzy innymi ksztattki, ztacza, elementy uzbrojenia.

Armatura sieci wodociagowych — w zaleznosci od przeznaczenia:
 armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory
» armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajgce, odpowietrzajgco-
napowietrzajace



 armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne
 armatura przeciwpozarowa — hydranty
 armatura czerpalna — zdroje uliczne

Studzienka wodomierzowa pomiarowa — obiekt inzynierski wystepujacy na sieci wodociggowe;j
przeznaczony do zainstalowania elementéw uzbrojenia do pomiaru ilo$ci zuzytej wody

Blok podporowy — betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia

Blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekéw bytowo-
gospodarczych

Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdéw bytowo-
gospodarczych

Przykanalik — kanat przeznaczony do podtaczenia studzienki Sciekowej z siecig kanalizacyjna.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatdw, wspomagajaca jego naturalne przewietrzenie.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza. Wtaz kanatowy — element dna
studzienki miedzy kinetg a Sciang komory roboczej.

Stopnie wlazowe - elementy stalowe lub Zeliwne zapewniajace komunikacje pionowg w komorach lub
studzienkach.

Izolacja pozioma — warstwa z materiatow izolacyjnych, uktadana na warstwie chudego betonu.

Izolacja pionowa — warstwa materiatow izolacyjnych, uktadana na wewnetrznych $cianach studzienki,
majgca na celu odizolowanie elementow betonowych od wilgoci pochodzacej z gruntu.

Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu.
Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub Sciekéw do gruntu.
Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢

komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki, a rzedng spocznika lub dna studzienki



Spocznik - element dna studzienki migdzy kinetg , a Sciang komory roboczej

Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych

Pompownia $ciekéw — kompletne, w petni zautomatyzowane urzadzenie stuzgce do pompowania $ciekow
sanitarnych

Tlocznia Sciekdw — kompletne , w petni zautomatyzowane urzgdzenie stuzace do pompowania sciekéw
sanitarnych , tzw. przepompownia sucha’

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wykopu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - zwane dalej Specyfikacjami
Technicznymi o skrocie (STI), stanowig opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktdre sg
niezbedne do okre$lenia standardu i jako$ci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych

robot.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci materiatow oraz robét.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na wybudowaniu kanalizacji
sanitarnej wg pkt. 1.3.0. ,Wymagan ogoinych”

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do sprawowania nadzoru nad obiektami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji.

Inne definicje-pozostate definicje zgodne z normg PN-EN 752-1 oraz FIDIC.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq i
pozwoleniem na budowe. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogow
przedstawionych w poszczegolnych STI:



STI-01.00  Wymagania

STI-01.01  Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
STI-01.02  Rozbidrka elementdw drdg

STI-01.03  Roboty ziemne

STI-01.04  Wodociag

STI-01.05  Odtworzenie nawierzchni

ok~

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plan budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje gtownych
wspotrzedne punktow gtdwnych trasy wodociggu oraz reperow, dziennik budowy i ksiege obmiaréw oraz
dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety STI. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa sktada sie z nastepujacych elementow:

- projekt budowlano-wykonawczy wodociggu

- przedmiary rob6t dla w/w dokumentacii projektowej,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla w/w rob6t budowlanych,

- dokumentacja przedprojektowa (dokumentacija geotechniczna)
W/w komplety dokumentacji znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajacego i zostang przekazane
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty zgodnie z wykazem podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.5.3. Zgodnos¢ robé6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich
waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne

b) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a oich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Inwestor reprezentowany jest w trakcie trwania budowy przez wyznaczonego przez siebie Inzyniera.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STI. Dane
okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w STI bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego Polskimi Normami. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacijg Projektowg lub ST1, ale osiggnieta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi€ sie na ich.
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi kontraktu iflub STI. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub STI, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu
budowy, w sposéb okreslony w STI-01.00 ,Wymagania ogdine", w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje

| bedzie obstugiwat, tymczasowe urzgdzenie zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty

| znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony
rob6t, bezpieczenstwa pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien

I w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablice
informacyjne, ktorych ksztatt, wielkosc¢ i tre$¢ bedzie zgodna z Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 621/2004
z dnia 01.04.2004r. oraz prawem polskim. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robét, Wykonawca bedzie .podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie. do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia i hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Optaty i kary za przekroczenie

w trakcie realizacji robét norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne;

| prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociggi, kable teletechniczne
itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy. O zamiarze, przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania
realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane jednostki bedgce wtascicielami lub eksploatujacy te instalacje i urzadzenia oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osiiw sposéb
ciggty bedzie powiadamiat Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych
pojazddw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na witasny koszt, zgodnie

z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoino$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koricowego rob6t. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowana kanalizacja
sanitarna i deszczowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
korcowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy zawarte w ustawach

| rozporzadzeniach, a takze inne przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotowych robot, oraz przestrzegac
ich w czasie wykonywania prac.

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje, oznakowanie i utrzymanie objazdéw w trakcie prowadzenia
robot zgodnie z wykonanym przez wykonawce i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla
poszczegoinych etapow robdt, oraz do ich rozbiorki i likwidacji po zakonczeniu robdt. Uwaza sie Ze zajecie
pasdw drogowych iwykonanie objazdéw z odpowiednim oznakowaniem nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.14. Odbiér techniczny i rozruch

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na piSmie oraz wpisem do dziennika budowy o dacie
rozpoczecia i planowanej dacie zakorczenia robot, oraz planowanych rozruchach urzadzen
technologicznych. Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inzynier z zaznaczeniem, przyjecie lub
zajeciem stanowiska.

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce, przed rozpoczeciem robét.
Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow Wykonawca dostarczy Inzynierowi
szczegotowe informacije dotyczace proponowanego zrédta zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane

w przepisach Prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera
materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inzyniera materiat z innego zrédta.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg
przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania
oraz kompletowac certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly bedg spetniaty wymagania STI.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw

z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarcza¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta. Wymagania te
dotyczg materiatow stosowanych do wykonywania podtozy pod rurociggi, studnie i separator, oraz do osypki
rurociggow i wymiany gruntu w wykopie, stosowane do zatozen projektowych zawartych w poszczegolnych
Dokumentacjach Projektowych, a takze materiatéw stosowanych do odtworzenia nawierzchni. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych poszczegolnych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta dostaw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatow

| dostarczeniem ich do robot. Wszystkie materiaty odpowiadajace wymogom pozyskane z wykopow na placu
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentacjach kontraktowych bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera. Za wyjatkiem uzyskania na
to pisemnej zgody Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegoinione w dokumentach kontraktowych.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem - materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy

| powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacii
robot. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie

z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, STIi wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom
ochrony Srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,

w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw kontraktu, zostang przez Inzyniera niedopuszczone do rob6t.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasnoSci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi Dokumentaciji Projektowej,
STI iwskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
kontraktu, na polecenie Inzyniera bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. OgdIne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, zgodnie z wymogami przepisow Prawa Budowlanego. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosSc¢.

5.2. Polecenia Inzyniera

Inzynier bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci
materiatéw i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg Dokumentacii
Projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkdw kontraktu przez Wykonawce. Inzynier
bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w STI, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach
materiatowcdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i STI. Z odrzuconymi materiatami
nalezy postepowac jak w pkt. 2.4.0. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STI oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczenstwo i higiena pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposab i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) cze$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, kruszyw
itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaroéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegolnych
elementow robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni. system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STI.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STI, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy 'Inzynierowi Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopuscije do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga. By¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zZlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w. przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek materiatdbw wymagajacych tego typu opakowan beda dostarczone przez Wykonawce

| zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie- obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
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powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poznie;
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami STI na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z Dokumentacjg Projektowa i STI. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) $wiadectwa dopuszczenia do obrotu

| stosowania w budownictwie. W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STI,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumentacja budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy-nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,
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- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagii polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom- lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3. Pozostata dokumentacja budowy

Do dokumentacji budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

) Swiadectwa Przejecia dla Robét (Etapu) i protokoty odbioru robot,

) protokoty koniecznosci i protokoty z negocjacji oraz protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) ksigzki obmiardw,

h) operaty geodezyjne.

b
c
d
e

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

16



7. Obmiar robot

7.1. OgdIne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

I STI, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot, w STl lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m] jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone

w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STI

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa Legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca w miare potrzeby dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom STI. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

| jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym' etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0goinego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza.
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie., nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STI i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.4.0dbior ostateczny rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robhét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie

o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robéti przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjq Projektowa i STI. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STI

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest wystawione przez Inzyniera
Swiadectwo Przejecia Robét (Etapow) po zakoriczeniu Prob Koricowych z. pozytywnym wynikiem oraz
protokdt odbiorg ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty: Dokumentacje
Powykonawczg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jes$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

2. Recepty i ustalenia technologiczne,
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3 .Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STI.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze STI.

6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze STI, Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, wodociggowe;

i o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 4.0. ,0dbiér ostateczny
robot".

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg,
ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w STI i w Dokumentacii
Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

| transportu na teren budowy,

- wartoS¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegdtowe zasady i terminy ptatnoSci zawiera
kontrakt na wykonanie robot.

9.2. Warunki kontraktu i Wymagania Ogélne STI-01.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogélnych zawartych w STI-01.00
,Wymagania OgdIne" obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w przedmiarze.
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9.3. Koszty objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje: uzgodnienie z Inzynierem
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniert wynikajacych z postepu robét,
a) ustawienie tymczasowego oznakowania ioswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
b) optaty/dzierzawy terenu,
c) przygotowanie terenu,
d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziemika 2015r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie okreslenia warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1643).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1642).
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.01) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wytyczeniem trasy wodociggu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna (STI-01.01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z budowg wodociggu w zakresie podanym w pkt. 1.3. ,Wymagan ogdlnych”

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy wodociggu.

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktdw wysokosciowych
W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysoko$ciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

b
c
d
e

~_— — — —

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw kanalizacji sanitarnej

Wyznaczenie obiektow na wodociggu obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie

w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,

podpory, punkty).
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, .punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STI-01.00 ,Wymagania ogdine" pkt. | .4.0.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.
OgdIne wymagania dotyczace robét podano w STI-01.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.0.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

OgdIne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST1-01.00 ,Wymagania
ogdlne" pkt. 2,
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2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg
rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢
od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy
5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugos$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w STI-01.00 ,Wymagania ogéine" pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: teodolity
lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki. Sprzet stosowany do wytyczenia
trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
OgdIne wymagania dotyczace transportu podano w STI-01.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6ine zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STI-01.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje

| wspdtrzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia | pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegoOtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okre$lone w Dokumentaciji Projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okre$lonych w dokumentacii
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty, wynikajace z roéznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, wymagajg powiadomienia
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i akceptaciji przez Inzyniera. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inzyniera. Punkty osiowe, punkty gtowne trasy
i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny

| jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. lezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty osiowe trasy i inne punkty gtbwne powinny by¢ zestabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtownymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 50 m. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy kanalizacji sanitamnej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji sanitarnej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejgcych budowlach
wzdtuz trasy kanalizacji sanitarnej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
0znaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repem i jego rzedne;.

5.4. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej. OS$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentaciji Projektowej nie moze by¢ wieksze
niz 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentaciji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢
materiatdw wymienionych w pkt. 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy
Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami, po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie krawedzi wykopow

Wyznaczenie krawedzi wykopdéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), wykona¢ zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowac
dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy kanalizacji sanitarnej.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektow na wodociagu
Dla kazdego z obiektéw na wodociggu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu. Potozenie obiektu w planie nalezy
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okresli¢ z doktadno$cig okreslong w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STI-01.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (od 1 do 7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STI-01.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robo6t zwigzanych
z wyznaczeniem obiektow jest czeScig obmiaru robot zwigzanych z budowg wodociggu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STI-01.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Sposdb odbioru robot
Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STI-01.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena | km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
- wyznaczenie krawedzi wykopow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace

odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatnos¢ robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektow na sieci jest ujeta w koszcie robot zwigzanych
z budowg wodociggu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych z 1998r;
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa pozioma z 1986r;

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna z 1988r;

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji z 1988r.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe z 1988r;

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne z 1987r.;

Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne z 1987r.

Nookrowd =
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

STI-01.02
ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.03) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych robot ziemnych, zwigzanych z budowg wodociggu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (STI-01.03) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z budowg wodociggu w zakresie podanym w pkt. 1.3. ,Wymagan Ogoinych”

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
wodociggu i obejmuja;
a) wykonanie wykopow w gruntach (kat. I-1V),
b) umocnienie Scian wykopow,
Cc) zasypanie wykopu i zageszczenie poszczegolnych warstw zasypki,
d) uporzadkowanie terenu po zakorczeniu robét ziemnych,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetniajgca warunki statecznosci
i odwodnienia.

1.4.2. Gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop Sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokoS¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntébw pozyskanych w czasie
\S/vgrlri?:myv;ﬁnia wykopow, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac zwigzanych z trasg kanalizacji

1.4.7. Reczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy uzyciu sprzetu recznego (topaty, oskardy itp.)

1.4.8. Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
(koparki, spycharki, zrywarki, tadowarki itp.)

1.4.9. Wykopy umocnione -wykopy otwarte, ze $cianami umocnionymi szalunkami petnymi lub azurowymi.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona
Wg WZOru:

Is =Pd/Pds
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gdzie:
Pd -
Pds -

gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,

okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie zPN-88/B-04481, zgodnie z normg BN-77/8931-12,
(Mg/m3)

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STI-01.00 ,Wymagania Ogdlne" pkt. 4.0.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
OgdIne wymagania dotyczace robét podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogoine" pkt. 5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STI-01.00 ,Wymagania
ogdlne" pkt. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objeto$ciowej gruntow i materiatow
w stanie naturalnym oraz wspdtczynnikéw spulchnienia.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypki wykopoéw. Grunty przydatne do zasypki wykopdw mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa zasypki lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntoéw przydatnych ze zrodet wasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Materiaty
stosowane do zasypki wykopow w miejscu gruntow nie spetniajacych wymogow noénosci lub wymogow
wlasciwego zageszczenia muszg odpowiada¢ warunkom podanym w dokumentacji geologiczne;j,
Dokumentacji Projektowej i kazdorazowo muszg uzyskaC akceptacje Inzyniera. Grunty i materiaty
nieprzydatne do wykonania zasypki wykopdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okre$lono tego inaczej
w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiemej wilgotno$ci.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub Gestos¢ objetosciowa Przemetne_sp_u ICh?'eme
Kategoria materiatu w stanie naturalnym kN/m? po odspojeniu w % od
pierwotnej objetosci ")
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od5do15
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Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyti lessy wilgotne,

twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15do 25

Gleba uprawna z daming lub korzeniami

gruboscido 30 mm 12,7 od 15 do 25

Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z

gruzem, tuczniem lub odpadkami drewna 16,7 od15do 25

Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 od 15do 25

Piasek gliniasty, pyti lessy matowilgotne,

potzwarte 18,6 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami grubosci 137 od 20 do 30

ponad 30 mm

Torf z korzeniami grubosci ponad 137 od 20 do 30

30 mm

Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i

lessu z gruzem, tiuczniem 18,6 od 20 do 30

lub odpadkami drewna

Rumosz skalny zwietrzelinowy z

otoczakami o wymiarach do 40 mm 1. 0d 20 do 30

Glina, glina ciezka i ity wilgotne,

twardoplastyczne i plastyczne, bez glazow 196 0d 20 do 30

Mady i namuly gliniaste rzeczne 1;2 od 20 do 30
. . 17,7

Popioty lotne zleZate 196 od 20 do 30

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem,

ttuczniem i odpadkami drewna lub gtazami

o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% 196 0d 25 do 35

objetosci gruntu

G!ma, gllng ciezka i ity matowilgotne, 206 od 25 do 35

pdlzwarte i zwarte

Glina zwatowa z gfazami do 50 kg

stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 206 0d 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z

blokami do 50 kg 16.7 0d25.do 35

ltotupek migkki 19,6 od 25do 35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do

90 mm lub z gtazami o 19,6 od 25 do 35

masie do 10 kg

Zuzel hutniczy niezwietrzaty 132 od 30 do 45

Glina zwatowa z gfazami do 50 kg

stanowigcymi 10 - 30% objetosci 20,6 od 30 do 45

gruntu

Rumosz skalny zwietrzelinowy 0 177 od 30 do 45

wymiarach ponad 90 mm
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Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 177 0d 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo 16,7 0d 30 do 45
spekane 22,6
Opoka kredowa miekka lub zbita ;gg od 30 do 45
1) Mniejsze warto$ci stosowac przy obliczaniu ilo$ci materiatow na warstwy zasypki przed ich zageszczeniem,
wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkéw przewozowych.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogdlne" pkt. 3. 3.2 Sprzet do robdt
ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntw (spycharki, zgamiarki, rowniarki itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
maszyn i urzadzen do wykonywania przewiertow poziomych

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
OgdIne wymagania dotyczace transportu podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu. Wydajnos¢
$rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone
nie moze byC podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtoSci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6ine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST1-01.00 ,Wymagania Ogdine" pkt. 5.

5.2. Dokfadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £10 m.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych dna wykopu nie moze przekracza¢ £2 cm.
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5.3. Zasady prowadzenia robot

5.3.1 Wykonywanie robét ziemnych - wykopy otwarte
Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte, umocnione zgodnie z niniejszg Specyfikacjg Techniczna,
Dokumentacjq Projektowg oraz normami PN-B-10736 i PN-EN 1610. Metoda wykonywania wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Sposdb wykonywania wykopu oraz
umocnienie $cian pionowych powinno gwarantowac jego stateczno$¢ i bezpieczenstwo w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania i umocnienia
Scian lub innych odstepstw od Dokumentaciji Projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych. Wykonawca
powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do wykonania zasypki
byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonywania zasypki powinny by¢ sktadowane, na odktad w uzgodnieniu
z Inzynierem. Sktadowane grunty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiermym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest
zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5m powyzej projektowanej rzednej dna wykopu.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig¢ obustronnie;
zapas potrzebny na wykonanie umocnienia $cian uszczelnienie stykéw rur. Umacnianie $cian wykopdw
nalezy przeprowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym
od rzednej, projektowej o 20 cm. Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem podsypki i przewodow rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob ustalony z Inzynierem. Przy wykonywaniu
wykopow w poblizu istniejacych drzew Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ wszelkich staran, aby nie
spowodowac ich uszkodzen lub obumarcia. Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- prace ziemne w poblizu drzew powinny by¢ prowadzone w miare mozliwosci w okresie spoczynku
zimowego (pazdziernik-marzec)
- w przypadku wykonywania robot ziemnych w okresie wegetacji nalezy zabezpieczy¢ korzenie drzew
I glebe wokot nich przed utratg wilgoci poprzez wykonanie petnego szalowania z desek i obsypania
torfem. Torf i ziemie wokot korzeni nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym
- odkryty system korzeniowy drzew nie pozostawiac dtuzej w wykopie otwartym niz 2-3 dni
- grube korzenie drzew pozostawi¢ bez uszkodzen.
Zasypke wykopow i utozonych rurociggbw Wykonawca moze rozpocza¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego przez przedstawiciela Zaktadu Komunalnego oraz wykonaniu przez uprawnionego geodete
pomiardw geodezyjnych do inwentaryzacji powykonawcze;.
Zgode na zasypanie wydaje Inzynier wpisem do dziennika budowy. Zasypke mozna wykonywac jedynie
gruntem dajacym sie zagescic (piaski, pospotki i zwiry).
Wylgcza sie mozliwoS¢ uzycia do zasypki gruntow nie dajacych sie zageszcza¢ (gliny, ity, oraz grunty
z nasypow niekontrolowanych). Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rury kanalizacyjne
| studzienki rewizyjne przed wypietrzaniem i przemieszczaniem gruntu.
Zasypka gruntem rodzimym (piasek $redni lub gruby) strefy kanatowej moze by¢ wykonana w przypadku
usunigcia z niego kamieni, gruzu i korzeni. Podstawowa warstwa zasypki do wysokosci 30 cm ponad gorne
sklepienie rury powinna by¢ zageszczana warstwami co 10-15 cm do uzyskania wspotczynnika 1s=0,95.
Pozostatg cze$¢-wykopu zasypywac warstwami co 20 cm z zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania
wiasciwego stopnia zageszczenia. Zasypke wykopu nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-002205.
Wykonawca zobowigzany je kontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie, a- otrzymywane wyniki
w formie protokotow badan przedstawia¢ 'na biezaco Inzynierowi do akceptacii.
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5.3.2. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania robét ziemnych

Wymagania odno$nie doktadno$ci wykonania robot ziemnych podano w pkt. 5.2 niniejszych specyfikacii.
Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu powinien by¢ zgodny z- wymaganiami niniejszej specyfikacii
oraz odnosnych norm.

5.3.3. Umocnienie wykopdow

Przewiduje sig, ze wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane. Wykopy o gtebokosci 1,01 m do 1,50 m
projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,50 m
przewiduje sie zastosowa¢ do umocnien wykopdéw obudowy szalunkowe typu SBH. Umozliwiajg one
umocnienia wykopdw o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m i szeroko$ci roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzyma 0S¢
szalunkow na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m?2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonania rob6t ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z  wymaganiami  okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe.
W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrécic na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie wtasciwego i bezpiecznego umocowania Scian wykopu,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) dokfadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie zasypki wg wymagan okreslonych w niniejszej specyfikacji i odnosnych normach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogélne" pkt. 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogolne" pkt. 8. Roboty ziemne uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,

Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STI-01.00 pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki pomiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach |-IV kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- profilowanie dna wykopu,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaroéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogolne
PN-EN ISO 14688:2006 Klasyfikacja gruntow
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN- 12889:2003  Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
STI-01.03

WODOCIAG
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-01-03) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru budowy sieci wodociggowej PE 90/160/200mm

1.2. Zakres stosowania Specyfikac;ji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robot
zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST-01.03) zwigzana jest z wykonaniem nw. rob6t:
* roboty przygotowawcze
* roboty ziemne
e budowa sieci wodociggowej PE 100 PN 10 SDR 17 Dz 90/160/200mm
* roboty montazowe komory zasuw , zasuw i hydrantéw p-poz
* Roboty odtworzenia nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SP) sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogdine” pkt. 1.4.

Pojecia ogodlne:
Sie¢ wodociggowa - rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu wody. Sktadajg sie na
niego rury, ztacza, ksztattki i niezbedne uzbrojenie

Uzbrojenie przewodu — urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potaczeniami, ksztattkami,
stuzace do celéw regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych i sterujgcych.

Wezel montazowy — miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkdw przewodéw lub instalowanie
elementow uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg miedzy innymi ksztattki, ztacza, elementy uzbrojenia.

Armatura sieci wodociagowych —w zaleznosci od przeznaczenia:
 armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory
 armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajgce, odpowietrzajgco-
napowietrzajace
 armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne
 armatura przeciwpozarowa — hydranty
* armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Blok podporowy — betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia.

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.
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Przytacze wodociagowe - rurociag przeznaczony do doprowadzenia wody do odbiorcy.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot.
OgdIne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej (SP) ,Wymagania Ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine” pkt. 2.0.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) bedq posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacii
technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

2.1. Materiaty podstawowe do wykonania sieci wodociaggowej

rury ci$nieniowe do przesyfania wody z PE 100 SDR 17 PN 10 DZ 90x5,4mm zgodnie ze specyfikacjq
PAS 1075:2009.04 z potwierdzeniem badar na wyrobie w niezaleznym instytucie lub jednostce
certyfikujacej;

rury ci$nieniowe do przesytania wody z PE 100 SDR 17 PN 10 DZ 160x9,5mm zgodnie ze specyfikacjq
PAS 1075:2009.04 z potwierdzeniem badarn na wyrobie w niezaleznym instytucie lub jednostce
certyfikujacej;

rury ci$nieniowe do przesytania wody z PE 100 SDR 17 PN 10 DZ 200x11,9mm zgodnie ze specyfikacjq
PAS 1075:2009.04 z potwierdzeniem badarn na wyrobie w niezaleznym instytucie lub jednostce
certyfikujacej;

rury przewiertowe polietylenowe PE 100 SDR 17 PN 10 DZ 250x14,8mm zgodnie z PN-EN 12201
aprobata ITB

hydrant nadziemny p.poz. z podwdjnym zamknigciem DN 80 PN16 H = 1,50m, Zeliwny gtowica z Zeliwa
sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta zywicg epoksydowg zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662, kolumna stalowa SGG ST37 lub stal nierdzewna 1.4571, ze
wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnetrzng dwusktadnikowg powtokg poliuretanowg,
luzny kotnierz stopy hydrantu zintegrowany z uszczelkg ptaskg , trzpien ze stali nierdzewnej,
odwodnienie dziatajace tylko przy petnym zamknigciu hydrantu, ilos¢ wody pozostatej ,zero” wg EN-
1074-6, wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym i polerowanym gwintem, mozliwos¢
demontazu zespotu uruchamiajacego bez konieczno$ci odkopywania hydrantu, aprobata techniczna
i deklaracja zgodnosci, atest higieniczny, $wiadectwo nadania znaku jakosci RAL;

zasuwa kotnierzowa DN80,150,200 PN 10 krotka EN 558-1 GR 14 z migkkim uszczelnieniem,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021-X20Cr13 z walcowanym i polerowanym gwintem,
wymienna mosigzna nakretka klina , tozysko wrzeciona z zywicy POM mocowane poprzez zamek
bagnetowy, zabezpieczona antykorozyjnie wewnatrz i zewnatrz zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
wynikajace ze znaku jakosci RAL 662; 14,wykonanie EN 1092-2, atest higieniczny zgodnie z PN-EN
12201-2 aprobata techniczna i deklaracja zgodno$ci lub réwnowazna;

skrzynka uliczna teleskopowa aprobata techniczna i deklaracja zgodnosci lub

obudowa uliczna teleskopowa do zsuw DN 80 i DN 150 o gtebokosci Rd 1,3 — 1,8m aprobata
techniczna i deklaracja zgodnosci

tuk kotnierzowy z Zeliwa ze stopkg 90° nr kat 290L DN 80, ksztattka PN-EN 545 PN 16 aprobata
techniczna i deklaracja zgodnosci

klucz uruchamiajgcy.
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 system ksztattek z uszczelkami dla rur wodociggowych cisnieniowych z PE wg PN-EN 1452 i PN-EN
1456

* kréciec dwukotnierzowy DN 80 L 400mm

» zwezki 2-kotnierzowe 100/80;150/80mm

* trojnik kotnierzowy 150/80 PN 16

* trjnik kotnierzowy 150/150 PN 16

* trojnik kotnierzowy 200/150 PN 16

 pofaczenie kotnierzowe DN80/90 PN 16

* potaczenie kotnierzowe DN 150/160 PN 16

* przejécia szczelne do rur DZ160,225

* potgczenie kotnierzowe do rur PVC DN 200/225

* studnia betonowa DN 1500 wraz z plytg pokrywowg zelbetowg 1500 x 625 x 220mm z wtazem zeliwnym
klasy D400 BEGU z otworami wentylacyjnymi. Studnia wtazowa typu A 1500 taczonych na uszczelke
PN-EN 1917 wg DIN 4034 z betonu C 40/50. Monolityczna dolna cze$¢ studni z zabetonowang w zaktadzie
prefabrykacji wktadka z polipropylenu, zabezpieczajacq kinete i spocznik przed dziataniem wéd, ze
zintegrowanymi przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki, z kanatem gtdwnym prostym lub odchylonym.
Spocznik zabezpieczony antyposlizgowo.

2.2. Sktadowanie materiatow

2.2.1.Rury i ksztaltki z PE i PVC

Rury z rur polietylenowych powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach producenta. Temperatura
w miejscu sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 35°C. Rury nalezy chroni¢ przed bezpos$rednim
dziataniem promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 2 lata. Rury narazone na bezpo$rednie dziatanie
promieniowania i opady atmosferyczne nie mogg by¢ przechowywane dtuzej niz 1 rok. Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wptywem promieniowania stonecznego przez zadaszenie. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze rury sktadowane
wczesniej nalezy wydawac z magazynu w pierwszej kolejnosci. Wysoko$¢ sktadowania i pakowania rur nie
powinna przekracza¢:1m dla rur w odcinkach, sktadowanych luzem; 1,5m dla rur produkowanych w zwojach.
Rury o réznych $rednicach i gruboSciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury
0 najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak w wyzszej
warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej-warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie.

3.SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” pkt.3.0. Do
wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ dobrym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robét:

- koparka gasienicowg 0,4m?3

- spycharka gasienicowg 74 kW

- zurawiem samochodowym 5 do 6 t.

- deskowaniami systemowymi do wykonania szalunkdw

- wibratorem powierzchniowym do zageszczania podsypki piaskowej lub piaskowo — zwirowe;.
Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia rob6t i projektu organizacji placu budowy.
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4.TRANSPORT

Warunki stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.0.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t oraz
samochodem skrzyniowym 5 t do 10 t. Transport elementow wielkogabarytowych powinien odbywac sie
w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw
oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny
z drewna lub innych odpowiednich materiatdbw oraz ciegna do podktadéw lub zaczepéw na Srodkach
transportowych. W czasie transportu sprzetu i akcesoriéw nalezy je zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiang wiadciwosci technicznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami
o0 odpowiedniej dlugos$ci tak, aby wolne krocce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.0.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich roboty bedq wykonywane.

5.2. Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzic, ze:
» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenistwa pracy do prowadzenia robét
ziemnych i instalacyjnych
* elementy budowlano — konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze

Projektowana 0§ przewodéw wodociggowych powinna by¢é oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperow
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzn. kotkow osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-
90m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag
reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Przed przystapieniem do robot ziemnych
nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty
czas trwania robot.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢C wodociggowg nalezy wykona¢ o $cianach pionowych obudowanych sprzetem
mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-68/B-06050. Wykop pod sie¢ wodociggowg
nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzanie od kotkow osiowych, prostopadle
do trasy kanatu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, nacigganie sznura
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wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Wydobywang ziemie na oktad nalezy skifadowac
wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przej$cie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad
wykopem na wysokosci ca’ 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne
| trwate oznakowanie osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zabezpieczajacy ich eksploatacje. Wyjscie
(zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od
poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej o 20m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ +3cm dla gruntow zwigztych, +5cm, dla gruntbw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast
tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi £5cm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.4.2. Obudowa Scian i rozbiorka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopdw zostaly ujete w polskiej normie PN-90/M-
47850.

Wykonawca robdt przedstawi do akceptacji Inzynierowi projekt proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdw na czas budowy sieci zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.
Rozwigzanie to powinno zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie bedg montowane przewody sieci
wodociggowej oraz zabezpieczy¢ prace ludzi na dnie wykopu.

Gobrna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawa¢ 15cm nad przylegly teren w celu zabezpieczenia
wykopu przed naptywem waéd deszczowych.

Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopow po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury zageszczonego gruntu (obnizy sie poziom
zageszczenia gruntu. Nalezy zatem sukcesywnie usuwaé szalunki, idagc od dotu wykopu, w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci wodociggowej

Przy budowie sieci wodociggowej z zaleznosci od rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogq
wystepowac dwie metody odwodnienia:

* powierzchniowa

 drenazu poziomego
Dla przewodow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
z zwiru grubosci 10cm.
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Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu, co ca’ 50m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakresy robdt odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych
w trakcie wykonywania robot.

5.4.4. Podtoze wzmocnione (sztuczne)
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

* podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy

gruntach spoistych (gliny, ity) makroporowatych i kamienistych
* podtoze zwirowo — piaskowe
» przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubo$ci po ich
usunieciu

* przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych)

* jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10m dla sieci wodociggowej.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelno$ci odcinka
przewodu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego poditoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac dla przewodéw 10cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podtoza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w dokumentaciji projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1cm. Badania pod podtoza umocnionego zgodnie z PN-EN
1610.

5.4.5. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia potozonego przewodu
| obiektow na przewodzie oraz izolacj wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,2m dla rur.

Zasypanie rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wytgczeniem odcinkow na ztgczach

etap Il po probie szczelno$¢ zigcz rur przewodowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen

etaplll  zasyp wykopu gruntem rodzimym, piaskiem warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

i rozbiérka odeskowan i rozpor $cian wykopu

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby przewod nie ulegat zniszczeniu. Zasypke nalezy zagesci¢ do 97%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1 — 0,2mm z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg deskowan
i rozpdr $cian wykopu. Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjete;
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metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslone;
w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog o ruchu cigzkim i bardzo
cigzkim.

5.5. Szczegolne warunki bezpieczenistwa pracy

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie PN-B-10736:1999.

W szczegdlnosci w obrebie klina odtamu Sciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno
sktadowac urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu z zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robét. Wyjscia
(zej$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1,0m od
poziomu terenu, w odlegto$ciach nie przekraczajacych 20,0m.

Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie PN-90/M-47850.

Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu w miare wykonywania zasypu wykopu
wraz z zageszczeniem gruntu — patrz pkt. 54.2 - zatem stosowane rozwigzania muszg zapewnic
bezpieczenstwo pracy ludziom pracujacym w wykopie, w catym cyklu realizacji sieci wodociggowe;.

5.6. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.3. i 5.4. mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
rob6t wodociggowych. W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy przewoddw od najnizszego punktu przewodu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki
| gtebokosci posadowienia przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.6.1. Ogélne warunki uktadania przewodéw wodociggowych

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z pkt. 5.3.i 5.4. mozna przystapic do wykonania robot
montazowych .Technologia budowy sieci wodociggowej musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy przewoddéw w wykopie mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30m.Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie
z wymaganiami PN-EN 12201 - 1,2,3,4,5 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej uktadane pod ziemig
i nad ziemig /PVC i PE/ Rury. Ksztattki. Armatura. Przydatnos¢ do stosowania w systemie. Materiaty uzyte
do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy przewoddw
przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktladowania. Do wykopu rury nalezy opusci¢ recznie, za pomocq
jednej albo dwaoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig,
I niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, na co najmniej %2 dtugosci odwodu,
symetrycznie do jej osi. Poszczegdine rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci
rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania zigczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu
od osi projektowej nie moze przekracza¢ +20mm dla rur. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny,
a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1cm.

Ksztattki tuki, trojniki, zwezki i zawory, ktdre narazone sg na dziatanie wewngtrznego cisnienia wody,
powinny by¢ wzmocnione blokami oporowymi.
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Aby blok oporowy spetniat swoje zadanie musi by¢ wykonany z betonu wspartego o nienaruszong $ciane
wykopu W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie i wsparcia
go na starannie ubitym wypetnieniu. Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed tarciem beton nalezy oddzieli¢ go od
ksztattki grubg folig lub tasma z tworzywa.

Préby szczelnoSci mozna przeprowadza¢ po osiggnieciu  przez bloki oporowe wykonane z betonu
odpowiednie wytrzymatosci. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowoSci utozenia przewoddw
I badaniu szczelnosci nalezy rury zasypywa¢ do takiej wysokoSci, aby znajdujgacy sie¢ nad nami grunt
uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.6.2. Przewody wodociagowe z rur PE i PVC

Rury z PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C.
Rury i ksztattki z PE taczy¢ za pomocqg zgrzewania elektrooporowego z wykorzystaniem odpowiednich
ksztattek elektrooporowych z wbudowanym elementem grzejnym. Zgrzewania rozpocza¢ od przygotowania
koncowek taczonych elementdw. Ich powierzchnie czotowe winny by¢ prostopadte do osi i wolne od widréw,
zadziorow. Z powierzchni tgczonych elementéw nalezy usung¢ utleniong warstwe polietylenu i oczyScic.
Nastepnie elementy zestawia si¢ i unieruchamia specjalnymi zaciskami montazowymi, po czym do zaciskow
ksztattki podtacza sie kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczyna wiaciwy proces zgrzewania. Po
pomysSinym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu chtodzenia mozna zdemontowa¢ zaciski montazowe.
Montaz przewodéw PE nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu nastepujacych zasad:
» sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury PE przed jej zamontowaniem w zaciskach zgrzewarki;
* aby zapobiec przedostaniu sie do Srodka rury wody i zanieczyszczen, za$lepi¢ znajdujace sie poza
wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki rurociagu;
» aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania si¢ wleczenia lub przeciggania odcinkdéw
rurociggéw z PE po gruncie;
Rury z PVC sg przygotowane do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki wargowej, gumowej. W
tym celu nalezy usuna¢ zaslepke zabezpieczajacq z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury,
nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym nastepnie tgczone
elementy utozy¢ wspotosiowo i wiozy¢ koniec bosy do kielicha dociskajac go az do osiggniecia oznaczenia.
Dla mniejszych $rednic taczenie wykonuje sie recznie, dla wigkszych Srednic mozna uzy¢ stalowego preta
jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego oprzyrzadowania. Nigdy
nie wolno uzywac tyzki koparki do bezpo$redniego wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla
podnosnika Srubowego. Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przycig¢ na budowie. Ciecie nalezy
wykona¢ prostopadle do osi rury a nastepnie usung¢ widry i zukosowac koniec rury pod katem 30°.
Niedozwolone jest formowanie ztgczy i ukéw na gorgco na budowie. Dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur o
Srednicach do 160mm i diugo$ci 6m w taki sposéb, aby promien krzywizny formowanego tuku nie byt
mniejszy niz 300 zewnetrznych $rednic zginanej rury. Zmiany kierunkow trasy kanatow ci$nieniowych
dokonuje sie za pomocg zamontowania odpowiedniej ksztattki np.: tuku, kolana, trojnika.
Montaz rurociggow wykonywac w nastepujacych etapach:
» wyrownac dno wykopu i wykonac¢ podsypke;
» ufozy€ rurocigg w wykopie, wykona¢ obsypke rury piaskiem do wysokosci minimum 10 cm powyzej
gbrnej powierzchni rury;
* zagesci¢ obsypke przy rurze, wykona¢ nadsypke i zasypa¢ gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni,
gruzoéw, ztomu.
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5.6.3. Proby szczelnosci
W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci
za pomocg wody /w uzasadnionych przypadkach mozliwe jest przeprowadzenie proby pneumatycznie.
Nalezy zachowac nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
- odcinki poddawane prébie szczelno$ci mogg mie¢ dtugosci ok.300m w przypadku wykopdw o sciankach
umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami-wszystkie ztacza powinny by¢
odkryte oraz w petni widoczne i dostepne
- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami-wykonana doktadnie obsypka
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte
- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka
- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujacych warunkow:
- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizszaniz 1°C
- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20 °C
- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania
- po ustabilizowaniu sie prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
jego poziom
- w wypadku préby pneumatycznej napetnienie przewodu powietrzem powinno si¢ odbywa¢ dwuetapowo
z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka migedzy etapami
- po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania ci$nienia w odstepach co 30
minut
- caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
szczelnoSci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc taczenia
odcinkow.

Cisnienie prébne Pp dla odcinka przewodu powinno wynosic:

Pp=1,5pr lecz nie nizsze niz 1 MPa

Dla catego przewodu: Pp=pr

Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszac ci$nienie powoli w sposéb kontrolowany a przewdd
powinien by¢ oprdzniony z wody. Wyniki préb szczelno$ci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete
w protokdtach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5.6.4.Plukanie i dezynfekcja przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod poddac ptukaniu uzywajac w tym celu
czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do
tego upowaznionej. Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu
w czasie 24 godzin /zalecane stezenie 1L podchlorynu sodu na 500L wody. Po tym okresie kontaktu,
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pozostatos$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mgCl2/dm3. Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu
wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

5.7 Wymagania szczegotowe
Projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie w:

- w pasie drogowym drog gminnych ( dziatka nr 323, 421, 114, 177);
- na terenie gminnym (dziatka terenu SUW-u Jankdw) — 95/12;

- naterenie PGW Wody Polskie ciek ,Bawdt” — 265;

- na terenie prywatnym — 266.

Ukiad projektowanej sieci wodociggowe;:

Od pkt. W1 (wyjScie z zmodemizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Jankowie) do pkt. W44 projektowana sie¢
wodociggowa prowadzona bedzie w pasie drogowym drég gminnych (pobocze), dalej projektowana sie¢
prowadzona bedzie w pasie jezdnym drogi gminnej az do potgczenia z istniejgcym wodociggiem gminnym
PVC 200mm poprzez projektowang komore zasuw KZ.

Przy lokalizacji projektowanej sieci wodociggowej uwzgledniono istniejace uzbrojenie podziemne, nadziemne,
istniejace urzadzenia wodne. Wodocigg lokalizuje sie na gtebokosci 1,50 — 1,80m liczac od osi rury
wodociggowej z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Jako
przewody zastosowano rury PE 100 SDR 17 PN 10 DZ 200x 11,9mm, 160x9,5mm, 90 x 5,4mm.
Odpowietrzenie i odwodnienie sieci przewidziano za pomocg hydrantéw p.poz.w najwyzszych i najnizszych
punktach sieci. Przed zasypaniem utozonych odcinkéw sieci w wykopie nalezy dokona¢ geodezyjne;
inwentaryzacji powykonawczej sieci. Probe szczelnoSci (max. odcinki 200m) nalezy przeprowadzi¢ przez
okres 12 godzin (od czasu osiggniecia cisnienia proby) hydraulicznie pod ci$nieniem 1,0 MPa stosujgc dwa
manometry sprezynowe M160 o zakresie pomiaru 0-1,6MPa z podziatkg co 0,01 MPa. Przewidziane bloki
podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty, a zasuwy catkowicie otwarte. Po wykonaniu catosci
rob6t nalezy wykona¢ probe szczelno$ci catego przewodu na ci$nienie 0,5 MPa. Sie¢ wodociggowa po
wykonaniu rob6t i pozytywnej probie szczelnoSci, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie
przeptuka¢ czystg wodg i przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddw wodociggowych. Dezynfekcje przewodow
nalezy przeprowadzi¢ wodg chlorowang powstatg z rozpuszczenia zwigzkdw chloru tzn. podchlorynu wapnia
lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg CL2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.
Dezynfekcje przeprowadza sie¢ dawkujac roztwdr Srodka dezynfekujgcego przy powolnym napetianiu
przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢é 10 mg CL2/dmd. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji przewodéw wodociggowych, przewody nalezy ponownie przeptuka¢ wodg
wodociagowa. Sie¢ moze by¢ wigczona do eksploatacji z chwilg otrzymania pozytywnych wynikéw badania
wody przez PSS-E. Trase sieci oraz jego uzbrojenie nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700 przy
pomocy tabliczek informacyjnych umieszczonych w miejscach widocznych i trwatych. W celu lokalizacji
przebiegu wodociggu, nad wodociggiem na zasypce ochronnej z piasku grubosci 30cm utozyC tasme
lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego lub niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalowa.
Koncowki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantéw.
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Roboty ziemno-montazowe w pasie drogowym drég gminnych.

Roboty ziemno-montazowe w pasie drogowym drég gminnych wykonywa¢ zgodnie z decyzjg lokalizacyjng

znak WGZ.7230.96.2022 z dnia 21.06.2022r oraz decyzjg znak WGZ. 7230.96.1.2022 z dnia 12.10.2022r.

wydana przez Wojta Gminy Zelazkéw, a w szczegdlnosci :

- roboty wykonywa¢ bezwzglednie bez naruszania krawedzi jezdni;

- W miejscu prowadzenia robét odtworzy¢ pobocze z kruszywa tamanego o szerokosci 0,5 m i grubosci 15
cm;

- przej$cia poprzeczne pod drogg wykonywaé metodg przewiertu poziomego;

- na czas prowadzenia robét, nalezy opracowac projekt oznakowania terenu pasa drogowego;

- W miejscu prowadzenia robdt, a po ich zakonczeniu obowigzywa¢ bedzie przywrécenia do stanu
poprzedniego pierwotnego pasa drogowego.

Jednoczes$nie na trasie projektowanego wodociggu, od pkt. W 44 do KZ zachodzi konieczno$¢ prowadzenia

wodociggu w pasie jezdnym drogi gminnej.

Roboty ziemno-montazowe w pasie dziatki nr 265.

Roboty ziemno-montazowe zwigzane z przejsciem projektowanej sieci wodociggiem przez teren dziatki Nr
265 obreb Zelazkow wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie w pismie P0O.ZPU.3.434.72.2022.AS. z dnia 20.07.2022r. Zgodnie z uzgodnieniem przejscie
przez ciek pn:” Bawdt” na dzialce Nr 265 wykonaC metodg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej na
gtebokosci min 1,50m pod dnem cieku (na catej szarosci dna), liczac od dna rzednej przepustu lub stabilnego
dna cieku do goérnej krawedzi rury ochronnej, wykonanie niezwiocznej naprawy skarp lub dna cieku —
w przypadku ich uszkodzenia oraz pozostawienia cieku w stanie uporzadkowanym. Miejsce skrzyzowania linii
z ciekiem nalezy oznaczy¢ trwatym znakiem powierzchniowym — stupki betonowe. PrzejScie poprzecze przez
ciek wodny wykonac rurg PE 160mm SDR 17 PN 10 przy zastosowaniu rury ostonowej PE 250 SDR 17 PN
10 o dtugosci L = 12,00m.

Roboty ziemno-montazowe w pasie dziatki 266.

Roboty ziemno-montazowe na terenie prywatnym — dziatka Nr 266 obreb Zelazkéw, na gruntach
oznaczonych jako leSne moga by¢ realizowane w formie liniowej w pasie gruntu o szerokosci do 2,0m bez
wycinki drzew, tj. przy $cianie lasu wzdtuz drogi publicznej, na ktérym nie znajdujq sie drzewa.

Uzbrojenie sieci i przytaczy wodociagowych

Zasuwy i hydranty

Dla zamykania przeptywu wody projektuje sie zasuwy kotnierzowe DN 150, DN 80 wraz z obudowg
teleskopowg i skrzynkg uliczng PEHD. Przed hydrantami zastosowano zasuwy Zeliwne kotnierzowe DN 80
PN 16. Teren wokét skrzynek nalezy umocni¢ betonem lub zabrukowa¢ o wymiarach 0,8 x 0,8 x 0,15m. Sie¢
wodociggowg, uzbroi¢ w hydranty p.poz. nadziemne DN 80 PN 16. W miejscu potaczenia projektowanej sieci
wodociggowej PE 160mm z istniejacym wodociagiem gminnym PVC 200mm w miejscowosci Zelazkow
wykona¢ komore zasuw. Komore wykona¢ z kregoéw betonowych z betonu C40/50 o $rednicy 1500mm
z wtazem typu ciezkiego klasy 400 o $rednicy 600mm. Wyposazenie komory stanowig miekkouszczelniajace
zasuwy kotnierzowe, krotkie, zel DN 200 i 150mm, potaczenia kotnierzowe do rur PVC DN 200/225,
potaczenia kotnierzowe do rur PE DN 150/160mm oraz przej$cia szczelne do rur DZ 225 i 160mm.

50



Zmiany kierunku rurociggow

Zabezpieczenia rurociggdw przed wyrwaniem wskutek parcia wody i uderzen hydraulicznych wykonaé
poprzez zabezpieczenie rurociggow folig oraz stabilizacje gruntu cementem.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac recznie 20% /w miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym/
pozostate zas mechanicznie. Szczegdtowe przeprowadzenie robét oraz zabezpieczenie wykopdw wykonac
zgodnie z normg branzowg PN-B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania®. Projektowang sie¢ wodociggowg uktada¢ w wykopach
waskoprzestrzennych oszalowanych. Po odbiorze technicznym przewodow oraz wykonaniu dokumentacii
geodezyjnej powykonawczej dokona¢ zasypki wykopow. Najpierw trzeba podsypac rure z bokéw zasypka
piaskowa, a nastepnie zageszczajac ostroznie grunt warstwami co 20 cm przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych, az do wysoko$ci 30 cm ponad lico rury. Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage aby w zasypce
piaskowej nie byto kamieni lub innych przedmiotéw, ktore mogtyby uszkodzic rury. Pozostatg cze$¢ wykopow
mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i cigzkich urzadzen mechanicznych zasypujac
warstwowo, co 15 cm przestrzegajac jego wiasciwego zageszczenia. Zasypke wykopdw nalezy zagesci¢
zgodnie z wymogami PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania®. Cato$¢
robot ziemnych z wyjatkiem przejs¢ poprzecznych wykonywac w otwartych wykopach. Miejsce prowadzenia
robot ziemnych zabezpieczy¢, oznakowac zgodnie projektem oznakowania robot (wykonanym przez
Wykonawce robdt) oraz oswietlic¢ w nocy zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Odwdz nadmiaru ziemi
przewiduje sie na odlegtos¢ 5,0 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Przed rozpoczeciem wywozu ziemi
nalezy uzyska¢ pozwolenie na zrzut ziemi. Uszkodzong nawierzchnie poboczy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego zgodnie z czescig kosztowa projektu.

ODBIOR ROBOT

Odbior techniczny wykonanych robot sieci wodociggowej nalezy wykonac przy udziale przedstawicieli
Zaktadu Komunalnego Zelazkow oraz Inspektora Nadzoru zgodnie z przepisami i normami zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Zeszytnr3 inr1 COBRTI Instal.

UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ o tym wszystkich uzytkownikéw urzadzen

podziemnych.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i mostkami.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy powiadomic projektanta.

Wykonang sie¢ wodociggowg nalezy pomierzy¢ geodezyjnie.

Zgodnie z Dz. U. nr 126 poz. 939 projektowana sie¢ wodociggowa nalezy do pierwszej kategorii

geotechniczne;j.

6. W przypadku prowadzenia prac ziemno-montazowych pod liniami energetycznymi, prace wykonywac pod
nadzorem stuzb ZE w Kaliszu. W rejonie skrzyzowan lub zblizen z napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi zabrania sie pracy sprzetem mechanicznym. Strefa zagrozenia stanowi¢ pas
15,0m liczac prostopadle od osi linii elektroenergetycznej w kazda ze stron.

7. W zakresie ochrony $rodowiska projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi zagrozenia dla otoczenia
| Srodowiska i nie podlega uzgodnieniu.

o
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Projektowana sie¢ wodociggowa jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w :

- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Wojta Gminy Zelazkéw;

- ustawie z dnia 24 kwietnia 2001r Prawo ochrony Srodowiska;

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody;

- w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 06 pazdziemika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowe;
zwierzat;

- art.1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa ( Dz. U. WE L 20/7).

Zgodnie z § 3 ust.2. w sprawie szczegoGtowego zakresu i i formy projektu budowlanego informujemy, ze
wymagania o ktorych mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane zostaty spetnione.

Zgodnie przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkéw dziko wystepujgcych i objetych
ochrong, obowigzuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.

Projektowana inwestycja nie narusza warunkéw decyzji Wojta Gminy Zelazkéw o ustaleniu lokalizagji
inwestycji celu publicznego.

Nie zmienia si¢ stanu wody w gruncie oraz kierunku odptywu znajdujacej sie na gruncie wody opadowe;.
Projektowana inwestycja nie powoduje zalewania i podsigkania sasiednich terenéw.

Na terenie inwestycji nie wystepuje wycinka drzew i krzewow.

W miejscu projektowane] sieci wodociggowe] przebiega istniejgca sie¢ wodociggowa, sieci n/n
i telekomunikacyjne. W zwigzku z powyzszych dokonano uzgodnien przebiegu trasy projektowanej sieci
wodociggowej z wiascicielami i zarzadcami tych sieci. Istniejace na terenie dziatek urzadzenia budowlane,
uktad komunikacyjny wraz z parametrami technicznymi drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz uksztattowanie terenu zieleni nie ulegng zmianie.
Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie bedzie w zaden sposob oddziatywac na tereny sasiednich
nieruchomosci. W szczegdlnoSci nie bedzie wytwarza¢ emisji substanciji, hatasu, ciepta, wibracji oraz pola
magnetycznego, ktore mogtoby przenikaC na tereny sasiednich nieruchomosci. Oddziatywanie w postaci
hatasu, wibracji wystepuje jedynie w fazie realizacji inwestycji w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktdrych zostat
zaprojektowany.

Planowane przedsigwziecie poprzez przyjete rozwigzania, a takze z uwagi na swoj charakter i lokalny zakres
nie wplynie negatywnie na $rodowisko gruntowo-wodne, na gospodarke odpadami, powietrze, przyrode oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Nie wniesie dodatkowych ucigzliwosci w zakresie hatasu i drgan, a
ewentualna ucigzliwo$¢ zwigzana z realizacjg inwestycji ograniczy sie jedynie do prowadzenia prac
budowlanych. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko, a ewentualna ucigzliwo$¢ zwigzana z realizacjg inwestycji ograniczy sie jedynie do prowadzenia
prac budowlanych. Roboty ziemno-montazowe na terenie prywatnym — dziatka Nr 266 obreb Zelazkéw, na
gruntach oznaczonych jako lesne mogg by¢ realizowane w formie liniowej w pasie gruntu o szerokosci do
2,0m bez wycinki drzew, {j. przy Scianie lasu wzdtuz drogi publicznej, na ktorym nie znajdujg sie drzewa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoéine kontroli
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zwierac:

* zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementéw, urzadzen:

a) jakosci materiatow, wyrobdw, elementdw okresla si¢ na podstawie
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 dokumentow zatgczonych do sprawy
* ogledzin zewnetrznych
b) sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci
» zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robot:
* kontroli poszczegdlnych rodzajéw robdt w oparciu 0 wymagania okreslone w warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Polskimi Normami i szczegotowych specyfikacii
technicznych
* badan wykonywanych robét ziemnych
* badan wykonywanych instalacji
 sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji
* prob i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
» sprawdzenia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
» pomiaréw sprawdzajacych wykonywanych instalacji
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci i robot dokonuje sie komisyjnie. Wyniki czynnosci kontrolnych
| sprawdzajgcych jakos¢ materiatow i robot zapisuje sie w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.
Do protokotow zatgcza si¢ odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki
pomiardw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje
sie do odbioru koricowego, a nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru koricowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonywania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci wydane przez producenta i uzyskac
akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Kontrola jakosci wykonania robét z:
» Dokumentacja Projektowg
» Specyfikacjg Techniczng
* Polskimi lub branzowymi normami
» Warunkami technicznymi wykonania i montazu
* Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow
* Poleceniami Inwestora

6.3.2. Wymagania ogélne badan

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione nalezy dang faze robo6t uznaC za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowa¢ nastepujace
badania: zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowg, wykopow otwartych, podtoza wzmocnionego, zasypu
przewoddw, materiatow, utoZenia przewodéw na podtozu, szczelno$ci przewodow:

» Sprawdzenia zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych robé6t badz

wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin i pomiardw.
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Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementow obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa
prac, a ponadto obejmujq sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

Badania zasypu przewodéw sprawdza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50cm.

Badania nasypu trwatego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-
12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza
z doktadno$cig do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza
| gleboko$¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatow uzytych do budowy sieci wodociggowej nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentacji
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewoddw, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaréw dtugosci
(z doktadnoscig do 10cm) i $Srednicy (z doktadno$ci do 1cm) badanie utozenia przewoddw na podiozu
w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewoddéw na poboczu
wzmocnionym powinno zapewniC oparcie rur na co najmniej % obwodu. Sprawdzenie wykonania
potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodéw na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka przewodu,
napetienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préb nalezy prowadzi¢
kontrole szczelnoSci ztaczy, scian przewoddéw. W przypadku ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od norm okreslonych w pkt. 5 specyfikacii,
powinny by¢ ponownie wykonane przez \Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktore stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub moga takie zagrozenia stworzy¢ przy
dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt. Na
pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na dalsze
roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci wodociggowej i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong
jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawowe jednostki obmiaru robot sg nastepujace:

rurociagi cisnieniowe wraz z ksztattkami - 1 mb

dla kazdego typu rury i $rednicy, diugo$¢ mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, od ogdinej dtugosci nalezy
wliczy¢ dtugosc¢ ksztattek, dtugo$¢ zwezek nalezy wliczy¢ do diugosci rurociggu o wiekszej Srednicy.
zasuwa, hydrant, skrzynka uliczna, obudowa - 1 szt.
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W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt.8.

Odbiory robét sktadajg sie z odbioru czesciowego dla robo6t zanikajgcych i odbioru koncowego po
zakoniczeniu budowy.

8.1. Odbiér czesciowy
Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
rob6t, dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480,
wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokoSC przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podioza gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe
wahania poziomow, stopien agresywnosci Srodowiska gruntowo — wodnego, uziarnienia warstw
wodono$nych, stan terenu okreSlony przed przystapieniem do rob6t przez podanie znakow
wysokosciowych reperow, uzbrojenie podziemne przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy, a takze
przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i armatury

» Dziennik Budowy

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* podtoza wzmocnionego, w tym jego grubo$ci usytuowania w planie rzednych i gtebokosci utozenia

» jakoSci wbudowania urzadzen i materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi utozenia
urzadzenia na podtozu wzmochionym

* dhugoscii Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia przewodow

» materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacijg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna,
uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami
okreSlonymi w pkt. 6.3.

Dlugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 50m. Wyniki z
przeprowadzonych badarn powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Obior koricowy
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
» protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych
* protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci
» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow i urzadzen
* instrukcje obstugi
* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng
* projekt powykonawczy

55



Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
* zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zasadami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstep od Dokumentaciji Projektowe;
* protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
* aktualno$¢ Dokumentacji Projektowe] czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
 prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania urzadzen i armatury
* protokoty badan szczelnosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa sg ceny jednostkowe z przedmiaru robot, wyliczone przez wykonawce przy skfadaniu oferty. Cena
jednostkowa obejmuje wszystkie czynno$ci, badania i wymagania okres$lone dla danej pozycji. Jest ona
ostateczna i wyklucza mozliwo$ci jakichkolwiek dodatkowych pfatno$ci.

Nalezy jasno okreslic co wchodzi w zakres kazdej ceny jednostkowej i kwoty ryczattowej (robocizna,
materiaty, sprzet, transport, itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy

PN-EN ISO 14688 -1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN 1997 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogolne

PN-B-06050:1999/Ap1:2012  Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtowne elementy sktadowe.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

| kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 12201-2+A1:2013-12  Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody

10.2. Normy branzowe
Wymagania techniczne
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.3. Akty prawne

Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 2351 — Prawo budowlane

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdine przepisy bezpieczenstwa i higiena pracy.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz.401 - Sprawa bezpieczenstwa i higiena przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

10.4. Inne dokumenty.

ISO 4435:2003 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

STI-01.05
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.06) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem rob6t odtworzeniowych nawierzchni drog w zakresie koniecznym do
wykonania wodociggu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.05.) bedzie stosowana jako dokument przetargowy
| kontraktowy w zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z budowg wodociggu w zakresie podanym w pkt. 1.3.
,Wymagan Ogolnych”

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robot odtworzeniowych
nawierzchni drog, ulic i chodnikébw w miejscach naruszonych podczas realizacji rob6t zwigzanych
z budowg kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacjq Projektowg zawierajacq opis techniczny
i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia uzyte w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami
| Specyfikacjg Techniczng STI-01.00 ,Wymagania Ogdlne" pkt. 1.4.0.

1.5. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace rob6t podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogdine" pkt. 1.5.0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakoS¢ robdt i ich zgodnoS¢ =z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
OgdIne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STI-01.00 ,Wymagania
Ogdlne" pkt. 2.

2.2. Materiaty do wykonania odtworzenia nawierzchni i ulic:
- kruszywo tamane podbudowy
- 2wir sortowany
- kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane
- asfalt drogowy wg. PN-EN 12591:2010

3. SPRZET.

Warunki ogdine dotyczace stosowanego sprzetu podano w STI-01.00 ,Wymagani Ogdlne" pkt. 3.

Stosowany sprzet bedzie zgodny z Dokumentacjg Projektowg, lub inny jezeli zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera. Roboty ziemne z odtworzeniami nawierzchni bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy
nastepujacych narzedzi i sprzetu;

- réwniarka samojezdna 74 kW,

- walec statyczny samojezdny,

- walec statyczny ogumiony,
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- walec wibracyjny samojezdny,

- zageszczarka wibracyjna

- wytwdrnia do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
- uktadarka do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych

4. TRANSPORT
OgdIne warunki dotyczace Srodkéw transportu podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogélne" pkt. 4. Zatadunek
| roztadunek materiatow Wykonawca bedzie wykonywat z zachowaniem $rodkéw ostroznoSci
zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow. Stosowane srodki transportu bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub inne, jezeli zostang zatwierdzone przez Inzyniera Do robdt zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni bedg stosowane nastepujace $rodki transportu:

- samochdd samowytadowczy 5 t,

- samochdd skrzyniowy 5 t,

- ciagnik kotowy 37 kW

- cysterna samochodowa

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoine dotyczace wykonania robét podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogolne" pkt. 5.
Zakresy robdt odtworzeniowych nawierzchni zawarte sg w opracowanej Dokumentaciji Projektowe;.

5.1. Przygotowanie podtoza

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta, oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza jest mozliwe wytacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
| zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni. Koryto mozna wykona¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony
w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni .podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty co
najmniej 0 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli pierwszy warunek nie jest spetniony
| wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢
podioze na gtebokoS¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gdémej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania wymaganych wartosSci wskaznika zageszczenia. Do
profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do
jego zageszczenia. Zageszczenie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan iewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
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5.2. Wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byla rdwna grubosci projektowanej/ Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie
z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpic po obiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej,
okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IlI). Materiat nadmiemie nawilgocony,
powinien zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartoSci, mieszanka powinna byC zwilzona okre$long iloScig wody
I rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyC. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12
powinien odpowiadaC przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy is=1,0. Podbudowa po
wykonaniu, a przed ufozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt naprawy
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.3. Wykonanie nawierzchni z asfaltu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukfadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjq
projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt. 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 1300 C,

- dla asfaltu D 70 1250 C,
- dla asfaltu D 100 120°C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢é posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowg. Sposob wykonywania ztgcz roboczych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. OgdIne zasady kontroli .Jakosci roboét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogdlne" pkt. 6. Kontrola jako$ci
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wykonywanych rob6t bedzie dokonywana przez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg
oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi.
Sprawdzenlu podlegac beda;
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

- szerokoSc¢ koryta i profilowanego podioza,

- rowno$c¢ koryta i profilowanego podtoza,

- wskaznik zageszczania koryta i wyprofilowanego podtoza,

- szeroko$¢ podbudowy,

- réwnos$¢ podbudowy,

- grubo$¢ warstwy podbudowy,

- no$nos¢ podbudowy,

- szeroko$¢ warstwy nawierzchni,

- rébwnos$¢ warstwy,

- zlgcza z istniejacg powierzchnia,

- krawedz obramowania warstwy,

- wyglad warstw,

- zageszczenie warstwy nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST1-01.00 ,Wymagania Ogdine" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego odtworzenia nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogoine" pkt. 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogolne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie koryta i podtoza zgodnie z STIi Dokumentacjg Projektowg,
- wykonanie podbudowy zgodnie z STIi Dokumentacjg Projektowa,
- wykonanie nawierzchni zgodnie z STI i Dokumentacjg Projektowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-EN ISO 14688-2 Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cz. 2
2. PN-EN 1097-6:2022-07  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwo$ci kruszyw. Cz. 6
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3. BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-EN 12591
PN-S-96012

No ok

o

PN-S-96013
PN-S-96014

©

10.PN-S-96023

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg
Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltdw drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu

cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.
Wymagania i badania dotyczace wtasciwosci techniczno-uzytkowych warstw
konstrukcji drogowych z ttucznia kamiennego.
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