Przekroj normalny C—C

Istniejgcy chodnik do remontu
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Pobocza z kruszywa naturainego Nawierzchnia asfaltowa (w—wa Scieralna) gr. 4cm
(twarde nieulepszone) Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzgca) gr. 4cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wyrdwnawcza)
Istniejgca nawierzchnia
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa $cieralna) gr. 4cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzqca) gr. 4cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzgca) gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20 cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm
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Pobocza z kruszywa naturalnego Nawierzchnia asfaltowa (w—wa $cieralna) gr. 4cm

(twarde nieulepszone) Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzgea) gr. 4cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wyrdwnawcza)
Istniejgca nawierzchnia

Kruszywo famane 0-31,5
lub destrukt granulowany

Nawierzchnia asfaltowa (w—wa $cieralna) gr. 4cm Nawierzchnia asfaltowa (w—wa Scieralna) gr. 4cm

Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzqca) gr. 4cm Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzgca) gr. 4cm

Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzqca) gr. 4cm Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 20 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 20 cm Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm
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