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budynek oficyny w Zelazkowie n TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa RAZEM

-

Rozbidérki

Nowa $ciana szczytowa - elewacja zachodnia

Dach, konstrukcja, pokrycie

Roboty murarskie

Strop nad parterem i pi etrem

Ocieplenie dachu i podsufitka

Podtoga na gruncie

Tynki wewn etrzne

I IENIIS NG IINTAY NI oo

Stolarka okienna

10 Stolarka drzwiowa

11 Schody drewniane wewn etrzne

12 Schody zewn etrzne w szczycie budynku

13 Roboty malarskie

14 Izolacja muréw fundamentowych

15 Elewacja

16 Roboty zewn etrzne

17 Instalacja centralnego ogrzewaniat acznie z przyt aczem

18 Instalacja wodoci agowa tacznie z przyt aczem

19 Instalacja kanalizacyjna t acznie z przyt aczem

20 Instalacja elektryczna, stabopr gdowa i monitoringu zewn etrznego i wewn etrzne-
go
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Stownie:
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budynek oficyny w Zelazkowie n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
Rewitalizacja budynku oficyny w  Zelazkowie - przedmiar robdt - maj 2023
1 Rozbidrki
1/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiéwki podwojnie |m?2 323,62
d.1/0508-02 z. |- nachylenie potfaci ponad 85 do 120 %
Sz.2.4.
9910-03
2|KNR 4-01 |Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - otacenie |m?2 323,62
d.1/0430-05 dachu o odstepie fat ponad 24 cm
3|KNR 4-01 |Rozebranie wiezby dachowej drewnianej - materiat |m2 323,62
d.1/0430-08 R |do ewentualnego ponownego wykorzystania
=1,50
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o |szt. 5,00
d.1/0354-03 powierzchni do 1 m2
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych |szt. 28,00
d.1/0354-04 drewnianych o powierzchni do 2 m2
6|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych |m?2 7,20
d.1/0354-05 0 powierzchni ponad 2 m2
7/KNR 4-01 |Rozebranie biegdéw wewnetrznych schodéw o kons- |m2 9,06
d.1/0431-02  |trukcji drewnianej
8/KNR 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych scian podtuznych m 140,00
d.1/0421-04 budynku krawedziakami o przekroju ponad 250 cm2
- na czas wykonywania prac rozbiorkowych
9|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z las- |m 26,90
d.1/0354-12 tryko
10/KNR 4-01 |Rozebranie podtog biatych - powierzchnia na pod- |m?2 382,80
d.1/0428-03 stawie zestawien w dokumentacji projektowej
11|KNR 4-01 |Rozebranie legaréw pod drewnianymi podtogami m 120,75
d.1/0428-04
12|/KNR 4-01 |Rozbiodrka posadzek i podiozy betonowych niezbro- m3 1,76
d.1/0212-01 jonych o grubosci do 15 cm - powierzchnia na pod-
stawie zestawien w dokumentacji projektowej
13|KNR 4-01 |Rozebranie elementoéw stropdw drewnianych - belek|m 365,20
d.1/0429-08 stropowych o przekroju ponad 300 cm2
14/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi ma- m3 82,03
d.1/0108-17 teriatdw z rozbiorki zrozbieranych konstrukcji na od-
0108-20 legtos¢ 3 km tgcznie z kosztami sktadowania na wy-
sypisku
Razem dziat: Rozbiorki
2 Nowa $ciana szczytowa - elewacja zachodnia
15|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wyso- |m?2 106,00
d.2/1610-01 kosci do 10 m tgcznie z kosztami czasu pracy rusz-
towania na czas wykonywania robét
16/KNR 4-01 |Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet naza- |m3 14,66
d.2/0349-01 prawie wapiennej
17|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wyko- |m3 12,80
d.2|0106-02 nywane przy istniejgcych fundamentach
18/KNR 4-01 |Rozebranie scian fundamentowych z kamieni na za- m3 5,95
d.2|0349-06 prawie cementowo-wapiennej
19/KNR 4-01 |Pogtebienie wykopu pod nowy fundament $ciany m3 5,58
d.2/0106-01  |szczytowej
20/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu |ms3 1,12
d.2|1101-01 C 8/10
21/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o sze- |m3 4,46
d.2/0202-03 rokosci do 1,3 m - reczne uktadanie betonu C 16/20
22|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0,13
d.2|0290-02 dynkow i budowli - prety zebrowane
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budynek oficyny w Zelazkowie n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
23|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamento-  |m?2 9,30
d.2|202 0618- |wych z papy zgrzewalnej
01
24/KNR 2-02 |Mury fundamentowe budynku gr 78cm z bloczkéw |m?2 5,58
d.2|KNR 2-02 |betonowych M 6 o wym na zaprawie cementowej M
0107-04 5
Krotnos¢ = 2
25|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe muréw fundamen- |m?2 9,30
d.2|202 0618- |towych z papy zgrzewalnej
01
26/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie | m2 11,16
d.2/0803-01 na $cianach - pod izolacje pionowa muréw funda-
mentowych
27/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne |m?2 11,16
d.2|0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - pierwsza warstwa
28/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 11,16
d.2|0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - druga warstwa
29/KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw piaskiem z przerzutem na od- |m3 12,80
d.2|0105-01 legtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-1l
30|KNR-W 2- [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet m2 23,45
d.2|02 0120-02 |petnych recznie wyrabianych o wym. 29x14x6,5cm
+ KNR-W |na zaprawie cementowo-wapiennej M 5 grubosci 2
2-02 0120- |1/2 cegty
01
31/KNR-W 2- |Gzymsy w poziomie stropu nad parterem z cegiet |m 8,99
d.2/02 0125-03 |petnych recznie wyrabianych o wym 29x14x6,5cm -
na podstawie wytycznych w dokumentacji projekto-
wej
32|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy |m 14,10
d.2|02 0132-05 |prefabrykowanych zelbetowych
33|KNR-W 2- [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet ce-|m?2 19,86
d.2|02 0120-03 |ramicznych petnych recznie wyrabianych o wym
29x14x6,5cm na zaprawie cementowo-wapiennej
M 5 grubosci 2 ceg.
34|/KNR-W 2- |Gzymsy wienczacy z cegly ceramicznej petnej recz- |m 8,99
d.2|02 0125-04 |nie wyrabianej o wym 29x14x6,5cm - na podstawie
wytycznych w dokumentacji projektowej
35/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi ma-|ms3 20,61
d.2|0108-17 teriatdw z rozbiorki zrozbieranych konstrukcji na od-
0108-20 legtos¢ 3 km tgcznie z kosztami sktadowania na wy-
sypisku
36/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na |m3 12,80
d.2/0108-06 odlegtosé 3 km grunt.kat. Il
0108-08
Razem dziat. Nowa $ciana szczytowa - elewacja zachodnia
3 Dach, konstrukcja, pokrycie
37|KNR 2-02 |Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 m3 drew. 1,72
d.3|0406-02 cm?2 z tarcicy nasyconej
38/KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekr6j poprze- |m3 1,89
d.3|0408-04 czny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
39|KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekr6j po- |m3 6,98
d.3|0408-06 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej
40/KNR 2-02 |Krokwie narozne, przekrdj poprzeczny drewna po- |m3 1,46
d.3/0408-08 nad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
41|KNR 2-02 |Podwaliny o diugosci ponad 2m, - przekréj poprze- |m3 drew. 1,15
d.3|0407-02 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
42/KNR 2-02 |Platwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny |m3 drew. 1,22
d.3|0406-06 drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
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budynek oficyny w Zelazkowie n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
43|KNR 2-02 |Slupy o dlugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drew-|\m3 drew. 0,41
d.3|0407-04 na ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
44/ KNR 2-02 |Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny |m3 drew. 0,89
d.3|0407-06 drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
45/KNR 2-02 |Miecze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3 1,09
d.3|0408-01 tarcicy nasyconej
46|KNR 2-02 |Jetka o wym 19x16cm z tarcicy nasycone; m3 1,37
d.3|0408-02
47/KNR 4-01 |Kontrlata z tarcicy iglastej nasyconej o wym m 292,60
d.3|0411-07 30x50mm
48/KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm z tar- |m?2 316,13
d.3|0410-03 cicy nasyconej
49/KNNR 2 Membrana wysokoparoprzepuszczalna przymoco- |m?2 316,13
d.3/0604-02 wana do konstrukcji drewnianej
50/KNR 2-02 |Pokrycie dachow dachowka karpiéwka ceramiczna |m?2 316,13
d.3|0504-04 w koronke
51|/KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykohczone - na pod- |szt 1,00
d.3|02 1016-07 |stawie wytycznych w dokumentacji projektowej
52/KNR 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet z rozbiérki w 50% |m3 10,83
d.3|0310-02 z. |oraz nowych cegiet ceramicznych recznie wykony-
sz. 2.5. wanych - na podstawie wytycznych w dokumentacji
9907-01  |projektowe;
53|/KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach ponad da- |szt. 3,00
d.3/0419-01 chem
54/KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien |szt. 15,00
d.3/0208-01 kominiarski
55|KNR K-05 |Lawa kominiarska - na podstawie wytycznych w do- |szt. 1,00
d.3|0208-02 kumentacji projektowej - kompletna
56/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapien-  |m2 22,84
d.3|0735-09 nych kat. lll na kominach ponad dachem spadzis-
tym
57|KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm z beto- |m?2 3,43
d.3/0219-05 nu C 16/20
58/KNR K-05 |Uszczelnienie komindw przy potaci dachu tasma de-/m 13,10
d.3/0205-03  |karska samoprzylepna
59|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg np f-my KEIM m?2 22,84
d.3|2611-02 przed malowaniem elewac;ji farbg zolowo-krzemia-
analogia nowymi na podstawie kolorystyki w dokumentaciji
projektowej
60/ KNNR 2 Dwukrotne malowanie farbami zolowo-krzemiano- |m?2 22,84
d.3|1405-02 wymi np f-my KEIM powierzchni zewnetrznych bez
gruntowania tgcznie - na podstawie kolorystyki w
dokumentacji projektowej
61/ KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy |m?2 15,55
d.3/0584-10 miedzianej przy dachu krytym dachdéwka - pas nad-
rynnowy
62|KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy |m 62,80
d.3|02 0521-02 |miedzianej
63 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy mie- |m 22,40
d.3/02 0528-02 |dzianej
Razem dziat: Dach, konstrukcja, pokrycie
4 Roboty murarskie
64/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na za- |m3 9,11
d.4/0349-01 prawie wapiennej
65/KNR 4-01 |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na za- |m?2 8,06
d.4/0348-02 prawie cementowo-wapiennej
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KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

mentacji projektowej

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
66 KNR 4-01 |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na za- |m?2 100,20
d.4/0348-01 prawie wapiennej -scianki wzmocnione konstrukcjg
drewniang
67|KNR 4-01 |Wymiana stupéw drewnianych w $cianach murowa- |m 82,50
d.4/0401-01 nych szachulcowych
68 KNR 4-01 |Wymiana podwaliny i belek drewnianych poziomych m 84,69
d.4/0401-04 w Scianach murowanych szachulcowych
69 KNR 4-01 |Wymiana wiericy drewnianych w $cianach murowa- m 28,23
d.4/0401-05 nych szachulcowych
70/KNR 4-01 |Uzupemhienie cegtami recznie wyrabianowymi o gru- |m?2 85,79
d.4/0305-02 z. |bosci 1/2 ceg. w konstrukcj drewnianej na zaprawie
sz. 2.5. cementowo-wapiennej - materiat z rozbiérki w 50%
9907-01
71/KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3 4,77
d.4/0304-01 mentowo-wapiennej cegtami recznie wyrabiang
72/KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet recznie wyrabia- m?2 11,22
d.4/0306-02 nych o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do o$ciezy okiennych
73|/KNR 4-01 |Przymurowanie scianek z cegiet recznie wyrabia- m2 11,22
d.4/0306-03 nych o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do osciezy
74 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce- |m3 1,70
d.4|0313-02 giet z wykuciem bruzd dla belek stalowych
75|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce- |m 49,80
d.4|0313-04 giel - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych o |
NP 180 mm
76/KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek sta- |m 49,80
d.4/0703-03  |lowych
77\/KNR 4-01 |Szpaldowanie belek stalowych ceglg o grub. 1/4 |m?2 5,96
d.4|0306-04 ceg. ha zaprawie cementowej
78/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad |m3 14,45
d.4/0329-03 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
79|KNR 4-01 |Uzupelnienie Scianek z cegiet recznie wyrabianych o/m?2 28,47
d.4/0303-02 grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
80|KNR 4-01 |Naprawienie scian murowanych cegta ceramiczng |szt. 38,00
d.4/0308-04 recznie wyrabiang powierzchni do 0.25 m2
81/KNR 4-01 |Naprawienie $cian murowanych cegtg ceramiczna |szt. 55,00
d.4/0308-05 recznie wyrabiang o powierzchni do 0.50 m2
82|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi ma-|ms3 37,84
d.4/0108-17 teriatdw z rozbiorki zrozbieranych konstrukcji na od-
0108-20 legtos¢ 3 km tgcznie z kosztami sktadowania na wy-
sypisku
Razem dziat: Roboty murarskie
5 Strop nad parterem i pi etrem
83|KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gieboko$¢ 1 ceg. w Scianach z gniazd. 88,00
d.5|0346-01 cegiel na zaprawie wapiennej dla belek drewnianych
84/KNR 4-01 |Poduszki ze zwirobetonu o przekroju do 0.045 m2 |m 26,40
d.5/0207-09 w podiozach, stropach i scianach z deskowaniem
85|TZKNBK V |Wykonanie belek stropowych z diuzyc wraz z ocio- |m 365,20
d.5|-062 saniem z 4 stron - przygotowanie
86| TZKNBK V |Wykonanie belek stropowych z dtuzyc wraz z ocio- |m 365,20
d.5/-063 saniem z 4 stron - montaz
87/KNR 4-01 |Obmurowanie koncéw drewnianych belek stropo-  |szt. 88,00
d.5|0317-06 wych ceglg ceramiczng recznie wyrabiang
88/KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawe- |m?2 325,16
d.5/0631-01 dziakéw np. srodkiem FireSmart Bio-P/Poz
89/KNR-W 2- |Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm tgcz- |m2 302,10
d.5|02 1121-02 |nie z listwami - na podstawie wytycznych w doku-
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Krotnos¢ = 2

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
90|KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z desek m?2 302,10
d.5/0816-01
91/KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2 302,10
d.5/1111-08
92|KNR 2-02 |lzolacja z folii paroprzepuszczalnej w stropach m?2 302,10
d.5/0616-01 drewnianych na sucho pozioma
analogia Krotnos¢ = 2
93|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mine- |m?2 302,10
d.5|0613-03 ralnej gr. 5 cm poziome z piyt uktadanych na sucho
- jedna warstwa
94/KNR 4-01 |Laty z tarcicy iglastej nasyconej o wym 30x50mm  |m 730,40
d.5|0411-07 mocowane wzdtuz belek drewnianych stropowych
95/KNR-W 2- |Podsufitka z listew drewnianych o szeroko$ci 45- m?2 234,78
d.5/02 20203- [80mm stropow drewnianych - na podstawie wytycz-
02 nych w dokumentacji projektowej
Razem dziat. Strop nad parterem i pi  etrem
6 Ocieplenie dachu i podsufitka
96|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mine-  |m?2 316,13
d.6/0613-03 ralnej gr. 10 cm poziome z piyt uktadanych na su-
cho - dwie warstwy
Krotno$¢ = 2
97|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowo - |m?2 316,13
d.6/2007-03 kartonowych pojedyncze z ksztattownikéw metalo-
wych na stropach
98/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej dacho- |m?2 316,13
d.6/0604-02 wej przymocowana do konstrukcji drewnianej
99/KNR 2-02 |Okfadziny z piyt gipsowo -kartonowych gr. 12,5mm |m2 316,13
d.6|2006-04 ognioodpornych na stropach na rusztach
100|KNR 2-02 |Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo - kartono- |m2 316,13
d.6/2006-08 wych gr. 12,5mm ogniochronnych na rusztach na
stropach
101|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recz- |m2 34,12
d.6/0803-03 nie na kominach poddasza uzytkowego
Razem dziat: Ocieplenie dachu i podsufitka
7 Podtoga na gruncie
102|KNR 4-01 |Usuniecie zanieczyszczonej ziemi z budynku z od- |m3 63,65
d.7|0106-01 rzuceniem na odlegtosé do 3 m
103|KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 63,65
d.7/0106-04
104|KNR 4-01 |Wywo0z ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3 63,65
d.7/0108-02 tos¢ 4 km grunt.kat. Il
0108-04
105/KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzchni scian fundamentowych |m2 69,43
d.7/0619-03 wewnatrz budynku szczotkami stalowymi - powierz-
chna z cegly
106|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierz- |m2 69,43
d.7|0621-01 chni metoda smarowania srodkiem grzybobdczym
107/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie /m2 69,43
d.7|0714-01 na podiozu z cegly i pustakéw na $cianach muréw
piwnic - od wewnatrz
108|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 69,43
d.7|0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - pierwsza warstwa
109/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 69,43
d.7|0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - druga warstwa
110|KNR 2-02 |Podkiady z piasku na podiozu gruntowym m3 38,19
d.7/1101-07
111/KNR 2-02 |Folia izolacyjnej wodoodporna gr. min 0,5 mmna |m2 127,30
d.7|0616-01 sucho pozioma - dwie warstwy
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112|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - beton |m3 19,10
d.7|1101-01 C 8/10
113]NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej |/m2 127,30
d.7|202 0618- |w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
03
114|KNR 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 10cm EOS |m2 127,30
d.7|0609-03 100-038 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
- jedna warstwa
115/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m2 127,30
d.7/1102-01 mentowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
116|KNR 2-02 |Dodatek za zmiane grubosci o 10 mm warstwy wy- |m2 127,30
d.7/1102-03 réwnawczej - tgczne pogrubienie o 4cm
Krotno$¢ = 4
117/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa warstwy wyréw- |m2 127,30
d.7/1106-07  |nawczej
118|KNR 2-02 |Folia izolacyjnej wodoodporna gr. min 0,5 mmna |m2 127,30
d.7|0616-01 sucho pozioma
119|TZKNBK  |Posadzki z klinkieru na rab na podkladzie z zapra- |m2 128,50
d.7|X1 0101-04 |wy cem.-wap. - ha podstawie wtrycznych w doku-
mentacji projektowej
120|TZKNBK  |Cokolik z ksztattek klinkierowych m 149,06
d.7/X10110-23
Razem dziat: Podloga na gruncie
8 Tynki wewn etrzne
121|KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostepnych o|m?2 741,14
d.8/0619-03 powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczo-
tek stalowych
122|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierz- |m2 741,14
d.8/0621-05 chni ponad 5 m2 metodg smarowania
123/kalkulacja |Wykonanie tynkéw wewnetrznych na $cianach z m2 759,62
d.8|wiasna materiatow f-my KEIM tgcznie z zagruntowaniem
podtoza
Razem dziat Tynki wewn etrzne
9 Stolarka okienna
124|KNR-W 2- |Okna skrzynkowe 0,80*0,90m fabrycznie wykonczo-|m?2 0,72
d.9|02 1008-05 |ne na podstawie zestawienia, podziatu okna, szkle-
nia w zestawieniu dokumentacji projektowej
125|KNR-W 2- |Okna skrzynkowe 0,76x1,43m fabrycznie wykon- m2 1,09
d.9|02 1008-05 |czone na podstawie zestawienia, podziatlu okna,
szklenia w zestawieniu dokumentacji projektowej
126|KNR-W 2- |Okna skrzynkowe o wym. 1,00x1,43 m fabrycznie |m2 2,86
d.9/02 1008-06 |wykonczone na podstawie zestawienia, podziatu
okna, kolorystyki, szklenia w zestawieniu dokumen-
tacji projektowej
127/ KNR-W 2- |Okna skrzynkowe o wym. 1,20x1,43 m fabrycznie |m2 10,30
d.9|02 1008-06 |wykonczone na podstawie zestawienia, podziatu
okna, kolorystyki, szklenia w zestawieniu dokumen-
tacji projektowej
128|KNR-W 2- |Okna skrzynkowe o wym. 1,15x1,43 m fabrycznie |m2 16,45
d.9/02 1008-06 |wykonczone na podstawie zestawienia, podziatu
okna, kolorystyki, szklenia w zestawieniu dokumen-
tacji projektowej
129/ KNR-W 2- |Okna skrzynkowe o wym. 1,46x1,43 m fabrycznie |m2 1,64
d.9|02 1008-07 |wykonczone na podstawie zestawienia, podziatu
okna, kolorystyki, szklenia w zestawieniu dokumen-
tacji projektowej
130|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych o dlugosci |szt. 1,00
d.9|0321-01 0,96 m fabrycznie wykonczonych na podstawie wy-
tycznych w dokumentacji projektowej
131/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych o dlugosci |szt. 1,00
d.9|0321-01 1,00 m fabrycznie wykonczonych na podstawie wy-
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132|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych o dlugosci |szt. 2,00
d.9|0321-01 1,20 m fabrycznie wykonczonych na podstawie wy-
tycznych w dokumentacji projektowej
133/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych o dlugosci |szt. 10,00
d.9|0321-01 1,35 m fabrycznie wykonczonych na podstawie wy-
tycznych w dokumentacji projektowej
134|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych fabrycznie |szt. 6,00
d.9/0321-01 wykonczonych o dlugosci 1,40 m na podstawie wy-
tycznych w dokumentaciji projektowej
135/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych fabrycznie |szt. 1,00
d.9/0321-01 wykonczonych o dlugo$ci 1,65 m na podstawie wy-
tycznych w dokumentacji projektowej
Razem dziat: Stolarka okienna
10 Stolarka drzwiowa
136|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe jednoskrzydiowe o m?2 1,60
d.10/02 1027-02 |wym skrzydla 0,80x2,00 m z oscieznicg drewniang
fabrycznie wykonczone - na podstawie zestawienia,
kolorystyki, oku¢ w dokumentaciji projektowej - kom-
pletne
137|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe jednoskrzydiowe o m2 12,60
d.10/02 1027-02 |wym skrzydla 0,90x2,00 m z o$cieznicg drewniang
fabrycznie wykonczone - na podstawie zestawienia,
kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej - kom-
pletne
138|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe dwuskrzydiowe o wym |m2 1,80
d.10/02 1027-02 |1,00x1,80 m z oscieznica drewniang fabrycznie wy-
konczone - na podstawie zestawienia, kolorystyki,
oku¢ w dokumentacji projektowej - kompletne
139|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe jednoskrzydiowe o m2 1,80
d.10/02 1027-02 |wym skrzydla 0,90x2,00 m z o$cieznicg drewniang
fabrycznie wykonczone - na podstawie zestawienia,
kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej - kom-
pletne
140|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe dwuskrzydiowe o wym |m2 2,34
d.10/02 1027-02 |1,17x2,00 m z oscieznica drewniang fabrycznie wy-
konczone - na podstawie zestawienia, kolorystyki,
oku¢ w dokumentacji projektowej - kompletne
141 KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe dwuskrzydiowe o wym |m2 2,46
d.10/02 1027-02 |1,23x2,00 m z oscieznicg drewniang fabrycznie wy-
konczone - na podstawie zestawienia, kolorystyki,
okué w dokumentacji projektowej - kompletne
Razem dziat: Stolarka drzwiowa
11 Schody drewniane wewn etrzne
142|KNR-W 2- |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe zabie- |stopn. 31,00
d.11/02 1034-04 |gowe z podstopnicami o stopniach nasadzanych
dtugosci 0.9 m - na podstawie szczegodtowych ry-
sunkéw w dokumentaciji projektowej
143|KNR-W 2- |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilo- |m 9,50
d.11/02 1035-02 |wane 45x70 z drewna liSciastego
144|KNR-W 2- |Pochwyt drewniany na wspornikach stalowych - na |m 10,50
d.11/02 1214-03 |podstawie szczegotowego rysunku w dokumentacji
projektowej
Razem dziat: Schody drewniane wewn etrzne
12 Schody zewn etrzne w szczycie budynku
145|KNR-W 2- |Schody drewniane policzkowe z podstopnicami o |stopn. 15,00
d.12|02 1034-06 |stopniach nasadzanych diugosci 1.1 m - na podsta-
wie dokumentacji projektowej - kompletne
146|KNR-W 2- |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilo- |m 4,50
d.12|02 1035-02 |wane 45x70 z drewna lisciastego
147/KNR-W 2- |Pochwyt drewniany na wspornikach stalowych - na |m 5,00
d.12|02 1214-03 |podstawie szczegotowego rysunku w dokumentacji
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148 Drewniana konstrukcja podestu przy schodach ze- m?2 3,75
d.12|cena wnetrznych w szczycie budynku tacznie z zadasze-
wskazni- |niem - na podstawie wytycznych w dokumentaciji
kowa projektowej - kompletna
Razem dziat: Schody zewn etrzne w szczycie budynku
13 Roboty malarskie
149|NNRNKB |Gruntowanie poditozy przed wykonaniem gladzi m2 741,14
d.13/202 1134- |szpachlowych preparatami KEIM - powierzchnie
02 pionowe
150|KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe na Scianach i stropie |m2 741,14
d.13/0815-04
151|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zolowo-krzemiano- |m2 741,14
d.13|1505-03 wymi powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem
- ha podstawie wytycznych w dokumentaciji projekto-
wej
Razem dziat. Roboty malarskie
14 Izolacja muréw fundamentowych
152|KNNR-W 3 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.|m3 71,76
d.14|/0103-02 5 migteb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. lll z za-
sypaniem piaskiem i odeskowaniem wykopu wyko-
nywane zewnatrz remontowanego budynku
153/KNR 4-01 |Oczyszczenie muréw fundamentowych przy uzyciu |m2 55,80
d.14/0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia ponad 2 m2
analogia
154|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na Scianach ptas- |m2 55,80
d.14|0901-01 kich i powierzchniach poziomych wykonywane recz-
nie z gotowej zaprawy KEIM - na podstawie wytycz-
nych w dokumentacji projektowej
155/KNR 4-01 |Dodatkowe nakiady na pogrubienie o 10 mm tynkéw| m?2 55,80
d.14/0734-04 zewnetrznych cementowych na $cianach ptaskich (
ponad 5 m2 w 1 miejscu ) - wyréwnanie nieréwnosci
$cian - taczne pogrubienie 0 2 cm
Krotnos¢ = 2
156|KNR 2-02 |Gruntowanie podioza z powtok bitumicznych piono- |m2 55,80
d.14|0603-09 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
- pierwsza warstwa
157/NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrze- |m2 55,90
d.14|202 0618- |walnej
03
158|KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo-niklowejw |m2 1,80
d.14/0101-03 Scianach zewnetrznych i wewnetrznych o gr. 40-50
cm z cegiet budowlanych petnych - np f-my HW
IZOLAN
159/KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo niklowejw |m2 4,32
d.14/0101-04 Scianach zewnetrznych i wewnetrznych o gr. 50-60
cm z cegiet budowlanych petnych - np f-my HW
IZOLAN
160|KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo-niklowejw |m2 29,26
d.14/0101-05 Scianach zewnetrznych i wewnetrznych o gr. 60-70
cm z cegiet budowlanych petnych - np f-my HW
IZOLAN
161 KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo-niklowej w |m2 29,21
d.14/0101-07 Scianach zewnetrznych i wewnetrznych o gr. 80-100
cm z cegiet budowlanych petnych - np f-my HW
IZOLAN
162|KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa C 8/10 z oporem m3 5,63
d.14/0402-04
163|KNR 2-31 |Obrzeza kamienne granitowe o wymiarach 30x8 cm |m 63,80
d.14/0407-05 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
164|KNR 2-02 |lzolacje z geowtdkniny na sucho pozioma - jedna m?2 59,80
d.14/0616-01 warstwa - opaska przy budynku
165/KNR 2-01 |Opaska filtracyjna ze grysu kamiennego na goto- m3 8,97
d.14/0610-07 wym podtozu

-10 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018




budynek oficyny w Zelazkowie n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
166|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na |m3 71,76
d.14/0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
Razem dziat: 1zolacja muréw fundamentowych
15 Elewacja
167/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wyso- |m2 379,20
d.15/1610-01 kosci do 10 m tgcznie z kosztami pracy rusztowania
za czas wykonywania robo6t elewacyjnych i siatkami
ochronnymi
168/KNR 4-01 |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy m?2 337,64
d.15|0701-05 cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
169|KNR 4-01 |Wykucie bruzdy poziomej o wym. 1x1/2 ceg. w $cia- |m 50,80
d.15/0335-06 nach z cegietl na zaprawie wapiennej - dla gzymsu
miedzypietrowego
170|/KNR 2-02 |Gzyms z cegiet ceramicznych petnych m 78,75
d.15/0119-02
171|wycena Wykonanie tynkéw zewnetrznych na $cianach z go- |m2 337,64
d.15\witasna towej zapraw renowacyjnych KEIM z oczyszcze-
niem i zagruntowaniem podtoza
172|TZKNBK  |Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych |m 78,75
d.15\vIll 03-113 |gtadzonych o szer.do 25 cm z gotowej zaprawy KE-
IM na podstawie szczeg6towych rysunkéw w doku-
mentacji projektowej
173|TZKNBK | Tynki zewnetrzny profili ciagnionych szlachetnych  |m 61,00
d.15|VvIll 03-114 |gtadzonych o szer.do 30 cm z gotowej zaprawy KE-
IM na podstawie szczegotowych rysunkéw w doku-
mentacji projektowej
174|KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm |m2 7,52
d.15/02 0516-02 |- z blachy miedzianej
175|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zolowo-krzemiano- |m2 337,64
d.15/1505-03 wymi powierzchni zewnetrznych - z gruntowaniem
- ha podstawie wytycznych w dokumentaciji projekto-
wej
176|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi ma-|\m3 10,13
d.15|0108-17 teriatdw z rozbiorki zrozbieranych konstrukcji na od-
0108-20 legtos¢ 3 km tgcznie z kosztami sktadowania na wy-
sypisku
Razem dziat. Elewacja
16 Roboty zewn etrzne
177/KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szero- m3 4,13
d.16/0102-02 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. Il
178/KNR 2-02 |Podesty betonowe zewnetrzne na gotowym podio- |m3 4,13
d.16|0218-01 zu - reczne ukladanie betonu C 16/20
179/KNR 4-01 |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na |m3 4,13
d.16/0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. 111
180|TZKNBK  |Podesty z klinkieru na rab na podktadzie z zaprawy | m2 8,25
d.16/X1 0101-04 |cem.-wap. - na podstawie wtrycznych w dokumenta-
cji projektowej
Razem dziat. Roboty zewn etrzne
17 Instalacja centralnego ogrzewaniat acznie z przyt aczem
181 Instalacja centralnego ogrzewania w istniejgce;j m2 273,40
d.17|cena czesci budynku i przytacze do budynku
wska zni-
kowa

Razem dziat: Instalacja centralnego ogrzewania t

acznie z przyt gczem

18]

Instalacja wodoci agowa tacznie z przyt aczem
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182 Instalacja wodociggowa wraz z przytaczem oraz bia- m2 13,00
d.18|cena tym montazem urzadzen
wska zni-
kowa
Razem dziat: Instalacja wodoci agowa tacznie z przyt aczem
19 Instalacja kanalizacyjna t acznie z przyt aczem
183 Instalacja kanalizacyjna wraz z przylaczem oraz m2 13,00
d.19|cena montazem urzadzen urzadzen
wska zni-
kowa
Razem dziat: Instalacja kanalizacyjna t acznie z przyt gczem
20 Instalacja elektryczna, stabopr adowa i monitoringu zewn etrznego i wewn etrzne
184 Instalacja elektryczna i staboprgdowa w budynku  |m?2 273,40
d.20|cena tacznie z oprawami o$wietleniowymi oraz monitorin-
wskazni- |gu zewnetrznego i wewnetrznego
kowa

Razem dziat: Instalacja elektryczna, stabopr

adowa i monitoringu zewn etrznego i wewn etrznego

Ogotem warto $§€ kosztorysowa robot

Stownie:

-12 -
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1 Rozbidrki
1 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiéwki podwéjnie - nachylenie potaci | m2
d.1/0508-02 z. |ponad 85 do 120 %
Sz. 2.4.
9910-03
dach budynku
(21,51+15,82)*0,5*6,80*2 m?2 253,84
9,60* 6,80*0,5*2 m?2 65,28
zadaszenie nad wejsciem w szczycie
3,00%1,50 m?2 4,50
RAZEM 323,62
2|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie |m2
d.1/0430-05 tat ponad 24 cm
obmiar jak wyzej
323,62 m?2 323,62
RAZEM 323,62
3/KNR 4-01 |Rozebranie wiezby dachowej drewnianej - materiat do ewentualnego |m?2
d.1/0430-08 R |ponownego wykorzystania
=1,50
obmiar jak wyzej
323,62 m?2 323,62
RAZEM 323,62
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o powierzchnido 1 |szt.
d.1/0354-03 m2
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych drewnianych o po- |szt.
d.1/0354-04 wierzchni do 2 m2
zewnetrzne
16+2 szt. 18,00
wewnetrzne
10 szt. 10,00
RAZEM 28,00
6|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni po- |m2
d.1/0354-05 nad 2 m2
1,17%2,00 m?2 2,34
1,17%2,05 m?2 2,40
1,20*2,05 m?2 2,46
RAZEM 7,20
7/KNR 4-01 |Rozebranie biegéw wewnetrznych schodéw o konstrukcji drewnianej  |m2
d.1/0431-02
5,20*1,05<bieg na pietro> m?2 5,46
3,00*1,20<podest drewniany w szczycie budynku> m?2 3,60
RAZEM 9,06
8/KNR 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych $cian podtuznych budynku krawedzia- |m
d.1/0421-04 kami o przekroju ponad 250 cm2 - na czas wykonywania prac rozbioér-
kowych
5,00*14*2 m 140,00
RAZEM 140,00
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9/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
przyziemie
1,50*7 m 10,50
pietro
1,50*10 m 15,00
0,70*2 m 1,40
RAZEM 26,90
10/KNR 4-01 |Rozebranie podtdg biatych - powierzchnia na podstawie zestawien w  |m?2
d.1/0428-03 dokumentaciji projektowej
strych
155,80 m?2 155,80
pietro
130,40 m?2 130,40
przyziemie
34,00+14,10+9,20+14,10+13,20+10,20+1,80 m?2 96,60
RAZEM 382,80
11/KNR 4-01 |Rozebranie legaréw pod drewnianymi podtogami m
d.1/0428-04
przyziemie
(34,00+14,10+9,20+14,10+13,20+10,20+1,80)/0,80 m 120,75
RAZEM 120,75
12/KNR 4-01 |Rozbiérka posadzek i podtozy betonowych niezbrojonych o grubosci do /m3
d.1/0212-01 15 cm - powierzchnia na podstawie zestawieh w dokumentacji projekto-
wej
(9,20+2,50)*0,15 m3 1,76
RAZEM 1,76
13|/KNR 4-01 |Rozebranie elementdéw stropdéw drewnianych - belek stropowych o m
d.1/0429-08 przekroju ponad 300 cm2
strop nad pietrem
8,60*22 m 189,20
strop nad przyziemiem
8,00%22 m 176,00
RAZEM 365,20
14/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiatow z rozbiorki |ms3
d.1/0108-17 zrozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ 3 km tacznie z kosztami skia-
0108-20 dowania na wysypisku
obmiar jak pozycje
1 323,62*0,02 m3 6,47
2 323,62*0,01 m3 3,24
3 323,62*0,05 m3 16,18
4 0,20*5 m3 1,00
5 0,20*28 m3 5,60
6 7,20%0,05 m3 0,36
7 9,06*0,15 m3 1,36
9 26,90*0,30*0,04 m3 0,32
10 382,80*0,04 m3 15,31
11 120,75*0,01 m3 1,21
12 1,76 m3 1,76
13 365,20*0,08 m3 29,22
RAZEM 82,03
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2 Nowa $ciana szczytowa - elewacja zachodnia
15/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m tgcz- |m?2
d.2|1610-01 nie z kosztami czasu pracy rusztowania na czas wykonywania robét
10,60*10,00 m?2 106,00
RAZEM 106,00
16/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.2|0349-01
szczyt budynku
pietro
8,99*2,56*0,55-1,52*1,43*0,55 m3 11,46
przyziemie
8,99*0,63-1,45*1,43*0,63-0,97*1,90*0,63 m3 3,20
RAZEM 14,66
17/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane przy istnie- |m3
d.2|0106-02 jacych fundamentach
10,00*0,80*0,80*2 m3 12,80
RAZEM 12,80
18/KNR 4-01 |Rozebranie $cian fundamentowych z kamieni na zaprawie cementowo- |ms3
d.2|0349-06 wapiennej
9,30*0,80*0,80 m3 5,95
RAZEM 5,95
19/KNR 4-01 |Pogtebienie wykopu pod nowy fundament $ciany szczytowej m3
d.2|0106-01
9,30*1,20*0,50 m3 5,58
RAZEM 5,58
20|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C 8/10 m3
d.2|1101-01
9,30*1,20*0,10 m3 1,12
RAZEM 1,12
21/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szeroko$ci do 1,3 m - m3
d.2|0202-03 reczne ukfadanie betonu C 16/20
9,30*1,20*0,40 m3 4,46
RAZEM 4,46
22/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - pre- |t
d.2|0290-02 ty zebrowane
tawa fundamentowa
9,30*0,014 t 0,13
RAZEM 0,13
23|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewal- |m?2
d.2|202 0618- |nej
01
9,30*1,00 m?2 9,30
RAZEM 9,30
24/KNR 2-02 |Mury fundamentowe budynku gr 78cm z bloczkéw betonowych M 60 |m2
d.2|KNR 2-02 |wym na zaprawie cementowej M 5
0107-04 Krotnos¢ = 2
9,30*0,60 m?2 5,58
RAZEM 5,58
25|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe muréw fundamentowych z papy zgrze- |m?2
d.2|202 0618- |walnej
01
9,30*1,00 m?2 9,30
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RAZEM 9,30
26|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach - pod |m2
d.2|0803-01 izolacje pionowg muréw fundamentowych
9,30*0,60*2 m?2 11,16
RAZEM 11,16
27|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.2|0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar jaj wyzej
11,16 m?2 11,16
RAZEM 11,16
28|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.2|0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
obmiar jak wyzej
11,16 m?2 11,16
RAZEM 11,16
29|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i ubi- |m3
d.2|0105-01 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
10,00*0,80*0,80*2 m3 12,80
] RAZEM 12,80
30/KNR-W 2- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych recznie wyra- |m?2
d.2|02 0120-02 |bianych o wym. 29x14x6,5cm na zaprawie cementowo-wapiennej M 5
+ KNR-W |grubosci 2 1/2 cegly
2-02 0120-
01
Szczyt muru przyziemia
8,99%3,00-1,01*2,05-1,00%1,45 m?2 23,45
RAZEM 23,45
31/KNR-W 2- |Gzymsy w poziomie stropu nad parterem z cegiet petnych recznie wyra-\m
d.2|02 0125-03 |bianych o wym 29x14x6,5cm - na podstawie wytycznych w dokumenta-
cji projektowej
8,99 m 8,99
RAZEM 8,99
32|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.2|02 0132-05 |zelbetowych
1,20*4*2<przyziemie> m 9,60
1,50*3<pietro> m 4,50
] RAZEM 14,10
33|/KNR-W 2- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet ceramicznych petnych |m?2
d.2|02 0120-03 |recznie wyrabianych o wym 29x14x6,5cm na zaprawie cementowo-
wapiennej M 5 grubosci 2 ceg.
Szczyt muru przyziemia
8,99%2,40-1,20%1,43 m?2 19,86
RAZEM 19,86
34/KNR-W 2- |Gzymsy wienczacy z cegly ceramicznej peinej recznie wyrabianej o m
d.2|02 0125-04 |wym 29x14x6,5cm - na podstawie wytycznych w dokumentacji projek-
towej
8,99 m 8,99
RAZEM 8,99
35/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw z rozbiérki |m3
d.2|0108-17 zrozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ 3 km tacznie z kosztami skia-
0108-20 dowania na wysypisku
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obmiar jak pozycje
16 14,66 m3 14,66
18 5,95 m3 5,95
RAZEM 20,61
36/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 3 km m3
d.2|0108-06 grunt.kat. Ill
0108-08
obmiar jak pozycje
17 12,80 m3 12,80
RAZEM 12,80
3 Dach, konstrukcja, pokrycie
37|KNR 2-02 |Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- m3
d.3|0406-02 nej drew.
(20,90*2+8,99*2)*0,18*0,16 m3 1,72
drew.
RAZEM 1,72
38/KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekr6j poprzeczny drewna ponad |m3
d.3|0408-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej
szczyty
2,20%0,18*0,19*2*2 m3 0,30
4,20*0,18*0,19*2*2 m3 0,57
6,30*0,18*0,19*2 m3 0,43
elewacje podiuzne
4,30*0,18*0,19*2*2 m3 0,59
RAZEM 1,89
39/KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna po- |m3
d.3|0408-06 nad 180 cm2 z tarcicy hasyconej
6,80*0,18*0,19*15*2 m3 6,98
RAZEM 6,98
40|KNR 2-02 |Krokwie narozne, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.3|0408-08 nasycone;j
8,30*0,21*0,21*2*2 m3 1,46
RAZEM 1,46
41/ KNR 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny drewna ponad |'m3
d.3|0407-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
20,00*0,18*0,16*2 m3 1,15
drew.
RAZEM 1,15
42/KNR 2-02 |Platwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |'m3
d.3|0406-06 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
20,00*0,19*0,16*2 m3 1,22
drew.
RAZEM 1,22
43/KNR 2-02 |Stupy o dlugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 'm3
d.3|0407-04 Z tarcicy nasyconej drew.
2,00*0,16*0,16*8 m3 0,41
drew.
RAZEM 0,41
44/ KNR 2-02 |Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |'m3
d.3|0407-06 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
2,20*0,21*0,16*6*2 m3 0,89
drew.
RAZEM 0,89
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45/KNR 2-02 |Miecze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3|0408-01
1,50*0,16*0,19*2*12 m3 1,09
RAZEM 1,09
46/KNR 2-02 |Jetka 0 wym 19x16cm z tarcicy nasyconej m3
d.3/0408-02
3,00*0,19*0,16*15 m3 1,37
RAZEM 1,37
47\/KNR 4-01 |Kontriata z tarcicy iglastej nasyconej o wym 30x50mm m
d.3|0411-07
2,20*4+4,20*4+6,30*2+4,30*4+6,80*30+8,30*4 m 292,60
RAZEM 292,60
48/KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm z tarcicy nasyconej m?2
d.3/0410-03
8,99*6,80*0,5*2 m2 61,13
(21,50+16,00)*0,5*6,80*2 m2 255,00
RAZEM 316,13
49/KNNR 2 Membrana wysokoparoprzepuszczalna przymocowana do konstrukcji  |m2
d.3|0604-02 drewnianej
obmiar jak wyzej
316,13 m2 316,13
RAZEM 316,13
50/KNR 2-02 |Pokrycie dachow dachéwka karpiéwka ceramiczna w koronke m?2
d.3/0504-04
obmiar jak wyzej
316,13 m2 316,13
RAZEM 316,13
51/KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - na podstawie wytycznych w |szt
d.3|02 1016-07 |dokumentacji projektowej
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
52/KNR 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet z rozbiérki w 50% oraz nowych cegiet|m3
d.3|0310-02 z. |ceramicznych recznie wykonywanych - na podstawie wytycznych w do-
sz. 2.5. kumentacji projektowej
9907-01
1,27*0,77*5,00 m3 4,89
0,88*0,87*5,00 m3 3,83
0,65*0,65*5,00 m3 2,11
RAZEM 10,83
53/KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach ponad dachem szt.
d.3|0419-01
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
54/KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.3/0208-01
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
55/KNR K-05 |Lawa kominiarska - na podstawie wytycznych w dokumentacji projekto- |szt.
d.3|0208-02 wej - kompletna
1 Szt. 1,00
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RAZEM 1,00
56/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11l na komi- |m?2
d.3|0735-09 nach ponad dachem spadzistym
(1,24+0,77)*2*2,00 m2 8,04
(0,88+0,87)*2*2,00 m2 7,00
(0,65+0,65)*2*3,00 m2 7,80
RAZEM 22,84
57/KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o sredniej grubosci 7 cm z betonu C 16/20 m?2
d.3/0219-05
1,50*1,00 m2 1,50
1,10*1,10 m2 1,21
0,85*0,85 m2 0,72
RAZEM 3,43
58/KNR K-05 |Uszczelnienie komindw przy pofaci dachu tasmg dekarskg samoprzy- |m
d.3|0205-03 lepna
(1,90+0,80)*2 m 5,40
(1,30+0,90)*2 m 4,40
(1,00+0,65)*2 m 3,30
RAZEM 13,10
59/KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg np f-my KEIM przed malowaniem |m?2
d.3|2611-02 elewacji farbg zolowo-krzemianowymi na podstawie kolorystyki w doku-
analogia mentacji projektowej
(1,24+0,77)*2*2,00 m2 8,04
(0,88+0,87)*2*2,00 m2 7,00
(0,65+0,65)*2*3,00 m2 7,80
RAZEM 22,84
60|KNNR 2 Dwukrotne malowanie farbami zolowo-krzemianowymi np f-my KEIM |m2
d.3|1405-02 powierzchni zewnetrznych bez gruntowania tacznie - na podstawie ko-
lorystyki w dokumentaciji projektowej
obmiar jak wyzej
22,84 m2 22,84
RAZEM 22,84
61|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej przy da- |m2
d.3|0584-10 chu krytym dachdéwka - pas nadrynnowy
(21,50+9,60)*2*0,25 m2 15,55
RAZEM 15,55
62|KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy miedzianej m
d.3|02 0521-02
(21,80+9,60)*2 m 62,80
RAZEM 62,80
63|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy miedzianej m
d.3|02 0528-02
5,60*4 m 22,40
RAZEM 22,40
4 Roboty murarskie
64/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie wapienne; m3
d.4/0349-01
przyziemie
3,47*2,90*0,36-0,77*2,00*0,36 m3 3,07
3,47*2,90*0,23 m3 2,31
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3,65*2,50*0,25-0,70*2,05*0,25 m3 1,92
3,53*2,50*0,25-0,84*1,90*0,25 m3 1,81

RAZEM 9,11
65|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.4|0348-02 wapiennej
pietro
3,87*2,50-0,79*2,05 m2 8,06
RAZEM 8,06
66|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - |m2
d.4/0348-01 scianki wzmocnione konstrukcjg drewniang
przyziemie
3,53*2,90-0,95*1,90 m2 8,43
pietro
8,10*2,50*2 m2 40,50
2,87*2,50 m2 7,18
3,87*2,50 m2 9,68
5,71*2,50 m2 14,28
8,05*2,50 m2 20,13
RAZEM 100,20
67|KNR 4-01 |Wymiana stupéw drewnianych w scianach murowanych szachulcowych |m
d.4/0401-01
pietro
2,50*33 m 82,50
RAZEM 82,50
68/KNR 4-01 |Wymiana podwaliny i belek drewnianych poziomych w $cianach muro- |m
d.4|0401-04 wanych szachulcowych
pietro
(8,10+2,87+3,50+5,71+8,05)*3 m 84,69
RAZEM 84,69
69|KNR 4-01 |Wymiana wiency drewnianych w scianach murowanych szachulco- m
d.4/0401-05 wych
pietro
8,10+2,87+3,50+5,71+8,05 m 28,23
RAZEM 28,23
70|KNR 4-01 |Uzupenienie cegtami recznie wyrabianowymi o grubosci 1/2 ceg. w m?2
d.4|0305-02 z. |konstrukcj drewnianej na zaprawie cementowo-wapiennej - materiat z
sz. 2.5. rozbiorki w 50%
9907-01
pietro
8,10*2,50 m2 20,25
2,87*2,50 m2 7,18
3,87*2,50 m2 9,68
5,71*2*2,50 m2 28,55
8,05*2,50 m2 20,13
RAZEM 85,79
71|KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.4|0304-01 cegtami recznie wyrabiang
przyziemie
0,96*1,94*0,51 m3 0,95
0,56*0,60*2,90 m3 0,97
0,45*0,63*1,43 m3 0,41
0,34*0,54*2,90 m3 0,53
pietro
0,95*2,00*0,30 m3 0,57
0,95*2,05*0,20 m3 0,39
1,30*2,00*0,20 m3 0,52
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0,64%1,43*0,47 m3 0,43
RAZEM 4,77
72|KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet recznie wyrabianych o grub. 1/2 ceg. |m2
d.4|0306-02 na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy okiennych
przyziemie
1,43*0,63*5 m?2 4,50
pietro
1,43*0,47*10 m?2 6,72
RAZEM 11,22
73|KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet recznie wyrabianych o grub. 1 ceg. na |m2
d.4|0306-03 Zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy
przyziemie
1,43*0,63*5 m?2 4,50
pietro
1,43*0,47*10 m?2 6,72
RAZEM 11,22
74|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.4/0313-02 bruzd dla belek stalowych
przyziemie
2,00*0,56*0,20 m3 0,22
4,00*0,55%0,20 m3 0,44
2,00%0,49*0,20 m3 0,20
1,60*0,82*0,20 m3 0,26
1,30*0,82*0,20 m3 0,21
1,40*0,62*0,20 m3 0,17
pietro
1,40*0,25*0,20 m3 0,07
1,50*0,25*0,20 m3 0,08
1,00*0,25*0,20 m3 0,05
RAZEM 1,70
75|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.4|0313-04 obsadzenie belek stalowych o | NP 180 mm
przyziemie
2,00*4 m 8,00
4,00%4 m 16,00
2,00*3 m 6,00
1,60%4 m 6,40
1,40%4 m 5,60
pietro
1,40*2 m 2,80
1,50*2 m 3,00
1,00*2 m 2,00
RAZEM 49,80
76|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek stalowych m
d.4/0703-03
parter
2,00*4 m 8,00
4,00%4 m 16,00
2,00*3 m 6,00
1,60%4 m 6,40
1,40%4 m 5,60
pietro
1,40*2 m 2,80
1,50*2 m 3,00
1,00*2 m 2,00
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RAZEM 49,80
77|KNR 4-01 |Szpatdowanie belek stalowych cegla o grub. 1/4 ceg. na zaprawie ce- |m2
d.4|0306-04 mentowe;j
przyziemie
2,00%0,20*2 m?2 0,80
4,00*0,20%2 m?2 1,60
2,00%0,20*2 m?2 0,80
1,60*0,20*2 m?2 0,64
1,40*0,20*2 m?2 0,56
pietro
1,40*0,20*2 m?2 0,56
1,50*0,20*2 m?2 0,60
1,00*0,20*2 m?2 0,40
RAZEM 5,96
78|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zapra- |m3
d.4|0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
przyziemie
1,60*2,10*0,56 m3 1,88
3,60*2,10*0,55 m3 4,16
1,70*2,80*0,49 m3 2,33
1,20*2,10*0,82 m3 2,07
0,90*2,10*0,82 m3 1,55
1,00*1,45*0,63 m3 0,91
pietro
0,90*2,00*0,25 m3 0,45
1,00*2,00*0,25 m3 0,50
1,20*2,00*0,25 m3 0,60
RAZEM 14,45
79|KNR 4-01 |Uzupehnienie scianek z cegiet recznie wyrabianych o grub. 1/2 ceg. na |m2
d.4/0303-02 Zaprawie cementowo-wapiennej
przyziemie
(2,59+1,83)*2,90-1,00*2,05 m2 10,77
(1,82+0,35)*2,90 m?2 6,29
pietro
(3,05+1,87)*2,50-0,90*2,05 m2 10,46
1,20*2,50-1,00%2,05 m?2 0,95
RAZEM 28,47
80/KNR 4-01 |Naprawienie scian murowanych cegtg ceramiczng recznie wyrabiang |szt.
d.4|0308-04 powierzchni do 0.25 m2
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
81/KNR 4-01 |Naprawienie scian murowanych ceglg ceramiczna recznie wyrabiang o |szt.
d.4|0308-05 powierzchni do 0.50 m2
55 szt. 55,00
RAZEM 55,00
82/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw z rozbiérki |m3
d.4/0108-17 zrozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ 3 km tacznie z kosztami skia-
0108-20 dowania na wysypisku
obmiar jak pozycje
64 9,11 m3 9,11
65 8,06*0,07 m3 0,56
66 100,20%0,12 m3 12,02
74 1,70 m3 1,70
78 14,45 m3 14,45
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RAZEM 37,84
5 Strop nad parterem i pi etrem
83|KNR 4-01 |Wykucie gniazd o giebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie gniazd
d.5|0346-01 wapiennej dla belek drewnianych .
strop nad przyziemiem
22*2 gniazd 44,00
strop nad pietrem
22*2 gniazd 44,00
RAZEM 88,00
84/KNR 4-01 |Poduszki ze Zzwirobetonu o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, stro- |m
d.5/0207-09 pach i Scianach z deskowaniem
obmiar jak wyzej
0,30*88 m 26,40
RAZEM 26,40
85|TZKNBK V |Wykonanie belek stropowych z dluzyc wraz z ociosaniem z 4 stron - m
d.5|-062 przygotowanie
8,00*22<nad przyziemiem> m 176,00
8,60*22<nad pietrem> m 189,20
RAZEM 365,20
86| TZKNBK V |Wykonanie belek stropowych z dluzyc wraz z ociosaniem z 4 stron - m
d.5/-063 montaz
8,00*22<nad przyziemiem> m 176,00
8,60*22<nad pietrem> m 189,20
RAZEM 365,20
87|KNR 4-01 |Obmurowanie koncow drewnianych belek stropowych cegtg ceramicz- |szt.
d.5|0317-06 ng recznie wyrabiang
22*2*2 szt. 88,00
RAZEM 88,00
88/KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakdw np. srod-  |m?2
d.5/0631-01 kiem FireSmart Bio-P/Poz
(0,22+0,22)*2*8,00*22<nad przyziemiem> m2 154,88
(0,23+0,22)*2*8,60*22<nad pietrem> m2 170,28
RAZEM 325,16
89|KNR-W 2- |Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm tgcznie z listwami - na m?2
d.5|02 1121-02 |podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej
146,30<nad przyziemiem> m2 146,30
155,80<nad pietrem> m2 155,80
RAZEM 302,10
90/KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z desek m2
d.5/0816-01
obmiar jak wyzej
302,10 m?2 302,10
RAZEM 302,10
91/KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.5/1111-08
obmiar jak wyzej
302,10 m?2 302,10
RAZEM 302,10
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92|KNR 2-02 |Izolacja z folii paroprzepuszczalnej w stropach drewnianych na sucho |m?2
d.5/0616-01 pozioma
analogia Krotnos¢ = 2
obmiar jak wyzej
302,10 m2 302,10
RAZEM 302,10
93/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5 cm pozio- |m?2
d.5/0613-03 me z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
obmiar jak wyzej
302,10 m2 302,10
RAZEM 302,10
94/KNR 4-01 |Laty z tarcicy iglastej nasyconej o wym 30x50mm mocowane wzdiuz m
d.5|0411-07 belek drewnianych stropowych
8,00*22*2<nad przyziemiem> m 352,00
8,60*22*2<nad pietrem> m 378,40
RAZEM 730,40
95/KNR-W 2- |Podsufitka z listew drewnianych o szerokosci 45-80mm stropéw drew- |m?2
d.5|02 20203- |nianych - na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej
02
146,30<nad przyziemiem> m?2 146,30
155,80<nad pietrem> m?2 155,80
- potracenie - powierzchnia belek stropowych
-7,55*0,20*22<strop nad przyziemiem> m?2 -33,22
-7,75*0,20*22<strop nad pietrem> m?2 -34,10
RAZEM 234,78
6 Ocieplenie dachu i podsufitka
96/ KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 10 cm pozio- m2
d.6/0613-03 me z ptyt uktadanych na sucho - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
8,99*6,80*0,5*2 m2 61,13
(21,50+16,00)*0,5*6,80*2 m2 255,00
RAZEM 316,13
97/KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych poje- |m?2
d.6/2007-03 dyncze z ksztattownikdw metalowych na stropach
obmiar jak wyzej
316,13 m2 316,13
RAZEM 316,13
98/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej dachowej przymocowana do |m?2
d.6|0604-02 konstrukcji drewnianej
obmiar jak wyzej
316,13 m2 316,13
RAZEM 316,13
99/KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo -kartonowych gr. 12,5mm ognioodpornych na \m?2
d.6|2006-04 stropach na rusztach
obmiar jak wyzej
316,13 m2 316,13
RAZEM 316,13
100/KNR 2-02 |Dodatek za drugg warstwe piyt gipsowo - kartonowych gr. 12,5mm m2
d.6/2006-08 ogniochronnych na rusztach na stropach
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obmiar jak wyzej
316,13 m?2 316,13
RAZEM 316,13
101/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1l wykonywane recznie na kominach m?2
d.6/0803-03 poddasza uzytkowego
(1,24+0,77)*2*3,50 m?2 14,07
(0,87+0,88)*2*3,50 m?2 12,25
(0,65+0,65)*2*3,00 m?2 7,80
RAZEM 34,12
7 Podloga na gruncie
102|KNR 4-01 |Usuniecie zanieczyszczonej ziemi z budynku z odrzuceniem na odleg- |ms3
d.7/0106-01 tos¢ do3 m
przyziemie- powierzchnia z dokumentaciji projektowej
127,30*0,50 m3 63,65
RAZEM 63,65
103|KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.7/0106-04
obmiar jak wyzej
63,65 m3 63,65
RAZEM 63,65
104/KNR 4-01 |Wyw06z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 4 km grunt.kat. | m3
d.7|/0108-02 1
0108-04
obmiar jak wyzej
63,65 m3 63,65
RAZEM 63,65
105|KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzchni scian fundamentowych wewnatrz budynku |m?2
d.7/0619-03 szczotkami stalowymi - powierzchna z cegly
mury zewnetrzne
(7,39+11,16)*0,60 m?2 11,13
7,73*0,60 m?2 4,64
(3,60+3,97+2,58+7,39)*0,60 m?2 10,52
(2,50+4,49)*0,60 m?2 4,19
mury wewnetrzne
7,39*0,60*2 m?2 8,87
(2,51+4,62)*0,60 m?2 4,28
(3,34+3,47)*0,60 m?2 4,09
3,34*0,60*2 m?2 4,01
11,16*0,60*2 m?2 13,39
3,59*0,60*2 m?2 4,31
RAZEM 69,43
106/KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni metodg sma- |m?2
d.7/0621-01 rowania srodkiem grzybobdczym
obmir jak wyzej
69,43 m?2 69,43
RAZEM 69,43
107|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na podtozu z cegty |m?2
d.7/0714-01 i pustakow na $cianach muréw piwnic - od wewnatrz
obmir jak wyzej
69,43 m?2 69,43
RAZEM 69,43
108|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.7|0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar jaj wyzej
69,43 m?2 69,43
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RAZEM 69,43
109/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.7/0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
obmiar jak wyzej
69,43 m2 69,43
RAZEM 69,43
110/KNR 2-02 |Podktady z piasku na podtozu gruntowym m3
d.7/1101-07
przyziemie - powierzchnia z dokumentacji projektowej
127,30*0,30 m3 38,19
RAZEM 38,19
111|/KNR 2-02 |Folia izolacyjnej wodoodporna gr. min 0,5 mm na sucho pozioma - m?2
d.7/0616-01 dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
obmiar jak wyzej
127,30 m2 127,30
RAZEM 127,30
112|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C 8/10 m3
d.7/1101-01
przyziemie - powierzchnia z dokumentacji projektowej
127,30*0,15 m3 19,10
RAZEM 19,10
113|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m?2
d.7|202 0618- |niach o pow.ponad 5 m2
03
przyziemie - powierzchnia z dokumentacji projektowe;j
127,30 m2 127,30
RAZEM 127,30
114|/KNR 2-02 |lzolacje cieplne z piyt styropianowych gr. 10cm EOS 100-038 poziome m?2
d.7/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar jak wyzej
127,30 m2 127,30
RAZEM 127,30
115/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.7/1102-01 20 mm zatarte na ostro
obmiar jak wyzej
127,30 m2 127,30
RAZEM 127,30
116|/KNR 2-02 |Dodatek za zmiane grubosci o 10 mm warstwy wyréwnawczej - fagczne |m?2
d.7/1102-03 pogrubienie 0 4cm
Krotno$¢ = 4
obmiar jak wyzej
127,30 m2 127,30
RAZEM 127,30
117|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa warstwy wyréwnawczej m?2
d.7/1106-07
obmiar jak wyzej
127,30 m2 127,30
RAZEM 127,30
118/KNR 2-02 |Folia izolacyjnej wodoodporna gr. min 0,5 mm na sucho pozioma m?2
d.7/0616-01
obmiar jak wyzej
127,30 m2 127,30
RAZEM 127,30
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119|TZKNBK XI |Posadzki z klinkieru na rgb na podkfadzie z zaprawy cem.-wap.-na  |m?2
d.7|0101-04 podstawie wtrycznych w dokumentacji projektowej
obmiar jak wyzej
127,30 m?2 127,30
(2,00+1,00*2)*0,30<stopnie do pomieszczenia 0.04> m?2 1,20
RAZEM 128,50
120|TZKNBK XI |Cokolik z ksztattek klinkierowych m
d.7/0110-23
obmiar jak wyzej
128,50*1,16 m 149,06
RAZEM 149,06
8 Tynki wewn etrzne
121|KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzchni scian tatwo dostepnych o powierzchni ponad | \m?2
d.8/0619-03 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
przyziemie
(7,39+4,61)*2*2,90 m?2 69,60
(10,13+3,60+7,54+11,16+3,53+1,83+2,47)*2,90 m?2 116,75
3,96+3,60)*2*2,90 m?2 43,85
E4,67+3,59§*2*2,90 m?2 47,91
(3,59+2,58)*2*2,90 m?2 35,79
(7,39+2,50)*2*2,90 m?2 57,36
strop odcinkowy nad przyziemiem
7,39*2,50 m?2 18,48
pietro
(8,09+4,80)*2*2,50 m?2 64,45
(1,88+1,20)*2*2,50 m?2 15,40
(9,41+3,88)*2*2,50 m?2 66,45
(9,12+3,87)*2*2,50 m?2 64,95
(1,87+1,53)*2*2,50 m?2 17,00
(1,87+1,41)*2*2,50 m?2 16,40
(6,53+3,05)*2*2,50 m?2 47,90
(1,92+1,89)*2*2,50 m?2 19,05
(6,04+1,92)*2*2,50 m?2 39,80
RAZEM 741,14
122|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 m?2
d.8/0621-05 metodg smarowania
obmiar jak wyzej
741,14 m?2 741,14
RAZEM 741,14
123|kalkulacja |Wykonanie tynkdw wewnetrznych na $cianach z materiatow f-my KEIM |m?2
d.8|wlasna lacznie z zagruntowaniem poditoza
obmiar jak wyzej
741,14 m?2 741,14
strop odcinkowy nad przyziemiem
7,39*2,50 m?2 18,48
RAZEM 759,62
9 Stolarka okienna
124|KNR-W 2- |Okna skrzynkowe 0,80*0,90m fabrycznie wykonczone na podstawie ze- m?2
d.9|02 1008-05 |stawienia, podziatu okna, szklenia w zestawieniu dokumentacji projek-
towej
przyziemie
0,80*0,90 m?2 0,72
RAZEM 0,72
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125/KNR-W 2- |Okna skrzynkowe 0,76x1,43m fabrycznie wykonczone na podstawie m?2
d.9|02 1008-05 |zestawienia, podziatu okna, szklenia w zestawieniu dokumentacji pro-
jektowej
przyziemie
0,76*1,43 m2 1,09
RAZEM 1,09
126 KNR-W 2- |Okna skrzynkowe o wym. 1,00x1,43 m fabrycznie wykonczone na pod- m?2
d.9|02 1008-06 |stawie zestawienia, podziatu okna, kolorystyki, szklenia w zestawieniu
dokumentaciji projektowej
przyziemie
1,00*1,43*2 m2 2,86
RAZEM 2,86
127|KNR-W 2- |Okna skrzynkowe o wym. 1,20x1,43 m fabrycznie wykonczone na pod- m?2
d.9|02 1008-06 |stawie zestawienia, podziatu okna, kolorystyki, szklenia w zestawieniu
dokumentacji projektowej
przyziemie
1,20*1,43*5 m2 8,58
pietro
1,20*1,43 m2 1,72
RAZEM 10,30
128/KNR-W 2- |Okna skrzynkowe o wym. 1,15x1,43 m fabrycznie wykonczone na pod- m?2
d.9|02 1008-06 |stawie zestawienia, podziatu okna, kolorystyki, szklenia w zestawieniu
dokumentaciji projektowej
pietro
1,15*1,43*10 m2 16,45
RAZEM 16,45
129|KNR-W 2- |Okna skrzynkowe o wym. 1,46x1,43 m fabrycznie wykonczone na pod- m?2
d.9|02 1008-07 |stawie zestawienia, podziatu okna, kolorystyki, szklenia w zestawieniu
dokumentaciji projektowej
przyziemie
1,15*1,43 m2 1,64
RAZEM 1,64
130/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o dlugosci 0,96 m fabrycznie |szt.
d.9|0321-01 wykonczonych na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej
przyziemie
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
131/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdéw drewnianych o dlugosci 1,00 m fabrycznie |szt.
d.9|0321-01 wykonczonych na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej
przyziemie
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
132|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych o dlugosci 1,20 m fabrycznie |szt.
d.9|0321-01 wykonczonych na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej
przyziemie
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
133|/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o dlugosci 1,35 m fabrycznie |szt.
d.9|0321-01 wykonczonych na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej
pietro
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
134|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych fabrycznie wykonczonych o |szt.
d.9|0321-01 dlugosci 1,40 m na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowe;j
przyziemie
5 szt. 5,00
pietro
1 szt. 1,00
RAZEM 6,00
135/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych fabrycznie wykonczonych o |szt.
d.9|0321-01 dlugosci 1,65 m na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowe;j
przyziemie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 Stolarka drzwiowa
136 KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydiowe o wym skrzydla m2
d.10/02 1027-02 |0,80x2,00 m z oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone - na pod-
stawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej -
kompletne
pietro
0,80*2,00 m?2 1,60
RAZEM 1,60
137|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydiowe o wym skrzydla m2
d.10/02 1027-02 |0,90x2,00 m z oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone - na pod-
stawie zestawienia, kolorystyki, okué¢ w dokumentacji projektowej -
kompletne
przyziemie
0,90*2,00*3 m?2 5,40
pietro
0,90*2,00*4 m?2 7,20
RAZEM 12,60
138/KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe dwuskrzydiowe o wym 1,00x1,80 m z m2
d.10/02 1027-02 |oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone - na podstawie zestawie-
nia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej - kompletne
pietro
1,00*1,80 m?2 1,80
RAZEM 1,80
139|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe jednoskrzydiowe o wym skrzydla m2
d.10/02 1027-02 |0,90x2,00 m z oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone - na pod-
stawie zestawienia, kolorystyki, okué¢ w dokumentacji projektowej -
kompletne
przyziemie
0,90*2,00 m?2 1,80
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RAZEM 1,80
140/KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe dwuskrzydtowe o wym 1,17x2,00 m z m?2
d.10/02 1027-02 |oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone - na podstawie zestawie-
nia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej - kompletne
przyziemie
1,17*2,00 m2 2,34
RAZEM 2,34
141|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe dwuskrzydtowe o wym 1,23x2,00 m z m?2
d.10/02 1027-02 |oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone - na podstawie zestawie-
nia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej - kompletne
przyziemie
1,23*2,00 m2 2,46
RAZEM 2,46
11 Schody drewniane wewn etrzne
142|KNR-W 2- |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe zabiegowe z podstopnicami|stopn.
d.11|02 1034-04 |o stopniach nasadzanych dtugosci 0.9 m - na podstawie szczeg6towych
rysunkéw w dokumentacji projektowej
bieg na pietro
18 stopn. 18,00
bieg na poddasze
stopn. 13,00
RAZEM 31,00
143|KNR-W 2- |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 45x70 z drew- |m
d.11/02 1035-02 |na lisciastego
bieg na pietro
5,50 m 5,50
bieg na poddasze
4,00 m 4,00
RAZEM 9,50
144|KNR-W 2- |Pochwyt drewniany na wspornikach stalowych - na podstawie szczeg6- |m
d.11/02 1214-03 {fowego rysunku w dokumentacji projektowej
bieg na pietro
6,00 m 6,00
bieg na poddasze
4,50 m 4,50
RAZEM 10,50
12 Schody zewn etrzne w szczycie budynku
145/KNR-W 2- |Schody drewniane policzkowe z podstopnicami o stopniach nasadza- |stopn.
d.12/02 1034-06 |nych dlugosci 1.1 m - na podstawie dokumentacji projektowej - komp-
letne
15 stopn. 15,00
RAZEM 15,00
146/ KNR-W 2- |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 45x70 z drew- |m
d.12/02 1035-02 |na lisciastego
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
147|KNR-W 2- |Pochwyt drewniany na wspornikach stalowych - na podstawie szczeg4- |m
d.12/02 1214-03 {fowego rysunku w dokumentacji projektowej
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
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148 Drewniana konstrukcja podestu przy schodach zewnetrznych w szczy- |m2
d.12|cena cie budynku tacznie z zadaszeniem - na podstawie wytycznych w doku-
wskazniko- |mentacji projektowej - kompletna
wa
2,50*1,50 m2 3,75
RAZEM 3,75
13 Roboty malarskie
149|NNRNKB |Gruntowanie podtozy przed wykonaniem gtadzi szpachlowych prepara- |m?2
d.13/202 1134- |tami KEIM - powierzchnie pionowe
02
obmiar jak pozycja 123
741,14 m2 741,14
RAZEM 741,14
150|KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe na scianach i stropie m?2
d.13/0815-04
obmiar jak wyzej
741,14 m2 741,14
RAZEM 741,14
151|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zolowo-krzemianowymi powierzchni m2
d.13|1505-03 wewnetrznych - z gruntowaniem - na podstawie wytycznych w doku-
mentacji projektowe;j
obmiar jak wyzej
741,14 m2 741,14
RAZEM 741,14
14 Izolacja muréw fundamentowych
152|KNNR-W 3 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i gteb.do 3.0 m m3
d.14/0103-02 w gruncie suchym kat. lll z zasypaniem piaskiem i odeskowaniem wy-
kopu wykonywane zewnatrz remontowanego budynku
(22,90+7,00)*2*1,00*1,20 m3 71,76
RAZEM 71,76
153|/KNR 4-01 |Oczyszczenie muréw fundamentowych przy uzyciu szczotek stalowych m?2
d.14/0610-03 - powierzchnia ponad 2 m2
analogia
(20,90+7,00)*2*1,00 m2 55,80
RAZEM 55,80
154|/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach |m?2
d.14/0901-01 poziomych wykonywane recznie z gotowej zaprawy KEIM - na podsta-
wie wytycznych w dokumentacji projektowej
obmiar jak wyzej
55,80 m2 55,80
RAZEM 55,80
155/KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych ce- |m?2
d.14/0734-04 mentowych na $cianach ptaskich ( ponad 5 m2 w 1 miejscu ) - wyrow-
nanie nieréwnosci $cian - tagczne pogrubienie 0 2 cm
Krotnos¢ = 2
obmiar jak wyzej
55,80 m2 55,80
RAZEM 55,80
156/KNR 2-02 |Gruntowanie podtoza z powtok bitumicznych pionowe - wykonywane na |m?2
d.14/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
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55,80 m?2 55,80
RAZEM 55,80
157|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej m?2
d.14|202 0618-
03
obmiar jak wyzej
55,90 m?2 55,90
RAZEM 55,90
158/KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo-niklowej w $cianach zewnetrz- |m?2
d.14/0101-03 nych i wewnetrznych o gr. 40-50 cm z cegiet budowlanych petnych - np
f-my HW IZOLAN
mury wewnetrzne
3,60%0,50 m?2 1,80
RAZEM 1,80
159/KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo niklowej w $cianach zewnetrz- |m?2
d.14/0101-04 nych i wewnetrznych o gr. 50-60 cm z cegiet budowlanych petnych - np
f-my HW 1ZOLAN
mury wewnetrzne
3,60%0,60*2 m?2 4,32
RAZEM 4,32
160/KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo-niklowej w $cianach zewnetrz- |m?2
d.14/0101-05 nych i wewnetrznych o gr. 60-70 cm z cegiet budowlanych petnych - np
f-my HW IZOLAN
mury zewnetrzne
9,00%0,70 m?2 6,30
20,90*0,70 m?2 14,63
3,60%0,70 m?2 2,52
8,30%0,70 m?2 5,81
RAZEM 29,26
161/KNR 9-05 |Wykonanie izolacji z blachy chromowo-niklowej w $cianach zewnetrz- |m?2
d.14/0101-07 nych i wewnetrznych o gr. 80-100 cm z cegiet budowlanych petnych -
np f-my HW [ZOLAN
mury zewnetrzne
9,00%0,90 m?2 8,10
8,60%0,80 m?2 6,88
mury wewnetrzne
7,40%0,80 m?2 5,92
4,60%0,85 m?2 3,91
3,20%1,00 m?2 3,20
1,20*1,00 m?2 1,20
RAZEM 29,21
162|KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa C 8/10 z oporem m3
d.14|0402-04
elewacja ogrodowa
(20,00+7,00)*0,30*0,30 m3 2,43
elewacja frontowa
(9,50+3,00+2,50*2)*0,30%0,30 m3 1,58
szczyt
18,00*0,30*0,30 m3 1,62
RAZEM 5,63
163|/KNR 2-31 |Obrzeza kamienne granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.14/0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
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(22,90+9,00)*2*1,00 m 63,80
RAZEM 63,80
164/KNR 2-02 |lzolacje z geowtdkniny na sucho pozioma - jedna warstwa - opaska m?2
d.14/0616-01 przy budynku
(20,90+9,00)*2*1,00 m?2 59,80
RAZEM 59,80
165/KNR 2-01 |Opaska filtracyjna ze grysu kamiennego na gotowym podtozu m3
d.14|0610-07
(20,90+9,00)*2*1,00*0,15 m3 8,97
RAZEM 8,97
166/ KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km |m3
d.14/0108-06 grunt.kat. Ill
obmiar jak pozycje
152 71,76 m3 71,76
RAZEM 71,76
15 Elewacja
167|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m facz- |m?2
d.15/1610-01 nie z kosztami pracy rusztowania za czas wykonywania robot elewacyj-
nych i siatkami ochronnymi
(22,60+9,00)*2*6,00 m?2 379,20
RAZEM 379,20
168/KNR 4-01 |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.15/0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(20,89+8,99)*2*5,65 m?2 337,64
RAZEM 337,64
169|KNR 4-01 |Wykucie bruzdy poziomej o wym. 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.15/0335-06 prawie wapiennej - dla gzymsu miedzypietrowego
20,90*2+9,00 m 50,80
RAZEM 50,80
170/KNR 2-02 |Gzyms z cegiet ceramicznych petnych m
d.15|0119-02
gzyms miedzypietrowy
20,90*2+9,00 m 50,80
przy oknach
1,40*6 m 8,40
1,20*2 m 2,40
1,70 m 1,70
1,00 m 1,00
0,95 m 0,95
1,35*10 m 13,50
RAZEM 78,75
171|wycena Wykonanie tynkdw zewnetrznych na $cianach z gotowej zapraw reno- |m?2
d.15|wlasna wacyjnych KEIM z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza
(20,89+8,99)*2*5,65 m?2 337,64
RAZEM 337,64
172|TZKNBK | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do|m
d.15\VIll 03-113 |25 cm z gotowej zaprawy KEIM na podstawie szczeg6towych rysunkéw
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gzyms miedzypietrowy
20,90*2+9,00 m 50,80
przy oknach
1,40*6 m 8,40
1,20*2 m 2,40
1,70 m 1,70
1,00 m 1,00
0,95 m 0,95
1,35*10 m 13,50
RAZEM 78,75
173|TZKNBK | Tynki zewnetrzny profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do |m
d.15/VIII 03-114 |30 cm z gotowej zaprawy KEIM na podstawie szczeg6towych rysun-
kéw w dokumentaciji projektowej
(21,50+9,00)*2 m 61,00
RAZEM 61,00
174|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy miedzia- | m?2
d.15/02 0516-02 |nej
podokienniki zewnetrzne
1,50*0,25*6 m2 2,25
1,30*0,25*2 m2 0,65
1,80*0,25 m2 0,45
1,10*0,25 m2 0,28
1,05*0,25 m2 0,26
1,45*0,25*10 m2 3,63
RAZEM 7,52
175/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zolowo-krzemianowymi powierzchni ze- |m?2
d.15/1505-03 wnetrznych - z gruntowaniem - na podstawie wytycznych w dokumen-
tacji projektowej
obmiar jak pozycje
171 337,64 m2 337,64
RAZEM 337,64
176/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatow z rozbiorki |ms3
d.15/0108-17 zrozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ 3 km tagcznie z kosztami skia-
0108-20 dowania na wysypisku
obmiar jak pozycje
168 337,64*0,03 m3 10,13
RAZEM 10,13
16 Roboty zewn etrzne
177/KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m ijm3
d.16/0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
pod podesty zewnetrzne
1,50*1,50*0,50 m3 1,13
2,00*1,50*0,50*2 m3 3,00
RAZEM 4,13
178/KNR 2-02 |Podesty betonowe zewnetrzne na gotowym poditozu - reczne uktadanie |ms3
d.16/0218-01 betonu C 16/20
obmiar jak wyzej
4,13 m3 4,13
RAZEM 4,13
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179/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km |m3
d.16/0108-06 grunt.kat. Ill
obmiar jak pozycja
177 4,13 m3 4,13
RAZEM 4,13
180|TZKNBK XI |Podesty z klinkieru na rgb na podkfadzie z zaprawy cem.-wap. - na m?2
d.16/0101-04 podstawie wtrycznych w dokumentacji projektowej
1,50*1,50 m2 2,25
2,00*1,50*2 m2 6,00
RAZEM 8,25
17 Instalacja centralnego ogrzewaniat acznie z przyt aczem
181 Instalacja centralnego ogrzewania w istniejgcej czesci budynku i przyta- | m2
d.17|cena cze do budynku
wskazniko-
wa
powierzcznia uzytkowa
127,10<przyziemie> m2 127,10
146,30<pietro> m2 146,30
RAZEM 273,40
18 Instalacja wodoci agowa tacznie z przyt aczem
182 Instalacja wodociggowa wraz z przytaczem oraz bialym montazem m?2
d.18|cena urzadzen
wskazniko-
wa
powierzcznia uzytkowa
7,9045,10 m2 13,00
RAZEM 13,00
19 Instalacja kanalizacyjna t acznie z przyt aczem
183 Instalacja kanalizacyjna wraz z przytaczem oraz montazem urzadzen |m?2
d.19/cena urzadzen
wskazniko-
wa
powierzcznia uzytkowa
7,9045,10 m2 13,00
RAZEM 13,00
20 Instalacja elektryczna, stabopr adowa i monitoringu zewn etrznego i wewn etrznego
184 Instalacja elektryczna i staboprgdowa w budynku tacznie z oprawami  |m2
d.20|cena oswietleniowymi oraz monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego
wskazniko-
wa
powierzcznia uzytkowa
127,10<przyziemie> m?2 127,10
146,30<pietro> m?2 146,30
RAZEM 273,40
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