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INFORMACJA BIOZ

NAZWA OBIEKTU Adaptacja - zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa
budynku mieszkalnego wie]oroc!zinnego na funkeje biblioteki i
Gminnego O$rodka Kultury w Zelazkowie

INWESTOR: : y ”
GMINA ZELAZKOW 2z siedzibg w Zelazkowie nr 138

62-817 Zelazkéw

ADRES OBIEKTU | Zelazkéw 138

dz. nr 442/13 obrgb 0025 Zelazkow

jedn. ewidencyjna Zelazkéw 300711 2
BRANZA:

budowlana
STADIUM:

PROJEKRT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
PROJEKTANT mgr inz. Ryszard Laleko

KONSTRUKCJI: upr. Nr BN-10.9/9/79 w
specjalnosci konstrukeyjno
— budowlanej bez

ograniczen
WKP/BO/2710/01
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1. Zakres robét przedsiewziecia i kolejnosé realizacji obiektow.

GOK w Zelazkowie ; jest to budynek dwy — kondygnacyjny ( z strychem
gospodarczym ) , nie podpiwniczony .

Prace nie sg skomplikowane pod wzgledem realizacyjnym — i nie
wymagajg uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego . Realizacja bedzie sie
odbywata przy pomocy powszechnie stosowanych i znanych technologii.
Kolejnosé realizacii obiektéw:

- roboty przygotowawcze w tym :

- ogrodzenie placu budowy

- przygotowanie zaplecza budowy
- prace rozbidrkowe

- demontaz pokrycia dachowego

-j.w. lecz konstrukeji dachu

- I etap rozbiérki stropu nad pietrem
- prace zasadnicze

- odtworzenie I fragmentu stropu nad pietrem

- odkrywka i naprawa fundamentéw i $cian fundamentowych

- wykonanie stropu nad pietrem IT i III etap ( rozbidrka i
odtworzenie

- odtworzenie konstrukcji dachu

- utoZenie pokrycia dachowego

- rozbiérka stropu nad parterem i ponowny montaz, I-IJ] etapu

- Wykonanie schodéw wewnetrznych i zewnetrznych

- montaz stolarki ; wykonanie elewacji)

- prace wykonczeniowe w tym instalacyjne

- prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Dziafka jest zabudowana ale w bezposrednim sgsiedztwie brak obiektow
kubaturowych moggcych utrudniad w sposéb istotny realizacje;

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢é zasrozenie.

brak takich elementow

Arbud Ryszard Laleko
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Zagrozenie wystepujace w trakcie realizacji.

Jak wspomniano w punkcie 1 — obiekt nie nalezy do skomplikowanych
pod wzgledem konstrukcyjnym — catogé zaprojektowano z materiatéw
tradycyjnych . Momentamj mogacymi stwarzaé zagrozenie dla zdrowia i
zycia ludzi podczas realizacji bedg prace dotyczace rozbidrki i
odtworzenia stropéw i dachy g takze wykonanie elewacji . W trakcie
wykonywania stropow i dachu w nalezy ograniczy¢ przebywanie w
rejonie montowanych elementéy |

Wskazowki dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikoéw.

Kazdy z pracownikéw, przed przystgpieniem do pracy, musi przejéé
szkolenie bhp ogdlne i na stanowisku pracy , co musi by¢ potwierdzone
podpisem szkolgcego i szkolonego .

Operator ewentualnego dzwigu musi posiada¢ aktualne uprawnienia do
obstugi sprzetu a dzwig aktualne badania dozoru dopuszczajace do pracy ;
nalezy przeszkolié pozostalych pracownikéw w zakresie pracy w rejonie
dziatania dzwigu .

Niezbedne $rodki techniczne zapewniajace bezpieczenstwo j ochrone
zdrowia.

.Srodki ochrony zbiorowej.

Nalezy zabezpieczyé teren budowy przed dostgpem 0s6b
postronnych . Dodatkowo zabezpieczy¢ dostep do rozdzieln; elektryczne;
(gtéwnego wytacznika pradu ) na czas przerw w prowadzeniu robét .
Czasowe przytacze energetyczne musi byé wykonane przez
uprawnionego instalatora i ma posiada¢ badanie skutecznogci Zerowania
Nad wejsciem do budynku wykonaé daszek zabezpieczajacy .

Podczas pracy na wysokosci uzywac rusztowania (sprawne i atestowane)
zmontowane zgodnie z instrukcjg producenta . Rusztowanie Wwyposazyé w
porgcze i pomosty z burtami -Wszystkie stosowane narzedzia i urzadzenia
musza posiadaé atesty zezwalajgce na ich uzytkowanie .

W widocznych miejscach umiescic tablice informujace o zagrozeniach .

6.2. $rodki ochrony indywidualne;.

Wszyscy pracownicy muszg by¢ wyposazeni w §rodki
ochrony osobistej ( odziez , obuwie , rekawice , kaski ). Podczas prac

Ryszard Laleko
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mogg by¢ kierowani wylacznie Pracownicy posiadajgcy aktualne badania
lekarskie dopuszczajace do pracy na wysokosci .

Uwagi kohcowe:

1. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ ; nalezy réwniez zabezpieczy¢ droge
pozarowg na terenie dziatki . Inwestor jest zobowigzany ustalié
miejsce lokalizacji najblizszego hydrantu ; place sktadowe umiescic od
strony pétnocnej ; nie zastawiad jednak istniejgcego uzbrojenia lub
terenu pod planowane uzbrojenie podziemne oraz przejazdu

2. Rozpoczecie prac zgtosi¢ w Nadzorze Budowlanym . Prace prowadzié
pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy . Dziennik budowy i
dokumentacje techniczng wraz z pozwoleniem przechowywac na placu
budowy ; w widocznym miejscu umiegcié tablice informacyjng z
telefonami alarmowymi . Kierownik budowy jest zobowigzany
wykonaé plan BIOZ,

3. Zapewnié pracownikom pomieszczenie socjalne i sanitariat (np.
barakow6z i w.c. kontenerowe )

pracowat :

mgr inz. R; Laleko

Ryszard Laleko




