STRONA TYTULOWA
Temat nr : 024-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa :

Obiekt :

Adres :

Inwestor :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4702P w miejscowosci Zelazkow

Droga gminna 4702P

Zelazkéw, dziatka nr 323

Roboty drogowe

Gmina Zelazkéw

Zelazkéw 138, 62-817 Zelazkow



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 024-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
Budowa: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4702P w miejscowosci Zelazkow
Obiekt: Droga gminna 4702P
Adres: Zelazkow, dziatka nr 323

Data: 2020-09-15

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo$¢

Jedn. miary

-

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

1,000

km

wycena wiasna
Projekt czasowej organizacji ruchu

1,000

kpl

wycena wiasna
Przestawienie latarni zasilanych odnawialnymi zrédtami energii

3,000

szt

KNR 231-0805-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - reczne,
przy wys.kostki 8 cm

90,000

m2

KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

25,000

KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach: 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

25,000

KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z ttucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm

45,000

m2

Poszerzenie drogi

8 | KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii Il-IV, o glebokosci: 10 cm

1872,000

m2

KNR 231-0102-02-00
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii lI-IV, o gtebokosci: ponad 10 cm -
dodatek za kazde 5 cm. Krotno$§¢=5,6

1872,000

56

wycena wiasna
Zakup pospotki do zasypania rowu (wg przelicznika 1m3=1,7t)

255,000

KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia.Dowdz pospétki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, z zatadowaniem i
wytadowaniem gruntu kategorii Il

150,000

m3

KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia. Dodatek do przywozu pospoétki samochodami samowytadowczymi , za kazdy 1km powyzej

pierwszego. Krotnos¢ - 9
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 9,00000 ( 150,000 m3 * 9,00000 = 1 350,000 m3)

1.350,000

m3

KNR 201-0407-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Budowle i roboty ziemne hydrotechniczne - formowanie i zageszczanie mechaniczne zasypki
przepustow z profilowaniem podtoza

150,000

m3

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
IV

1872,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 024-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
2. Poszerzenie drogi

Data: 2020-09-15

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo$¢

Jedn. miary

15

KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm

1872,000

m2

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa podbudowy o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

1872,000

m2

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1726,400

m2

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci: 4
cm

1726,400

m2

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1664,000

m2

20

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci:
3cm

1664,000

m2

21

KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1664,000

m2

Pobocza

22

KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochéd samowytadowczy i
odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegto$¢: do 1 km

577,000

m2

23

KNR 231-1402-05-10 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochéd samowytadowczy i

odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegtos¢: ponad 1 km, dodatek za kazde dalsze 0,5 km. Krotnos¢ = 8
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 8,00000 (577,000 m2 * 8,00000 = 4 616,000 m2)

4 616,000

m2

24

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
IV

577,000

m2

25

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pobocza z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

577,000

m2

Oznakowanie

26

KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte i
przerywane malowane: mechanicznie

124,800

m2

27

wycena wiasna
Zakup i montaz elementow odblaskowych , tzw. kocie oczka

175,000

szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 024-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
4. Oznakowanie

Data: 2020-09-15

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo$¢

Jedn. miary

28

wycena wiasna
Przestawienie balustrady typu U-12a

3,000

szt

Wydtuzenie przepustu

29

KNR 201-0202-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il

0,500

m3

30

KNR 231-0605-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe grubosci 15cm

0,135

m3

31

KNR 231-0605-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury PP o $rednicy 40 cm.

3,000

32

wycena wiasna
Zakup pospotki do zasypania rowu (wg przelicznika 1m3=1,7t)

15,300

33

KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia.Dowdz pospétki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, z zatadowaniem i
wytadowaniem gruntu kategorii Il

9,000

m3

34

KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia. Dodatek do przywozu pospotki samochodami samowytadowczymi , za kazdy 1km powyzej

pierwszego. Krotnos¢ - 9
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 9,00000 (9,000 m3 * 9,00000 = 81,000 m3)

81,000

m3

35

KNR 201-0407-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Budowle i roboty ziemne hydrotechniczne - formowanie i zageszczanie mechaniczne zasypki
przepustow z profilowaniem podtoza

9,000

m3

36

KNR 231-0602-04-00
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Obudowa wylotow kolektorow o srednicy: 40 cm, wykonana ptytami azurowymi na warstwie
stabilizacji Rm 2,5 z wypetnieniem szczelin betonem

8,000

m2

Przetozenie nawierzchni zjazdow

37

KNR 231-1203-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przestawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin:
zaprawa cementowa

25,000

38

KNR 231-1201-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przestawianie kraweznikow betonowych wystajacych, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach:
15x30 cm

15,000

39

KNR 231-1206-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej,kostka z rozbiorki o wysokosci 8 cm uktadanej na
podsypce: cement.-piask.z wypetn.spoin zaprawa cementowa

45,000

m2

- Koniec wydruku - - -




