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Przekrój konstrukcyjny C-C
skala 1:20
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przepust obsypany pospółką do warstwy podbudowy,

przepust Ø 300

ława żwirowa grubości 10cm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, gr. 15cm

5.0

6.0

~3,0 (wymiar zmienny)

przepust Ø 300 ustawić w osi dna rowu

ława żwirowa grubości. 10cm

przepust obsypany pospółką
do warstwy podbudowy,

1-5%

przepust obsypany pospółką do warstwy podbudowy,

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, gr. 15cm
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Przekrój konstrukcyjne B-B, C-C

Droga gminna nr 4743P

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH
"R-PROJEKT"

ul. Ks. W. Blizińskiego 1
62-850 Lisków

tel. 606 471 330
email: rygas.projekt@gmail.com

inż. Arkadiusz Rygas

TEMAT OPRACOWANIA:

Gmina Żelazków
Żelazków 138, 62-817 Żelazków

INWESTOR :

NAZWA OBIEKTU:

RYSUNEK:

LOKALIZACJA:

OPRACOWAŁ:

PROJEKTANT :

inż. Agnieszka Rygas

3 1:20

podpis:

podpis:

skala:nr rys.

maj. 2019

DROGOWA

branża:

data:

WKP/0300/POOD/13

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Russów

Russów,
gmina Żelazków

działki nr :
252/3-obręb
Russów

Przekrój konstrukcyjny B-B
skala 1:20


